
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt ul. Marii Dąbrowskiej

Inwestor Gmina Olkusz

Sporządził Andrzej Budny



Rodos 6.8.38.2 [11566]

Przedmiar Strona 2/4

ul. Marii Dąbrowskiej

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Remont nawierzchni

1 Kalkulacja
indywidualna

Obsługa geodezyjna tyczenie drogi i dzialek Gminy w pasie drogi dokumentacja powykonawcza

kpl 1,000

Droga

2 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

droga    3*160 m2 480,000

razem m2 480,000

3 KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 
1cm grubości ponad 3cm

 (Krotność= 2)

droga    3*160 m2 480,000

razem m2 480,000

4 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

droga    3*160 m2 480,000

razem m2 480,000

5 KNR 2-31
0802/08

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm

 (Krotność= 2)

droga    3*160 m2 480,000

razem m2 480,000

6 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV

droga    3*160 m2 480,000

razem m2 480,000

7 KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 2)

droga    3*160 m2 480,000

razem m2 480,000

8 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

droga    3*160 m2 480,000

razem m2 480,000

9 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

podbudowa drogi    3*0,17*160 m3 81,600

asfaltobeton    3*0,05*160 m3 24,000

0,25*3*160 m3 120,000

razem m3 225,600

10 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

 (Krotność= 30)

podbudowa drogi    3*0,15*160 m3 72,000

asfaltobeton    3*0,05*160 m3 24,000

0,25*3*160 m3 120,000

razem m3 216,000

11 Kalkulacja
indywidualna

utylizacja gruzu

droga    3*0,25*160 m3 120,000

podbudowa drogi    3*0,15*160 m3 72,000

asfaltobeton    3*0,05*160 m3 24,000

razem m3 216,000

12 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

droga    1*3,0*160 m2 480,000

razem m2 480,000

13 KNR 2-31
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

droga    1*3,0*160 m2 480,000

razem m2 480,000

14 KNR 2-31
0114/04

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 7)

droga    1*3,0*160 m2 480,000

razem m2 480,000
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15 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 
warstwy po zagęszczeniu do 10cm- Analogia na grubość 5 cm

1*3,0*0,05*160 m3 24,000

razem m3 24,000

16 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości
po zagęszczeniu 4cm

3*1*160 m2 480,000

razem m2 480,000

17 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

3*1*160 m2 480,000

razem m2 480,000

Wjazdy do posesji

18 KNR 2-31
0102/01

Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV-

wjazdy (7 wjazdów)    7*(6+2)/2*3 m2 84,000

razem m2 84,000

19 KNR 2-31
0102/02

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm

 (Krotność= 7)

wjazdy (7 wjazdów)    7*(6+2)/2*3 m2 84,000

razem m2 84,000

20 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 
I-IV

7 wjazdów    7*(6+2)/2*3 m2 84,000

razem m2 84,000

21 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

wjazdy (7 wjazdów)    (7*(6+2)/2*3)*0,4 m3 33,600

razem m3 33,600

22 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

wjazdy (7 wjazdów)    (7*(6+2)/2*3)*0,4 m2 33,600

razem m2 33,600

23 KNR 2-31
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

wjazdy (7 wjazdów)    (7*(6+2)/2*3)*0,4 m2 33,600

razem m2 33,600

24 KNR 2-31
0114/04

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 7)

wjazdy (7 wjazdów)    (7*(6+2)/2*3)*0,4 m2 33,600

razem m2 33,600

25 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 
warstwy po zagęszczeniu do 10cm- Analogia na grubość 5 cm

wjazdy (7 wjazdów)    (7*(6+2)/2*3)*0,4 m3 33,600

razem m3 33,600

26 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

 (Krotność= 30)

wjazdy (7 wjazdów)    (7*(6+2)/2*3)*0,4 m3 33,600

razem m3 33,600

27 KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości
po zagęszczeniu 4cm

7 wjazdów    7*(6+2)/2*3 m2 84,000

razem m2 84,000

28 KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

7 wjazdów    7*(6+2)/2*3 m2 84,000

razem m2 84,000

Pobocza

29 KNR 2-31
0102/01

Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV-pod obustronne 
pobocza o szer 20 cm

pobocza szer.20    0,2*2*160 m2 64,000

razem m2 64,000

30 KNR 2-31
0102/02

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm

 (Krotność= 3)

pobocza    0,2*2*160 m2 64,000
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razem m2 64,000

31 KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

2*0,2*160 m2 64,000

razem m2 64,000

32 KNR 2-31
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

2*0,2*160 m2 64,000

razem m2 64,000

33 KNR 2-31
0114/04

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 7)

2*0,2*160 m2 64,000

razem m2 64,000

34 KNR 2-31
0107/01

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 
warstwy po zagęszczeniu do 10cm- Analogia na grubość 5 cm

2*0,2*160*0,05 m3 3,200

razem m3 3,200

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego kable nN inne zlokalizowane w trakcie prowadzenia prac.

35 KNR 5-10
0303/02

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110mm

12 m 12,000

razem m 12,000


