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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Kod CPV: 45111200-0

1 KNR 2-01
0121/02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

ha 0,070

2 KNR-W 5-10
0323/01

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm

m 70,000

3 KNR-W 5-10
0323/02

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy następny 1cm cięcia

 (Krotność= 2)

m 70,000

4 KNR 2-31
0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

m2 70,000

5 KNR 2-31
0803/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm

 (Krotność= 4)

m2 70,000

6 KNR AT-03
0102/04

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
grubości 7cm

m2 1 500,000

7 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km (doliczyć opłatę za 
składowanie) - miejsce odwozu ustala wykonawca

1300*0,07 m3 91,000

razem m3 91,000

2  budowa jezdni

1 KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 1 500,000

2 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 1 500,000

3 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 2)

m2 1 500,000

4 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

50*0,083 m3 4,150

razem m3 4,150

5 KNR 2-31
0403/03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej

m 50,000

6 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją

m2 1 500,000

7 KNR 2-31
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 
4cm

m2 1 500,000

8 KNR 2-31
0310/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm 
ponad 4cm grubości po zagęszczeniu

 (Krotność= 4)

m2 1 500,000

9 KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją

m2 1 500,000

10 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 
3cm

m2 1 500,000

11 KNR 2-31
0310/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad
4cm grubości po zagęszczeniu

m2 1 500,000

12 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - analogia pobocze szer 0,50 m z 
destruktu uzyskanego podczas frezowania nawierzchni (docelowo gr 10 cm)

160*0,5*2 m2 160,000

razem m2 160,000

13 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - analogia pobocze z destrukut -  za 
każdy dalszy 1cm



.

Przedmiar robót - Przebudowa drogi na działce 651/2 w Olkuszu - ul. Zagaje Strona 2/2

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m2 160,000

3  roboty towarzyszące

1 KNR 2-31
1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt 2,000

2 KNR 2-31
1406/04

Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

szt 4,000

3 KNR 2-31
1406/03

Regulacja pionowa włazów kanałowych, krata

szt 2,000

4 KNR 2-21
0401/01

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II - z dowozem ziemi i 
wykonianiem 0,2 m warstwy  humusu.

23+30+13,6+5 m2 71,600

razem m2 71,600


