Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych dz. nr 91, 126, 108, 59 w Grzedach Gérnych

waaiores  GMINA CZARNY BOR

Z iaj :
amawiajgcego 58-379 Czarny Boér, ul. Gtowna 18

PRZEDMIAR ROBOT

Droga gminna dojazdowa do gruntow rolnych:

ODCINKI: 1. Nrl-OD KM 0+000 + DO KM 0+784 — dtugosci 0,784 km,
2. Nr Il -OD KM 0+000 + DO KM 0+113 — dtugosci 0,113 km.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
dz. nr 91, 126, 108, 59 w Grzedach Gdérnych
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 91,dz. nr 126, dz. nr 108, i dz. nr 59 —
obreb nr 0004 Grzedy Gérne

Odcinek: 1. Nr | - OD KM 0+000 + DO KM 0+784 — dtugosci 0,784 km,
2. Nr Il - OD KM 0+000 + DO KM 0+113 — diugosci 0,113 km.
taczna diugosé drogi: 0,897 km

Nazwa robét budowlanych:

Zakres robot budowlanych Kod CPV Nazwa kategorii roboét
objetych przedmiotem B
zamowienia*: 45233142-6 Prace dotyczgce naprawy drog

Lokalizacja robét budowlanych /  \yojewddztwo: DOLNOS LASKIE
numery dziatelc powiat: WAELBRZYSKI
gmina: CZARNY BOR
obreb: Nr 0004 Grzedy Goérne
numer ew. dziatki: 91; 126; 108, 59.

Opracowat : inz. Zbigniew STANDER
upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94
Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04

Data opracowania: maj 2021r.

ZAL. NR 3 —do projektu budowlanego
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Karta tytutowa
2. Spis dziatow przedmiaru robot

3. Przedmiar robot

* - Podstawa prawna :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)
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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robaét

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych dz. nr 91, 126, 108, 59 w Grzedach Grn.
(odcinki: nr |- od km 0+000 + do km 0+784 i nr Il - od km 0+000 + do km 0+113
o tacznej dtugosci - 0,897 km)

Lp.

Numer Nazwa

o Wyszczegolnienie : ‘s
Specyflkac” elementéw rozliczeniowych roboét jed no llos¢
Technicznej stki

2 3 4 5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D-01.01.01.12 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie podgdrskim
na odc. nr I-od km 0+000 + do km 0+784 i odc. nr ll-od km 0+000 +
do km 0+113, w tym wykonanie inwentaryzacji sytuacyjno—
wysokosciowe;:

1. osi odcinkdéw drogi oraz rzedne ich niwelety i posadowienia
rur  betonowych czesci przelotowych przepustow
zlokalizowanych pod korong drogi i pod zjazdami, na ich
wlotach i wylotach oraz ptyty pomostowej mostu;

2. okazanie granic pasa drogowego;

3. pomiar powykonawczy. km 0,897

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
Od km 0+000 — do km 0+784 i od km 0+000-do km 0+070 na catej dfugosci i
szeroko$ci jezdni zasadniczej oraz na skrzyzowaniach bitumicznych

D-05.03.11.31 | Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno;

$rednia grubosé¢ frezowanej warstwy 2cm-4cm — z wykorzystaniem

czesci uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do

utwardzenia poboczy i podtoza gruntowego oraz z wywozem

materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko
przyjmujace tego typu odpady (+ optata za sktadowanie)::

1. jezdnia zasadnicza: (2.254,0+217,0):2.593,0m2;

2. wilot drogi gminnej wewn. i skrzyz. z drog%

powiatowg:(20,0+55,0)=75,0m

% powierzehn. frez= (2.471,0475,0)m” | m? 2.546,00

Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych, korpusu drogi
Od km 0+000 — do km 0+784 lokalnie w miejscach o charakterze przetoméw oraz o
obnizonej nosnosci nawierzchni jezdni drogi i nawodnionego korpusu drogi

D-01.02.04.11 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

zanieczyszczonego i zaglinionego oraz gruntu rodzimego, z

profilowaniem i umocnieniem powstatego dna koryta — lokalnie,
warstwa o szacowanej grubosci do 40cm:

1. na ca 5% powierzchni istniejacej nawierzchni jezdni na

odcinku od km 0+000 do km 0+784:
zprzeL I obn.nos. = 5% z 2-25410:112170m2 2 112,70
D-02.01.01 Mechaniczne rozebranie nawodnionego gruntu czesci korpusu drogi: 50,00

3 3

Rozbidérka przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami
D- Odkopanie przepustow o konstrukcji rurowej betonowej, rozebranie
01.02.04.71/91 |ich czesci przelotowych oraz fragmentow $cianek czotowych z
kamienia, przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z posortowaniem
materiatdw z rozbiorki do wykorzystania na budowie na miejscu i
wywozem materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na
skfadowisko przyjmujgce tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):
1. czesc¢ przelotowa z rur betonowych @ 0,3m — 0,5m i fragmenty
Scianek czotowych o konstrukcji kamiennej przepustéw pod:
— korong drogi: L =9,0m
— Zzjazdami: L = 20,0m
;dlug.grzep. = 29,0m m 2910
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D-01.02.04.25

Rozbiérka obramowania jezdni

Odkopanie i rozbiérka zatopionych elementéw betonowych
stanowigcych obramowanie jezdni zasadniczej odc. nr |, z wywozem
materiatdw nieprzydatnych poza teren budowy na sktadowisko
przyjmujace tego typu odpady (+ optata za sktadowanie):

348,0

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01.61

D-03.01.01.60

Wykonanie $cianek czotlowych przepustéw pod korong drogi
Wykonanie $cianek czotowych przy wlocie i wylocie przepustu, z
kamienia famanego jako muru petnego o gr.0,.4m i na zaprawie
cementowej M8, na fundamencie betonowym (0,5mx0,35mx1,2m z
betonu C20/25, W8,F150) posadowionym na podtozu gruntowym
wzmocnionym warstwg destruktu bitumicznego o gr.7-10cm i z
izolacja przeciw wilgotno$ciowa:

1. dla przepustéw @ 500mm: 4szt.x(0,28+0,7)m’=3,9m*
Remont $cianek czotowych o konstrukcji z bloczkéw betonowych —
uzupetnienie ubytkow korpusu oraz wykruszonej zaprawy spoin:

szt.

3,9

2,0

D-03.01.03a

D-06.02.01a

Ulozenie czesci przelotowych przepustéw pod korong drogi i pod
zjazdami
Utozenie pod korong drogi przepustdw z rur polietylenowych
spiralnie karbowanych HDPE @ 500mm, na tawie gr. 25cm z posp&tki
o uziarnieniu 0+31,5mm, zasypka z pospotki o uziarnieniu 0+20,0mm
z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod konstrukcje
nawierzchni drogi; umocnienia dna i skarp rowu na wlocie oraz
wylocie po 2,0m prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi
utozonymi na warstwie z betonu C12/15 gr. 10cm:
- ©@500mm: 9,0m

Utozenie pod zjazdami przepustow z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych HDPE @& 300mm, na tawie gr. 15cm z pospétki o
uziarnieniu 0+31,5mm, zasypka z pospotki o uziarnieniu 0+20,0mm z
profilowaniem i zageszczeniem poditoza pod konstrukcje nawierzchni
zjazdu; umocnienie skarpy korpusu drogi z brukowca kamiennego na
betonie C12/15 gr.10cm oraz umocnienia dna i skarp rowu na wlocie
oraz wylocie po 2,0m prefabrykowanymi ptytami betonowymi
azurowymi utozonymi na warstwie betonu C12/15 gr.10cm:

—  ©@300mm: 20,0m

9,0

20,0

D-03.03.01

Saczki poprzeczne i podiuzne

Wykonanie sgczkéw poprzecznych i podiuznych w korpusie
drogowym w celu obnizenia poziomu wdéd gruntowych i
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi od przeptywu wéd
infiltrujgcych i opadowych — z kruszywa kamiennego o frakcji
16/63mm w ostonie z geowtdkniny filtracyjnej igtowanej (nietkanej), o
wymiarach 0,5mx0,3m, zakonczonych rurkg z PCW @ 150mm o
diugosci 1,0m - z wylotem do rowu drogowego i potoku:

125,0

D-03.01.03b

Rowy przydrozne — oczyszczenie i umocnienie dna oraz skarp
Odtworzenie i oczyszczenie z namuiu istniejgcych rowow
przydroznych, z profilowaniem ich dna oraz skarp: 420,0m

420,0

10.

D-06.03.01.11

Scinanie mechaniczne zawyzonych poboczy

Mechaniczna $cinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie
na szerokosci 0,5m — 0,75m; $rednia grubo$¢ warstwy Scinanej 15cm
— z wywozem gruntu na odkiad : (980,0+169,50)m2

1.149,50

11.

D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszankg mineralno-
kamienng 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa goérna gr.5-8cm) oraz
materiatem pochodzgcym z rozbiérki istniejacej podbudowy
kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze
skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy gérnej z MMK
emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/mz.

przedmiar roboét jak w poz.10

1.149,50
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12.

D-02.03.01

Umocnienie korpusu drogowego

Mechaniczne wykonanie nasypu — wymiany nawodnionego gruntu w
czesci korpusu drogowego przy uzyciu gruntu nasypowego nosnego
niewysadzinowego,0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6x10°
m/s i wskazniku réznoziarnistosci U25:

50,00

13.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikow betonowych typu drogowego o przekroju
prostokatnym i o wymiarach 15x25-30cm, na tawie betonowej gr.
15cm-30cm z oporem (beton C12/15), kraweznik wtopiony i obnizony
0 1 cm od gérnej powierzchni warstwy $cieralnej:

368,0

14.

D-06.01.01.66

Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi
Umocnienie lokalne skarp i dna rowu ptytami betonowymi
prefabrykowanymi azurowymi 40x60cm utozonymi na podsypce cem.
piaskowej 1:2 gr.5-10cm oraz materiatami betonowymi z rozbiorki:

335,00

Ill. PODBUDOWY

15.

D-
04.01.01.11/15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza w gruncie kat |-IV w miejscach obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) na jezdni zasadniczej odc. nr | oraz
na zjazdach i wlotach drég wewnetrznych oraz polnych - o

nawierzchniach gruntowych; gtebokos¢ koryta do 50cm:
1. w miejscach utraty nosnosci nawierzchni jezdni zasadniczej, z
umocnieniem podioza destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
— gteb.5-10cm (po robot.rozbiork.) — 112,70m?
2. nazjazdach gruntowych i na wlotach drég, z umocnieniem
podtoza destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
~  gteb.50cm — (102,0+95,0)m’
Trona= (112,7+197,0)m*

309,70

16.

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna -wzmocnienie podtoza gruntowego

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego 0
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji ko =
8m/dobe, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; 5, < 4,0 MPa, o
gr. warstwy 20cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w
miejscach napraw nhawierzchni jezdni zasadniczej o obnizonej
nosnosci nawierzchni (przetomy) oraz na zjazdach i wlotach

gruntowych drég, na zasypce nad przepustami pod korong dogi:
1. naprawa konstrukcji jezdni (przetomy): 112,7m?,
2. przepusty pod korong drogi:
(2szt.x 9,0mx1,5m)=27,0m’,
3. zjazdy i wloty drog — gruntowe: (102,0+95,0)m?.
% wewy mroz. =(112,7+27,0+197,0)m*

336,70

17.

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgoz - W
miejscach obnizonej nosnosci nawierzchni (przetomy) i przepustéow
pod korong drogi na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach na posesje i
grunty rolne oraz na wlotach drég gruntowych — warstwa dolna gr.
15-20cm:

(336,7+3,3x43,0)m?

478,60

18.

D - 04.03.01.12

Oczyszczenie nawierzchni drogowej

Oczyszczenie mechaniczne bitumicznej nawierzchni jezdni, zjazdéw i

wlotéw drdg polnych - przed wykonaniem skropienia potgczeniowego:
(2.333,4+361,6+75,0+197,0)m?

2.967,00
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19.

D-04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych
Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego oraz pozostatej czesci nawierzchni jezdni po sfrezowaniu
warstw bitumicznych, przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 0,8 kg/m?*:

przedmiar robét jak w poz. 18

2.967,00

20.

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej
podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W w ilosci S$r.
75kg/m2 w miejscach odksztatlcen i napraw nawierzchni przy
krawedziach jezdni, po sfrezowaniu uszkodzonych warstw
bitumicznych istniejgcej nawierzchni jezdni zasadniczej (odc. nr I):

1.749,30

IV. NAWIERZCHNIE

21.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubosé warstwy 4cm - (asfalt 50/70,
emulsja asfaltowa szybkoroz;oadowa do skropienia

miedzywarstwowego w ilosci 0,3 kg/m®):

1. najezdni zasadniczej i wlotach drog wewnetrznych, zjazdach
i wjazdach bramowych:
(2.333,4+361,6+75,0+197,0)=2.967,0m>

2.967,00

22,

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wilasciwosciach jak dla KR1, grubosé
warstwy 4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do

skropienia miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz):

1. na jezdni zasadniczej i wlotach drog wewnetrznych, zjazdach
i wjazdach bramowych:
(2.254,0+350,3+75,0+197,0)=2.872,3m”

2.872,30

V. OBIEKT MOSTOWY — KM 0+220

23.

M-20.20.15.10

Ptyta pomostowa obiektu

Przygotowanie powierzchni betonowych do napraw poprzez
ustabilizowanie ptyt betonowych w strefie ich podparcia oraz
usuniecie skorodowango i luznego betonu przez reczne mtotkowanie,
oczyszczenie catej powierzchni betonowych elementéw pomostu
metodg strumieniowo-scierng w ostonie wodnej, przy zastosowaniu
rusztowan statych oraz oston i kurtyn zabezpieczajacych teren
obiektu i wody potoku, z mozliwoscig odzyskiwania i zebrania
zuzytego S$cierniwa w celu jego utylizacji, odkucie reczne
skorodowanej otuliny, oczyszczeniem powierzchni betonu i odkrytego

zbrojenia do stopnia czystosci nie nizszego niz S, 2',:
1. istniejgca ptyta pomostowa od gory — 12,0m’
2. powierzchnia sufitowa i boczne istniejgcej piyty — 14,0m*
2 powierzchni =2610m2

26,00

24,

M-18.01.07.00

Uszczelnienia i wypetnienia dylatacji — stykéw pionowych ptyt
Wykonanie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych podtuznych
(szczelin  skurczowych) betonowych piyt pomostu — masg
uszczelniajgca trwale elastyczng (kit klejgco-uszczelniajgcy) na bazie
elastomeru poliuretanowego :

(2 x 3,0+2x4,0)m

14,00

25.

M-12.01.00.00

Montaz kotew zespalajacych
Osadzenie kotew pretowych klamrowych zespalajgcych @ 12mm dt.
50cm ze stali BSt500S w konstrukcji mostu na gteb. 10cm na
zaprawie bezskurczowej z zywic epoksydowych:
1. kotwy osadzone w ptycie pomostowej, w rozstawie co 50cm:

2 rzedy x 5szt.= 10szt. (4,44 kQ)

szt.

10,0
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26.

M-20.20.15.10

Naprawa powierzchni betonowych
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami w systemie PCC Il
nakfadanymi recznie, przy uzyciu materiatéw z jednolitego systemu
naprawczego. Odtworzenie otuliny dla odkrytych pretdow zbrojenia i
ubytkéw betonu gr. 1-5cm zaprawg naprawczg, w tym zagruntowanie
powierzchni betonowej warstwg szczepng, ze szpachlowaniem
powierzchni po naprawach — 50%:

1. powierzchnia sufitowa i boczna istniejgcej ptyty — 14,00m?

14,00

27.

M-15.03.01.00

Izolacjonawierzchnia
Wykonanie na powierzchniach betonowych izolacjonawierzchni
trudnoscieralnej z zywic epoksydowych i poliuretanowych,
dwuwarstwowej gr. 6mm, z uszorstnieniem w-wy gérnej posypkag z
kruszywa frakcji 2/4mm:
1. nawierzchnia na odkrytych powierzchniach betonowych
samonos$nej ptyty pomostowe;: 4,0mx3,0m = 12,0m?

12,00

28.

D-3.01.01.60

Remont scianek czotowych
Wykonanie remontu $cianek czotowych z bloczkéw betonowych:
mostu (km 0+220) i przepustu pod korong drogi (km 0+777):

szt.

4,0

inz. Zbigniew STANDER

upr. bud. Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




