Zalacznik nr 5 do SWZ — opis przedmiotu zaméwienia po zmianie z dnia 24.07.2024 r.

Wykonanie robé6t remontowych w budynku Instytutu Oceanografii oraz w budynku Sinic Toksycznych
Wydzialu Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni przy al. Marszatka Pitsudskiego 46.

1. Kod Klasyfikacji Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane,
45442100-8 Roboty malarskie,
45111300-1 Roboty rozbidrkowe,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
4533000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.
2. Przedmiotem zamdwienia sg roboty remontowe wykonywane w budynku Instytutu Oceanografii oraz budynku Sinic
Toksycznych Wydziatu Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdyni przy al. Marszatka Pitsudskiego
46 dotyczgce remontu pomieszczen wewnetrznych budynku.

W ramach robét nalezy wykonac¢:

1. Budynek Instytutu Oceanografii:

1) Roboty budowlane:
a) Remont pomieszczen laboratoryjnych nr 113, 113A, 113B i 113D (zat. nr 1i 1A), w tym:
— demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 113E,
— montaz podwieszanego sufitu kasetonowego (panele kasetonowe 60x60cm),
— pomalowanie $cian i sufitow wszystkich pomieszczen farba lateksowa,
— montaz zewnetrznych rolet termoizolacyjnych (2 szt.).
b) Wymiana bramy wjazdowej do hali garazowej (zat. nr 2), w tym:
— demontaz starej bramy wraz z mechanizmami,
— dostawa i montaz nowej termicznej bramy segmentowej typu SPU z bulajami o wsp. EI30 wraz z osprzetem
0 gr. min. 47mm.
c) Dostawa i montaz drzwi z domofonem do pokoi nr 225 i 226 (zat. rys. nr 3 i 3A, zal. zdjeciowe 3 szt.).
d) Remont pomieszczen 581, 582 i 583/584 (zat. rys. nr 4 i 4A, 4B), w tym:
— przetozenie wyciggu z pomieszczenia 581 do pomieszczenia 582,
— potozenie na $cianie pasa glazury o szer. 70cm i dt. 10m w pomieszczeniu 582,
— wymiana istniejgcej wykladziny dywanowej na wyktadzine PCV w pomieszczeniu 582,
— rozdzielenie pomieszczen 583 i 584 na dwa oddzielne, wydzielajgc je Sciankg g-k i wstawiajgc drzwi
do pomieszczen osobnych,
— wymiana wykfadziny dywanowej w pomieszczeniach 583 i 584,
— pomalowanie wszystkich pomieszczen farbg lateksowa.

2) Roboty sanitarne:
a) Remont pomieszczenh 581, 582 i 584.
Przedmiotem zamodwienia sg roboty instalacyjne zwigzane z przeniesieniem dotychczasowego odciggu
miejscowego (ramienia odciggowego laboratoryjnego) z pomieszczenia nr 581 do pomieszczenia nr 582
wraz z wykonaniem niezbednych robét w instalacji wyciggowej wywiewne;.
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Zdjecie przedstawiajgce ramiona odciggéw miejscowych w pomieszczeniu nr 581.

W zakres prac remontowych branzy sanitarnej wchodzg nastepujace prace:

— demontaz ramiona odciggu laboratoryjnego — ramie widoczne na pierwszym planie zdjecia,

— demontaz istniejgcego przewodu wentylacyjnego typu Flex,

— demontaz przepustnicy kanatowej wraz z sitownikiem,

— obrocenie istniejgcego kolana PVC o $rednicy 160mm o 180° w kierunku $ciany z pomieszczeniem nr 582,

— montaz zdemontowanego ramiona odciggu laboratoryjnego w pomieszczeniu nr 582 — symetrycznie
wzgledem $ciany do przedstawionego na zdjeciu ramienia odciggu laboratoryjnego zamontowanego
przy oknie,

— montaz instalacji z rur i ksztattek PVC o $rednicy 160mm przez $ciane pomiedzy pomieszczeniami nr 581
i 582 oraz w pomieszczeniu nr 582,

— ponowny montaz zdemontowanej przepustnicy kanatowej wraz z sitownikiem,

— ponowny montaz zdemontowanego uprzednio przewodu wentylacyjnego typu Flex.

Uwaga:

1) Uruchomienie ramienia odciggu laboratoryjnego oraz sterowanie pracg przepustnicy kanatowej
z sitownikiem — w zakresie branzy elektryczne,j.

2) Wykonanie otworu w $cianie pomiedzy pomieszczeniami w celu poprowadzenia rurociggu instalaciji
wyciggowej wywiewnej oraz prace naprawcze dotyczgce $ciany — w zakresie branzy budowlane;j.

3) Roboty elektryczne:

a)
b)

Wymiana bramy wjazdowej do hali garazowe;.

Dostawa i montaz drzwi z domofonem do pokoi nr 225 i 226, w tym:

— utozenie przewodow instalacji domofonowej (30 mb.),

— montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych (1 kpl.),

— montaz elementéw systemu kontroli dostepu (1 kpl.),

— montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk (2 szt.),

— przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego,

— doprowadzenie linii telefonicznej do domofonu (50 mb.),

— wykonanie elektrycznych pomiaréw powykonawczych.

Wymiana systemu monitoringu zewnetrznego.

System monitoringu zewnetrznego bedzie obejmowat wymiane centrali monitoringu z systemu analogowego
na cyfrowy w zakresie instalacji systemu oprogramowania i montazu kamer monitoringu wizyjnego.
Zadanie bedzie polegato na:

— dostarczeniu i montazu 37 kamer zewnetrznych IP 4,

— dostarczeniu i montazu 1 szafy rack,

— dostarczeniu i montazu 1 rejestratora w szafie rack,

— dostarczeniu i montazu 2-ch monitoréw,
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— zestawieniu potgczenia miedzy kamerami a rejestratorem,

— instalacji oprogramowania, konfiguracji i uruchomienia catego systemu wizyjnego,
— montazu zasilania awaryjnego UPS,

— wykonanie pomiaréw elektrycznych instalacji elektryczne;.

Wybudowany system monitoringu zewnetrznego powinien zapewnic:

— podglad i rejestracje obrazu z wszystkich kamer z zainstalowanego rejestratora na dostarczonych
monitorach znajdujgcych sie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego,

— gwarancje przechowywania nagran z wszystkich kamer przez okres min. 30 dni dla zarejestrowanego
obrazu o parametrach: kamery zewnetrzne min. 4MPx, 20 kl/s,

— mozliwos$¢ rozbudowy o kolejne urzadzenia bez utraty czasu i jakosci nagrywania, musi posiada¢ zasilanie
awaryjne w postaci zasilacza UPS gwarantujgcego min. 30 min. podtrzymania zasilania,

— okres gwarancji 5 lat.

2. Budynek Sinic Toksycznych

1) Roboty budowlane:
Wykonanie instalacji odprowadzenia oparéw z rozpuszczalnikéw na zewnagtrz budynku Sinic Toksycznych -
pomieszczenie 011 (zatgcznik rys. 5, 5A, 5B, 5C w branzy sanitarnej), w tym:
— wykonanie przebi¢ otworowych przez sciany i stropy oraz stropodach,
— obudowa g-k ciaggéw wentylacyjnych,
— uszczelnienie przejscia przez stropodach.

2) Roboty sanitarne
Wykonanie instalacji odprowadzenia oparéw z rozpuszczalnikéw na zewnagtrz budynku Sinic Toksycznych -
pomieszczenie 011S.
Zakres prac branzy sanitarnej polega¢ bedzie na z montazu instalacji wentylacyjnej wyciggowe wykonane;j
z tworzywa sztucznego PPs, stuzgcej do odprowadzenia opardw ze stanowiska laboratoryjnego
w pomieszczeniu nr 011S. Nowo wykonang instalacje wyciggowg wykonang z tworzywa sztucznego PPs,
nalezy wyposazy¢ w wentylator w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym na n/w odczynniki
chemiczne oraz ich mieszaniny:
— Acetonitryl,
— Metanol,
— Heksan,
— Dichlorometan,
— Kwas mréwkowy,
— Octan etylu,
— Propanol,
— DMSO.
Wymagania techniczne dla kanatu wyciggowego z w/w pomieszczenia (laboratorium), jego przewidywang trase
przebiegu, uzalezniong od mozliwosci technicznych wykonanych przebi¢ otworéw w stropie i Scianach —
okreslonych przez branze budowlana, jak rowniez lokalizacje posadowienia izolowanego cokotu pod montaz
wentylatora dachowego okreslono w Specyfikacji Technicznej nr 01/11/2023/S-PM oraz zatgcznikach graficznych
do w/w Specyfikacji rys. 5, 5A, 5B, 5C.
W przypadku koniecznosci zmiany zaproponowanej przez Zamawiajgcego zaréwno trasy prowadzenia
przewododw, jak i lokalizacji cokotu dachowego, wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem laboratorium
nr 011S, inspektorami nadzoru i administratorem obiektu.
Zakres przedmiotu zaméwienia branzy sanitarnej obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji wyciggowej
poprzez montaz rur, ksztaltek, osprzetu z tworzywa sztucznego PPs tgczonych poprzez spawanie drutem
oraz izolowanego wetng 50mm dwustronnie blaszanego cokotu dachowego pod montaz wentylatora dachowego.
W zakres zadania nalezy réwniez wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach.
Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ co najmniej:
1) rysunki powykonawcze,
2) aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne.

Uwaga:
1) Dostawa, montaz i uruchomienie wentylatora dachowego w wykonaniu przeciwwybuchowym

i chemoodpornym, napedu elektrycznego do przepustnicy z PPs oraz sterowanie pracg w/w urzadzen —
w zakresie branzy elektrycznej.
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3) Roboty elektryczne

Zakres prac elektrycznych obejmuje:

— wykonanie rozbudowy istniejgcej Rozdzielni Gtéwnej w piwnicy, z ktérej nalezy zasili¢ nowg instalacje
dla zasilania wyciggu w pomieszczeniu nr 011S, polegajgcg na zainstalowaniu w polu rozdzielni Rp
w rozdzielni sinic RG samoczynnego wylgcznika instalacyjnego typu S-300, 16 A typu B i wytaczniki
réznicowo-pradowe,

— wyprowadzenie z RG kabla zasilajacego YDY 3x2,5 mm.kw. na trasie o dtugosci 80 mb. z pola rozdzielni
gtéwnej ,,Rp technologiczna”, usytuowanej w piwnicy budynku ,,Sinice” nalezy i podtgczenie regulatora
wydajnosci wyciggu i wentylatora dachowego,

— zasilanie wentylatora dachowego o dtugosci 50 mb. przewodem kabelkowym YDY 3x2,5 mm2,

— montaz i podtaczenie regulatora nastawy wydajnosci wyciggu w pomieszczeniu 011S,

— montaz zasilania elektrycznego napedu przepustnicy z PPs,

— montaz sterowania pracg wentylatora i przepustnicy.

Urzadzenie wyciggowe nalezy przystosowaé do pracy automatycznej i recznej 0, 1 i 2 (dwustopniowa sita
wydajnosci wyciggu).

Przewody zasilajgce wyciag w pomieszczeniu nr 011S i 015 na poziomie piwnicy uktada¢ na tynkowo
w listwach PCV.

Przewody w pomieszczeniu uktada¢ na tynkowo nad sufitem podwieszanym i na Scianie w listwach ostonowych
PCV.

Przewody na zewnatrz budynku uktada¢ na tynkowo w ostonie PCV lub stalowych korytkach.

Przewdd przy przejéciu przez Sciane lub strop nalezy utozyé w przepusécie i uszczelnié.

Przewdd na dachu zasilajgcy wentylator dachowy uktada¢ na stalowych uchwytach drabinkowych i w ostonie
PCV.

Podtaczenie urzgdzen wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng danego urzadzenia i wytycznymi
otrzymanymi od producenta (DTR).

Zakres prac elektrycznych obejmuje réwniez:

Utozenie z Rozdzielni Gtéwnej przewoddéw zasilajgcych 3 obwody:

a) instalacji 4-ch gniazd natynkowych szczelnych (4x2x230V) w pomieszczeniu laboratorium nr 011,

b) instalacji 6-ciu gniazd natynkowych szczelnych (6x2x230V) w pomieszczeniu laboratorium nr 015,

c) demontaz i montaz (wymiana w suficie podwieszanym) 3-ch opraw oswietleniowych w pomieszczeniu
laboratorium nr 011,

d) demontaz i montaz (wymiana w suficie podwieszanym) 4-ch opraw oswietleniowych w pomieszczeniu
laboratoryjnym nr 015.

3. Kolorystyke oraz dobdr materiatdw wykonczeniowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru roboét, a ponadto uzgodni¢ w formie pisemnej z przedstawicielem Zamawiajgcego
i inspektorem nadzoru.

4. Zakres robot przedstawiajg zatgczniki dokumentacji projektowej nr 2 i 6 (Program prac konserwatorskich)
oraz specyfikacje techniczne.

Zataczniki rysunkowe 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 4A i 4B, 5, 5A, 5B, 5C, 6.
Zataczniki zdjeciowe — 3 szt.



