SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
NR 15/ E-02/2023 po zmianie z dnia 24.07.2024 r.
w zakresie remontu instalacji elektrycznej w laboratoriach hodowlanych
pomieszczen nr 113, 113A 113B, 113C i 113D
w budynku Instytutu Oceanografii
na Wydziale Oceanografii i Geografii w Gdyni, Aleja M. Pilsudskiego 46

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot elektrycznych zwigzanych z remontem instalacji elektrycznej

gniazd wtykowych i oswietlenia w laboratoriach hodowlanych.

Kod CPV: 45311000-3 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych 230V,
instalacji o$wietlenia, montaz nowych opraw o$wietleniowych.

Warunki wykonania ogélne i zakres szczegélowy

Instalacje elektryczng nalezy dostosowac do potrzeb uzytkownika w poszczegolnych pomieszczeniach
laboratorium w celu prawidtowego funkcjonowania i zapewnienia pewnosci zasilania.

Urzadzenia elektryczne bedg przytaczane w zalezno$ci od potrzeb uzytkownika.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznej nalezy wyprowadzic i zasili¢ z tablicy pigtrowej usytuowanej
w budynku na I pietrze.

Zakres robot elektrycznych obejmuje:
1/ Uporzadkowanie przewodow instalacji elektrycznej gniazd 230Vw 4 pomieszczeniach laboratorium 113.

2/ Uporzadkowanie przewodow elektrycznych w suficie podwieszanym w korytarzu pomieszczen 113
(cze$¢ wspolna laboratorium).

3/ Demontaz 4-ch starych sufitowych opraw o$wietleniowych
w korytarzu (czesci wspolnej laboratoriow).

4/ Utozenie z rozdzielni pigtrowej na I pigtrze przewodow zasilajacych 16 obwodow gniazd 4x230V.
5/ Instalacja dodatkowych gniazd zespolonych natynkowych szczelnych (16x4x230V),

6/ Montaz 4-ch opraw o$wietleniowych, szczelnych, sufitowych ze zrédtem $wiatta LED w korytarzu.
7/ Wykonanie powykonawczych pomiaréw elektrycznych instalacji.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE | TRASY PRZEWODOW ZASILAJACYCH GNIAZDA 4x230V.
Instalacje zasilajacg gniazda wtykowe 230V wykonaé przewodem kabelkowym YDY 3 x 2,5 mm2.

Przewody zasilajace gniazda 4x230V uktada¢ w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym,
W poszczegdlnych pomieszczeniach laboratoryjnych uktada¢ natynkowo w ostonie z PCV.
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Osprzet kablowy i gniazda wtykowe powinny by¢ dostosowane do warunkoéw wystepujacych w miejscu
zainstalowania.

Gniazda zespolone 4x230V $cienne montowaé natynkowo w montazowej listwie natynkowej z PCV jako
szczelne/hermetyczne o klasie szczelnosci IP44.

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Zastosowac zabezpieczenia nadmiarowe 16A typu ,,B’’ i wylaczniki réznicowo pradowe.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Montaz opraw o$wietleniowych na korytarzu (pom. 113 - cze$é wspolna laboratoriow).
Przed zamontowaniem kompletnych opraw o§wietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie.

Zastosowac oprawy o$wietleniowe o nastgpujacych parametrach technicznych:
- rastrowe i montowane na stropowo w sufitach podwieszanych,
- w wykonaniu hermetycznym (szczelnym),
- 0 klasie ochrony 1P44,
- ze zrodtem $wiatta LED o mocy tacznej minimum 50 W.

Oprawa oswietleniowa energooszczedna LED,
sufitowa do stropowa montowana w sufitach podwieszanych

Parametry techniczne oprawy oSwietleniowej awaryjnej, sufitowej, podwieszanej:
e Odbtysnik: aluminiowy
o Korpus : wykonany z malowanej proszkowo blachy stalowej
e  Odbtysnik : paraboliczny
Montaz : w sufitach podwieszanych
Przeznaczenie : biura, sklepy i inne pomieszczenia uzytecznosci publicznej
Zakres temperatury pracy : 10°C + 50°C
Klasa szczelnos$ci 1P44
Kolor obudowy : biaty
Barwa $wiatta : 4000K (dzienna)
Wymiary : od 550 do 600 cm.

5. Instalacja ekwipotencjalna - przeciwporazeniowa i wyréwnawcza.

Podltaczenie i kontrola sieci powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

W zwiazku z powyzszym nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.

Do szyny wyrownawczej przytaczy¢ wszystkie przewodzace elementy, takie jak;
stalowe elementy konstrukcji i obudowy urzadzen.

Drobne urzadzenia przytaczy¢ przewodem DYZo 2,5 mm2

a urzadzenia o wigkszej mocy linkg uziemiajaca LgY 16 mm?2.

6. Uwagi koncowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z wczesniejszymi ustaleniami inwestora/uzytkownika.

Zastosowanie do budowy innych rodzajow opraw, aparatury i osprzetu niz wymienionych w specyfikacji
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z zamawiajacym i ktére jednoczesnie nie
pogorszg istniejgcego stanu technicznego i zapewnieniu parametrow technicznych przyjetych rozwiazan nie
gorszych niz przyjete w projekcie.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z polskimi normami lub aprobatami.
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Zaswiadczenie producentdow o zgodnos$ci z nimi nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych’’.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

Kontrola, Badania i Odbiér Robét Elektrycznych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.

Kontrole jako$ci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju
robot.

Po zakonczeniu robot i przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany

jest do przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz

z dokonaniem pomiaréw i probnym uruchomieniu poszczegdlnych obwodow, urzadzen itp. zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonaweca.

Przedmiar robot

Przedmiar robdt okresla zakres wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.

Przedmiar roboét nalezy traktowac jako material pomocniczy (ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiaru
i kosztow wykonania ponosi Wykonawca).

Odbior robdt elektrycznych

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odpowiednim zakresie
jak i jakoS$ci robot.

Wykonawca pisemnie zgtasza catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.
Przystapienie do odbioru koncowego robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przejecia dokumentacji odbiorowe;.

Przy odbiorze koncowym wykonawca przekazuje inwestorowi;
- protokoly badan i sprawdzenia technicznego instalacji tj.

a / skuteczno$ci ochrony od porazen,

b/ stanu izolacji,

¢/ natezenia oswietlenia,

e/ sprawdzenie ciaglosci przewodoéw ochronnych,

f/ dokumentacj¢ powykonawcza dla calego zakresu robot,

g/ dokumenty dopuszczajace do obrotu wyroby wbudowane w trakcie
wykonywania prac (deklaracje i certyfikaty zgodnosci),

Gwarancja
Wykonawca zapewnia okres gwarancji nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dtuzszy ni¢ 60 miesiecy.
Rozliczenie wykonanych robdt elektrycznych

Zakres robot zawarty w umowie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym jest wyceniony wynagrodzeniem
ryczattowym.

Dokumenty odniesienia
- normy.
- aprobaty techniczne.
- opisy zawarte w specyfikacji technicznej.
Specyfikacje Techniczng Opracowat

Tadeusz Niemczak



Starszy inspektor nadzoru robot elektrycznych



