Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ 1: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej mostu na rzece Brdzie w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 235 w km 39+507 w miejscowosci Mecikal

1. Przedmiot zamoéwienia

1.1.  Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robot i opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robdt budowlanych.

1.2. Zamoéwienie obejmuje nastepujacy zakres prac:

1) opracowanie dokumentacji projektowej:

a) projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

b) projektu wykonawczego,

C) projektu statej i czasowej organizacji ruchu,

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e) przedmiaru robot,

f) kosztorysu ofertowego i inwestorskiego;

2) uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen w zakresie
wynikajacym z wlasciwych przepisow;

3) przygotowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowel zezwalajgcej
na realizacje inwestycji drogowej* z potwierdzeniem ztozenia wniosku do organu administracji
architektoniczno-budowlanej;

4) dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przed przystgpieniem Zamawiajacego do
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacj¢ robot
budowlanych objetych dokumentacja projektowa;

5) opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajacych z nich zmian w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ robot budowlanych objetych dokumentacja
projektowa.

2. Lokalizacja i charakterystyka istniejacego obiektu

2.1.  Most zlokalizowany jest w miejscowosci Mecikatl, powiat chojnicki, gmina Brusy.
Obiekt znajduje si¢ na wschodnim krancu Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

2.2.  Most lukowy z przegubami, jednoprzgstowy, zelbetowy. Obiekt zostal wybudowany przed
1945-r.

Parametry techniczne istniejacego obiektu:

- dtugos¢ obiektu 40,80 m,
- rozpigtosc¢ teoretyczna 32,00 m,
- szeroko$¢ catkowita 9,90 m,
- szeroko$¢ jezdni 7,00 m,
- szeroko$¢ chodnikow 1,45 m (prawa strona), 1,45 m (lewa strona).

! Zamawiajacy na podstawie projektu koncepcyjnego podejmie decyzje o trybie uzyskania pozwolenia na rozpoczecie
i prowadzenie robot budowlanych.



2.3.  Stan techniczny obiektu kwalifikuje go do przeprowadzenia robot budowlanych. Na
obiekcie stwierdzono nastepujace uszkodzenia:

- liczne sp¢kania i ubytki betonu oraz korozja odstonigtych pretow zbrojeniowych — konstrukcja
pomostu oraz dzwigaréw gtéwnych,

- uszkodzenia konstrukcji §wiadcza o uszkodzeniach izolacji pomostu,

- nawierzchnia jezdni jest spekana na dlugosci prz¢sta oraz na dojazdach,

- deformacje 1 spekania dylatacji bitumiczne;,

- w obrgbie przegubdéw konstrukcji pomostu maja miejsce znaczne ubytki betonu i korozja
odstonigtego zbrojenia,

- spekania i1 ubytki betonu kap chodnikowych,

- powierzchnie gzymsow sg pokryte zanieczyszczeniami i osadami, widoczne sg ubytki betonu,

- Na powierzchni korpusow przyczotkdw widoczne sg zanieczyszczenia i osady,

- na korpusie przyczoétka i skrzydtach widoczne sg spgkania betonu,

- Na umocnieniu skarpy wzdhuz skrzydet przyczotkow widoczne sg ubytki betonu,

- na koncach skrzydet przyczotkow widoczne sg przemieszczenia gruntu,

- W obrgbie konstrukcji oporowych widoczne sg osady, zanieczyszczenia i zarysowania betonu,

- betonowe $cieki skarpowe sg czg§ciowo zasypane, co powoduje rozwdj wegetacji roslinnej,

- korozja i ubytki drewnianej palisady wokot przyczotkow,

- brakujace elementy balustrady oraz duze ubytki powtok zabezpieczajacych,

- rury ostonowe urzadzen obcych sg zanieczyszczone.

3. Materialy wyjsciowe do realizacji zaméwienia

1) Wykonawca wilasnym staraniem uzyska informacje na temat wpisu obiektu do rejestru
zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkow.

2) Wykonawca wlasnym staraniem uzyska informacje na temat potozenia obiektu na terenach
szczegolnej ochrony §rodowiskowej oraz obszarach Natura 2000.

3) Zamawiajacy udostepnia protokoty okresowej kontroli rocznej przegladu podstawowego oraz
piecioletniej przegladu rozszerzonego.

4) Wykonawca zinwentaryzuje w terenie geometri¢ obiektu oraz stan uszkodzen i na tej
podstawie okresli szczegdtowo zakres niezbednych do wykonania robdt budowlanych.

5) Nastepnie Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajacemu projekt koncepcyjny.
Projekt koncepcyjny powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celéw informacyjnych
| pokazywac¢ strukture wlasnosci gruntow. Powinien zawiera¢ takze:
- cze$¢ opisowq 1 rysunkowa,
- inwentaryzacj¢ aktualnego stanu obiektu,
- wnioski i wytyczne do wykonania robot budowlanych,
- proponowane rozwigzania materialowe, technologiczne i organizacyjne.
Wykonawca opracuje koncepcje z uwzglednieniem najkorzystniejszych dla Zamawiajacego
rozwigzan pod katem ekonomicznym, technologicznym i organizacyjnym.
Po uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegdtowego zakresu robot budowlanych Wykonawca
przystapi do etapu projektowania.
Zamawiajgcy na podstawie projektu koncepcyjnego podejmie rowniez decyzje odnosnie trybu
uzyskania pozwolenia na rozpoczgcie i prowadzenie robot budowlanych.



6) Wykonawca pozyska mape do celéw informacyjnych oraz do celow projektowych wlasnym
staraniem.

4. Warunki techniczne dla obiektéw inzynierskich

Warunki techniczne do projektowania obiektow inzynierskich (w tym: mostow, wiaduktow,
estakad, ktadek dla pieszych, przepustow o §wietle poziomym i pionowym powyzej 1,5 m, tuneli
1 konstrukcji oporowych) w ciggach drog wojewoddzkich administrowanych przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Gdansku:

4.1.  Obiekty inzynierskie powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz
innymi obowigzujacymi przepisami prawa.

4.2. Podstawowym materiatem konstrukcyjnym ustroju nos$nego i podpdér wiaduktow
drogowych oraz wiaduktéw kolejowych przebiegajacych nad drogami wojewodzkimi powinien
by¢ beton zbrojony, w nastepnej kolejnosci beton sprezony.

4.3. Dopuszcza si¢ stosowanie przepustow o konstrukcji z blach falistych. Przy czym dla
obiektéw o dlugosci powyzej 10 m nalezy przewidzie¢ sposdb odprowadzenia skroplin ze spodu
konstrukc;ji.

4.4. Konstrukcje stalowe bezwzglednie powinny by¢é zabezpieczone powlokami
antykorozyjnymi odpornymi na promieniowanie UV i zaprojektowanymi na mozliwie najdtuzszy
okres trwato$ci, w zaleznosci od $rodowiska agresywnos$ci, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Kolor powtoki — jasny szary (wedtug skali RAL: 7040, 7047, 7038, 7035).

45. Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe nalezy projektowaé jako beton
architektoniczny — stupy i przyczotki podpor wykonaé w klasie BA3, natomiast ustr6j nosny BA2,
zgodnie z wytycznymi technicznymi dla betonu architektonicznego. W przypadku obiektow
zlokalizowanych w granicach administracyjnych miast dopuszcza si¢ malowanie powierzchni
betonu na kolor, jezeli wynika to z innych uzgodnien, np. z konserwatorem zabytkow lub
z miejscowego planu zagospodarowania.

4.6.  Obiekty powinny posiadac ptyty przejsciowe, zgodnie z przepisami prawa.

4.7. Zakazuje si¢ umieszczania w kapie oraz podwieszania do konstrukcji obiektow
inzynierskich konstrukcji wsporczych i rur ostonowych stuzacych do przeprowadzania instalacji
obcych. Zakaz nie dotyczy instalacji niezbednych do prawidlowego funkcjonowania obiektu
inzynierskiego lub przeprowadzanej drogi wojewodzkiej (typu: instalacja odprowadzenia wod
opadowych lub o$wietlenie drogowe).

4.8. Przepusty o konstrukcji z blach falistych powinny by¢ posadowione na materacu
kruszywowym z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o0 frakcji min. 31,5/63.

4.9. Skarpa nad wlotem/wylotem przepustu powinna by¢ zabrukowana na catej wysokosci
skarpy: na terenie niezabudowanym przy pomocy kamieni brukowych, w terenie zabudowanym
przy pomocy kostki granitowej 8/11.

4.10. Nad konstrukcja istniejagcego przepustu lub nowobudowanego o konstrukcji z blach
falistych nalezy stosowac tzw. ,,parasol ochronny” z warstw geomembrany i geowtokniny lub



Z maty bentonitowej, odprowadzajacy wode opadowa wnikajacg w nasyp poza konstrukcje
przepustu. Jezeli na odcinku drogi nad przepustem przewidziane sg bariery ochronne, to nalezy
zapewni¢ takie zakotwienie barier, aby przy wbijaniu stupkéw nie doszto do uszkodzenia
»parasola ochronnego”, np. poprzez zakotwienie w wykonstruowanym fundamencie zelbetowym.

4.11. Projektujac dwupoziomowe skrzyzowania drog wojewodzkich z liniami kolejowymi
nalezy droge prowadzi¢ wiaduktem nad linig kolejowa. Tylko w szczegdlnych uzasadnionych
przypadkach, za zgoda ZDW w Gdansku, mozliwe jest odwrotne rozwigzanie. W takich
przypadkach nalezy zachowaé skrajni¢ pionowg min. 4,7 m z uwzglednieniem dlugosci
normatywnych pojazdow dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, a takze spadek na
dojazdach nie wigkszy niz 3%.

4.12. Przy projektowaniu tuneli lub skrzyzowan, w ktorych droga wojewodzka jest prowadzona

w zaglebieniu obudowanym konstrukcjami oporowymi (np. pod wiaduktem kolejowym) nalezy

zapewni¢ nastgpujace parametry geometryczne:

a) $wiatto poziome powinno by¢ min. 3 razy wigksze od $wiatla pionowego,

b) pasy ruchu powinny mie¢ szeroko$¢ min. 3,5 m,

C) pasy ruchu powinny by¢ oddzielone wyspa separacyjng o szerokosci min. 3 m,

d) nalezy przewidzie¢ obustronne pasy technologiczne, umozliwiajagce przeprowadzenie
ewentualnych sieci uzbrojenia terenu, o szerokosci min. 1,5 m,

e) droga w tunelu lub pod wiaduktem kolejowym powinna by¢ wyposazona obustronnie w ciagi
pieszo-rowerowe lub z jednej strony w chodnik, a z drugiej w §ciezke rowerowa,

.......

barierami ochronnymi.

4.13. Jezeli ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne konstrukcja drogi prowadzonej pod
wiaduktem kolejowym wymaga wykonania plyty dennej, zabrania si¢ wykonywania nawierzchni
bitumicznej bezposrednio na tej pltycie. W warstwach miedzy plyta denng a nawierzchnia
bitumiczng konieczne jest poprowadzenia instalacji odprowadzajacej wode opadowa. Nalezy
przewidzie¢ grawitacyjny sposob odprowadzenia wody z deszczu nawalnego (np. poprzez
budowe podziemnego zbiornika retencyjnego).

4.14. Warstwa wigzaca na obiektach powinna by¢ wykonana z asfaltu twardolanego, chyba ze
z powodu parametrow geometrycznych obiektu, a takze znacznej odlegltosci do najblizszej
wytworni, utozenie takiej podbudowy jest nieuzasadnione ekonomicznie i technologicznie.
Woéwecezas nalezy stosowac beton asfaltowy lub mieszanke mineralno-asfaltowa SMA o jak
najnizszym wspolczynniku nasigkliwosci.

4.15. Warstwa §cieralna na obiektach powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej
SMA, chyba ze obiekt zlokalizowany jest poza obszarem zabudowanym, a nat¢zenie ruchu na
drodze jest niewielkic. Wowczas zaleca si¢ stosowanie betonu asfaltowego.

4.16. Ciagi piesze i rowerowe na obiektach mostowych nalezy bezwzglednie projektowac
w formie kap betonowych zabezpieczonych nawierzchnioizolacjg z zywic. Nawierzchnioizolacje
nalezy wykona¢ na catej powierzchni kapy, przed montazem barier i balustrad. Kolorystyke
zywicy nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi dla ciggéw pieszych i rowerowych (tj. chodnik
szary, $ciezka rowerowa czerwona).

4.17. Krawezniki na obiektach mostowych i na odcinkach przej$ciowych nalezy bezwzglednie
projektowac jako kamienne.



4.18. Jako zabezpieczenie gzymsow od czola nalezy stosowac deski polimerobetonowe.

4.19. Caly teren pod przgstem obiektu powinien by¢ umocniony kamieniem brukowym lub
kostka granitowa 8/11. Nalezy zaprojektowaé¢ wydluzenie umocnienia poza obrys przgsta o 1 m
z kazdej strony.

4.20. Nalezy przewidzie¢ umocnienie stozkOw przy pomocy kamienia brukowego lub kostki
granitowej 8/11.

4.21. Obiekty inzynierskie powinny zapewnia¢ dostgp obstudze do obiektu zgodnie
Z przepisami. Nalezy zaprojektowa¢ co najmniej 2 szt. schodow skarpowych zlokalizowanych
przy kazdym przyczotku, najlepiej po przekatnej wzgledem siebie.

4.22. Preferowany uklad statyczny to uktad ramowy.

4.23. Preferowane jest stosowanie tozysk garnkowych.

4.24. Nalezy stosowac¢ dylatacje systemowe bitumiczne lub modutowe.
4.25. Nalezy stosowac izolacj¢ natryskowa z metakrylanu metylu MMA.

4.26. Balustrady na obiektach nalezy projektowac ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo. Dopuszczalne jest stosowanie balustrad aluminiowych pod
warunkiem zastosowania rozwigzan przeciwdzialajacych korozji. Nalezy projektowaé stopki
stupkoéw balustrady lub bariery jako pochyte, dostosowane do spadku kapy.

4.27. Na kazdym obiekcie nalezy przewidzie¢ montaz reperow w ilosci i lokalizacji zgodnej
zZ przepisami.

4.28. Nalezy stosowaé¢ klasy obcigzenia obiektow inzynierskich zgodne z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie wraz z poézniejszymi zmianami, tj. na klase I wedtug modelu LM1 (czyli jak dla
drogi wojewddzkiej klasy G).

4.29. W czesci opisowej dokumentacji projektowej dla drogowych obiektoéw mostowych nalezy
poda¢ nos$nos$¢ uzytkowa obiektu, wyznaczong w oparciu o Instrukcje do okre§lania nosnosci
uzytkowej drogowych obiektow mostowych — zalacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r.

4.30. W czesci opisowej dokumentacji projektowej dla drogowych obiektéw mostowych nalezy
poda¢ klasy MLC, wyznaczone w oparciu o zatacznik nr 3 do Zarzadzenia nr 38 Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji
obcigzenia obiektow mostowych usytuowanych w ciggach drog publicznych.

431. W czesci opisowe] dokumentacji projektowej nalezy podaé wszystkie niezbedne
informacje do prawidlowego zaewidencjonowania obiektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustéw 1 promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom, m.in.: dlugos¢ catkowita obiektu, rozpigtos$¢ teoretyczna przeset,
schemat statyczny,, konstrukcja ustroju no$nego.

Powyzsze zapisy nalezy stosowaé bezwzglednie przy projektowaniu budowy, rozbudowy lub
przebudowy obiektow inzynierskich, a takze przy projektowaniu remontu w zakresie elementow



objetych remontem. Odstepstwa od powyzszych zapisow sa mozliwe tylko w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku.

5. Wymagania ogolne

5.1.  Stosowane w projekcie rozwigzania powinny wykorzystywa¢ materialy oraz rozwigzania
proste, powtarzalne, trwate 1 bezpieczne.

5.2.  Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowaé w sposob
zapewniajacy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

5.3.  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu powinien by¢ wykonany na aktualnej mapie
do celow projektowych oraz posiada¢ aktualny wyrys i wypis z rejestru ewidencji gruntéw dla
dziatek objetych zakresem opracowania.

54. Wykonawca wilasnym staraniem pozyska od wtlascicieli nieruchomosci, niebedacych
wlasnoscia Wojewddztwa Pomorskiego, prawa do dysponowania tymi nieruchomos$ciami na cele
budowlane.

5.5.  Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowac zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia powolane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne
| katalogi, ktore spelnia¢é majg opracowania projektowe, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych
I katalogow.

5.6.  Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowac tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomicznos$¢ budowy, eksploatacji i utrzymania.

5.7. Obiekty budowlane i zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy projektowac
z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach, w SzCzegdlnosci w zakresie zagospodarowania
materiatow z rozbiorki.

5.8. Wykonawca zastosuje W rozwiazaniach projektowych takie materialty do wykonania
obiektow budowlanych 1 urzadzen budowlanych, ktore spetniaja wymagania obowigzujacych
przepisOw oraz s3 zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajacego dotyczace materialdow do wykonania
obiektow budowlanych i urzadzen budowlanych.

5.9. Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i Sposobu
wykonywania robot budowlanych W zgloszeniu budowy lub jako zatacznik do wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowel zezwalajqcej na realizacje inwestycji drogowej, sporzadzonego
na podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane.

5.10. Opracowania projektowe stuzace do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien
| sprawdzen powinny przedstawia¢ niezbedny zakres projektowanego zadania. Niezaleznie od
warunkow zawartych w specyfikacji warunkow zamoOwienia 1 ustalen wlasnych projektanta,
nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych.

5.11. Wykonawca zapewni udziat w pracach projektowych osob posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, jezeli w trakcie realizacji zamowienia
okaze si¢ to niezbgdne. Nie bedzie to podstawa do zwigkszenia wynagrodzenia.



5.12. Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robdt budowlanych.

5.13. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z postanowieniami umowy oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w taki
sposob, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien
podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowiazki projektanta wymagane
prawem okreslone sa w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie 0 samorzadzie zawodowym.

5.14. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawcg pokryje Wykonawca.

5.15. W okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do
nicodptatnego wydawania opinii do opracowan przekazanych przez Zamawiajgcego i zwigzanych
z projektowanym obiektem budowlanym.

5.16. Jezeli prace pomiarowe i badawcze przeprowadzane w pasie drogowym bedg powodowac
utrudnienia w ruchu, to przed przystgpieniem do tych prac Wykonawca opracuje projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac w okresie ich trwania. Projekt czasowej organizacji ruchu
podlega uzgodnieniu z wilasciwym zarzadca drogi i whasciwym komendantem policji oraz
zatwierdzeniu przez wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu wymaga jego ponownego zatwierdzenia. Koszt opracowania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan nie podlega odrebnej zaptacie
I powinien by¢ uwzgledniony w cenie ofertowe;.

5.17. Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy tymczasowsg organizacj¢ ruchu
oraz zabezpieczy teren pomiardw i badan w oparciu o zatwierdzony projekt. Wykonawca bedzie
zobowigzany do utrzymania oznakowania tymczasowego 1 urzadzen zabezpieczajacych
W nalezytym stanie technicznym. Wykonawca bedzie §cisle przestrzegal wszelkich przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacych zdrowia 1 BHP.

5.18. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przeniesie na Zamawiajacego catosé
autorskich praw majatkowych i udzieli Zamawiajacemu praw zaleznych do wszystkich
opracowan dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym Zamawiajacy bedzie mogt wykorzystaé
przedmiotows dokumentacje w catosci lub w dowolnych cze$ciach bez ograniczen.

5.19. Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamdéwienia nalezy dokonac wizji lokalnej
w terenie oraz zapozna¢ si¢ ze wszystkimi dostgpnymi materialami majacymi wpltyw na
opracowanie przedmiotowej dokumentacji. Stopien szczegdtowosci przeprowadzenia
rozpoznania zalezy wytacznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez
jakichkolwiek negocjaciji.



5.20. Szata graficzna dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- czytelnos¢, przejrzystosé 1 jednoznacznos$¢ tresci,

- zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych ograniczona do niezb¢dnego minimum,

- calo$¢ dokumentacji oprawiona i objeta spisem tresci,

- rysunki wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- strony tytulowe i rysunki opatrzone metryka zawierajgca informacje, takie jak: nazwa zadania,
temat rysunku, kolejna numeracja itp.

5.21. Wymagane jest, aby:

- czesci opisowe wykonane byty w edytorze tekstow kompatybilnym z MS Word,

- przedmiar robdt, kosztorys ofertowy i inwestorski sporzadzone byly w arkuszu kalkulacyjnym
kompatybilnym z MS Excel,

- rysunki wykonane byty w programie kompatybilnym z AutoCAD lub MicroStation.

5.22. Ewentualne rewizje elementow dokumentacji powinny by¢ opatrzone adnotacja na czym
polega zmiana i w jakim zakresie. Zmienione elementy dokumentacji nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu w takiej ilosci i formie, jak elementy pierwotne.

5.23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do projektowanych rozwigzan w trakcie
ich opracowywania. Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu na
biezaco kopii wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych
z realizacja projektu. Kopie dokumentdw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamoéwienia, tj. na
ktore Zamawiajagcemu przyshuguje zazalenie lub odwotlanie w trybie kodeksu postepowania
administracyjnego, Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ w terminie 2 dni roboczych od
daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy. Preferowana forma komunikacji
z Zamawiajagcym to  przesylanie zeskanowanych dokumentéw na adres e-mail:
utrzymaniedrog@zdwgdansk.pl. W  przypadkach szczegdlnych Zamawiajacy poprosi
0 dostarczenie dokumentow w innej formie.

6. Projekt budowlany i wykonawczy

6.1. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w odpowiednim zakresie:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
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W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

6.2.  Projekt wykonawczy ma zawiera¢ elementy niezbedne do realizacji rob6t budowlanych
W oparciu o przedmiotowa dokumentacje projektowa.

6.3. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet oryginatow wszystkich decyzji,
pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych dokumentow.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzulg ostatecznosci.

6.4. Wykonawca powinien opracowa¢ zestawienia i wykazy robot dla wszystkich
asortymentow.

6.5. Wykonawca sporzadzi informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujacym w tym
zakresie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

7.1.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy wykonac zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129).

7.2.  Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych nalezy wykona¢ na
podstawie najnowszej wersji Ogolnych Specyfikacji Technicznych (OST) Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad, dostosowujac do specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.
Wszelkie zmiany tresci specyfikacji pochodzacych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie
W oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym.

7.3. Wymagane jest sporzadzenie specyfikacji technicznych dla calego asortymentu robot,
takze dla elementow organizacji ruchu.

8. Kaosztorys ofertowy

8.1.  Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w uktadzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztoéw w oparciu o przedmiar robot, sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129).

8.2.  Tlosci podane w kosztorysie nie moga mie¢ ukrytych warto$ci, to znaczy wersja papierowa
ma by¢ tozsama z plikiem zrodtowym.
9. Kosztorys inwestorski

9.1.  Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w uktadzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
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w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

9.2.  Tlosci podane w kosztorysie nie moga mie¢ ukrytych wartos$ci, to znaczy wersja papierowa
ma by¢ tozsama z plikiem zrédtowym. Dodatkowo wartosci kwotowe maja by¢ zaokraglone do
drugiego miejsca po przecinku.

10. Sklad dokumentacji projektowej
Opracowanie nalezy opatrzy¢ nazwa zadania:
»Przebudowa*/ Rozbudowa*/ Rozbiérka i budowa nowego™> mostu na rzece Brdzie w ciagu

drogi wojewodzkiej nr 235 w km 39+507 w miejscowosci Mecikal”.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje zarchiwizowang na no$niku
danych (ptyta CD/DVD lub pami¢¢ USB) w formatach Zrédtowych i w formacie PDF w 1 egz.
oraz w wersji papierowej w nastepujacych ilosciach:

1) Projekt koncepcyjny 1egz.
2) Projekt budowlany (bez projektu technicznego) 5 egz.
3) Projekt techniczny 4 egz.
4) Dokumentacja geotechniczna*? 2 egz.
5) Operat wodnoprawny** 1 egz.
6) Projekt wykonawczy 4 eQz.
7) Projekt stalej organizacji ruchu 4 egz.
8) Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.
9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 4 egz.
10) Przedmiar robot 2 egz.
11) Kosztorys ofertowy 1egz.
12) Kosztorys inwestorskKi 2 egz.

Wymog dostarczenia wersji elektronicznej w formatach zrédtowych 1 w formacie PDF dotyczy
wszystkich powyzszych elementow dokumentacji projektowe;j.
Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowa.

11. Zalaczniki

1) Protokot okresowej kontroli rocznej przegladu podstawowego, 2020 r.
2) Protokot okresowej kontroli pigcioletniej przegladu rozszerzonego, 2017 r.

2 Ostateczny charakter zadania Wykonawca okre$li w uzgodnieniu z Zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

% 0 ile bedzie odrebnym opracowaniem.

4 0 ile bedzie opracowywany.
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