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Projekt oznakowania Zeglownego, pod$wietlonego w nocy, na mostach w ciggu drég wojewddzkich WZDW w Poznaniu

l. Informacje ogdlne

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest projekt oznakowania Zeglownego, pod$wietionego w nocy, na mostach w
ciggu drog wojewddzkich WZDW w Poznaniu.

W ramach tego opracowania wykonuje sie projekt oswietlenia oznakowania Zeglownego w
miejscowosci Srem w ciggu DW 434 w km 31+379 nad rzekg Warta.

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, zgodnie z
umowa nr 453/11.WM/2023.

2. Podstawowe informacje o obiekcie mostowym

Miejscowosé Srem
Numer drogi wojewodzkiej 434
Kilometr w ciggu DW 31+379
Dtugos¢ obiektu 252,16m
Nazwa rzeki Warta

Il. Oznakowanie zeglugowe

1. Istniejgce oznakowanie

Na obiekcie 6-cio przestowym znajduje sie oznakowaniem zeglugowe umieszczone na balustradach.
Szlak wodny wyznaczony pomiedzy filarem 1 i 2 oznaczony jest za pomocg znakéw A.10 oraz D.1a.
Oznakowanie nie posiada wtasnego oswietlenia.

2. Projektowane oznakowanie
W obrebie obiektu projektuje sie wymiane istniejacych znakéw zeglownych zgodnie z wymaganiami
SIGNI ,Europen Code for Signs and Signals on Inland Waterways”. Wymianie lub uzupetnieniu bedag

podlegaé nastepujgce znaki:

Znak Znaczenie

A.10. Zakaz przejscia poza skrajnig okreslong tablicami (pod mostem, przez jaz)
c.2. Ograniczona wysokos$¢ przeswitu nad zwierciadtem wody

C.3. Ograniczona szerokos¢ przejscia lub szlaku zeglownego

A.10. zalecenie przejscia w obydwu kierunkach
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Szczegotowe rozmieszczenie znakow oraz wartosci dla znakéw C.2. oraz C.3. podane w czesci
graficznej opracowania.

Znaki umieszczone na moscie muszg by¢ pokryte folig odblaskowg Il generacji, dobrze widoczne i nie
mogg by¢ niczym zastoniete. Dodatkowo oznakowanie oraz elementy mocujgce nie mogg wystawac poza
Swiatto mostu. Dodatkowo kazdy znak musi posiada¢ podswietlenie nocne.

Szczegotowe wymiary oznakowania przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Znaki mocowane sg za pomocg uniwersalnych uchwytéw do stupka srednicy fi 60mm. Do stupka
mocowane jest réwniez zrédto podswietlenia nocnego. Reflektor oswietleniowy zamocowaé od goéry stupka
w taki sposéb aby nie zastawiat znaku. Stupki zamocowac¢ do urzadzen bezpieczenstwa ruchu od strony
zewnetrznej mostu. Mocowanie nie moze zmniejsza¢ swiatta ruchu na obiekcie. Uchwyty do znakéw - $ruby,
podktadki, nakretki elementy mocujgce wykonac ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty przewidziane do

wykonania oznakowania zeglownego powinny posiadaé znak CE lub B.

lll. Oswietlenie zeglugowe

1. Zasilanie

Zasilanie wykonaé z istniejgcej latarni (wt. Urzad Miejski w Sremie) zlokalizowanej na moscie.
Podejscie kablem do latarni wykona¢ od spodu poprzez punktowe rozkucie lub przewiercenie kapy. We
wnece stupowej latarni zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenie 1ZK DO1 4A na potrzeby wprowadzonego
kabla.
2. Okablowanie

Do zasilenia opraw nalezy zastosowac kabel typu YKY 3x2,5mm?, ktéry nalezy utozy¢ na konstrukcji
mostu w rurze HDPE50 (odpornej na UV). Orientacyjng trase okablowania przedstawiono na rysunkach. Nie
wykonywac rozgatezien kabli w oprawach. W tym celu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe np. listwy
zaciskowe typu WAGO, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed wnikamiem wilgoci.

W uzasadnionych przypadkach kable uktada¢ w listwach instalacyjnych RL.

3. Oprawa oswietleniowa

Do oswietlenia znakdw zeglugowych 10 opraw (po jednej na znak).

Oprawy mocowac¢ pod katem -20°. Zatom wykonany na stupku montazowym wynosi -30° (+10°
ustawi¢ na oprawie).
4. Parametry techniczne oprawy:

e Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie;
e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66;

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

e Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm;

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

e Ochrona przed przepieciami — 10kV;

e Klasa ochronnosci — | lub II;

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C;

P
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e Zrodho $wiatta - LED;

o Zakres temperatury barwowej zrodet sSwiatta: 4000K;

e Wskaznik oddawania barw Ra>70;
e Maksymalna moc - 7W;
e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h;

e Oprawa powinna zapewni¢ parametry oswietlenia w zakresie 100Lx - 400Lx;

Sumaryczny pobdr mocy przez oprawy wyniecie 70W.

5. Obliczenia fotometryczne

Mr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ZPS50 ROSA 222830/4/LN CUDDLE MINI LED REG 24W 4000k LN (Typ 1)* (1.000) 948 1300 7.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 948 W sumie: 1300 7.0
Tosrm
43 48 34 48 43
&4 74 a3 74 B4
g5 115 131 15 85
1320 162 200 169 130
123 197 259 197 123
[ 4
i i -0.50
0.50 0.50m
PotoZenie powierzchni w scenie zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (2.500 m, 0.025 m, 2.000 m) D
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] 1x] Emﬂx [x] ErI1iI1 / Em
114 43 259 0.38




Projekt oznakowania Zeglownego, pod$wietlonego w nocy, na mostach w ciggu drég wojewddzkich WZDW w Poznaniu

0 25 50 75 100 125 150 175 200 Ix




Projekt oznakowania Zeglownego, pod$wietlonego w nocy, na mostach w ciggu drég wojewddzkich WZDW w Poznaniu

IV. Czesé rysunkowa

01 Plan orientacyjny

02 Plan sytuacyjny

03 Oznakowanie zeglowne
04 Podswietlenie oznakowania
05 Schemat oswietlenia

06 Przykladowe mocowanie

07 Katalog znakow zeglownych
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1. Plan orientacyjny
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2. Plan sytuacyjny
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3. Oznakowanie zeglowne
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4. Podswietlenie oznakowania
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5. Schemat oswietlenia
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6. Przykladowe mocowanie
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7. Katalog znakoéw zeglownych
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