Kosztorys ofertowy dla zadania pn.: ,Remont chodnika pofozonego na dziatce ewid. nr 737 w m. Przemys|

”

w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow na terenie miasta Przemy$la

(nazwa i adres Wykonawcy / pieczeé firmowa)

KOSZTORYS OFERTOWY

ZAMOWIENIE: Remont chodnika polozonego na dzialce ewid. nr 737
w m. Przemys$l w ramach zadania pn.: ,Remont - przebudowa
nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

OBIEKT: Chodnik, schody Rycerskie i schody terenowe

KOD GLOWNY CPV: 45000000-7

KODY CPV: 45100000-8, 45200000-9

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Przemys| — Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu

ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl

WYKONAWCA: e

Warto$€ kosztorysu Netto: ..........oevvvvviiiiiiiiiii

VAT
Warto$¢ kosztorysu brutto:

(podpis i pieczeé imienna osoby uprawnionej)



KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika potozonego na dziatce ewid. nr 737 w m. Przemys$l w ramach zadania
pn.: ,,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Numer | Nr spec. Opis Jedn. llos¢ | Cena jedn. Cena
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1.1 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie rdwninnym km 0,070
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,070
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 R . .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot kpl 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i ptytek kamiennych, kostka nieregularna na
31 D.01.02.04 podsypce cementowo—p|askowg], rec?n|e wraz z odwozem na odleglosc dq 3 km - do m2 372,00
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni schodéw Rycerskich oraz schodéw terenowych z ptyt
32 D.01.02.04 kam|enny_ch gramt_owyc_h wraz z odwozem na odlegtos_c do 3_km - _do magazynu ZI_DM - m2 184,40
materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i
zabezpieczy¢
32 D.01.02.04 Rozebranie istniejacej kostryKCJl schodow grubosci lsrednlo 30 cm wraz z odwozem m2 184,40
urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Rozebranie kraweznikow kamiennych wraz z podsypka i tawg oraz z odwozem na
3.4 D.01.02.04 odlegto$¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat nadajgcy sie do ponownego m 72,00
wykorzystania nalezy zlozyc na paletach i zabezpieczy¢
35 D.01.02.04 Rozebranie odwodnienia liniowego wraz fawg oraz z odwozem (miejsce wywozu po m 10,00
stronie Wykonawcy)
3.6 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00
4 ELEMENTY ULIC
41 D.08.03.01 Oporniki kamienne granitowe, 30x8'C|_'n wraz z wykonaniem podsypki cementowo- m 72,00
piaskowej
42 D.08.05.01 Wykonanie odwodnienia zelbetowego 150 TYP I, z rusztem zeliwnym typ ciezki kl. D400 m 10,00
wraz z tawg betonowa z betonu C12/15
5 NAWIERZCHNIA SCHODOW RYCERSKICH | TERENOWYCH
5.1 D.04.04.02 Fur_1damenF .pod ostatni st(_)p_len schodowy z beton_u C20/25 zbro;ony wraz z robotami m3 3,60
ziemnymi i odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy), pielegnacja woda
52 D.04.04.02 Podbudowa betqnowa pqd sFopn}e s<‘:hodowe z betonu C8/10 wykon.ane] metoda m2 184,40
brukarska, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15-cm
Schody ze stopni granitowych blokowych ptomienowanych o gr. 18 cm w odcieniu
szarym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem frezu w
stopniach o wymiarze 3,5 x 3 cm. Dominujgcym wymiarem stopni blokowych powinien
53 D.05.03.23 by¢ wymiar 60x40 cm. Ostatni bieg ze stopni nalezy wykona¢ na kotwach montazowych m2 169,40
dtugosci 100 cm w ilosci 4 szt. na stopien blokowy wraz z zastosowaniem kleju
montazowedo.
Schody ze stopni granitowych blokowych ptomienowanych o gr. 18 cm w odcieniu
5.4 D.05.03.23 czarmnym na poqsypce cementowo - p|-a|slsowej gr.5 m wraz z vyykonanlem frezEJ w m2 15,00
stopniach o wymiarze 3,5 x 3 cm. Dominujgcym wymiarem stopni blokowych powinien
by¢ wymiar 60x40 cm
55 D.05.03.01 Przetozenie Sciekow w;dtuz schodéw terenowych_ z kostk| ke_amle_nngj, podsypka m2 9,60
cementowo-piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYT KAMIENNYCH
GRANITOWYCH
6.1 D.04.05.01 Koryta wykonywane na catej szeroko'.sc.l chodnikow, mechan{cznle, gtebokos¢ 30-cm, m2 280,00
wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
6.2 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm m2 280,00
6.3 D.04.04.02 Podbudowy betonowe C20/25, p|e|egna<i];(p:)r|jsklem i woda, warstwa po zageszczeniu m2 280,00
Chodniki z ptyt kamiennych granitowych ptomienowanych o gr. 6 cm w odcieniu szarym
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg
6.4 D.05.03.23 | cementowg. Dominujgcym wymiarem ptyt powinien by¢ wymiar 60x60, 60x30. Pozostate m2 280,00
elementy nalezy dostosowac do istniejgcego zagospodarowania. Docelowy wzor utozenia
ptyt zostanie uzgodniony w trakcie realizacji robot.
6.5 D.05.03.01 Przetozenie nawierzchni z kostki kanyer)ne], poF:lsypka .cementowo—p|askowa gr.4cmz m2 35,00
wypetnieniem spoin piaskiem
6.6 D.05.03.01 Przetozenie nawierzchni z ptyt kam@nn_ych, podsypka _cementowo-p|askowa gr.4cmz m2 26,00
wypetnieniem spoin piaskiem
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D.09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zielencow m2 31,00
7.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10-cm m2 31,00
7.3 D.01.02.04 Demnotaz i montaz istniejacych koszy na $mieci szt 3,00
7.4 D.01.02.04 Demnotaz i montaz istniejacych tawek szt 8,00
7.4 D.01.02.04 Przestawienie i ponowne ustawienie donic szt 8,00
7.5 D-1 Tablice informacyjne szt 2,00
Kwota netto
VAT

Kwota brutto




