Kosztorys ofertowy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 120646R, ul. Grochowska potozonej na dziatkach ewid. nr 872, 870, 865 w m. Przemysl|

w ramach zadania pn.: ,Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemy$la”™

(nazwa i adres Wykonawcy / piecze¢ firmowa)

ZAMOWIENIE:

OBIEKT:

KOD GLOWNY CPV:

KODY CPV:

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 120646R, ul. Grochowska potozonej
na dziatkach ewid. nr 872, 870, 85 w m. Przemysl
w ramach zadania pn.: ,Remont - przebudowa nawierzchni ulic
i chodnikéw na terenie miasta Przemysla”

Droga gminna nr 120646R

45000000-7
45100000-8, 45200000-9

Gmina Miejska Przemys$| - Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl

WartoS¢ koSztorysu NettO: .........cooviiiiiiiiiiiiiie e

Warto$¢ kosztorysu brutto:

(podpis i piecze¢ imienna osoby uprawnionej)



KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 120646R, ul. Grochowska potozonej na dziatkach ewid. nr 872, 870, 865
w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,,Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw
na terenie miasta Przemysla”

Numer [ Nr spec. Opis Jednostka | llos¢ | Cenajedn. Cena
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 D.07.01.01, |Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie rob6t kpl 1,00
D.07.02.01
1.2 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie km 0,36
B paadrkowatvm lub aérskim
1.3 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 36,00

D.01.02.04 cementowo-piaskowe]j, mechanicznie wraz z odwozem na odlegtos¢ do 5 km - do
R magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy zlozyc na
naletach i zaheznieczvé

1.4 Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych, jezdnia i zjazdy zwykte, na podsypce |m2 60,00
D.01.02.04 cementowo-piaskowej, ptyty szesciokatne wraz z odwozem na odlegto$¢ do 5 km - do
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
naletach i zaheznieczvé

1.5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm z m2 74,00
D.01.02.04
transportem na odl. do 5 km
1.6 Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ érednio 5 cm, m2 1600,00
D.01.02.04 o P
mechanicznie wraz z odwozem na odleato$¢ do 5 km - do maaazvnu ZDM
1.7 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z podsypka i tawg oraz z odwozem na m 45,00

D.01.02.04 |odlegto$¢ do 5 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego
wvkorzvstania nalezv ztozve na paletach i zabezpieczvé

1.8 Rozebranie umocnienia rowu - Sciek z elementéw betonowych prefabrykowanych m2 40,00
D.01.02.04 |50/60/15 i ptyty chodnikowe 3/30 na podsypce cementowo-piaskowej z transportem
na odl. 5 km - do magazvnu ZDM

1.9 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500°mm z kpl 2,00
D.01.02.04 |osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)

1.10 D.01.02.04 Demontaz rurociggu betonowego osrednicy nominalnej 200 mm o ztgczach na zaktad z |m 8,00
B opaska z zabrawv cementowei i babv z wywozem
1.11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 1458,00

D.02.01.01 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5:km, koparka 0,60 m3, kategoria
aruntu ITT-TV.

1.12 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. m3 56,00
D.02.01.01 |kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hatdach z transp. sam . samowytad. - dowdz i
koszt ziemi na nasvn (arunt o noénoéci nodtoza G1)

1.13 D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysoko$¢ do 3,0'm, |m3 56,00
arunt kateaorii I-IT
2 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA JEZDNI
2.1 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 1824,00
wvkonvwane mechanicznie. kategoria aruntu II-VI, walec statvcznv
2.2 D.04.04.02 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie, m2 1080,00
warstwa gdrna, 15-cm
2.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzetem m2 2534,00
D.04.05.01 |mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - warstwe wzmacniajaca
nalezv wvkonaé z mieszanki dostarczonei z wezta
2.4 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 stab. mechanicznie, warstwa m2 2168,00
dolna,stab. 20-cm
2.5 D.04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu m2 2168,00
2.6 D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W), m2 2168,00
zanka asfaltowa, grubos¢ po z: zczeni
2.7 D.04.03.01 Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m2 po odparowaniu m2 2168,00
2.8 D.05.03.058 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC 11S), m2 2168,00
zanka asfaltowa, grubos¢ po z: zczeniu 4-cm, m. rVSOwW:
3 CHODNIKI | OPASKI BEZPIECZENSTWA
3.1 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 522,00
wykonvwane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statvczny
3.2 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 stab. mechanicznie, warstwa m2 522,00
dolna.stab. 25-cm
3.3 D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6:cm, podsypka cementowo-piaskowa [m2 522,00
ar. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
4 ZJAZDY ZWYKLE
4.1 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 136,00
wykonvwane mechanicznie, kategoria aruntu II-VI, walec statvczny
4.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana sprzetem m2 136,00
D.04.05.01 |mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - warstwe wzmacniajacg
nale7v wvkonaé 7 mieszanki dostarczonei 7 wezta
4.3 D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 stab. mechanicznie, warstwa m2 136,00
dolna,stab. 15-cm
4.4 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. |m2 136,00
4 cm z wvpetnieniem spoin piaskiem. kostka szara
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA, UMOCNIENIE SKARP
5.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m 732,00
z oporem C-12/15 na podsvbce cementowo-piaskowei
5.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8:cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny |m 844,00
wypetnione zaprawa cementowa
5.3 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wym. 40x60x10 cm na podsypce |m2 50,00
D.06.01.01 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem przestrzeni zaprawg cementowg
6 ODWODNIENIE
6.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie km 0,31

D.01.01.01

paaérkowatvm lub adrskim




6.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 495,00
D.02.01.01 |samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5-km, koparka 0,60 m3, kategoria
aruntu TTT-TV.
6.3 Zasypanie wykopéw fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych m3 232,00
D.03.02.01 |spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym
30cm) - kat. ar I-1T z dowozem i kosztem ziemi
6.4 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewnianymi w gruntach m2 1256,00
D.02.01.01 - s ‘2
suchvch kateaorii I-IV. szeroko$¢ 1'm. atebokos¢ do 3:m
6.5 D.03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20°cm m3 64,00
6.6 D.03.02.01 |Obsypka i zasypka kanatow z materiatow sypkich, grubo$¢ 25-cm m3 172,00
6.7 D.03.02.01 |Kanaty z tworzyw sztucznych (PVC, PP litych), SN 8, Fi*315:mm m 314,00
6.8 D.03.02.01 |[Kanaty z tworzyw sztucznych (PVC, PP litych), SN 8, Fi-200°'mm m 26,00
6.9 D.03.02.01 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych PVC lub PP 0 ér 600 mmz  |szt 11,00
B pierscieniem odciazaiacvm. rura teleskobowa i wtazem Zeliwnvm D-400
6.10 D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi500°mm, z osadnikiem i syfonem szt 12,00
6.11 D.01.03.02 [Ruru ochronne (ostonowe) z PVC-U450 x 17,2 mm ci$nieniowe PN 10 m 4,00
6.12 D.01.03.02 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi*160'mm -dwudzielne na kablach elektrycznych i m 13,00
B teletechnicznvch
6.13 Wykonanie drenazu francuskiego - rura drenarska fi - 100 mm w obsypce zwirowej 30 |m 145,00
D.03.03.01 py - PO N
x 60 cm. catoS¢ w otulinie z aeowtdkniny filtracvinei
6.14 D.03.03.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*315:mm m 314,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 1440,00
I wvkonvwane mechanicznie. katedoria aruntu I1-VI. skarpv nasvpdw i zielericdw
7.2 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie terendw ptaskich, humus grubosci 10:cm - z dowozem m2 1440,00
B humusu
7.3 D.01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,36
7.4 D.01.03.02 |Przestawienie stupa teletechnicznego wraz z regulacjg przewoddw szt 1,00
Kwota netto

VAT

Kwota brutto




