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Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ I 

SPRZĘT KOMPUTEROWY
	Lp.
	Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia
(typ, parametry, producent)

	Liczba

	1.
	Komputer typu SFF desktop o parametrach co najmniej:

· Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86 o wydajności  minimum 16 500 punktów ocenianej w teście PassMark CPU Benchmarks ma podstawie 

https://www.cpubenchmark.net/desktop.html
· Pamięć operacyjna RAM co najmniej  
8 GB z możliwością rozszerzenia do 32 GB,

· Liczba wolnych banków pamięci RAM co najmniej 1 szt.,

· Dysk SSD w standardzie PCIe lub M.2 o pojemności co najmniej 240GB,

· Komputer musi umożliwiać montaż drugiego dysku. 

· Zintegrowana karta graficzna, 

· Karta dźwiękowa wbudowana na płycie głównej zgodna z HD Audio,

· Wbudowany głośnik,

· Wbudowany napęd optyczny,

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, złącze RJ45, zintegrowana z płytą główną

· Wbudowane porty i złącza: co najmniej jeden port cyfrowy video: np. DisplayPort, HDMI, min. 2 portów USB 2.0, min. 1 port USB 3.2, 1x LAN RJ45, 1x wyjścia na słuchawki i mikrofon (Combo) lub złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe.

· System Operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64bit PL, klucz licencji trwale zapisany w BIOS, przy instalacji, reinstalacji nie wymaga się podania klucza,

· Komputer powinien być przetestowany pod kątem aktualizacji do systemu Windows 11 Pro.

· Obudowa typu SFF o wymiarach nie przekraczających wymiary (szer. x wys.x gł.):95 x 300 x 300 mm,

· Komputer powinien być wyposażony w klawiaturę i myszką przewodową,

· Dołączone oprogramowanie: MS Office 2021 Home & Business PL
· Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door lub on-site

	5 szt.

	2.
	Laptop o parametrach co najmniej:

· Procesor: Procesor 64-bitowy zgodny z architekturą x86, Ilość rdzeni min. 4, Ilość wątków min. 8

Wydajność procesora co najmniej 10 600 punktów w teście PassMark CPU Benchmarks - New Laptop CPU Performance - na podstawie

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
· Pamięć RAM: 16 GB (DDR4, 2666MHz)

· Dysk SSD M.2 PCIe o pojemności min.512 GB

· Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie)

· Typ ekranu Matowy, LED, WVA
· Przekątna ekranu 15,6"
· Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 

· Karta graficzna zintegrowana
· Wbudowane głośniki stereo

· Wbudowany mikrofon

· Kamera internetowa rozdzielczość min 1280 x 720
· Karta sieciowa LAN  min 1 Gb/s
· Karta sieciowa Wi-Fi o stand. min.802.11 ac 

· Moduł Bluetooth

· Złącza USB co najmniej 3 szt. (w tym USB 3.2 – min.2 szt.); HDMI – min. 1 szt.; RJ-45 (LAN) min. 1 szt.; Combo jack audio min. 1 szt.
· Czytnik kart pamięci SD

· Pojemność baterii min. 3-komorowa, min. 3400 mAh

· Kolor dominujący szary lub czarny
· Czytnik linii papilarnych

· Wydzielona klawiatura numeryczna

· Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

· Szyfrowanie TPM

· System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro PL 

· Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

· Wysokość maksymalnie 20 mm; Szerokość maksymalnie 360 mm; Głębokość maksymalnie 250 mm
· Waga maksymalnie 1,7 kg
· Zasilacz w zestawie

· Dołączone oprogramowanie: MS Office 2021 Home & Business PL
· Gwarancja 36 miesięcy typu door-to-door lub on-site
	5 szt.

	3. 
	Monitor o parametrach co najmniej:

· Przekątna 24”
· Matryca IPS
· Powłoka matrycy matowa
· Podświetlenie LED
· Rozdzielczość nominalna 1920x1080
· Format obrazu 16:9
· Jasność: 250 cd/m2
· Kontrast statyczny 1000:1
· Czas reakcji 8 ms
· Porty co najmniej jeden port cyfrowy video: np. DisplayPort, HDMI (zgodny z portem zaproponowanym w urządzeniu w pkt.1)
· Wbudowane głośniki min. 2 x 1W
· kąt widzenia poziomo/pionowo: 170 stopni / 170 stopni,

· Regulacja wysokości 

· Zgodność mocowania ze standardem VESA

· Gwarancja 36 miesięcy
	5 szt.

	4. 
	Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45  2m
	100 szt.

	5. 
	Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45  3m
	20 szt.

	6. 
	Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45  5m
	20 szt.

	7.
	Patchcord UTP kat.6 kabel sieciowy LAN 2xRJ45  10m
	10 szt.

	8.
	Pamięć RAM DDR4 min 2666 MHz min 16GB
	3 szt.

	9.
	Głośniki stereo 2.0 o parametrach co najmniej:

· Maksymalna moc: 5W x 2

· 2.0-kanałowe stereo

· Zasilane przez USB ze złączem 3,5 mm

· Pokrętło głośności
	15 szt.

	10.
	Organizer rzep taśma opaska do kabli 3m (czarny)


	10 szt.

	11.
	Drukarka monochromatyczna o parametrach co najmniej:

· Typ drukarki Mono
· Technologia Laserowa
· Pamięć min 256MB
· Rozmiar wyświetlacza LCD min 16 znaków x 1 wiersz
· Maksymalny rozmiar papieru A4

· Interfejsy:  USB 2.0, Ethernet, IEEE 802.11b/g/n
· Waga maksymalnie 11 kg
· Wymiary urządzenia maksymalnie 375x390x260
· Poziom hałasu przy drukowaniu maksymalnie 55 dbA
· Druk dwustronny automatyczny – A4

· Standardowa szybkość drukowania A4 – do 40 stron na minutę
· Podajnik standardowy  min. 200 arkuszy

· Podajnik wielofunkcyjny min. 50 arkuszy 

· Gramatury 
Podajnik standardowy 60-110gsm

Podajnik wielofunkcyjny 60-200gsm

· Rozmiary papieru 
podajnik standardowy A4, Letter, A5, A6

podajnik wielofunkcyjny szerokość: 80mm do 210mm x długość: 130mm do 350mm

· Oprogramowanie Windows 10 
· Gwarancja 36 miesięcy 
	5 szt.

	12.
	Słuchawki jednouszne z mikrofonem na pałąku o parametrach co najmniej:

· Mono

· Czułość głośników 95 dB/mW,

· Czułość mikrofonu 40 -dB/mW,

· Złącze: USB,

· Długość przewodu min. 2m,

· Gwarancja producenta 24 miesiące


	1 szt.

	13.
	Słuchawki z mikrofonem o parametrach co najmniej:

· Nauszne – Zamknięte,

· System audio: stereo,

· Złącze: USB,

· Mikrofon umieszczony na pałąku lub wbudowany w słuchawkę,

· Czułość głośników 95 dB/mW,

· Czułość mikrofonu 40 -dB/mW,

· Regulacja głośności,

· Długość przewodu min. 2m,

· Gwarancja producenta 24 miesiące
	3 szt.

	14.
	Drukarka monochromatyczna z dodatkowym podajnikiem 

o parametrach co najmniej:

· Typ drukarki Mono
· Technologia Laserowa
· Pamięć min 256MB
· Maksymalny rozmiar papieru A4

· Interfejsy:  USB 2.0, Ethernet, IEEE 802.11b/g/n
· Waga maksymalnie 14 kg
· Wymiary urządzenia maksymalnie 400x400x300
· Poziom hałasu przy drukowaniu maksymalnie 55 dbA
· Druk dwustronny automatyczny – A4

· Standardowa szybkość drukowania A4 – do 46 stron na minutę

· Podajnik standardowy  min. 500 arkuszy

· Podajnik wielofunkcyjny min. 50 arkuszy 

· Dodatkowy podajnik papieru min. 250 arkuszy

· Gramatury 
Podajnik standardowy 60-120 g/m2

Podajnik wielofunkcyjny 60-200 g/m2
· Rozmiary papieru 
podajnik standardowy A4, Letter, A5, A6

podajnik wielofunkcyjny szerokość: 80mm do 210mm x długość: 130mm do 350mm

· Oprogramowanie Windows 10 
· Gwarancja 36 miesięcy 
	3 szt.


CZĘŚĆ II

SERWER

	Lp.
	Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia
(typ, parametry, producent)

	Liczba

	1.
	Serwer NAS o parametrach co najmniej:

· Obudowa: Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Obudowa maksymalnie 2U,

· Ilość kieszeni na dyski: 12,

· Możliwość rozszerzenia do 24 dysków,

· Obsługa dysków 3,5” lub 2,5” SATA HDD/SSD,

· Możliwość wymiany dysków podczas pracy,

· Procesor : Minimum 4-CORE 2.2.GHz,

· Pamięć: Minimum 4GB DDR4 ECC z możliwością rozszerzenia do 32GB,

· Minimum 4 porty LAN 1GB,

· Porty zewnętrzne: 2 porty USB 3.2 1. generacji, 1 port rozszerzeń (Infiniband),

· System plików: Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+

· Obsługa RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

· Protokoły sieciowe: minimum SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN,

· Obsługa administracyjną maszyn wirtualnych VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®,

· Obsługa usług katalogowych AD/LDAP,

· Minimalna liczba jednoczesnych połączeń dla komputerów klienckich: 550,

· Zarządzanie macierzą poprzez wbudowany system operacyjny dostępny za pośrednictwem przeglądarek internetowych Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10,  

· Język interfejsu: English, Polski,

· Możliwość rozszerzenia macierzy o karty sieciowe minimum 10Gbe,

· Urządzenie powinno być nowe, wolne od wad fabrycznych, dostarczone z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym zalecanym przez producenta,

oraz nie są produktem objętym end of life (produkt EOL), czyli takim, którego produkcja została już zakończona i został on wycofany z kanału sprzedaży producenta,

· Wyposażenie dodatkowe: szyny montażowe umożliwiające zamontowanie urządzenia w szafie typu RACK,

· Gwarancja producenta min. 36 miesięcy
	1 szt.

	2.
	Dysk SSD klasy korporacyjnej o parametrach co najmniej:

· Pojemość dysku : 1,9 TB,

· Obudowa: 2,5” 7mm,

· Interfejs: SATA 6Gb/s,

· Wydajność Odczyt/Zapis:530/500 MB/s,

· Średni czas do awarii (MTBF): 1.5 mln godzin,

· Typ dysku: SSD

· Rodzaj pracy: ciągła (dysk NAS)

· Przeznaczenie: Serwer NAS

· Certyfikaty: FCC,CE,EAC,BSMI,VCCI,RCM,KC,RoHS

· Dysk powinien być nowy, dedykowany lub co najmniej wspierany przez producenta macierzy zaproponowanej w punkcie pierwszym,.
· Gwarancja min. 60 miesięcy,
	3 szt.


Część III

SWITCHE

	Lp.
	Nazwa – Opis przedmiotu zamówienia
(typ, parametry, producent)

	Liczba

	1.
	Przełącznik sieciowy zarządzany o parametrach co najmniej:

· Architektura sieci: GigabitEthernet,

· Liczba portów: 52,
· Liczba portów 1000 MBps: 48,
· Liczba portów SFP+ 10000 MBps:4,
· Zdolność przełączania switcha:176 Gbps,

· Przepustowość minimum: 130 Mpps
· Możliwość łączenia w stos: minimum 6 urządzeń w stosie,
· Warstwa przełączania: L2/L3,

· Obsługa routingu statycznego,

· Obsługa Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, MSTP,

· Obsługa sieci VLAN: do 4000,

· Obsługa Auto Voice VLAN,

· Obsługa QOS,

· Obsługa ACL (Access Control List): do 256 list,

· Obsługa AAA: RADIUS I TACACS+,

· Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Port-based VLAN,

· Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit,
Ethernet, 802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode, Auto-negotiation
· Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP client,
· IGMP snooping: Tak,
· Montaż w szafie RACK,

· Elementy montażowe, umożliwiające zamontowanie urządzenia w szafie RACK,
· Zarządzanie co najmniej poprzez konsole i  WebGUI,

· Certyfikaty: CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC,

· Urządzenie powinno być nowe, wolne od wad fabrycznych, dostarczone z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym zalecanym przez producenta,

oraz nie są produktem objętym end of life (produkt EOL), czyli takim, którego produkcja została już zakończona i został on wycofany z kanału sprzedaży producenta,
· Gwarancja producenta min. 60 miesięcy
	8 szt.

	2.
	Przełącznik sieciowy zarządzany o parametrach co najmniej:
· Architektura sieci: GigabitEthernet,

· Liczba portów: 8,

· Liczba portów 1000 MBps: 8,

· Warstwa przełączania: L2

· Typ przełącznika: Zarządzany,

· Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak,

· Pełny dupleks: Tak,

· Obsługa sieci VLAN,

· Obsługa Voice VLAN,

· Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX),

· Automatyczna negocjacja szybkości połączeń,

· Zarządzanie po przez WebGUI,

· Urządzenie powinno być nowe, wolne od wad fabrycznych, dostarczone z najnowszym oprogramowaniem sprzętowym zalecanym przez producenta,

· Urządzenie powinno być tego samego producenta co urządzenie  zaproponowane w punkcie pierwszym,

· Maksymalny pobór mocy 5 W

Gwarancja producenta min. 36 miesięcy

	5 szt.

	3.
	Moduł światłowodowy o parametrach co najmniej:

· Moduł SFP+: 10000 Mbit/s
· Interfejs: Duplex LC,
· Zasięg: 10 km,

· Typ światłowodu: Single Mode,
· Typ kabla: Single-mode 9/125 um fibre
· Gwarancja producenta min. 60 miesięcy,
· Moduł powinien być nowy i wspierany przez producenta przełącznika zaproponowanego w punkcie pierwszym,.
	2 szt.

	4.
	Kabel stack o parametrach co najmniej:
· Typ kabla: DAC (Direct Attach Cables),

· Długość minimum 1m,

· Typ Połączenia: SFP+,

· Prędkość: 10Gbps,

· Kable powinny być nowe i wspierane przez producenta przełącznika zaproponowanego w punkcie pierwszym,.

	8 szt.
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