Ciek podchodnikowy
przekrdj poprzeczny - utozenie prefabrykatow
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Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem
Podtoze gruntowe

Kostka betonowa 8 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

podsypka
cementowo-piaskowa Podbudowa KESM 0-31,5 15¢cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podtoze gruntowe Podtoze gruntowe

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Prefabrykat $cieku PRZEKROJE NORMALNE @
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() Wymiary podane w cm Warstwa wyréwnawcza AC16W 8cm
Kruszywo tam. stab. mech 0/31.5 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15 cm
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uwaga:
- ciek podchodnikowy wykonac z prefabrykatéw betonowych lub
korytek prefabrykowanych typu np. ACO; w miejscu wystepowania
cieku kraweznik drogowy rozsungc.

- ciek podchodnikowy w rozstawie max. 30m, oraz w miejscach

o il
minmew meey Projekt Przebudowa drogi gminnej nr 321001 Promno-Géra

MATERIALY na 1 m. Scieku: . N
w gminie Pobiedziska

1. Plytka Sciekowa - 4 szt.
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 0,056 m3 @ Tyt opracowania: Przekroje normalne
Data opracowania:  07/2016 Rys.nr: 3 1 Skala: 1:50
Branza Zespot projektowy Imig i nazwisko nr uprawnien podpis
Opracowat mgr A. Piotrowska - | /
drogowa Projektowal mgr inz. Ludwik Matusiewicz 21/Gd/2002 y/




