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Nr [mm]

promien | dfugos¢

[mm]

Ri 4309
R2 4209
R3 4109
37 4009
RS 3909
R6 3809
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Detal pofaczenia pretow na dfugosci
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12012 L=12000

zakfad pretow 100cm, ukigdac z przesunigciem

szt.2x6, — po 2 szt dia kazdego promienia
zakfad pretow 100cm, ukfadac z przesunigciem

promien
[mm]

@) 8812 1=3625
Lmax=5450, Lmin=1800
kfad pretow 100cm,

2 szt dla kazdego promignia

Promien
Nr [mm] [mm]

#12 L=87800

promiefi zmienny Rmax=1688, Rmin=688 skok 100mm
zakfad pretow 100cm, uktadac z przesunigciem

10012 1=12000

szt.2x4+2, — po 2 szt dla kazdego promienia
zakfad pretow 100cm

Promien
[mm]

4209

dfugos¢ zgodnie z tabliczkq

Promien | Diugos¢

Nr [mm] [mm]

441 1683 11607
442 1583 10978
443 1483 10350
444 1383 72
445 1283 9093
446 1183 8465
447 1083 7837
44.8 938 7208
449 838 6580
44.10 788 5952
4411 638 5323

9912 1=12000

zakfad pretow 100cm
ukfadat z przesunieciem

ukfadac naprzemiennie,

(40) 14912 1=12000

Promien | Dtugosc
Nr [mm] [mm]
431 3088 02
432 2988 8774
43.3 23888 8146
434 2788 7518
435 2688 6889
13912 Lér=5635 = T
Prémiei Rmax=3088, Rmin=1888 /skok co 100mm (437 2488 5633
max=9403, Lmin=1863 438 2388 5004
439 2288 4376
Q_\ 43.10 2188 3748
43.11 2088 3119
4312 1988 2491
4313 1888 1863]

MATERIALY:

BETON B45 (C35/C45)

KLASA EKSPOZYCJ XS2

STOSUNEK W/C = 0,45

MINIMALNA ZAWARTOSE CEMENTU 320kg/m3
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (B500SP EPSTAL)
BETON B30 (C25/C30) — LAWY

UWAGI:

1. Rozpatrywac rysunek z pozostatymi
rysunkami.

2. Wymiary zbrojenia podamo w [mm].
Wymiary zbrojenia podano po obrysie
zewnetrzny.

UWAGI:

1. Poziom +/-0,00 przyja¢ zgodnie z projektem Architektonicznym.

2. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzy
architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej.

3. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w
zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiatow i
technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne
parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,
estetyczne itp.

4. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych.

5. W poziomie posadowienia wystepujg grunty niebudowlane, ktére
nalezy w cato$ci usungé¢ az do gruntéw rodzimych. Po usunigciu
nasypow uprawniony geolog zobowigzany jest wpisem do
Dziennika Budowy potwierdzic rozdzaj gruntéw rodzimych. W
przypadku wystepowania gruntéw o parametrach gorszych od
podanych w dokumentacji geologicznej fakt ten nalezy zgtosi¢
Projektantowi.

6. Po wykonaniu wykopu nalezy podtoze zabezpieczy¢ przed
wptywem opadéw atmosferycznych. Pozostawienie bez
zabezpieczenia grozi obnizeniem parametréw geotechnicznych
warstwy wierzchniej.

. Wymiary podano w centymetrach [cm]. Wymiary zbrojenia
(strzemiona, prety gtéwne) podano po obrysie zewnetrznym.

. Przed przystagpieniem do betonowania fundamentéw nalezy
zapoznac sie z projektami branzowymi wod-kan, instalacji elektr.,
odgromowe;j i pozostawi¢ odpowiednie przejscia w $cianach
fundamentowych. przed betonowaniem niecki nalezy wykona¢
wszystkie przebicia zwigzane z technologia.

9. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

10.Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
zweryfikowa¢ podczas wykonywania robdt budowlanych.

11.I1zolacje przeciwwodng nalezy wykonaé ze szczegdlng starannoscia,
zgodnie z rezimami i wytycznymi technologicznymi producenta.
Wszystkie przejscia przez w/w wykona¢ w sposoéb szczelny.
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INSTRUKCJE:

1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
2.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych
oraz technologicznych miedzy projektami branzowymi nalezy
skonsultowac¢ sie z GP (Generalnym projektantem).

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP
(Generalnym projektantem).

Jednostka projektowa:

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCLAW

NIP 894 313 10 91

REGON 241691664

TELEFON +48 71 368 45 36
MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

Monumentum

s monumentum.wrocpl

Opracowanie:

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE

NIP 634 260 90 49

REGON 241691664

TELEFON 660712264

MAIL biuro.logorytm@gmail.pl

logo
rytm
Branza konstrukcyjna

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
Grzegorz Gtodzik

ul. Szpitalna 19D

44-194 Knuréw.

Branza elektryczna

wrnz Janusz Kraszyna
wrinz Jadwiga Kraszyna

Inwestor

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

Projekt

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE

Faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala

1:50

Branza
KONSTRUKCJA K

Data

02.2024

Zespot projektowy

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Katarzyna Wilczek
Nr upr.: SLK/0585/POOK/04

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgrinz. arch. \Wojciech Wilczek
Nr upr.: SLK/2355/POOK/08

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI )
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

Rysunek

ZBROJENIE NIECKI - PRZEKROJE

Numer

PW/67K/001.3
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