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DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO 
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW. 
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Katarzyna Wilczek

Nr upr.: SLK/0585/POOK/04

Nr upr.: SLK/2355/POOK/08

GMINA BŁONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BŁONIE

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE
NIP 634 260 90 49
REGON 241691664
TELEFON 660712264
MAIL biuro.logorytm@gmail.pl 

MONUMENTUM Sp. z o.o.
UL. TARNOBRZESKA 2/2
53-404 WROCŁAW
NIP 894 313 10 91
REGON 241691664
TELEFON +48 71 368 45 36
MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE  

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE 
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ 
Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

Jednostka projektowa:

Opracowanie:

UWAGI:
1. Poziom +/-0,00 przyjąć zgodnie z projektem Architektonicznym.
2. Rysunek  rozpatrywać  łącznie  z  projektami  branży 

architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej.
3. Preferowane  w  dokumentacji  projektowej  rozwiązania  w  

zakresie  zaprojektowanych  i  zastosowanych  materiałów i 
technologii, należy  traktować  jako  wzorcowe,  które  można 
zamienić  i  zastąpić  innymi,  wykazującymi  równoważne 
parametry techniczne, w  tym cechy fizyczne, mechaniczne, 
estetyczne itp. 

4. Rzędne i wymiary określone w dokumentacji projektowej należy 
zweryfikować podczas wykonywania robót budowlanych.

5. W poziomie posadowienia występują grunty niebudowlane, które 
należy w całości usunąć az do gruntów rodzimych. Po usunięciu 
nasypów uprawniony geolog zobowiązany jest wpisem do 
Dziennika Budowy potwierdzic rozdzaj gruntów rodzimych. W 
przypadku występowania gruntów o parametrach gorszych od 
podanych w dokumentacji geologicznej fakt ten nalezy zgłosić 
Projektantowi. 

6. Po wykonaniu wykopu nalezy podłoże zabezpieczyć przed 
wpływem opadów atmosferycznych. Pozostawienie bez 
zabezpieczenia grozi obniżeniem parametrów geotechnicznych 
warstwy wierzchniej. 

7.  Wymiary podano w centymetrach [cm].  Wymiary zbrojenia 
(strzemiona, pręty główne) podano po obrysie zewnetrznym.

8. Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów należy 
zapoznać się z projektami branżowymi wod-kan, instalacji elektr., 
odgromowej i pozostawić odpowiednie przejścia w ścianach 
fundamentowych. przed betonowaniem niecki należy wykonać 
wszystkie przebicia związane z technologia.

9. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.
10.Rzędne i wymiary określone w dokumentacji projektowej należy 

zweryfikować podczas wykonywania robót budowlanych.
11.Izolację przeciwwodną należy wykonać ze szczególną starannością, 

zgodnie z reżimami i wytycznymi technologicznymi producenta. 
Wszystkie przejścia przez w/w wykonać w sposób szczelny.

INSTRUKCJE:
1.Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2.W przypadku stwierdzenia rozbieżności projektowych, wymiarowych 
oraz technologicznych między projektami branżowymi należy 
skonsultować się z GP (Generalnym projektantem).
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym.
3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultować z GP 
(Generalnym projektantem).

UWAGI:
1. Rozpatrywać rysunek z pozostałymi 

rysunkami.
2. Wymiary zbrojenia podamo w [mm]. 

Wymiary zbrojenia podano po obrysie 
zewnetrzny.
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