UWAGI:

1. Poziom +/-0,00 przyja¢ zgodnie z projektem Architektonicznym.

2. Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z projektami branzy

architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej.

3. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w

zakresie zaprojektowanych i zastosowanych materiatow i

technologii, nalezy traktowac jako wzorcowe, ktére mozna

zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne
0,40 parametry techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne,

N estetyczne itp.

T T I T I I T T I T I T TIITITITII 4. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy

zweryfikowa¢ podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. W poziomie posadowienia wystepujg grunty niebudowlane, ktére

nalezy w cato$ci usung¢ az do gruntéw rodzimych. Po usunigciu

nasypoéw uprawniony geolog zobowigzany jest wpisem do

Dziennika Budowy potwierdzic rozdzaj gruntéw rodzimych. W

przypadku wystepowania gruntéw o parametrach gorszych od

podanych w dokumentacji geologicznej fakt ten nalezy zgtosi¢

Projektantowi.

6. Po wykonaniu wykopu nalezy podtoze zabezpieczy¢ przed

wptywem opadéw atmosferycznych. Pozostawienie bez

zabezpieczenia grozi obnizeniem parametréw geotechnicznych

warstwy wierzchniej.

7. Wymiary podano w centymetrach [cm]. Wymiary zbrojenia

(strzemiona, prety gtéwne) podano po obrysie zewnetrznym.

8. Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw nalezy
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Tasma uszczelniajgca + fundamentowych. przed betonowaniem niecki nalezy wykona¢

waz iniekcyjny i% wszystkie przebicia zwigzane z technologia.
| 9. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

cianka fundamentowa ST~

gr.25cm / ~ R, NI

plyta fundamentowa o zmiennej grubosci, beton B45(Q35/C45) W8 10.Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacii projektowej nalezy
waz iniekéyjny 3x folia poslizgowa PE | zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych.
11.1zolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia,
) 265 |, 105 L, 8310 4 105 | chudy beton B10 gr.10cm
£ A

105

747 \ wspornik slupa
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- . . R _ zgodnie z rezimami i wytycznymi technologicznymi producenta.
grunt rodzimy - piasek $redni dogeszczony do 1s=0,98,/gr.50cm Wszystkie przejécia przez wiw wykonaé w sposéb szczelny.
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| INSTRUKCJE:

1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
| 2.W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci projektowych, wymiarowych
| oraz technologicznych miedzy projektami branzowymi nalezy
|
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Jednostka projektowa:

écionka fundamentowa \\ \
gr.25¢cm \

skonsultowac¢ sie z GP (Generalnym projektantem).

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.
3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentaciji, konsultowa¢ z GP
(Generalnym projektantem).

ptyta fundamentowa gr.35cm, beton B45(C35/C45) W8

3x folia poslizgowa PE

chudy beton B10 gr.15cm

grunt rodzimy - piasek sredni dogeszczony do Is=0,98, gr.50cm
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Branza sanitarna
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265 f wriz Janusz Kraszyna
¥ wernz Jadwiga Kraszyna

A

105

Branza elektryczna

wspornik slupa

L 265 105 | 8310 § 105
. 370 . 190 | . 370
930 i

Tasma uszczelniajaca + ptyta fundamentowa gr.35cm, beton B45(C35/C45) W8

7 iniekcyi 3x folia poslizgowa PE
W4z nexcyiny chudy beton B10 gr.10cm
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BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
A PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

I/_ A W A 1 Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
LAVIA T 3 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE
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3% 3 oreta Sredrnica | DIugSE | 1 elem. | og6ina | Rs00W | RE500W | RB500W | Uwagi

co 250 [mm] [mm] [s2t] [szt] ?6 ?8 @12 pata

. —
@49512/ —1—7 ®4¢12/ [ [ ] Element:  Pergola Wykona¢ 1 szt. 02.2024
912 420000 1 1 420 | prety podane w [mb] Zespot projektowy
L 60 | 17.5| 25 [17.5]
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WYKAZ ZBROJENIA
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bl.8x90x105 §3§3

B

88 3480 24 24 83,52 szt.3x8 Nrupr SLIV0S85IPOOKI04
98 3400 24 24 81,6 23
?6 2300 104 104 239,2 szt.8x13 PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

\ Dtugos¢ ogdlna wg $rednic m] 581 165 420 mgmi'ZT:QY!&%%%LICZEK
e Masa 1 m preta kg] 0222 0395| 0,888

[

wi 6 i [

_ Masa pretéow wg Srednic [kg] 128,98 6518 | 372,96
[

bl.15x120x120 1/ 55 .
H Masa catkowita kg] 56 7, 1 DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI )

| wsporn ik slu pa WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO

1 9 O ¢6 L: 1 8 O O PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
| Wi RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

10406 L=2300

T szt.8x13 MATERIALY: .

#70x5 SCHEMAT POSADOWIENIA TEZNI.
=500 _|— ZESTAWIENIE STALI KWASOODPORNEJ V4A BETON B45 (C35/C45) ZBROJENIE £ AWY OBWODOWE.J
- 1. 970x5 L=500mm, szt.16. Masa 8,02kg/mb*0,50m*16=64,16kg KLASA EKSPOZYCJ XS2
2. bl.15x120x120, szt. 16. Masa 1,70kg * 16 =22,20kg STOSUNEK W/C = 0,45 -

3. bl15x100x100, szt.16.  Masa 1.18kg * 16 =18,84kg
4. bl.8x90x105, s7t.16. Masa 0,59kg * 16 =9,50kg MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 320kg/m3
STAL ZBROJENIOWA A—IIN (B500SP EPSTAL)

Masa catkowita =114,70kqg BETON B30 (C25/C30) — LAWY PWI67KI01 -1
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