[image: Logo_KOLOR]
[image: ]
Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”
Projekt pt. „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”

Załącznik 2 do SWZ DZP.382.2.29.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Część A(162262)
	Komputer 1 sztuka
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Procesor
Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 62000 punktów 
TDP: nie więcej jak 150W
Min. 24 rdzenie
Min. 32 wątków
Cache min 32MB

Pamięci RAM
Pojemność: min 32 GB
Typ pamięci: min. DDR5
Taktowanie: min. 6000MHz
Timing: maks. CL32-36

Dysk wbudowany
Dysk:  min. 2 TB SSD M2

Karta Graficzna 
Karta graficzna osiągająca w teście PassMark Video card średni wynik (average G3D Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net minimum 39000 punktów
Pamięć karty: min. 24000MB GDDR6X

Dźwięk
Karta dźwiękowa zintegrowana
Łączność min.
Bluetooth
WiFi 6E
LAN 2.5Gbps

Złącza
panel tylny
USB 2.0 – min. 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 -  min. 2 szt.
USB 3.2 Gen. 2 -  min. 1 szt.
USB Type-C -  min. 1 szt.
Wejście/wyjścia audio -  min. 3 szt.
RJ-45 (LAN) -  min. 1 szt.
HDMI (nieaktywne) -  min. 1 szt.
HDMI (karta graficzna) -  min. 1 szt.
Display Port (nieaktywne) -  min. 1 szt.
Display Port (karta graficzna) -  min. 3 szt.
PS/2 Combo -  min. 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) -  min. 1 szt.
Złącze antenowe -  min. 2 szt.
panel przedni/górny
USB 3.2 Gen. 1 -  min. 1 szt.
USB Type-C -  min. 1 szt.
Wejście mikrofonowe -  min. 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe -  min. 1 szt.

Dodatkowe wymagania:
Zasilacz min. 1200W
Sprawność zasilacza min. 80 Plus Platinum
Chłodzenie wodne

Dołączone akcesoria:
Kabel zasilający
Antena WiFi

System operacyjny: min. Windows 11 Pro PL
Gwarancja: min. 36 miesięcy
	






Część B (162270)
	Komputer 1 sztuka
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Procesor
Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 21100 punktów 
TDP: nie więcej jak 65W
Min. 8 rdzenie
Min. 16 wątków

Pamięci RAM
Pojemność: min 32 GB
Typ pamięci: min. UDIMM DDR4 3200 MHz

Dysk wbudowany
Dysk:  min. 1 TB SSD PCIe

Karta Graficzna 
Karta graficzna osiągająca w teście PassMark Video card średni wynik (average G3D Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net minimum 22400 punktów
Pamięć karty: min. 8000MB GDDR6

Dźwięk
Karta dźwiękowa zintegrowana
Łączność min.
Bluetooth
WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax
LAN 10/100/1000 Mbps

Złącza
panel tylny
USB 2.0 – min. 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 -  min. 2 szt.
USB Type-C -  min. 1 szt.
Wyjście audio -  min. 3 szt.
RJ-45 (LAN) -  min. 1 szt.
HDMI (karta graficzna) -  min. 1 szt.
Display Port (karta graficzna) -  min. 3 szt.
AC-in (wejście zasilania) -  min. 1 szt.
panel górny/przedni
USB 3.2 Gen. 1 -  min. 2 szt.
Wejście mikrofonowe -  min. 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe -  min. 1 szt.
Porty wewnętrzne (wolne)
SATA III -  min. 4 szt.
M.2 PCIe -  min. 1 szt.
Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" -  min. 2 szt.
Kieszeń wewnętrzna 2,5" -  min. 1 szt.

Dodatkowe wymagania:
Komputer w pełni kompatybilny z goglami VR z eye trackerem
Zasilacz min. 650W
Dołązony kabel zasilający

System operacyjny: min. Windows 11 Pro PL
Gwarancja: min. 24 miesięce
	






Część C (162271)
	Monitor 24.5” 1 sztuka
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Przekątna: min. 24.5 cali

Rozdzielczość nominalna: min. 1920x1080 (Full HD) piksele
Powłoka matrycy antyrefleksyjna
Format obrazu: 16:9
Technologia HDR
Częstotliwość odświeżania: min. 165Hz
Możliwość pochylania

Złącza:
Standard portów wideo
DisplayPort
HDMI
USB 3.2
Porty wejścia/wyjścia
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x słuchawkowe

Kontrast: 1000:1
Jasność: min. 400 cd/m2
Kąt widzenia pion/poziom: min. 178°/178°
Ilość wyświetlanych kolorów: min. 1070 mln
Standard VESA 100x100

Gwarancja: min. 36 miesięcy
	






Część D (164323)
	Monitor interaktywny 86” 1 sztuka
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Monitor interaktywny
Przekątna: min. 86 cale
Rozdzielczość: min. 3840x2160
Częstotliwość odświeżania: min. 60Hz
Format obrazu: 16:9
Technologia 4K
Typ matrycy: TFT LCD – Direct LED Backlight
Czas reakcji matrycy: maks. 5ms
Jasność matrycy min. 420cd/m2
Kontrast: min. 4500:1
Kontrast dynamiczny: min. 5000:1
Twardość szkła: szkło hartowane min. 7h w skali Mohsa
Kąt widzenia min. 178°
Ilość wyświetlanych kolorów: min. 1,07B

Technologia dotykowa: High Precision
Ciągłe punkty dotyku: min. 20
Dokładność dotyku: maks. 1 mm

Montaż VESA
Wbudowane głośniki: min. 2x15W + Subwoofer 15W

Złącza minimum:
wejścia	
HDMI x3;
USB (typ A) x1;
USB Touch x2;
USB 3.0 x4;
USB-C x2 (1 z funkcją ładowania);
LAN In 10/100/1000 Mbps x1;
RS-232 x1;
VGA;

VGA Audio In;
CVBS;
Wejście mikrofonowe;
OPS x1
wyjścia	
HDMI x1
Wyjście słuchawkowe;
Optical;
LAN Out

Dodatkowe wymagania:
WiFi
Bluetooth
Czujnik ruchu
Szkło hartowane, antyodblaskowe
Obsługa systemów operacyjnych Windows, Mac OS, Linux
System operacyjny: min. Android 8
RAM: min. 6GB
Pamięć wewnętrzna: min. 64GB

Dołączone oprogramowanie:
Biała tablica, notatki, Minutnik, Odtwarzacz, Przeglądarka internetowa, PDF Reader, Nagrywanie ekranu, Spinner, Głosowanie, Narzędzia matematyczne 

Dołączone akcesoria:
Kabel HDMI 1.5M
Kabel USB 3M (A-B)
Kabel USB-C 1.5M
Kabel zasilający 3M
Kabel audio 5M 3.5mm
Pilot
Baterie do pilota
Pisak podwójnego zastosowania
Podręcznik użytkownika
Podręcznik szybkiej instalacji
Adapter Wireless 2.0 + WAP

Gwarancja: min. 36 miesięcy
	




Część E (164336)
	Monitor 24” 9 sztuk
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Przekątna: min. 24 cale
Rozdzielczość: min. 1920x1080 (FullHD)
Format: 16:9
Ekran płaski
Powłoka matowa IPS
Podświetlanie LED
Czas reakcji: maks. 1ms
Częstotliwość odświeżania: min. 144 Hz
Jasność: min. 300 dc/m2
Kontrast: min. 1000:1
Kąt widzenia: min. 178°
Liczba wyświetlanych kolorów min. 16.7 mln
Redukcja migotania
Redukcja niebieskiego światła
Podstawowe złącza: min. 1xDisplayPort, min. 2xHDMI
Obrotowy ekran
Regulacja wysokości

Gwarancja: min. 24 miesiące
	


				




Część F (164529)
	Komputer 8 sztuk
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Procesor
Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 21100 punktów 
TDP: nie więcej jak 65W
Min. 8 rdzenie
Min. 16 wątków

Pamięci RAM
Pojemność: min 32 GB
Typ pamięci: min. DIMM DDR4 3600 MHz

Dysk wbudowany:
min. 1 TB SSD
min. 2 TB HD

Karta Graficzna 
Karta graficzna osiągająca w teście PassMark Video card średni wynik (average G3D Mark) zawartym na stronie internetowej www.videocardbenchmark.net minimum 22400 punktów

System operacyjny: min. Windows 11 Pro PL
Gwarancja: min. 24 miesiące
	


				


Część G (164737)
	Monitor interaktywny 85” 1 sztuk
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Przekątna: min. 85 cali
Panel: IPS LED
Rozdzielczość fizyczna: min. 3840x2160 (4K)
Format obrazu: 16:9
Jasność: min. 400 cd/m2
Kontrast statyczny: min. 1200:1
Czas reakcji: maks. 8ms
Kąt widzenia: min. 178°
Powierzchnia robocza: min. 1895x1066mm
Kolory: 1.07B
Interfejs dotykowy: USB
Grubość szkła: min. 3 mm
Punkty dotykowe: min. 40
Dotyk wykonywany: min. stylusem, palcem, w rękawiczce
Przepuszczalność światła: min. 88%
Twardość szkła: min. 7H
Technologia dotykowa: infrared

Dodatkowe wymagania:
Porty USB: min. 5 szt.
Moduł WiFi
Wejścia: VGA min. 1szt., HDMI min. 3 szt., USB-C min. 1szt.
Wbudowane głośniki
wejście Mini jack min. 1 szt.
wyjście Mini jack min. 1 szt.
S/PDIF(Optical) min. 1 szt.
Wyjście HDMI min. 1 szt.
Sterowanie:
RJ45(LAN) min. 1szt.
IR min. 1 szt.
RS-232c min. 1 szt.

Gwarancja: min. 36 miesięcy
	


				

Część H (165873)
	Monitor 27” 8 sztuk
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Przekątna: min. 27 cali
Matryca LED, matowa, Nano IPS
Typ ekranu: płaski, bezramkowy
Rozdzielczość: min. 2560x1440
Format obrazu: 16:9
Częstotliwość odświeżania: min. 165-180Hz
Wyświetlanie kolorów: min. 1,07 mld
Technologia ochrony oczu:
Redukcja migotania
Filtr światła niebieskiego
Wielkość plamki: maks. 0,233 mm
Jasność: min. 400 cd/m2
Kontrast statyczny: min. 1000:1
Kąt widzenia: min. 178°
Złącza:
HDMI – min. 1 szt.
DisplayPort – min. 1 szt. 
wyjście audio – min. 1 szt.
USB 3.2 gen1 – min. 2 szt.
USB 3.2 gen1 Typ-B – min. 1 szt.
Ekran obrotowy z regulacją wysokości i kata obrotu
Możliwość montażu na ścianie VESA 100x100

Gwarancja: min. 24 miesiące
	







Część I (165877)
	Monitor  75” 10 sztuk
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Przedmiotem dostawy jest dostawa ekranów all-in-one umożliwiających prowadzenie zajęć zarówno w formach: stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej.
 1  Wymagania funkcjonalne:
 1.1  Zestawy muszą umożliwiać prowadzenie wideokonferencji z wykorzystaniem MS Teams, Google Meet jak i Zoom.
 1.2  Zestawy muszą posiadać funkcjonalność tablicy interaktywnej.
 1.3  Zestawy muszą być zamontowane na mobilnym stojaku umożliwiającym łatwy transport Zestawu. Kamera musi być zamontowana nad ekranem.
 1.4  Zestaw bez demontowania ekranu musi mieścić się w otworze drzwiowym o wysokości 195cm.
 1.5  Kamera musi być na trwałe zamontowana do ekranu lub stojaka w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe uszkodzenie. Zamawiający dopuszcza demontaż kamery na czas transportu pod warunkiem, że będzie to czynność prosta, możliwa do przeprowadzenia bez narzędzi i możliwa do wykonania w czasie krótszym niż 3 minuty.
 1.6  Zestaw ma umożliwiać pisanie na ekranie z wykorzystaniem rysików będących urządzeniami pasywnymi – to jest nie wymagającymi zasilania oraz ładowania.
 1.7  Zestaw ma umożliwić przeprowadzenie zajęć w sali o powierzchni 40 m2. Zarówno mikrofon jak i nagłośnienie muszą umożliwić aktywny udział w zajęciach wszystkim użytkownikom zajęć.
 2  Wymagania techniczne
 2.1  Ekran
 2.1.1  Przekątna: co najmniej 75 cali
 2.1.2  Częstotliwość odświeżania: co najmniej 60Hz
 2.1.3  Rozdzielczość: 3840*2160 (4K UHD)
 2.1.4  Jasność: minimum 350 nitów
 2.1.5  Współczynnik kontrastu: minimum 4000:1
 2.1.6  Kąty widzenia (pion,poziom): minimum 178 stopni, 178 stopni
 2.1.7  Czas reakcji (mierzony metodą G-to-G): maksimum 6ms
 2.1.8  Dopuszczalne dzienne obciążenie: do 16 godzin
 2.1.9  Porty ekranu
 2.1.9.1  min. 2 x HDMI 2.0
 2.1.9.2  min. 1 x DisplayPort
 2.1.9.3  min. 1 x RJ-45 (LAN)
 2.1.9.4  min. 1 x RS-232C
 2.1.9.5  min. 1 x USB Type-C
 2.1.9.6  min. 1 x wyjście audio
 2.1.9.7  min. 3 x USB
 2.1.10  Komunikacja ekranu
 2.1.10.1  Rj45 – 1GbE
 2.1.10.2  WiFi
 2.1.10.3  Bluetooth
 2.1.11  Ekran wyposażony w:
 2.1.11.1  aplikację do rysowania,
 2.1.11.2  aplikację do wyświetlania dokumentów (co najmniej formaty pdf, MS Word, MS PowerPoint),
 2.1.11.3  odtwarzacz wideo,
 2.1.11.4  klient RDP/VNC
 2.1.11.5  możliwość bezprzewodowego podłączenia komputera oraz telefonu: MS Windows, mac OS, iPhone, Android.
 2.1.11.6  możliwość zapisywania na w przestrzeni dyskowej ekranu,
 2.1.11.7  możliwość podłączenia dysku sieciowego: smb
 2.1.12  Ekran umożliwiający jednoczesne korzystanie 20 osobom (multi – touch)
 2.1.13  Liczba punktów nacisku: 2048
 2.1.14  Typ rysika: pasywny z magnesem
 2.1.15  Czas reakcji dotyku maksimum: 6.7ms
 2.1.16  Szybkość rysowania (opóźnienie dotyku): 26ms
 2.1.17  Twardość: szkło częściowo wzmocnione termicznie
 2.1.18  Powłoka antyrefleksyjna , warstwa hydrofobowa PET (powłoka odporna na stłuczenie), powłoka antybakteryjna
 2.1.19  Standard mocowania VESA (mm) 400 * 400
 2.1.20  Wsparcie dla OPS
 2.1.21  Co najmniej 25GB przestrzeni dyskowej na dane
 2.1.22  Bezpieczeństwo: 802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
 2.2  Dopuszczalne kolory ekranu oraz kamery: biały, szary, czarny
 2.3  Dopuszczalne kolory stojaka: biały, szary, czarny, srebrny.
 2.4  Stojak
 2.4.1  Możliwość zamontowania dostarczonego ekranu wraz całym osprzętem
 2.4.2  Wyposażony w koła z możliwością blokady
 2.5  Kamera
 2.5.1  Kompatybilność z Windows 10, Windows 11, macOS
 2.5.2  Kompensacja słabego oświetlenia
 2.5.3  Redukcja szumów wideo
 2.5.4  Optymalizacja nasycenia w słabym świetle
 2.5.5  Wykrywanie postaci
 2.5.6  Automatyczne kadrowanie uczestników na początku spotkania
 2.5.7  Automatyczne kadrowanie uczestników na żądanie
 2.5.8  Automatyczna zmiana kadru po wejściu lub wyjściu z pomieszczenia lub zmianie pozycji
 2.5.9  Ucząca się maszynowo sztuczna inteligencja potrafi odróżniać mowę ludzką od innych dźwięków
 2.5.10  Automatyczne wyrównywanie głośnej i cichej mowy
 2.5.11  Algorytm ograniczania wartości szczytowych eliminujące chwilowe przesterowanie głośników
 2.5.12  Obudowa antywibracyjna
 2.5.13  Połączenie USB typu „plug and play"
Kamera ma poprawnie współpracować z aplikacjami: MS Teams, Zoom, Google Hangouts, BigBlueButton dostępnymi jako aplikacje desktopowe oraz jako aplikacje uruchamiane w ramach przeglądarki internetowej
 2.5.16  Obiektyw
 2.5.16.1  obiektyw z minimum 5-krotnym przybliżeniem HD i funkcją odchylenia w poziomie (+/- 25°) i w pionie (+/- 15°)
 2.5.16.2  Pole widzenia: Po przekątnej: minimum 120°, w poziomie: minimum 113° 112°, w pionie minimum: 80,7°80°
 2.5.16.3  Całkowite pokrycie pomieszczenia (pole widzenia + odchylenie w poziomie i w pionie): minimum 163° w poziomie na minimum 110° w pionie
 2.5.16.4  3 wstępne ustawienia położenia kamery
 2.5.16.5  Automatyczne kadrowanie
 2.5.17  Wydajność
 2.5.17.1  Połączenia wideo 4K Ultra HD (w rozdzielczości do 3840 x 2160 pikseli przy 30 kl./s)
 2.5.17.2  Połączenia wideo 1080p Full HD (w rozdzielczości do 1920 x 1080 pikseli przy 30 kl./s)
 2.5.17.3  Połączenia wideo 720p HD (w rozdzielczości do 1280 × 720 pikseli przy 30 kl./s)
 2.5.18  Mikrofon
 2.5.18.1  Wbudowany mikrofon z 3 elementami formowania wiązki
 2.5.18.2  Zasięg przechwytywania: 4 m
 2.5.18.3  Czułość: minimum -27 dB
 2.5.18.4  Pasmo przenoszenia mikrofonu: 90 Hz–16 kHz, zapewniające pełną reprodukcję głosu i bardzo wyraźną mowę bez szumów
 2.5.18.5  Wydajność formowania wiązki: Sparowany sprzętowo algorytm komasowania dźwięku i kształtowania wiązki o bardzo niskim poziomie zniekształceń kieruje mikrofon bezpośrednio na mówcę, aby zapewnić najlepszą rejestrację głosu i redukcję szumów
 2.5.19  Usuwanie echa akustycznego (AEC)
 2.5.20  Wykrywanie aktywności głosowej (VAD)
 2.5.21  Eliminacja dźwięków w tle mikrofonu
 2.5.22  Częstotliwość mikrofonu: częstotliwość próbkowania 32 kHz
 2.6  Głośniki
 2.6.1  Możliwość regulacji głośności do 95 dB SPL w odległości 0,5 m
 2.6.2  Czułość głośnika: 86,5+/-3 dB SPL w odległości 0,5 m
 2.6.3  Zniekształcenia: 200–300 Hz < 3%, 3000 Hz–10 kHz < 1%
 2.6.4  Obudowa antywibracyjna
 2.7  Wymagania dodatkowe do kamery
 2.7.1  Bezprzewodowa technologia Bluetooth
 2.7.2  Pilot radiowy
 2.7.3  Uchwyt do dostarczonego w ramach zamówienia ekranu
 2.7.4  Gniazdo zabezpieczeń Kensington
 2.8  Komputer OPS
 2.8.1  Komputer zgodny ze specyfikacją "Open Pluggable Specification" kompatybilny z dostarczonym ekranem.
 2.8.2  Procesor: osiągający w teście wydajności Passmark CPU Mark wynik co najmniej 9500 punktów (http://www.cpubenchmark.net/)
 2.8.3  System operacyjny: Windows 11 Pro PL,
 2.8.4  Pamięć RAM: minimum 16 GB RAM,
 2.8.5  Dysk: min. 256 GB SSD,
 2.8.6  karta sieciowa: 1GBps – RJ45,
 2.8.7  karta Wi-Fi Bluetooth,
 2.8.8  tryb pracy 24/7,
 2.8.9  porty wideo: HDMI, DP,
 2.8.10  porty USB: minimum 2 x USB 3.1,  1 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Typ C,
 2.8.11  temperatura pracy: do 60 stopni.
 2.8.12  Komputer wyposażony w osprzęt umożliwiający na trwały montaż na dostarczonym ekranie.
 3  Gwarancja
 3.1  Co najmniej 2 lata świadczona on-site u klienta
	






Część 

J (165527)
	Komputer All-in-one 24” 9 sztuk
Producent…………………………………. Model/typ …………………………………….

	Minimalne parametry techniczne 
	Parametry oferowanego sprzętu

	Wyświetlacz
Przekątna min. 24”
Rozdzielczość min. 4480x2520 4K
min. 218 pikseli na cal, 
wyświetlanie min. 1 mld kolorów
Jasność min. 500 nitów
Urządzenie wyposażone w system dopasowujący jasność i barwę światła ekranu do warunków panujących w otoczeniu.

Procesor klasy x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 14000 punktów 
TDP: nie więcej jak 16W
Min. 8 rdzenie w tym min. 4 energooszczędne
Min. 8 wątków

Pamięci RAM
Pojemność: min 8 GB

Dysk wbudowany:
min. 256 GB SSD

Karta Graficzna 
Zintegrowana z procesorem
min. 7 rdzeniowa
min. 16 rdzeniowy system przetwarzania z pomocą AI i uczenia maszynowego

Wymagania dodatkowe:
Kamera min. 1080p HD z sygnałowym procesorem obrazu w procesorze komputera
Obsługa dodatkowego monitora zewnętrznego o rozdzielczości maks. 6K przy 60Hz
wyjście DisplayPort przez USB‑C – min. 1 szt.
Wyjścia VGA, HDMI, DVI i Thunderbolt 2 – min. po 1 szt.
(mogą być obsługiwane przez przejściówki)
USB 4 (do 40 Gb/s)
USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s)
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm – min. 1 szt.
Możliwa konfiguracja z portem Gigabit Ethernet

Komunikacja bezprzewodowa
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi 6 802.11ax
Zgodność z IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 5.0
Dźwięk
System sześciu głośników hi-fi z przetwornikami niskotonowymi
Przestrzenny dźwięk stereo
Odtwarzanie dźwięku przestrzennego z materiałów wideo w technologii Dolby Atmos
Układ min. trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej

System operacyjny: min. macOS
Gwarancja: min. 12 miesięcy
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