Zatgcznik nr 6/VI

Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na sukcesywng dostawe armatury wodociggowe;.

W kazdej czesci — produkty iednego producenta.

Czes¢ VI — Nasuwka dwudzielna na rury stalowe ocynkowane

¥

o b Lo po

Nasuwka dwudzielna na rury stalowe ocynkowane @ 20 - 4 szt.
Nasuwka dwudzielna na rury stalowe ocynkowane @ 25 — 4 szt.
Nasuwka dwudzielna na rury stalowe ocynkowane @ 32 - 44 szt
Nasuwka dwudzielna na rury stalowe ocynkowane @ 40 - 44 szt.
Nasuwka dwudzielna na rury stalowe ocynkowane @ 50 - 44 szt

Wymagania techniczne dotyczace nasuwki dwudzielnej na rury stalowe ocynkowane:

1.

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400, zabezpieczony wewnetrznie
I zewnetrznie antykorozyjnie farbg proszkowa epoksydowa (grubosé¢ powtoki min. 250 pm,
wytrzymato$c¢ na uderzenie sitg 5 Nm z wysokosci 1 m);

Sruby, nakretki i podktadki wykonane min. ze stali cynkowanej ogniowo;

3. uszczelka z gumy EPDM lub NBR, powierzchnia ryflowana lub kratkowana; wywinieta po

obu stronach korpusu kazdej czesci;

nasuwka skrecana dwustronnie, mozliwo§¢ montazu za pomoca jednego Kklucza
monterskiego (odlane gniazda w korpusie zabezpieczajgce przed obracaniem $ruby)

5. diugos¢ L=120 mm £ 20 mm

6. zastosowanie do sieci wodociggowych, cinienie PN 16;

7. zakresy nasuwek dwudzielnych do rur stalowych ocynkowanych:

10.

Zatacznik r(SM — Sukcesywna dostawa armatury wodociagowej

a) DN 20 - zakres 26 — 28 mm
b) DN 25 - zakres 33 — 35 mm
c) DN 32 - zakres 42 — 44 mm
d) DN 40 - zakres 48 - 50 mm
e) DN 50 - zakres 57 — 60 mm

podane zakresy sg wielko$ciami minimalnymi; dopuszcza sie nasuwki posiadajgce wieksze
zakresy pod warunkiem, ze obejmujg podany zakres;

. trwate oznaczenie: producenta/logo, zakresu $rednic zewnetrznych zastosowania, cisnienia

nominalnego;

oferowane produkty muszg posiada¢ atest PZH.
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