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l.  Opis do projektu zieleni.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500,

- pomiary wtasne,

- obowigzujgce normatywy i przepisy,

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Rzeczowy zakres prac obejmuje :

- projekt nasadzen

1.2 PPRZEMIAR | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg dziatki nr 42, mieszczaca sie w miejscowosci Mechnice , gmina
Dabrowa .

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren opracowania znajduje sie przy ul. Niemodlirskiej na terenie swietlicy wiejskiej. Od po-
tudnia i zachodu teren, na ktérym beda prowadzone prace ogrodzony jest wysoka skarpa
oraz ogrodzeniem z siatki. Od pdtnocy teren jest otwarty na dalsza czes$¢ dziatki a od wscho-
du ogranicza ja budynek $wietlicy. Na terenie znajduja sie przypadkowe nasadzeni pospoli-
tych drzew. Obecnie teren ten nie przedstawia zadnych waloréw przyrodniczych ani este-
tycznych.



. Zatozenia przestrzenne. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1 ZAXOZENIA PRZESTRZENNE

Projektowany ukfad nasadzern wynika z istniejagcego stopnia zainwestowania oraz
rozmieszczenia sieci uzbrojenia terenu.

Projekt przewiduje utworzenie ogrodu deszczowego w celu retencji wody opadowej z
budynku s$wietlicy. Ogréd deszczowy petni wiele dobrotliwych funkcji jest to forma mate;j
retencji. Dzieki odpowiednim nasadzeniom oraz uksztattowaniu terenu redukujemy
powierzchniowy splyw woéd opadowych, oczyszczamy wode, zatrzymujemy ja oraz w
naturalny sposéb wprowadzamy do gtebszych warstw gleby. Podwyzszamy
ewapotransapiracje oraz wilgotnos¢ powietrza. Nasadzenia zwigkszg bioréznorodnos¢ dzieki
czemu na terenie pojawig sie¢ owady, mate gady oraz ptaki. W celu ochrony zagrozonych
gatunkoéw roélin zostanie zastosowana ochrona ex situ, realizowana poprzez wprowadzenie
gatunkéw chronionych poza miejsce ich naturalnego wystepowania w celu zapewnienia ich
przetrwania. W celu realizacji idei taczenia pokolen w obrebie ogrodu deszczowego zostang
umieszczone donice drewniane, w ktérych osoby starsze wraz z dzieémi sasiadujgcego
przedszkola sadzi¢ beda ziota a w pdzniejszym czasie wytwarza¢ z nich przyprawy i napary
ziotowe. Dodatkowo w centralnej czesci zatozenia zostanie umieszczona tawka parkowa.

2.2 ZIELEN PROJEKTOWANA

Zastosowany skfad gatunkowy krzewéw i bylin  jest dostosowany do panujacych warunkéw
siedliskowych.

Lokalizacje nasadzen przedstawiono na planszy graficznej ZIELEN nr 01 w skali 1:250.

Przed posadzeniem roSlin nalezy zweryfikowac projekt w terenie, uwzgledniajgce elementy
state, punkty uzbrojenia terenu, badz inne detale, ktére wystepujg w terenie w trakcie reali-
zacji zadania. Wszelkie zmiany oraz niejasnosci nalezy konsultowac¢ z Zamawiajgcym i Projek-

tantem.



2.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - UPRAWA GLEBY

W ramach prac przygotowawczych powierzchnie terendéw zieleni nalezy poddac
uprawie mechanicznej, lekkim sprzetem ogrodniczym, poprzez jego przekopanie, wyréwna-
nie, usuniecie ewentualnych resztek budowlanych i zanieczyszczen. Glebe dobrze jest sta-
rannie rozdrobni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do wzrostu rodlin. Do przygoto-
wania niecki nalezy wykona¢ 2 rowy od budynku do centrum o gtebokosci 30 cm szerokosci
60 cm z 5 % spadkami po obu stronach w centralnej czesci obnizenia terenu gdzie woda ma
by¢ odprowadzana do gtebszych warstw gleby nalezy wykopac doét gtebokosci 90 cm $red-
nicy ok 2 m oraz 40 o Srednicy 3 m po czym nalezy uformowac spadki. Dét ( najgtebsza czesé
niecki) zasypujemy piaskiem gruboziarnistym 1-3 mm warstwa o grubosci 20 cm. Nastepnie
cata niecke zasypujemy zwirem ptukanym frakcji 8-16 mm warstwe grubosci 10 cm Po przy-
gotowaniu niecki na wode opadowa nadmiar ziemi nalezy wsypa¢ do donic a cze$¢ przenie-
$§¢ w wyznaczone przez inwestora miejsce na dziatlce, na ktérej beda prowadzone
prace( dziatka nr 42). Kolejnym etapem bedzie ustawienie ptaskich kamieni szarych gr 5-6 o
nieregularnych ksztattach srednicy ok 80 cm w ilosci 11 szt zgodnie z projektem. Na zakon-
czenie prac nalezy utozy¢ gtazy (kamien polny) o Srednicy od 50 do 100 cm w ilosci 8 szt.
zgodnie z projektem.

* Uprawe gleby przewidziano na fgcznej powierzchni - 182 m2

* Scigganie wierzchniej warstwy darni grubosci 5 cm na facznej powierzchni - 182m?

* kaczna ilo$¢ zwiru ptukanego warstwa 15 cm frakeji 8-16 mm na $ciezki - 51 m2 - 14 t

® kaczna ilosc piasku gruboziarnistego frakcja 1-3 mm warstwa 20 cm - ok 6,7 m2-2,2 t

* kgczna iloé¢ zwiru ptukanego warstwa 10 cm frakeji 8-16 mm na niecke - 39m2 -7 t

® kaczna ilos¢ ptaskich kamieni szarych gr 5-6 o nieregularnych ksztattach srednicy ok 80 cm
-11 szt.

® kaczna ilos¢ gtazéw (kamien polny) o Srednicy od 50 do 100 cm - 8 szt.



2.3.1 NASADZENIA KRZEWOW, TRAW | BYLIN

do nasadzeh musza byc¢ uzyte materiaty wysokiej jakosci. Najlepiej w pojemnikach z bry-
tami korzeniowymi. Bryly korzeniowe powinny by¢ prawidtowo wyksztatcone i nie
uszkodzone. Do nasadzen nie moga by¢ zastosowany materiaf roslinny kopany z gruntu,
z ,gotym korzeniem”,

sadzonki krzewdw i bylin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

po posadzeniu nalezy uformowa¢ misy wokdt pni drzew (Srednica mis ok. 0,6 m) oraz
mulczowaé drobno mielong korg drzew iglastych warstwe o grubosci 5 cm,

sadzonki krzewéw powinny mie€ min. 3 szt. pedéw szkieletowych o dtugosci peddéw
min. 50 cm,

powierzchnie obsadzone krzewami oraz bylinami nalezy mulczowa¢ drobno mielona
kora drzew iglastych warstwg grubosci 5 cm na catej szerokoSci i dlugos$ci nasadzen,
najlepsze terminy sadzenia ro$lin to okres bezlistny - pdzna jesief i wczesna wiosna,
nasadzenia powinna wykonac specjalistyczna firma ogrodnicza,

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

— uszkodzenia mechaniczne roslin

- Slady zerowania szkodnikéw

— oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia)

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych
— martwice i peknigcia kory

- nienaturalne deformacje

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej

Nasadzeh nalezy dokonywaé w ilosci:.

sadzenie krzewéw w doty 0,4 -0,4 m - 10 szt.
sadzenie traw ozdobnych i bylin w doty 0,3 -0,3 m - 476 szt.

kaczna powierzchnia mulczowania warstwg grubosci 5cm = 111,5m2 =6 m3

Lokalizacje planowanych nasadzen przedstawiono na planszy graficznej projektu Zielen rys
nr 1 w skali 1:250.

2.3.2 PIELEGNACJA

Pielegnacja nalezy objac wszystkie nowo zatozone elementy zieleni, a w rzeczowy zakres
robdt obejmuje standardowe prace ogrodnicze, podlewanie( co najmniej jeden raz w tygo-
dniu, a w okresach suchych co najmniej co drugi dzien) i nawozenie ( 2x w roku) nasadzen,
oraz ciecia formujace krzewdw. Pracami pielegnacyjnymi nalezy objac projektowane ele-
menty zieleni przez okres minimum 1 lat od posadzenia.



2.4 ELEMENTY MALAJE ARCHITEKTURY

Na projektowanym terenie przewiduje sie usytuowanie elementéw matej architektury w po-
staci 3 donic ogrodowych oraz fawki typu parkowego.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

DONICA OGRODOWA - oznaczenie na projekcie D1 - 3 szt.

OPIS:
W centralnej czgsci zagospodarowania przewidziane jest ustawienie 3 donic drewnianych o wymi-

arach 200 x 70 cm wys 50 cm z drewna modrzewiowego gtadkiego malowanego emalig olejno-fta-
lowg w kolorze RAL 1003. Ocieplana od $rodka styropianem i folia.

Wymiary: 200 x 70 x 50

zdjecie pogladowe:




ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

FAWKA PARKOWA - oznaczenie na projekcie L1 - 1 szt.

OPIS:
W centralnej czesci zagospodarowania przewidziane jest ustawienie 1 tawki. tawka metalowa z

drewnianym siedziskiem z drewna iglastego malowanego w kolorze ,cyprys”. Elementy metalowe
stal weglowa malowana proszkowo na kolor RAL 1003 tawka montowana do bloczkéw betono-

wych za pomocg kotw.

dtugo$é 183 cm, wysokosé 45 cm, szerokosé 50 cm

zdjecie pogladowe:




ZALACZNIK 1 Wykaz materiatu nasadzeniowego

LP na Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ | Obwéd | Forma sz-
projekcie sztuk | pnia/ kétkarska
wielkosé
pojem-
nika
1 2 3 4 5 6
KRZEWY LISCIASTE
Sali ‘Klimar-
1 wierzba iwa ‘Klimar- amx ca;;roej(l fmar 1 ca3 D/
nock’ ('Pendula’) (Pendula’) K(h=1,50m)
5 kalina koralowa Viburnum opulus 1 c3 D/
‘Compactum’ ‘Compactum’ K(h=0,50m)
3 deren biaty ‘Sibirica’ | C lba ‘Sibirica’ 1 C2 o/
eren biaty ‘Sibirica ornus alba ‘Sibirica K(h=0,40m)
4 pecherznica kalino- | Physocarpus opulifo- 1 2 D/
listna ‘Luteus’ lius ‘Luteus’ K(h=0,40m)
5 hortensja bukietowa | Hydrangea paniculata 4 c3 D/
‘Limelight’ ,Limelight’ K(h=0,5m)
BYLINY
6 turzyca pospolita Carex nigra 12 C2
7 turzyca palmowa ‘Au- | Carex muskingumen- 12 C2
reovariegata’ sis "Aureovariegata’
) Miscanthus sacchari- D/
8 miskant cukrowy florus 11 C3 K(h=0.4rm)
9 miskant chinski Mkiskanthus sinensis 12 2 D/
‘Apache’ ‘Apache’ K(h=0,4m)
10 $miatek darniowy | Deschampsia cespito- 25 2 D/
‘Goldtau’ sa ‘Goldtau’ K(h=0,4m)
trzeslica modra ‘He- | Molinia caeruela ‘He-
1 idebraut’ idebait’ 23 2
5 t
12 proslo rozgot/va © Panicum vigatum 20 C2
Warrior
13 tawutka japoriska Astilbe japonica 19 C2
14 narecznica samcza Dryopteris filix-mas 14 C2




szatwia omszona

Salvia nemorosa ‘Pink

> ‘Pink Field" Field" 21| ¢«
. Geranium sangu-
16 bodziszek czerwony ) 31 P9
ineum
liatra ktosowa ‘Ko- o
17 bold’ Liatris spicata 8 P9
i inajka btot-
18 nlezapomr:r;aj a i Myosotis scorpioides | 20 P9
19 knie¢ bfotna Caltha palustris 29 P11
20 krwaw’mca polspollta Lythrum sallclarla Ro- 95 Pg
Robert bert
21 rdest wezownik Bistorta officinalis 7 P11
22 skrzyp zimowy Equisetum hyemale 10 P9
23 kosaciec syberyjski Iris sibirica 24 C2
24 jezéwka purpurowa | Echinacea purpurea 20 P9
liliowiec ogrodowy
(odmiana biata, ro- ) ) D/
25 sowa lub bordowa Hemercallis xhybrida | 21 C2 K(h=0.4rm)
do 80cm)
26 macierzanka wczesna | Thymus Praecox 18 P9
Pulsatilla vulgari
27 sasanka wiosenna uisatilla vulgaris 24 P11
28 orlik wiosenny Aquilegia vulgaris 18 C1,5
zawilec wielkokwia- .
29 ) Anemone sylvestris 16 P9
towy (lesny)
pokrzywa drobnolist- .
30 na Urtica urens 6 P9
tek Cistus incanus ssp.
31 czyste Tauricus 4 P9
- <k Mentha longifolia
32 migta porsia ‘Buddleia’ 2 P9
bergamotka purpu- | Monarda fistulosa x
33 rowa didyma 4 P9




34

koztek lekarski

Valeriana officinalis

P9

Waleriana
35 ostropest plamisty Silybum marianum Po
36 melisa lekarska Melissa officinalis P9
37 czysciec lekarski 'Pink Stachys officinalis Po

Cotton Candy'

'Pink Cotton Candy'

*gatunki chronione
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