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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3g wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru
robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni do zadania Projekt zagospodarowania zieleni
dziatka nr 42 AR 1; ob 0006 . Mechnice. do zadania: ,Ogréd deszczowy z herbarium przy $wietlicy
wiejskiej w Mechnicach ,,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wy- mienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacja terenéw zieleni zgodnie z przedmiarem robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin.

- Materiat roélinny — sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

- Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

- Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

- Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci 1,8 =2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

- Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

- Drzewa - rosliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajacych sie na pewnej
wysokosci.

- Kamien naturalny - skata spoista, zwiezta, niecieta, o naturalnym, nieregularnym ksztatcie

- Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy
powinny wyrastac¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa

- Krzewinki — bardzo niskie krzewy, o krétkich, cienkich i licznych pedach.

- Otoczak - fragment skaty, wygtadzony i zaokraglony podczas transportu przez wode lub w procesie
mechanicznym.

- Roséliny okrywowe — niskie, ptasko rosngce, poktadajace sie lub $cielagce sie rosliny, ktérych
szeroko$¢ przekracza znacznie wysokos$é, nadajgce sie do okrycia gleby. Rosliny te powinny by¢
rownomiernie rozkrzewione tak, aby ich rzut pionowy byt zblizony ksztattem do kota.

- Byliny - zielne rosliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolnos$¢ do trwatego, wegetatywnego
odnawiania sie bez wzgledu na dtugosé zycia ich organéw podziemnych. Niektére byliny traca
czesci nadziemne w zime, a zimuja w postaci takich organow, jak: trwate korzenie, trwate nasady
pedow wraz z korzeniami, ktagcza oraz bulwy i cebule. Byliny zimozielone nie traca ulistnienia zima.
- Zwir ptukany - okruchowa skata osadowa o luznej postaci, ztozona z réznych skat i mineratéw. Skaty
wygtadzone i zaokraglone podczas transportu przez wode lub w procesie mechanicznym

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

- Piasek drobnoziarnisty — skata osadowa, luzna, ztozona z niezwigzanych spoiwem ziaren mineralnych o
$rednicy ziaren 0,25 - 0,5 mm
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- Gtazy naturalne — fragmenty skalne, granitowe lub gnejsowe $rednicy 0,5-0,6m, nieciete o naturalnym,
nieregularnym ksztatcie — w miare mozliwosci pochodzenia regionalnego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezyta
starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

Materiaty i wykonanie - Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego (za

wyjatkiem przypadkéw wskazanych w opisie) oraz wszelkich innych materiatéw niezbednych do
wykonania i zakoniczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji.

Maszyny i narzedzia - Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu, wszelkie narzedzia i maszyny potrzebne do
wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy sg niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn,
bezpieczenstwo ich uzytkowania, stan narzedzi i materiatéw, odpowiada za nie podczas trwania robot.
Zagospodarowanie odpadéw - Wszelkie odpady powstajgce w zwigzku z pracami objetymi kontraktem

majg byc zebrane i skladowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce. Przed
zakonczeniem prac odpady musza byé wywiezione. Spalanie oraz zakopywanie odpadéw na terenie
budowy jest zabronione. Materiaty pozyskane podczas robét (np. ziemia), a nieprzewidziane w projekcie
stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, chyba, Se s3 jakies inne szczegétowe wskazania.

Porzadkowanie terenu - Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robét do utrzymania

porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w
wyniku prowadzenia prac. Nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg i zamiatania.

Uzycie $rodkéw chemicznych - Srodki chemiczne moga by¢ stosowane jedynie w przypadku, gdy
wskazane sg w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie jest mozliwe zastgpienie ich biologicznymi

metodami kontroli. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci zalecane przez producenta
danej substancji oraz usunac¢ niepotrzebne opakowania niezwfocznie po ich opréznieniu. W przypadku
stosowania pestycydow i herbicydéw Wykonawca powinien zatrudni¢ osobe przeszkolong w zakresie
uzycia takich preparatéw. Ostateczny dobér Srodkéw chemicznych nalezy skonsultowaé z projektantem.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Jakos$¢ materiatow, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna byé zgodna z
wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w $wiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementéw i
wyrobéw dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez
wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiazujgcych przepiséw. Nie
nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobéw importowanych bez
uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych
dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza
sie okredlenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych
sie watpliwosci do jakosci materiatow, nalezy poddac materiaty, elementy i konstrukcje przed ich
wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika
Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny byc¢ przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
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w ktérym zajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewnié, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos$¢ i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowac
w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, bioragc pod uwage
specyfike obiektu, a zwtaszcza nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i whasciwosc¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzenia- mi, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$é NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4. DRZEWA, KRZEWY | PNACZA

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wysokosc¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- na korzeniach szkieletowych powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u
form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,
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- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.1. KRZEWY
LPna
projekcie Nazwa polska Nazwa tacifiska llos¢ Obwod Forma sz-
sztuk pnia/ kotkarska
wielkosé
pojem-
nika
1 2 3 4 5 6
KRZEWY LISCIASTE
Salix caprea ‘Klimar-
1 wierzba iwa Klimar- nock’ 1 C43 D/
nock’ ("Pendula’) (‘Pendula’) K(h=1,50m)
2 kalina koralowa Viburnum opulus 1 C3 D/
‘Compactum’ ‘Compactum’ K(h=0,50m)
D/
3 deren biaty ‘Sibirica’ Cornus alba ‘Sibirica’ 1 Cc2 K(h=0,40m)
4 pecherznica kalino- Physocarpus opulifo- 1 Cc2 D/
listna ‘Luteus’ lius ‘Luteus’ K(h=0,40m)
hortensja bukietowa Hydrangea paniculata D/
5 ‘Limelight’ ,Limelight’ 6 C3 K(h=0,5m)
Ponadto:

- Zyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dotéw

2.4.2. ROSLINY OKRYWOWE | BYLINY

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU SZKOYKARSKIEGO:

- Rodliny muszg mie¢ zrébwnowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czeséci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Materiat szkdtkarski musi byé dobrze rozgateziony i mieé wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku.

- Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego

gatunku. Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

- Korzenie bylin nie moga sie podwijac, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt $cisnieta.

- Dostarczone rosliny okrywowe nie mogg mie¢ uszkodzonych pedéw ani korzeni. Nie powinno by¢
widad cietych

grubych pedéw. Ewentualne drobne uszkodzenia mozna zabezpieczyé odpowiednimi srodkami.
Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb nalezy odrzucié.

- Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma
pozosta¢ w catosci
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po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie

splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne.

- Na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny

by¢ widoczne

paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

- W okresie wegetacji rosliny maja by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawéw

chorobowych wtasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany, intensywniejsze

wybarwienie mtodych pedéw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lisci) w okresie

wegetacji. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy,

ale musza sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne.

LPna
projekcie

10

11

12

13
14

15
16
17

18
19

20
21

Nazwa polska

turzyca pospolita

turzyca palmowa ‘Au-
reovariegata’

miskant cukrowy

miskant chifski
‘Apache’

$Smiatek darniowy
‘Goldtau’

trzeslica modra ‘He-
idebraut’

proso rézgowate
"Warrior’

tawutka japoriska
narecznica samcza

szatwia omszona
‘Pink Field’

bodziszek czerwony
liatra ktosowa ‘Ko-
bold’
niezapominajka btot-
na

knie¢ btotna
krwawnica pospolita
‘Robert’

rdest wezownik

Nazwa facinska

Carex nigra

Carex muskingumen-
sis 'Aureovariegata’
Miscanthus sacchari-
florus

Mkiskanthus sinensis
‘Apache’

Deschampsia cespito-

sa ‘Goldtau’

Molinia caeruela ‘He-
idebait’

Panicum vigatum

Astilbe japonica
Dryopteris filix-mas
Salvia nemorosa ‘Pink
Field’

Geranium sangu-
ineum

Liatris spicata

Myosotis scorpioides
Caltha palustris
Lythrum salicaria ‘Ro-
bert’

Bistorta officinalis

[lodé
sztuk

12

12

11

12

25

23

20

19
14

21

31

20
29

25

Obwédd
pnia/
wielko§é

Forma sz-
kotkarska

pojem-
nika

5 6
C2

C2

D/
C3 K(h=0,4m)

C2 D/
K(h=0,4m)
D/

C2 K(h=0,4m)

C2

C2

C2
C2

C2
P9
P9

P9
P11

P9
P11
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22 skrzyp zimowy Equisetum hyemale 10 P9
23 kosaciec syberyjski Iris sibirica 24 C2
24 jezéwka purpurowa Echinacea purpurea 20 P9
liliowiec ogrodowy
(odmiana biata, ro- D/
25 zowa lub bordowa Hemercallis xhybrida 21 C2 K(h=0,4m)
do 80cm)
26 macierzanka wczesna  Thymus Praecox 18 P9
Pulsatilla vulgaris
27 sasanka wiosenna 24 P11
28 orlik wiosenny Aquilegia vulgaris 18 C1,5
29 zawilec wielkokwia- Anemone sylvestris 16 P9
towy (lesny)
pokrzywa drobnolist-
30 na Urtica urens 6 P9
Cistus incanus ssp.
31 czystek Tauricus 4 P9
Mentha longifolia
32 mieta polska '‘Buddleia’ 2 P9
bergamotka purpu-  Monarda fistulosa x
33 rowa didyma 4 P9
koztek lekarski Valeriana officinalis
34 Waleriana 4 P9
ostropest plamisty Silybum marianum
35 4 P9
melisa lekarska
36 Melissa officinalis 6 P9
czysciec lekarski 'Pink  Stachys officinalis
37 Cotton Candy' 'Pink Cotton Candy' 6 P9

2.5. MATERIALY ZASTOSOWANE DO SCIOEKOWANIA

Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow,

odczyn obojetny, srednio rozdrobniona.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych ro- botach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO ZAKEADANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarki,

- kultywatora,

- brony,

- ptugu,

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na ja- ko$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Sadzonki roslin mogg byc¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze
podczas transportu nie uszkodzi sig, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkétkarskiego. W czasie
transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i
pedow, przed wyschnieciem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostanga, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kolejnos¢ i technologia wykonania roboét oraz uwagi dla wykonawcow:
Przygotowanie terenu:

Oczyszczenie terenu z gruzu i $mieci

Woykonanie suchego strumienia:

Wyznaczenie miejsc suchego strumienia wg. projektu

Wykonanie suchego strumienia wg. projektu i STWiOR

Woykonanie nasadzen:

Wyznaczenie punktéw do nasadzen powierzchni krzewéw wg. projektu
Wykonanie nasadzen krzewdw, bylin, traw i roélin wodnych

Prace wykonczeniowe:

Uprzatniecie terenu po realizacji

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM GRUNTU

Zalecenia ogdlne:

1. Gleba powinna zawieraé¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddéw oraz korzeni chwastéw
trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

2. Gleba powinna sie charakteryzowac duza porowatoscia i gruzetkowatoscig (zawartoscia
agregatow glebowych).

3. Teren nalezy dokfadnie odchwasci¢.Nalezy $ciggna darni z terenu przeznaczonego pod nasadzenia.
4. Do wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotaczyé dokumentacje dotyczaca
m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich (rozporzadzenie
polskiego Inspektoratu Ochrony Rodlin, dotyczgce uzyzniania i stosowania $rodkow
wzbogacajacych glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych
Srodkow powinien mieé akredytacje Inspektoratu Ochrony Ros-lin i znajdowac sie na liscie
dostawcow zatwierdzonych przez Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewdw:

1. Gleba powinna zosta¢ dokfadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z
oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowac duzg porowatoscia i
gruzetkowatosciag (zawartoscig agregatdéw glebowych).

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinny mieé¢ dwukrotnie wiekszg Srednice i byé o 20% gtebsze od bryty
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korzeniowej sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowad (upewnic¢ sie czy nie bedzie w nim stagnowata
woda).

4. Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokos$¢ gwarantujgca utrzymanie dobrej kondycji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawic ziemig odpowiednia dla danego gatunku
rosliny).

Przygotowanie gruntu do obsadzenia roslinami okrywowymi i bylinami:
1. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 20 cm.
2. Pod rabaty przy $ciezkach oraz pod parter przed dworem nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe 25

cm gleby na zyzng ziemie ogrodowg o odczynie obojetnym.

5.3 Wykonanie nicki
Wykona¢ wykopy pod strumient zgodnie z dokumentacjg projektowa. Strumien nalezy prowadzi¢ w sposéb

naturalny, migkkimi liniami w formie tukéw oraz z dopasowaniem sie do istniejgcych spadkéw terenu.
Kolejnosé¢ wykonania prac: wytyczy¢ lokalizacje strumienia w terenie, wykona¢ wykop za pomocg
minikoparki. Do przygotowania niecki nalezy wykona¢ 2 rowy od budynku do centrum o gteboko$ci 30 cm
szeroko$ci 60 cm z 5 % spadkami po obu stronach w centralnej czeSci obnizenia terenu gdzie woda ma by¢
odprowadzana do gtebszych warstw gleby nalezy wykopa¢ dét gtebokosci 90 cm Srednicy ok 2 m oraz
gtebokosci 40 cm o $rednicy 3 m po czym nalezy uformowac spadki. Dét ( najgtebsza cze$¢ niecki)
zasypujemy piaskiem gruboziarnistym 1-3 mm warstwa o grubosci 20 cm. Nastepnie cata niecke zasypujemy
zwirem ptukanym frakcji 8-16 mm warstwe grubosci 10 cm

Na brzegu strumienia uktadaé kamienie naturalne $rednicy 0,2-0,3m. Utozy¢ gtazy naturalne $rednicy
0,5-0,6m w miejscach wskazanych w projekcie. Pomiedzy kamienie wysypac zwir ptukany frakcji 8-32mm.

5.4. KRZEWY
5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

 miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektows,

- przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie
materiaty, ktére ulegaja

biodegradacji,

- rodliny z brytg korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w
szkbtce,

- wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy powyzej 3
cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

- korzenie roslin zasypywad sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i podlaé.
- powierzchnie pod krzewami nalezy wysciétkowac 5 cm warstwa przekompostowanej kory drzew
iglastych.

5.4.2. PIELEGNACJA

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- przycieciu ztamanych i chorych pedéw (ciecia sanitarne).
- cieciu formujacym,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- zabezpieczenie na zime roslin w donicach.
5.6. BYLINY | ROSLINY OKRYWOWE
5.6.1. Wymagania dotyczace sadzenia bylin i roslin okrywowych

- Przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materiaty, ktére ulegaja

biodegradacji.

- Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce.

- Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé¢ ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole i
zasypad.

5.6.2. Pielegnacja

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- systematyczne usuwanie przekwittych kwiatéw lub kwiatostandw,
- usuwanie pojawiajacych sie chwastéw,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- przycieciu ztamanych i chorych pedoéw,

- wiosenne wyciecie suchych czesci traw,

- zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

5.8. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robét budowlanych
Oprécz samego wykonania robét, na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i
finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;

zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robét przed woda opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz
specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd
gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robot
realizowanych przez
Wykonawce;

nadzorowanie roboét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
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zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci
cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy
w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego
transportu;

usuwanie przeszkoéd utrudniajgcych wykonanie roboét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z
prowadzeniem robdt
w czasie mrozéw, opadoéw atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie
prac budowlanych,
ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;

powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o
ewentualnym ujawnieniu
w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze
fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wiaze sie z tym konieczno$é prowadzenia robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na ten teren powinna byé wywieszona tablica
informacyjna w kolorze zéttym - zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie
informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska obejmujg przede
wszystkim:

- powiadamianie Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac
budowlanych,

ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np.
gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robét;

- zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy

- zakaz sktadowania na terenie budowy materiatdéw trujgcych i toksycznych.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich roboét. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy
przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazac¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz
zapoznac z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzy- stania z powierzonego sprzetu.
Przed przystgpieniem do roboét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien
kazdorazowo prze- prowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze
szczegblnym uwzglednieniem robdt w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych szczegdlne
zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do
dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikéw wtasnorecznym
podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajace ich zdolnos¢
do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
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Nalezy odpowiednio zabezpieczyé pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac
teren budowy tj.:

- ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz
wykona¢ drogi, wyjscia

i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikéw;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzic i
odwodnié miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska
materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;

- materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktadaé w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

- zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

- drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku oraz odpowiednio
osdwietlié;

- obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywacd sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

- na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa;

- bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystapieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu
nalezy wytyczy¢ w terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie
podczas nadzoru sprawdzat prawidtowos$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robét nie pocigga za sobga specjalnych wymogéw dotyczgcych zaplecza budowy.
Dopuszczalne jest ustawie- nie kontenera oraz toalety przenosnej.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z btota wyjezdzajacych z budowy na
teren drég publicznych pojazdéw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
-+ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéow,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw.

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia nie- zbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku

wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslonag w
pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobodw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je

przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[3] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Za- mawiajgcego.

6.2. DRZEWA | KRZEWY

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewéw polega na sprawdzeniu:
- wielko$ci dotdw,

- zaprawienia ich ziemig rodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdw

i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci

z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacja
projektows,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- jakosci posadzonego materiatu,

- prawidtowosci stabilizacji drzew formy pienne;j.

6.3. KRZEWY OKRYWOWE, BYLINY

Kontrola robét w zakresie nasadzen roslin okrywowych i bylin polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci umiejscowienia roslin z dokumentacja projektowa pod wzgledem wymiaréw rabat,
rozmieszczenia

poszczegdlnych gatunkdédw i odmian, odlegtosci sadzenia,

- jako$ci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
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- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,
- prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, przycinanie
przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymianie uschnietych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych nasadzen bylinowych polega na:

- zgodnosci wykonania rabat z dokumentacjg projektowg i ST pod wzgledem wielko$ci ksztattu i
wygladu rabat,

- jakosci sadzonego materiatu (jednolitosci barwy, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienia nalezy sprawdzié zabezpieczenie na okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikdw, roslin okrywowych i rabat
bylinowych. Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PYATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na

teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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Sposéb rozliczania prac towarzyszgcych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa
zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja placu budowy,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem woéd w
trakcie realizacji robot, transport materiatéw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne,
dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru
koricowego préobek materiatow uzytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogoélnych wykonawcy.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:

- roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i
zaprawienie

dotéw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie i w niektérych przypadkach stabilizacja,

- wywdz nadmiaru ziemi rodzimej,

- pielegnacje posadzonych roslin.

Cena wykonania 1 m2 obsadzen roslinami obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywoz zanieczyszczen,

- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu, uformowanie rabaty),

- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows,

- pielegnacja: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy,
- zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-70/G-98011 Torf rolniczy.
PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030  Cebule, bulwy, kfacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

11. Elementy matej architektury
11.1 Przedmiot stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem wyposazenia projektowanego terenu .

11.2 Zakres robdt objetych
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

montaz tawek,

montaz donic ogrodowych
- montaz gtazéw

montaz kamieni na $ciezke
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11.3 Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST

11.4  Materiaty
11.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczgce materiatéw zgodne ze specyfikacja i opisem do projektu.

Materiatami objetymi niniejszg SST, sa:
- fawka parkowa
- donica ogrodowych

glaz
- kamienie pfaskie szare na $ciezke

11.4.2 tawka parkowa
Zlokalizowane na w centralnym punkcie zagospodarowania

Opis

tawka metalowa z drewnianym siedziskiem z drewna iglastego malowanego w kolorze ,cyprys”.
Elementy metalowe stal weglowa malowana proszkowo na kolor RAL 1003 tawka montowana
do bloczkéw betonowych za pomoca kotw.

11.4.3. donica ogrodowa
Zlokalizowane na w centralnym punkcie zagospodarowania

Opis
3 donic drewnianych o wymiarach 200 x 70 cm wys 50 cm z drewna modrzewiowego gtadkiego
malowanego emalig olejno-ftalowg w kolorze RAL 1003. Ocieplana od $rodka styropianem i folia.

11.4.4. gtaz
Zlokalizowane na terenie zagospodarowania zieleniag

Opis
gtazy (kamien polny) o $rednicy od 50 do 100 cm w ilosci 8 szt. zgodnie z projektem

11.4.5 kamienie pfaskie szare na Sciezke
lokalizowane na terenie zagospodarowania zielenia

Opis
ptaskie kamieni fupek gr 5-6 o nieregularnych ksztattach $rednicy ok 80 cm w ilosci 11 szt
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12. Transport

12.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu zgodne ze specyfikacja
Transport materiatow

12.2. Transport elementéw wyposazenia

Przewdz na terenie budowy powinien odbywac sie po drogach tymczasowych wskazanych przez Kierownika
Budowy, w warunkach zabezpieczajgcych elementy przed uszkodzeniami.

12.3.  Transport cementu

Cement przewozi¢ w workach (maty zakres robét) i przechowywaé pod przykryciem — zabezpieczy¢ przed
negatywnym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

13. Wykonanie robdt

13.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne ze specyfikacjg

Wykopy fundamentowe

Wykop pod fundamenty wykonac recznie, na gtebokos¢ do 60 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na odkfad lub rozplantowaé na miejscu budowy.

13.2. Usytuowanie donic ogrodowych tawki, gtazow oraz kamieni ptaskich
Miejsca ustawienia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania dotyczace kontroli jakosci roboét zgodne ze specyfikacja
15. OBMIAR ROBOT

15.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Wymagania dotyczace obmiaru robdt zgodne ze specyfikacja

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:

1 szt (sztuka) ustawienia tawki,

1 szt (sztuka) ustawienia donicy,

1 szt ustawienia gtazu,
1 szt ustawienia kamienia pfaskiego
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16. PODSTAWA PLATNOSCI
16.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wymagania dotyczace podstaw ptatnosci zgodne ze specyfikacja

16.2.. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt ustawienia fawki, gtazéw oraz kamieni ptaskich obejmuje:
‘wyznaczenie miejsca ustawienia,

-dostarczenie i ustawienie $mietniczki na miejscu docelowym,
‘wykonanie robét ziemnych i usuniecie nadmiarow ziemi,
‘przygotowanie betonu i wykonanie fundamentéw betonowych,
‘umocowanie do czasu stwardnienia betonu,

‘usuniecie zabezpieczen,

‘roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

‘sprawdzenie prawidtowosci montazu,

-ewentualne zamalowanie miejsc porysowanych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-B-06250Beton zwyktly

PN-B-06251Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne

PN -B-06712Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-H-93215Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-M-82010Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82121Sruby ze tbem kwadratowym

BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
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