Przedmiar robét

Przebudowa i rozbudowa drog wewnetrznych wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwardzen terenu, rozbudowg i przebudowg placow
manewrowych, ciaggéw pieszych, budowg szlabanow parkingowych oraz rozbudowg instalacji
zewnetrznej elektrycznej i kanalizacji deszczowej obstugujacej drogi oraz rozbiérka budynku
ustugowego obstugi parkingu zlokalizowanych na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego
w Krakowie-Kobierzynie. Odcinek nr 19

Lokalizacja: Dz. ewid. nr 1/31, 3/2, 3/3, 3/4, obr. 70 Podgorze, gmina Krakow.

Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Inwestor: Szpital Kliniczny im. dr. J6zefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie
ul. Babinskiego 29, 30-393 Krakéw

Wykonawca: Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa, ul. Czerska 7, 30-437 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-02-08 mgr inz. Mariusz Pawelec L



19.bem BlMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2020
strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢/ Cena jedn.| Wartos¢
llosé jedn. jedn.
Kosztorys Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych wraz
z budowa, przebudowg i rozbudowa miejsc postojowych,
parkingéw, chodnikéw i utwardzen terenu, rozbudowg i
przebudowg placéw manewrowych, ciagéw pieszych,
budowag szlabanéw parkingowych oraz rozbudowa
instalacji zewnetrznej elektrycznej i kanalizacji
deszczowej obstugujacej drogi oraz rozbiérka budynku
ustugowego obstugi parkingu zlokalizowanych na
terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego
w Krakowie-Kobierzynie. Odcinek nr 19
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie IOWNINNYM oo KM 0,09
Robocizna
Robotnicy grupal s I M,74 1174000 L
Materiaty
Stupki drewniane iglaste Fi'70'mm m3 0,104/ 010400 |
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,5 7,50000
1.1.2 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci
kanalizacji deszezowej K Ol
Robocizna
Robotnicy 9 56| 56,00000] 1o
Materialy
Stupki drewniane iglaste Fi'70'mm m3 011 011000 1
Sprzet
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 1,50000
1.1.3 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubose warstwy do 15°CM e M2 588,49
Robocizna
Robotnicy grupal r9 . |..00053 000530 |
Sprzet
Spycharka gagsienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
1.1.4 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci
KIOINOSE=3 oo e M2 oo 588,49
Robocizna
Robotnicy grupa l ] r-g.....00018 000540 e
Sprzet
Spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 0,0008]  0,00240
1.1.5 |KNR201/101/2 |Mechaniczne karczowanie drzew, pitg mechaniczng, drzewo
B 820 M e szt 2
Robocizna
Robotnicy grupa l ] 9. | 1,0696| . 1,06960]
Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,10 kW (4,20 KM) m-g 0,112 0,11200
Spycharka gasienicowa 74'kW (100°KM) (1) m-g 0,063 0,06300
1.1.6 |KNR201/111/2 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,
korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem M2 20|
Robocizna
Robotnicy grupal r9 |.00306 003060 |
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0107 0,01070
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0107 0,01070

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
1.1.7 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studnie i
oL 2T IR R 4
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 2,856 2,85600
Betoniarze grupa lll r-g 1,428 1,42800
Robotnicy grupall g | 0767| 076700 | .
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,093 0,09300
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0053 0,00530
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25"'mm m3 0,0109 0,01090
Gwozdzie budowlane okragte gote rézne rozmiary kg 0,058 0,05800
Piasek do betondw zwyktych naturalny m3 0,0094 0,00940
Woda m3_ | . 0004/ 000400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.1.8 |KNNR 4/1112/3 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach
(1) PVC i PE, - analogia wymiana istniejgcych skrzynek zeliwnych na
ZASUWY e e e kel 1N B
Robocizna
Robotnicy g | 392 392000 |
Materiatly
Zasuwa typ E, kotnierzowa Fi'125'mm szt 1 1,00000
Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'150 mm szt 2 2,00000
Nasuwka cisnieniowa na rury PVC (PE) typ NW-W, Fi"125'mm szt 2 2,00000
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 125'mm szt 2 2,00000
L}szczelka gumowa do rur ci$nieniowych PE, 125'mm szt 4 4,00000
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 5,44 5,44000
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 1,00000
SkrzynKizeliwne ] Szt | LI 1,00000]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 15
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,3 0,30000
1.2 Element Roboty rozbiérkowe
1.2.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzehnid'em M2 413,64
Robocizna
Robotnicy grupall rg. | 02544 025440 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,1249 0,12490
1.2.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek zakazdy dalszy T'em M2 413,64
Robocizna
Robotnicy grupall rg. | 00437 004370 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,0185 0,01850
1.2.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzehnid'em M2 413,64
Robocizna
Robotnicy grupall rg. | 02544 025840 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,1249 0,12490
1.2.4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek zakazdy dalszy T'em M2 413,64
Robocizna
Robotnicy grupall rg. | 00437 004370 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1) m-g 0,0185 0,01850
1.2.5 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
Cementowo-pIaskoWe] e Mo 17434
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,2319 0,23190
1.2.6 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 7,85
Robocizna
Robotnicy grupa Il ] Lo IR IO 248| . 248000 ol
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna elektryczna 4-5'm3/min (1) m-g 1,18 1,18000
1.2.7 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowe] LT ISR R 11946
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,0795 0,07950

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...
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1.2.8 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych,
piyty betonowe 50x50x7°cm na podsypce piaskowej m2 257)
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,1249 0,12490
1.2.9 |KNR401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°km m3 9545 .
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,02000
1.2.10 |[KNR 401/108/16 |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km,
gruz (kol.13-15)
KIOtNOS =14 m3 9545 .
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,04 0,56000
1.2.11 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidvalna | my | | 9545 |
Robocizna
Utylizacja gruzu r-g 0,5 0,50000
1.2.12 |KNR 401/108/13 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany -
analogia wywoz kostki kamiennej w miejsce wskazane przezinwestora_|m3 | | 1841
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9 181 . 1,81000)
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,93 0,93000
1.3 Element Roboty ziemne
1.3.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40 'm3, grunt
Kategorit 1l m3 ] 87542 .
Robocizna
Robotnicy grupal rg. | 01877) 0415770|
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40°'m3 (1) m-g 0,0615 0,06150
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,1859 0,18590
1.3.2 |KNR 201/214/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
3) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I-Il, samochdd 10-15°t
IOt C=1d m3 ] 87542 .
Robocizna
Robotnicy grupal rg. | 00042 008880 |
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy pow. 10-15t (1) m-g 0,0105 0,14700
1.3.3 |Kalkulacja Utylizacja gruntu z wykopow
indywidvalna | m3 | | 87542 |
Robocizna
Utylizacja gruzu r-g 0,25 0,25000
1.4 Element Podbudowy
1.4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii IV m2 | 149333
Robocizna
Robotnicy grupa l ] r-g.....00028 000280 |
Materialy
WOGE m3 | . 0,005 000500 . . .| .. ...
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,00390
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 0,0043 0,00430

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...
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1.4.2 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
zageszezeniu 15°Cm M2 | 45|
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0011 0,00110
Robotnicy grupall r9 |.01796 017960 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,02024 0,02024
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,0005 0,00050
oda m3 | ..00304/ 003040 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 0,0226 0,02260
Mieszarka doczepna 1900-2250'mm m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0036 0,00360
1.4.3 |KNR231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci podbudowy
KrotnoSe=20 M2 | 45|
Robocizna
Robotnicy grupa Il ] r-g...|..00041 0.08200] |
Materialy
Woda m3 0,0016 0,03200
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow LS 0,00202| 004048/ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 0,0002 0,00400
Mieszarka doczepna 1900-2250'mm m-g 0,0002 0,00400
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 0,0002 0,00400
1.4.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 15'cm m2 45364)
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa Il ] 9. | 0,002 0.00200] |
Materialy
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,3182 0,31820
oda m3 0,015/ 0,01500] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0387 0,03870
1.4.5 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
IOt CS m2 45364)
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,001 0,00500
Robotnicy grupa Il ] r-g.....00001 0.00050] e
Materiatly
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,10600
Woda m3 | 0,001 0,00500] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0002 0,00100
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013 0,00650
1.4.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zaggszezeniu 15'cm PODBUDOWA CHODNIKA M2 | 257\
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupall 9 .. 0,002 0,00200] |
Materiaty
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 | 0,015/ 0,01500] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI 05 e e
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0387 0,03870

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...
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1.4.7 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
Z8gESZOZONIU 15T0M | e M2 oo 257
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0011 0,00110
Robotnicy grupall r9 |.01796 017960 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,02024 0,02024
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,0005 0,00050
oda m3 | ..00304/ 003040 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 0,0226 0,02260
Mieszarka doczepna 1900-2250'mm m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0036 0,00360
1.4.8 |KNR231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci podbudowy
KIOINOSE=10 e M2 oo 257
Robocizna
Robotnicy grupa Il ] r-g...|..00041 004100 e
Materialy
Woda m3 0,0016 0,01600
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow LS 0,00202| 002024 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 0,0002 0,00200
Mieszarka doczepna 1900-2250'mm m-g 0,0002 0,00200
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 0,0002 0,00200
1.4.9 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm PODBUDOWA PARKINGU, PLACOW, ZJAZDOW
| TERENOW UTWARDZONYCH .. M2 ] a3
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupall 9 .. 0,002 0,00200]
Materiaty
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 | 0,015 0,01500] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI 05 e e
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0387 0,03870
1.4.10 |[KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci PODBUDOWA PARKINGU, PLACOW, ZJAZDOW |
TERENOW UTWARDZONYCH
L M2 71,32
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,001 0,00500
Robotnicy grupa Il ] r-g.....00001 0.00050] e
Materialy
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,10600
Woda m3 | 0,001 0,00500] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0002 0,00100
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013 0,00650

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...



19.bem

BIMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2020

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
1.4.11 |[KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po
zageszezeniu 15°Cm M2 | a2
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0011 0,00110
Robotnicy grupall r9 |.01796 017960 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,02024 0,02024
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,0005 0,00050
oda m3 | ..00304/ 003040 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 0,0226 0,02260
Mieszarka doczepna 1900-2250'mm m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 0,0226 0,02260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0036 0,00360
1.4.12 |KNR 231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci podbudowy
KIS =15 m2 | a2
Robocizna
Robotnicy grupa Il ] r-g...|..00041 006150 |
Materialy
Woda m3 0,0016 0,02400
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow LS 0,00202|  003036| | . .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1) m-g 0,0002 0,00300
Mieszarka doczepna 1900-2250'mm m-g 0,0002 0,00300
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10°t m-g 0,0002 0,00300
1.5 Element Nawierzchnie
1.5.1 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzgca o gruboscid'em m2 45364)
Robocizna
Bitumiarze grupa Il r-g 0,0264 0,02640
Robotnicy grupa Il ] r-g.....00066| 000660 |
Materialy
Masa mineraino-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej . ... . t...]...00995 | 009950 e
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0,0069 0,00690
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0069 0,00690
Walec statyczny samojezdny 15°t (1) m-g 0,0069 0,00690
1.5.2 |KNR231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosciwarstwy m2 45364)
Robocizna
Bitumiarze grupa ll r-g 0,0063 0,00630
Robotnicy grupa Il ] r-g.....00016 000160 |
Materialy
Masa mineraino-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej .. ... . to...]..00249 002490 |
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0,0017 0,00170
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0017 0,00170
Walec statyczny samojezdny 15°t (1) m-g 0,0017 0,00170
1.5.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci3'em m2 45364)
Robocizna
Bitumiarze grupa Il r-g 0,0226 0,02260
Bitumiarze grupa lll r-g 0,0012 0,00120
Robotnicy grupall r9 .. 00085 000850 |
Materiaty
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej t...]..00765 | 007650 e
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0,0057 0,00570
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0057 0,00570
Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0057 0,00570

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...



19.bem BIMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2020
strona nr: 8
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
1.5.4 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cmgrubosciwarstwy M2 453,64 e
Robocizna
Bitumiarze grupa Il r-g 0,0068 0,00680
Bitumiarze grupa lll r-g 0,0003 0,00030
Robotnicy grupall r9 . |..00026 000260 |
Materiaty
Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej . to...]..00255 002550 |
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 0,0019 0,00190
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0019 0,00190
Walec statyczny samojezdny 15°t (1) m-g 0,0019 0,00190
1.5.5 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - NAWIERZCHNIA
CHODINKOW e m2 257
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,5213 0,52130
Robotnicy grupa Il ] r-g..|..07819 | 078190 |
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8’ cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa ) m3. | 0,027 | 0.02700] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 0.5
Sprzet
Pita do ciecia ptytek - kpl. m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
1.5.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
@ cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - NAWIERZCHNIAPARKINGU m2 | | A13,33|
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,5213 0,52130
Robotnicy grupall r . 07819 078190 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek do betondw zwyktych naturalny m3 0,0818 0,08180
Wodaprzemystowa m3 | 0,027| 002700 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI 05 e e
Sprzet
Pita do ciecia ptytek - kpl. m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
1.5.7 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - NAWIERZCHNIA PLACOW,
ZJAZDOW | TERENOWUTWARDZONYCH M2 2347
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,5213 0,52130
Robotnicy grupall r . 07819 078190 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Piasek do betondw zwyktych naturalny m3 0,0818 0,08180
Wodaprzemystowa m3 | 0,027| 002700 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI 05 e e
Sprzet
Pita do ciecia ptytek - kpl. m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
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1.5.8 |KNR 231/501/7 |Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka
10°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - NAWIERZCHNIA OPASEK WOKOL
BUDYNKOW KOSTKA PROFIROWA ZROZBIORKI . m2 27
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,4725 0,47250
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 0,03150
Robotnicy grupall rg. | 06125 061250 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0258 0,02580
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0877 0,08770
Woda m3 | 00339 003390 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.6 Element Elementy ulic
1.6.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 19,83
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa | r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa Il ] Lo® IR IOUU. 428 428000) .
Materiatly
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,27 0,27000
oda m3 047 047000 1.
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.6.2 |KNR 231/404/3 |Krawezniki kamienne, wystajgce 15x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowe] Mo 440,63
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1137 0,11370
Brukarze grupa lll r-g 0,1137 0,11370
Robotnicy grupa | r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupall r9 |.02274 022740 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0049 0,00490
Kraweznik kamienny mostowy 20x25°cm m 1,01 1,01000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0165 0,01650
Woda m3 | 00062 000620 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.6.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3 2,99
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa | r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupall 9. 4,28 428000 |
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betondw zwyktych naturalny m3 0,27 0,27000
Woda m3 047 047000 1o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.6.4 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
SPOIN Zaprawg Cementowg s Mo 11946
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa l ] r-g.....0125 012560 |
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 | 00004 000040 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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1.6.5 |KNR231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi’70'mm szt 9
Robocizna
Robotnicy grupall rg. | 07528 075280 . | .
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego m3 0,045 0,04500
Stupki z rur stalowych Fi'70'mm kg 19,63| 19,63000
Woda m3_ | 0,005 000500 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.6.6 |KNR231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzehniado03'm2 szt L1 I N
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0051 0,00510
Robotnicy grupall rg. | 0819 081900 | . ..
Materiaty
Tablice znakow drogowych ) Szt | LI 1,00000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.6.7 |KNR 231/706/6 |Oznakowanie poziome jezdnifarbg chlorokauczukowa, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dia pieszych malowane mechanicznie  |m2 | | 36
Robocizna
Robotnicy grupa l ] 9. | 0,126 012600 e
Materialy
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, czerwona
tlenkowa dm3 0,393 0,39300
Rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych dm3 | 0,126/ 012600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . LI 05 e e
Sprzet
Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) - kpl. (1) m-g 0,0309 0,03090
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0309 0,03090
1.6.8 |KNR 231/608/5 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka rzedowa 16°cm na podsypce
piaskowe, 2 rzedy kostki w Scieku - analogia sciek z kostki betonowej _|m | | 166,2
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,399 0,39900
Robotnicy grupa | r-g 0,0545 0,05450
Robotnicy grupall r-g . |..01581 0185101 L
Materiaty
Kostka brukowa betonowa grubosci 8’ cm, szara m2 0,2 0,20000
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,035 0,03500
Woda m3 | 00068 000680 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
1.7 Element Budowa kanalizacji deszczowej
1.7.1 |KNNR 1/305/1 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
giebokosé do 1,5'm, kategoriagruntu Il m3 8492 .
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 1,30000
1.7.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm,
umocnienie peine w gruncie kategorii I-V, gigbokosé do3'm M2 | 582
Robocizna
RODOMNICY g | 0675/ 067500 |
Materialy
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 0,68 0,68000
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-64'mm m3 0,00105 0,00105
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,0009 0,00090
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . kg 012 . 012000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
1.7.3 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15°cm
podsypskazpiasku m3 2425
Robocizna
Roboticy 9| 193/ 1,93000 |
Materialy
PIasek m3_ | 122 1220000 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI 25 e
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50'm3/h m-g 0,71 0,71000
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1.7.4 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 30°'cm
obsybkazpiasku md 30,32
Robocizna
Robotnicy i I 1,86 1,86000[ 1
Materiaty
PR eK m3 | 1,22|  1,220000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 25
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna 50°'m3/h m-g 0,68 0,68000
1.7.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm m 86,47
Robocizna
Robotnicy 9. 0,5/ 050000 1o
Materiaty
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5.9mm . LU IO 1.02| . 1,02000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo | 25
Sprzet
Samochdd skrzyniowy pow. 10-15t (1) m-g 0,0104 0,01040
1.7.6  |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm m 45,76
Robocizna
Robotnicy 9 .. 0,682 068200 |
Materiaty
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9.2mm . LU IO 1.02| . 1,02000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 25
Sprzet
Samochdd skrzyniowy pow. 10-151t (1) m-g 0,0249 0,02490
1.7.7 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie,
M Fi'1200'mm, glebokos€3'm SZt S|
Robocizna
Robotnicy 9. | 27,2| 27,20000| 1o
Materiaty
Krag betonowy o wysokosci 500'mm, Fi*1200°'mm szt 5 5,00000
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,3 0,30000
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,64 0,64000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,06 0,06000
Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 4.4 4,40000
Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 8,07 8,07000
Stopnie wlazowe zeliwne szt 8 8,00000
Wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'1200'mm . . Szt | LI 1,00000]
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 25
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 2,42 2,42000
Zuraw samochodowy 4°t (1) m-g 3,88 3,88000
1.7.8 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem
DOz Sy Ol e SZt S|
Robocizna
Robotnicy 9 .. 9,27| 927000 1o
Materiatly
Osadniki betonowe Fi'500'mm szt 1 1,00000
Nadstawka betonowa sciekowa Fi'500 dtugosci 1'm szt 1 1,00000
Pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1 1,00000
Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust szt 1 1,00000
Whpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm szt 1 1,00000
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikowy) CEM II/A-V 32,5,
CEM II/B-V 32,5 - luzem t 0,007 0,00700
Piasek do betonow zwyktych naturalny m3. 002 0.02000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T 25
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,04 1,04000
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1.7.9 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu I-Il - zasyp gruntem niewysadzinowym dowiezionym _ |m3__ | | 2719,36| o
Robocizna
Roboticy g | 0061 006100 |
Materialy
grunt niewysadzinowy zageszczalny .. m3 1,05 .. 1,05000]
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0284 0,02840
1.7.10 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii
I-11 m3 279,36
Robocizna
ROBOMNIGY | g 042 012000 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,1 0,10000
1.7.11 |KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
Kazdy Nastepny 1KMo M3 279,36 o
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,02000
1.7.12 |KNR 401/108/16 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km,
gruz (kol.13-15)
KIOMOSE=14 e M3 279,36 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,04 0,56000
1.7.13 |Kalkulacja Utylizacja gruntu z wykopow
indywidualpa |~~~ m3 | 27936
Robocizna
Utylizacja gruzu r-g 0,5 0,50000
1.8 Element Rozbudowa instalacji elektrycznej
1.8.1 |KNNR 5/701/4 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-1I m3 16,1
Robocizna
ROBOMNIGY | g 0,06/ 006000 . | ...
Sprzet
Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,06 0,06000
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 0,1 0,10000
1.8.2 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$é¢ do 0,4'm|m 57,4
Robocizna
Roboticy rg | 00126 001260 |
Materialy
Piaseknaturalny m3 | .. 0,056 005600 .| .. ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI 25 e e
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 0,008 0,00800
1.8.3 |KNNR5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 kg/m,
M PrzykryCie folia e Mo S B
Robocizna
RODOMNICY rg | 00646 006460 |
Materialy
Kabel elektroenergetyczny o masie do 1°kg/m m 1,04 1,04000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,011 0,01100
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 0,10000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm,
gatunek I/l m2 0,42 0,42000
Stupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO ] szt ). 0.015| . 001500 e
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 25|
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0149 0,01490
Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 0,0045 0,00450
Ciagnik kotowy 63 kW (85 KM) (1) m-g 0,0045 0,00450
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,0045 0,00450
1.8.4 |Kalkulacja Stacja tadowania pojazdow elektrycznych wraz z fundamentem
indywidualpa |~~~ szt | | U
Materiaty
Stacja tadowania pojazdéw wraz z fundamentem szt 1 1,00000
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1.8.5 |KNNR5/702/4 | Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I M3 o 16,
Robocizna
Robotnicy i I 0,02/ 002000 1.
Sprzet
Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1) m-g 0,05 0,05000
1.8.6 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii
e m3 11
Robocizna
RODOMNICY g 042 0120000 ...
Sprzet
Ubijak spalinowy 200°kg m-g 0,1 0,10000
1.9 Element Roboty wykonczeniowe
1.9.1 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow
wykonywanych recznie, kategoriagruntu 1IN M2 248,35
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1662 0,16620
192 |KNR201/510/1 |Humusowanie | obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu S'em  |m2 | | 24838 e
Robocizna
Darniarze grupa Il ] r-g...|..032464 024640 |
Materialy
Nasiona traw kg 0,012 0,01200
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,05200
1.9.3 |KNR201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5’cm warstwy humusu przy humusowaniu
ST M2 248,35
Robocizna
Damniarze grupall . rg..|..01624 016240 | .
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,05200
1.9.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie drzew kratami stalowymi
indywidvalna | szt | 2
Materialy
Kraty stalowe szt 1 1,00000

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 109,0936

-
-

.|Utylizacja gruzu r-g 406,26
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4 940,9283
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64"’mm m3 0,6111

44.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 88,1994

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...



19.bem BlMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2020

strona nr: 15
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
45.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 46,6752

650x450'mm

64.|Ziemia urodzajna (humus) m3 25,8284
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé Wartos¢
.|Ciagnik ggsienicowy 55°kW (75KM) (1) m-g 38,46699

,_
N

37.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,2583
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 1 311,728

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Rozdziat 1
11 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbiorkowe
1.3 Roboty ziemne
1.4 Podbudowy
1.5 Nawierzchnie
1.6 Elementy ulic
1.7 Budowa kanalizacji deszczowej
1.8 Rozbudowa instalacji elektrycznej
1.9 Roboty wykonczeniowe

Rozdziat 1

Razem Rozdziat 1 netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych wraz z budowa, przebudowg i rozbudowa miejsc postojowych,
parkingow, chodnikéw i utwardzen terenu, rozbudowg i przebudowg placéw manewrowych, ciggéw pieszych, budowg
szlabanow parkingowych oraz rozbudowa instalacji zewnetrznej elektrycznej i kanalizacji deszczowej obstugujacej drogi
oraz rozbiérka budynku ustugowego obstugi parkingu zlokalizowanych na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowegc

w Krakowie-Kobierzynie. Odcinek nr 19 netto

Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych
wraz z budowg, przebudowg i rozbudowa miejsc
postojowych, parkingéw, chodnikéw i utwar...



