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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
sanitarne
1 Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1|201-0201-  |tarnej w terenie réwninnym
0119-03
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1/201-0201- mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218-02
300,6 m3 300,600
RAZEM 300,600
3|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1|201-0201- |0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
0206-04 czymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km - wymiana gruntu 30%
141,2 m3 141,200
RAZEM 141,200
4|KNR 2-01 Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad |[m3
d.1/2010214030 |1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.1.
100 nr 8/96) - za nastepne 4 km
141,2 m3 141,200
RAZEM 141,200
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1|201-0201-  |gtebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
0317-05 wyciggiem recznym
29 m3 29,000
RAZEM 29,000
6|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wyko- |m2
d.1/201-0201- poéw liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szerokosci do 1m i gtebo-
0322-02 kosci do 3m wraz z rozbiorkg
435 m?2 435,000
RAZEM 435,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1|201-0201- |0 pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
0206-03 czymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km - przywoz piasku na wymiane + koszt pias-
ku wraz z kosztem transportu.
141,2 m3 141,200
RAZEM 141,200
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych |m3
d.1/201-0201-  |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
0320-04
29 m3 29,000
RAZEM 29,000
9|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1/201-0201- czeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
0230-01
441,84 m3 441,840
RAZEM 441,840
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicz- |m3
d.1/201-0201-  |nymi
0236-01
441,84 m3 441,840
RAZEM 441,840
2 Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe
11|KNR 2-18W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm m3
d.2(218W-0511-
02
35,31 m3 35,310
RAZEM 35,310
12|\Wacetob 2- |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160x4,7mm SN8 "li- |m
d.2|18 te" - tgczonych na uszczelki na state zespolona z kielichem rury
218W04080
20000
33 m 33,000
RAZEM 33,000
13|KNR 2-18W |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 250x7,3 mm SN8 "li- |[m
d.2|218W04080 |te" - tgczonych na uszczelki na state zespolona z kielichem rury
40000
152,5 m 152,500
RAZEM 152,500
14|KNR 2-18W |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 400x11,7 mm SN8 " |m
d.2|218W04080 |lite" - tagczonych na uszczelki na state zespolona z kielichem rury
60000
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
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15/KNR 2-18W |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m z kregéw be- szt
d.2|218W05130 |tonowych o srednicy 1000 mm z pierscieniem odcigzajgcym zelbetowym
10100
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
16|KNR 2-18W |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregéw betonowych o $redni- [0,5 m
d.2|218W05130 |cy 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
20000
-6 0,5m -6,000
RAZEM -6,000
17|KNR 2-18W |Analogia - Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $red- szt
d.2|218W-0513- |nicy 1200mm - separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i 10-krot-
03 nym by-passem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 400 mm PP z zamknigciem szt
d.2|218W05170 |stozkiem betonowym,kinetg z PP i pokrywa zeliwng D400 na stozek betonowy
11100 , H=1,5m
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR 2-18W |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm, h=2,0m z osadni-|szt
d.2|218W05240 |kiem bez syfonu
20000
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
20|KNNR Wa- |Analogia-Elementy betonowe o objetosci budowli do 1,0 m3 ; prefabrykowany |m3
d.2|cetob 10 wylot kolektora fi 400 wg. KPED 02.16 z betonu C30/37 , W8/F150 + umocnie-
N010020101 |nie rowu na dnie za pomoca prefabrykowanych korytek sciekowych oraz ptyt
0000 betonowych petnych 50x50x6 na skarpach
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
3 Wycena kosztu naprawy nawierzchni drogi powiatowej w zakresie zgodnym z opisem i przekrojem kons-
trukcyjnym zawartym w uzgodnieniu
21|AW Naprawa nawierzchni drogi powiatowe;j kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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