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ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Sieci
kanalizacji deszczowej , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.:
Przebudowa ulicy Stonecznej w m. Debrzno. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot zwigzanych z przewodami
grawitacyjnymi kanalizacji sanitarnej zarowno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
e budowa kanalizacji grawitacyjnej
1.3. Okreslenia podstawowe
Sie¢ kanalizacyjna — ukiad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,

znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni
$ciekdéw lub wylotéw kanatéw burzowych albo deszczowych do odbiornikow

Sieé¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo

— gospodarczych i przemystowych
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastgpuje dzigki sile

cigzkosci
Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje wskutek

ci$nienia wytworzonego przez pompy
Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch

kanatow doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty Iub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory
roboczej.

Pozostate okreslenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

1.4.Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00
1.5.Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,,w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r.
Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r. Nr108, poz.953 z po6zniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881)

- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.
2.2. Rury kanalowe
2.2.1 Rury kielichowe PVC

Rury z PVC niespienionego "lite", SDR 34, SN 8 o $rednicach ¢ 160 mm, ¢ 250 mm, ¢ 400mm
o s$ciankach gladkich, kolorze czerwono-brazowym RAL8023 taczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi trwale mocowanymi w kielichu rury. Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokot uszczelki , dzigki czemu dopasowuje si¢ bardzo dokladnie do jej ksztaltow, gwarantujac
szczelne i trwate ztacze. Uszczelka jest na stale zespolona z kielichem rury ( termo formowanie).
2.2.2  Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dzialanie czynnikow agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowac rury
stalowe bez szwu walcowane na goraco wg PN-80/H-74219 malowane wewng¢trznie asfaltoza (WM) i
zabezpieczone zewngetrznie powlokg bitumiczng z podwdjng przektadka (ZO2) lub rury polietylenowe
PE 80 SDR17.
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2.3 Ksztaltki

Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowac ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 — 1:1995 o $rednicach
$160 mm, $250 mm.

24 Studzienki kanalizacyjne.

24.1 Separator

Zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i 10-krotnym by-passem o
przeptywie Qn/ Qmax = 3/30 dm?/s o $rednicy wewnetrznej DN 1200mm.

2.4.2 Studzienki D1, D1.1, Wp

Studnie o $rednicy Dy, = 1,0m wykona¢ z kregow betonowych klasy B45 [C35/45] , [W12/F150], z
dnem petnym , taczong na uszczelki wg EN 681-1 , posadowionej na podbudowie grubosci 10cm z
C25/30. Zamontowac stopnie ztazowe zeliwne powlekane wg PN-EN 13101 i wlaz zeliwny D400 .
Przej$cia rurociagow przez $ciany studni wykonaé jako szczelne tulejami systemowymi. Studnie¢ Wp
zakonczy¢ wpustem ulicznym.

2.4.3. Wpusty deszczowe

Projektuje si¢ wpusty deszczowe Wp01- Wpl0 , monolityczne wpusty betonowe C35/45, W12/F150,
klasa ekspozycji XC4, XAl, DN500 z dnem pelnym, wysoko$¢ osadowa h=1,0m, wysoko$¢ robocza
H=2,0m, plyta pokrywowa zintegrowana z pierscieniem odcigzajacym ¢1020/700mm, H=0,3m,
wpust uliczny kolierzowy z zawiasem i ryglem, malowany, klasy D400, 600x400mm, ¢500mm, wg
PN-EN 124-2, zabezpieczony zewnetrznie powtoka izolacyjna, do uszczelniania elementéw wpustu
stosowac elastyczng zaprawe PCC.

2.4.4 Wymagania dla konstrukcji betonowych studni i separatora
Wymagania dla projektowanych konstrukcji betonowych studni D1, D1.1, Wp i separatora :

- klasa ekspozycji betonu XA1, XC4 wg PN-EN206:2014,

- nasigkliwos$¢ nie wigksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- maksymalna zawartos$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w kinecie,

- do produkcji elementow stosowaé cement siarczanoodporny (SR lub HSR) wg PN-EN 197-1,

- uszczelki z elastomeru SBR wg EN 681-1,

- minimalna sita wyrywajaca stopien >5kN,

- beton C35/45, W12, F150 wg PN-EN206:2014,

- grunt pod podstawa studzienki zaggsci¢ do 1s>0,98, modut odksztatcenia wtdérnego do

pierwotnego nie moze przekraczaé 2,2.

Pozostale wymagania zgodne z norma: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-
EN 752 oraz PN-B-10736.

2.4.5 Studnie z tworzywa

Na kanatach deszczowych projektuje si¢ studzienki z tworzyw sztucznych w weztach D2 - D7.

Studnie tworzywowe szczelne, wg PN-EN 13598-2, srednica wewngtrzna DN400 — 425, kineta PP z
wyprofilowanym uktadem hydraulicznym do przyjetej trasy i kro¢cami dla rur gltadkoSciennych z
uszczelkami wg PN-EN 681-1/2, rura wznoszaca z PP, SN4 dostosowana do wysokosci studni, wtaz
klasy D400, wg PN-EN 124, regulacja wysokosci poprzez doboér adaptera/rury teleskopowej do
wlazow. Zabudowe i montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych studni.

25. Wylot WL

Kanat 400 PVC-U przy wylocie do rowu zakonczono prefabrykowanym wylotem @400 wg KPED
02.16 o wymiarach LxBxH=1170x870x1282mm wykonany z betonu klasy C30/37 , W8/F150 klasa
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ekspozycji XC4 , XAl wg PN-EN 206;2014 zabezpieczony zewnetrznie powloka izolacyjng . Wylot z
rurociggu zamkng¢ kratg stalowa nierdzewna gat.304L.

W granicy pasa drogowego za wylotem , rdOw umocni¢ przez zastosowanie prefabrykowanych korytek
$ciekowych na dnie i ptyt betonowych pelnych o wymiarach 50x50x6cm na skarpach.

2.6 Skladowanie materialow

2.6.1 Rury kanalowe

Rury z PVC mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej, jedna na drugiej
nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac
boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstgpach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢
utozona na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty
kontaktu z podtozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢
znajdowaé wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak
wysunigte, aby konce rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie
letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego poprzez
zadaszenia. Rury PVC maja na obu koncach zaslepki, ktore nalezy zdejmowac bezposrednio przed
montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhlug poszczegdlnych grup,
wielko$ci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2 Kregi

Krggi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.6.3 Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadowac¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami.

2.6.4 Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu
sktadowania powinny by¢ ulozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i
pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.6.5 Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji powodujacych korozje.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
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2.6.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6.7. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w ilo$ci
zapewniajacej ciaglo$¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych
i wykonczeniowych:
-pite do cigcia asfaltu i betonu,
-pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,
-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
-koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m®,
-spycharke do 100 KM,
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
-specjalistyczny sprzgt do uzupetniania nawierzchni.
3.3 Sprzet do robét montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
-samochod dostawczy do 0,9 t,
-samochod skrzyniowy do 5 t,
-samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
-samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
-samochdd beczkow6z 4 t,
-beczkowdz ciggniony 4000 dm®,
-przyczepe dluzycowa do 10 t,
-zurawie samochodowe do4t,od 5do 6t,0d 7 do 10 t,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t, 0d 7 do 10 t,
-wciggarke reczng od 3do 5 t,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
-wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
-zgrzewarke do potaczen doczotowych,
-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm®,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm?®,
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-gigtarke do pretow mechaniczna,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

41.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
wlasciwosci wykonanych robét.

4.2. Transport rur .

Rury PVC w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z
belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na calej swej dtugosci stykac si¢ z podtoga
pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu to max wielko§¢ nawisu moze wyniesc
Im. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu
nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za§ poszczegélne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.  Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m
nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4.  Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi S$rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem mogag by¢ przewozone srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w
jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac¢ mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w
osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyroboéw przewozonych
luzem powinien odbywac si¢ rgcznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

45.  Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i Igczy¢ tasma stalowa.
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4.6.  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7.  Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.8.  Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawegdziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3.  Roboty rozbiérkowe

Przed wykonaniem robo6t ziemnych nalezy zdemontowac kostke brukowa w ulicy. Zdemontowane
materiaty sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736: 1999 i PN-EN 1610: 2002. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wykarczowa¢ zakrzaczenia 1 zlikwidowaé kolidujace z
projektowang kanalizacja uzbrojenie podziemne oraz pozostale przeznaczone do usunigcia.
Napotkane uzbrojenie niezainwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ i zglosi¢ Inspektorowi nadzoru.
Wykopy do wymaganej glebokosci nalezy wykonywaé, jako mechaniczne o $§cianach pionowych
umocnionych zarowno dla obiektéw kubaturowych — studni oraz rurociggéw. W rejonie zblizenia do
uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykona¢ recznie. Zaktada si¢ czg¢Sciowa wymiang
gruntu. Do zasypki wlasciwej przewodow i studni wykorzysta¢ piasek rodzimy. Pozostaty urobek z
wykopu odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy oznaczy¢ barierkami i tasma
ostrzegawczg, w razie konieczno$ci sygnalizacjg $wietlng. Projektowane rurociagi posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub pospétce o grubosci 0,10 — 0,20m (w zaleznosci od $rednicy) i obsypaé
piaskiem do 0,30m nad wierzch rury, przy dokladnym zaggszczeniu do 1s>98%. Grunt obsypujacy
rury nie powinien zawiera¢ zbrylen i czgsci ziaren wickszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke
wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spelnia on wymagania
warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury
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kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zaggszczonej podsypce. W razie konieczno$ci
przy natrafieniu na grunty nieno$ne nalezy usungé przewarstwienia, dopuszcza si¢ rdéwniez
posadowienie budowli na warstwie chudego betonu. Przewiduje si¢ prowadzenie robdt ziemnych w
wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach umocnionych odeskowaniem poziomym lub
w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15 cm ponad teren.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa i z opadoéw atmosferycznych.

Strefe posadowienia studni i przewodoéw zaggsci¢ do 1s>97-98% zmodyfikowanej wartosci Proctera,
ostatnie 0,5m pod drogi i utwardzenia do 1s=1,0.

Materiat podsypki i obsypki wg PN-91/B-06716/Az1:2001 i PN-B-03020, przewidziano zaggszczenie
wg PN-EN 13286-2, PN-S-02205:1998.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegdélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw.

W miejscu projektowanych robdt wystepuje wysoki poziom wod gruntowych okoto 1,0-1,2m p.p.t z
wahaniem zwierciadta swobodnego +1m w zaleznosci od warunkow atmosferycznych. W przypadku
wysokiego poziomu wody, przewidziano odwodnienie wykopoéw pod zabudoweg obiektow
kubaturowych oraz rurociagi za pomoca zestawu iglofiltrow wptukiwanych obustronnie w grunt na
glebokos¢ okoto 1m ponizej projektowanej rzednej posadowienia w rozstawie co 0,5m. Wode
skierowa¢ kolektorem zbiorczym @100-130mm do pobliskiego stawu na terenie dziatki, Lmax~36m.
Przy wystapieniu tylko lokalnych saczen wody do wykopu nalezy ja przechwyci¢ drenazem g80PVC
w obsypce piaskowej do studzienki zbiorczej D=0,8m i usunaé pompa do odwodnienia.
Odpompowanie nie moze doprowadzi¢ do rozluznienia gruntow.

5.4.4. Przygotowanie podloza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do glebokosci 0,5 m
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.5.  Ogdlne warunki ukladania kanaléw

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podloza na odcinku co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
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oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $ci§le przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegoélne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig po $rodku
dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperow
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20
mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+1cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.5.1 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury/winna by¢ obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkow potaczenia rur . Osie taczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej,
co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym zespolonym na state z kielichem rury.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowaé rury z
PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15° . Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci
$cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ zlacza. Ztacza kielichowe wciskane wykonaé
wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana, pier$cieniowa uszczelke gumowa., a
nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go
smarem silikonowym.
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Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiggnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.
5.6.  Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja
projektowa.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadac r¢cznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i ptyt,
wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach zgodnie z projektem lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwodch kanatow
bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0§ (przy tych samych $rednicach).
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposob wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementow drogowych”
opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

e komory roboczej,

e dna studzienki,

e wilazu kanatowego,

e stopni ztazowych.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad poziomem
terenu. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach,
w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.7.  Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowac¢ nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodocigg pod kanalizacjg)
- przy kolizji przewodow energetycznych z projektowang siecia

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rur¢ ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ piankg poliuretanowa i zabezpieczyé
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen migdzy przewodem a rura ochronng
przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych
zamontowac rury ochronne dwudzielne .
5.7. Izolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.
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5.8.  Udroznieni istniejacej kanalizacji
Przed podfaczeniem kanatow do istniejacych ciggdéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

5.9. Proby szczelnosci

Odbioér oraz proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie, w miarg postgpu robot instalacyjno-

montazowych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wg ponizszych wymogow:

- PN-EN 1610:2002, PN-92/B-10735 (grawitacyjne i pracujgce pod cisnieniem shupa cieczy),

- PN-92/B-10735, PN-B-10725: 1997 (cisnieniowe ),

- ,,Warunkéow technicznych wykonania 1 odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”
opracowanych przez PKTS,G,GiK — Warszawa 1994r.

Do prob mozna przystgpi¢ po usztywnieniu przewodu oraz jego prawidlowym zaslepieniu i

odstonieciu wszystkich uszczelnionych potaczen.

Badanie szczelnos$ci przewodow tlocznych przeprowadzi¢ na ci$nienie probne wynoszace 1,5 wartosci

roboczej jednak nie nizsze niz 1,0MPa. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut

nie nastgpi spadek cisnienie ponizej p.p. Proby szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej mozna wykonac

zgodnie z normg po pozytywnej probie technicznej, potwierdzajacej zatozenia projektowe,

sprawdzone w wyniku kamerowania rurociggow.

Badanie szczelno$ci wykonaé¢ dla wszystkich przewodow, sporzadzi¢ protokot i odnotowaé w

dzienniku budowy.

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci przy napetnieniu

gornej studzienki 1,0 m ponad dno kanatu. Po wypetnieniu przewodu i studzienki wodg i wytworzeniu
cisnienie probnego, badany odcinek pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas proéby wynosi 30
minut. Wymagania dotyczace rur sa spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 dm®m? w czasie 30 minut dla przewodow,

0,20 dm*m? w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,

0,40 dm*/m? w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.
Zakres 1 opis badan przy odbiorach czgsciowych i koncowym oraz ocen¢ wynikow badan dla
kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i
pomiary wykonywaé w oparciu o zatozenia norm:
PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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7.

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigckszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dhugos$ci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, ttocznej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych”;
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”;
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e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych

e Normy:
PN-EN 124:2000

PN-EN 476:2001

PN-EN 773:2002

PN-EN 598:2000

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia. .

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowej

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania

Sciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

I1SO 4435:1991

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001

PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych.

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07

Warunki techniczne wykonania.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i odchytki
masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.
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BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-80/8939-17
BN-91/8836-06
BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT - 14/96

TWT - 6/97

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

Przeprowadzanie rurociggdéw i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodow PVC ukladanych metoda bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowane;j
zrur.

Ksztaltki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji

zewngtrznej. Ksztattki klejone.

8.1. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

sw

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” — Warszawa , 1979-1982 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpien 1984 r.



