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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja objeta opracowaniem polega na przebudowie drogi gminnej wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr 491/5 , 862/4 przy ul. Stonecznej w Debrznie.
Dziatka nr 491/5 jest drogg gminng , natomiast dziatka nr 862/4 jest drogg powiatowa.
Wymienione dziatki znajdujq sie na terenie , dla ktérego opracowano miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Miasta Debrzna , uchwata nr XL VI1/300/2006 Rady Miejskiej Debrzna z dnia 24 lutego
2006r.

Celem opracowania projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej dla przebudowy drogi
gminnej ul. Stonecznej w Debrznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Na terenie planowanych robdt znajduje sie zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
potozona wzdtuz drogi gminnej. Przedmiotowy teren przewidziany pod planowang inwestycje nie posiada
zadrzewien i zakrzaczen. Teren nie przedstawia wysokiej wartosci przyrodniczej pod wzgledem
botanicznym. Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg uzytkowane obiekty kubaturowe.

Drogi , gminna (ul. Stoneczna ) oraz droga powiatowa nr 2561 G (ul. Gronowska ) , stanowig
miejsce budowy sieci kanalizacji deszczowej . Droga powiatowa wraz z przylegtymi chodnikami
wykonana jest w technologii kostki betonowej. Droga gminna ul. Stoneczna posiada nawierzchnie
utwardzong kruszywem tamanym i jest w ztym stanie technicznym.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy waloréw krajobrazowych. W terenie objetym
zagospodarowaniem nie przewiduje sie dodatkowych zmian, a teren po budowie sieci kanalizacji
deszczowej zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Jedynym widocznym elementem bedg wiazy
zeliwne studni rewizyjnych. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie pozytywnie oddziatywaC na
otoczenie poniewaz ureguluje powierzchnie sptywu wod opadowych i roztopowych z terenu dziatek a
odptywajace wody nie bedg degradowac terendw gruntowych stanowigcych jej zlewnie.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Zakres prac obejmuje wykonanie:
— przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej z rur ¢ 400 PVC , SN8 , L=28,50m wraz wylotem
kolektora ¢ 400, wg KPED 02.16 ;
— budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-passem
Qn/Qmax = 3/30 dm3/s;
— budowe kanalizacji deszczowej z rur ¢ 250 PVC , SN8 , L=152,50m ;
— budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur ¢ 160 PVC , SN8 , L=33,0m ;

4, Zestawienie powierzchni

Projektowany rurociggi kanalizacji deszczowej to obiekty liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig
terenu, nie wystepuje wiec potrzeba wydzielenia terenu i jego zagospodarowania.



5. Pozostate ustalenia

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren objety inwestycjg potozony jest poza obszarami ochrony, nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gorniczej, ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas
ziemnych. Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowac¢ naruszen wynikajacych w
szczegblnosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Obszar planowanego przedsiewziecia nie stanowi obszaru podlegajacego ochronie przyrody

NATURA 2000. Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkow wodnych.

6. Opinia geotechniczna

Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng (Dz. U. Nr 126, poz. 839), ktora obejmuje wykopy
powyzej gtebokosci 1,2m w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu
rurociagébw i obiektdbw budowlanych. Podstawg dla wykonania rob6t ziemnych jest niniejsza
dokumentacja.

1. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedg do odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych z terenu objetego niniejszym zakresem.

Pofaczenia rur zapewniajg szczelnos¢ przewoddw. Projektowane rurociggi nie wprowadza emisji
hatasow i wibracji oraz nie wprowadzg szczegoélnych zaktdcen w istniejacy drzewostan oraz w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

8.1. Zakres rohot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego — realizowane bedzie w dwdch etapach:

e przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowe; ;

e budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ;

8.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e Pracujacy sprzet (dowoz materiatow, wywo6z ziemi),
e Codzienny ruch komunikacyjny,
o Wykop pod rurociggi szerokosci okoto 1,50 — 2,00 m i gtebokosci maksymalnie do 3,0m,



8.3.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania

Podczas realizacji projektowanych robdt mogg wystapi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

Roboty ziemne — niebezpieczenstwa zwigzane z:

>
>

mozliwos¢ zasypania z powodu osunigcia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

upadkiem do wykopu, obsunigciem si¢ ziemi do wykopu, zatamaniem sie obudowy wykopu,
podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe,

mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac i
zapleczu budowy),

mozliwos¢ porazenia pradem,

prace elektronarzedziami,

mozliwos¢ okaleczenia przez ostre, wystajgce elementy.

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym — niebezpieczenstwo potracenia pracownika lub

osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej — prowadzenia robdt).

Podczas wykonywania rob6t ziemnych urobek powinien by¢ sktadowany w odlegtosci m.in.

1,00m od krawedzi wykopu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dla oséb niezatrudnionych
przy robotach — nalezy teren rob6t zabezpieczy¢. Nalezy ustali¢ zakres prac, ktore powinny wykonywac
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi.

mgr inz. Zbigniew tojewski mgr inz. Lukasz Janicki
Nr ewid. POM/0045/PWOS/12 Nr ewid. KUP/0202/PWBS/17



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBIEKT: Przebudowa ulicy Stonecznej w m. Debrzno
Budowa sieci kanalizacji deszczowe;

ADRES: dziatki o nr ewid:
491/15, 862/4 ul. Stoneczna m. Debrzno

INWESTOR:  Gmina Debrzno
ul. Traugutta 2, 77 — 310 Debrzno



Majac na uwadze Ustawe Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zapisami Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 z 2003r., jak rowniez PN-EN 12201:

usytuowanie budowli:

Projektowane rurociggi ttoczny kanalizacji deszczowej usytuowano w pasach drogi gminnej i drogi
powiatowej na terenie dziatek , ktérych wiascicielem jest Gmina Debrzno oraz Zarzad Powiatu
Cztuchowskiego. Uzgodniono trasy z wtascicielem dziatek oraz gestorami sieci podziemnych. Zachowano
odlegtosci normatywne.

trwato$¢ budowli:

Projektowane rurocigagi kanalizacji deszczowej wykonane bedq z rur , ktérych potaczenia zapewniajg
szczelnos¢ przewodow. Materiaty uzyte do budowy zbiornika przepompowni i sieci bedq spetniaé
okreslone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelno$¢ bedg spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow,
drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja
2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji — Dz.U. z 2011r. Nr 98, poz. 558, Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
Dz.U. z 2012r., poz. 1109, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne, w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowana sieC nie wprowadzg emisji hataséw i wibracji, usytuowana zostanie pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasdéw zwigzanych z przeptywem. Sie¢
spetniaja warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2012r. poz. 1109);

lokalizacja inwestyciji na terenie objetym ochrona:

Teren objety inwestycjg potozony jest poza obszarami ochrony, nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gorniczej, ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas
ziemnych. Zamierzenie realizowane bedzie poza obszarem Natura 2000, a inwestycja w trakcie realizacji
i eksploatacji nie bedzie powodowac¢ naruszen wynikajacych w szczegdinosci z art. 33 ustawy z dnia 13
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

odlegto$¢ od uje¢ wody:
Projektowana sie¢ usytuowana zostanie w odlegtosci powyzej 1,00km od uje¢ wody;

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenia
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie
przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardow jakosci $rodowiska. Instalacje
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wewnetrzne na dzialce budowlanej sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktdrych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881) i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz.U. z 2011r., Nr 95, poz. 558);

oddziatywanie na Srodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci kanalizacii
deszczowej nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania;

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego

Projektowana sie¢ nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie
jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatek nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;

charakterystyka ekologiczna inwestycii:

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2016r.,
poz. 71) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze zakres oddziatywania obiektu mie$ci sie w granicach dziatek
objetych wnioskiem, tj. dziatek o nr ewid.: 491/15 i 862/4 przy ul. Stonecznej i Gronowskiej m. Debrzno.

mgr inz. Zbigniew tojewski

Nr ewid. POM/0045/PWOS/12



OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Podstawa opracowania
»  Zlecenie Inwestora
»  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
»  Obowigzujace normy i przepisy
»  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Debrzna , uchwata

nr XL VII/300/2006 Rady Miejskiej Debrzna z dnia 24 lutego 2006r.
> Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.329.2019.SA z 10.12.2019r.

2. Charakterystyka obiektu i zakres prac projektowych

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr 491/15 i 862/4 .
Zadanie zwigzane jest z przebudowg nawierzchni ulicy Stonecznej w Debrznie.

Zakres prac obejmuije :

— przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej z rur ¢ 400 PVC , SN8 , L=28,50m wraz wylotem
kolektora ¢ 400, wg KPED 02.16 ;

— budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-passem
Qn/Qmax = 3/30 dmd/s;

— budowe kanalizacji deszczowej z rur ¢ 250 PVC , SN8 , L=152,50m ;

— budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur ¢ 160 PVC , SN8 , L=33,0m ;

3. Istniejace uzbrojenie terenu
Teren jest uzbrojony w sieci podziemne infrastruktury technicznej, j.:

— sie€ kanalizacji sanitarnej z przytaczami,

— sie¢ wodociggowa z przytaczami;

— sie¢ telekomunikacyjng podziemna,

— sie€ energetyczng podziemna,

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci znajdujg si¢ w czesci dotyczacej zatacznikow formalno

— prawnych niniejszego projektu budowlanego. W niniejszym projekcie budowlanym uwzgledniono uwagi
zawarte w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci.

4, Stan istniejacy

Teren stanowi pas drogi gminnej i drogi powiatowej , ktorych wiascicielem jest Gmina Debrzno i
Zarzad Powiatu Cztuchowskiego. Wzdtuz planowanych prac znajduje sie¢ zwarta zabudowa mieszkaniowa
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jednorodzinna. Przedmiotowy teren przewidziany pod planowang inwestycje nie posiada zadrzewien i
zakrzaczen. Teren nie przedstawia wysokiej wartosci przyrodniczej pod wzgledem botanicznym.

5. Rozwigzania projektowe
5.1  Kolektory grawitacyjne kanalizacji deszczowej

Odprowadzanie wod deszczowych z powierzchni utwardzonej drogowej odbywacé sie bedzie za
pomocg wpustéw ulicznych DN500 zwierczonych rusztem Zzeliwnym na zawiasach z ryglem 62x42cm.
Whpusty uliczne potaczy¢ ze studniami za pomoca rur PVC-U litych @ 160 x 4,7 mm SN8.

Kanat gtéwny deszczowy projektuje sie z rur PVC-U litych @ 250 x 7,3 mm SN8 wraz ze
studniami rewizyjnymi DN 400 PP. Pomiedzy studniami D1-D2 zlokalizowano separator koalescencyjny.
Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej od studni D-1 do wylotu o Sednicy @ 315 przebudowac z
zastosowaniem rur PVC-U litych ¢ 400 x 11,7 mm SN8. Studzienki D1, D1.1 i Wp wykona¢ z kregow
betonowych DN1000.

Technologia i organizacja robét

Przewody uktada¢ bezposrednio w gruntach rodzinnych (piaski) na wyréwnanym podtozu z
uformowaniem warstwy wyréwnawczej do kata podparcia 909. W miejscach natrafienia na ewentualne
przewarstwienia z frakcji spoistych, rurociggi posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku bez zbrylen i
czastek powyzej 20mm.

Niwelacje podtoza wykona¢ w sposdb zapewniajacy jednolite przyleganie rury na catej dtugosci
przy kacie opasania w przedziale 90+1200.

Obsypke przewodu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ recznie z gruntu
mineralnego (dowieziony piasek Ps/Pd) warstwami grubosci '/3 $rednicy rury, réwnolegle z obu stron,
starannie zageszczajac kazdq warstwe. Podbijanie w pachach przewodu wykona¢ przy uzyciu ubijakéw.

Po obsypaniu /2 wysoko$ci rury ubijanie warstw winno nastgpowac¢ w kierunku od Scian wykopu
do osi przewodu. Pozostaty przestrzen wykopu zasypac gruntem sypkim (piaski) przy jednoczesnym
zageszczeniu warstwami co 20+25cm. Przeprowadzi¢ badanie zageszczenia obsypki oraz badanie
zageszczenia zasypki odcinkdw rurociggdéw znajdujgcych sie w drogach.

Roboty instalacyjno-montazowe

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur: PVC-U, fgczonych poprzez wcisk na uszczelki
wargowe na state zatopione o dtugosci standardowej do L=6m. W trakcie robdt montazowych
przestrzega¢ wymagan okreslonych normg PN-92/B-10735 oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” — cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przy uktadaniu i montazu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
odno$nie transportu, sktadowania i technologii montazu oraz ,Warunkdw technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Do rob6t montazowych przystapi¢ po starannym wyprofilowaniu i uformowaniu podtoza. Dla rur
PVC-U w miejscach lokalizacji kielichdéw wykonaC zagtebienia, ktére przed zasypaniem wypetni¢
materiatem podtoza.

Szczegolng uwage zwréci¢ na prawidtowe wykonanie uszczelnien kielichowych, przejscia przez
tuleje systemowe studzienek kanalizacyjnych, szczelno$¢ opasek betonowych oraz sprawdzi¢ stan
techniczny rur. Otwarte korice przewoddw zabezpieczy¢ przed zamulaniem wodg opadowa lub piaskiem.
Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze powyzej 00 C.

Proba szczelnosci:
Wykonane kanaty grawitacyjne poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymogami:
- PN-92/B-10735 (grawitacyjne i pracujace pod ci$nieniem stupa cieczy),
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- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czes¢ |,

- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,

- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych® - zeszyt Nr 9,wymagan
technicznych COBRTI INSTAL

- ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” opracowanych przez
PKTSGGIK - Warszawa 1994r.

Do préb mozna przystapi¢ po usztywnieniu przewodu oraz jego prawidtowym zaslepieniu i odstonigciu
wszystkich uszczelnionych potaczen.

Przy prawidtowej technologii montazu, za zgodg Inwestora, dopuszcza sie odstapienie od proby
szczelno$ci, co nalezy z uzasadnieniem odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Zestawienie elementow i wykonanie materiatowe:

1. Kanaty z rur : g160x4,7mm PVC-U , 8250x7,3mm PVC-U , g400x11,7mm PVC-U , SDR34 .

Stosowac rury i ksztattki kielichowe dla kanatdéw grawitacyjnych z nieplastyfikowanego PVC-U klasy ,S’, o
nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8kPa, taczone kielichowo poprzez wcisk na uszczelki wargowe
trwale zatopione w procesie produkcyjnym w przedtuzony kielich. Scianka lita z rdzeniem niespienionym
do kanalizacji bezci$nieniowej spetniajgce wymagania PN-ENV1329-1 i 2, PN-EN1852-1:1999, PN-
EN1401.

2. Studzienki potaczeniowe prefabrykowane z betonu C35/45 .

Studzienki na zatamaniach trasy i przy wigczeniu w istniejacy kolektor wykonac jako typowe z kregow
zelbetowych z C35/45 z dnem petnym, kinetg i osadzonymi systemowymi przejSciami szczelnymi dla rur
PVC, o srednicy D=1,0m wg KB4-4.12.1(6) faczonych na uszczelki gumowe, z wiazem zeliwnym petnym
typu ciezkiego g600mm zatrzaskowym, klasy D400. Dodatkowo przewidziano wymiange na nowg studnie
w wezle Wp-istniejacy , na studnig bet. C35/45 o Srednicy D=1,0m. Wszystkie studzienki powinny by¢
wyposazone w pierscien odcigzajacy zelbetowy ( zbrojony).

W studniach obsadzi¢ stopnie ztazowe Zeliwne powlekane tworzywem sztucznym.

Studnie musza spetnia¢ ponizsze wymagania konstrukcyijne:

- klasa betonu C35/45 ,

- nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%

- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze w kinecie,

- uszczelki z elastomeru SBR wg EN 681-1,

- minimalna sita wyrywajaca stopien >5kN,

- grunt pod podstawa studzienki zage$ci¢ do 1s=0,98, modut odksztatcenia wtornego do

pierwotnego nie moze przekraczac 2,2.
3. Wpusty deszczowe ¢ 500 bet.

Wpusty deszczowe projektuje sie jako uliczne betonowe ¢ 500 mm z osadnikiem , ptytg
pokrywowa_, pierscieniem odcigzajacym i rusztem zeliwnym 60 x 40 cm ( D 400 ) na zawiasach z ryglem
wg PN-EN 124 Wpust Zeliwny z Zeliwa szarego z kotnierzem typu 3/4 (stosowa¢ wktadki thumigce na
ruszt).Wpusty prefabrykowane z dnem monolitycznym. Rozmieszczenie wpustow wg czesci graficznej
opracowania. Potgczenia wpustow do studni na kanale gtbwnym nalezy wykona¢ z rur PVC g160mm
SN8 taczonych kielichowo na uszczelke. W kregu wpustu ulicznego wykonacé przejscia szczelne dla rury
@ 160 PVC. Zewnetrzne powierzchnie betonowe wpustu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg
bitumiczna.
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4. Studzienki ¢ 400 PP.
Na odcinku D2-D7 zaprojektowano studnie rewizyjne DN 400PP z wiazem Zeliwnym D400.
Studnie wyposazy¢ w kinety umozliwiajgce montaz rur ¢ 250 PVC.

5.2  Separator i wylot do rowu

Zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i 10-krotnym by-passem
0 przeptywie QnQmax = 3/30 dm3/s o Srednicy wewnetrznej DN 1200mm.
Kanat g400 PVC-U przy wylocie do rowu zakoriczono prefabrykowanym wylotem @400 wg KPED 02.16
o wymiarach LxBxH=1170x870x1282mm wykonany z betonu klasy C30/37 , W8/F150 klasa ekspozycii
XC4 , XA1 wg PN-EN 206;2014 zabezpieczony zewnetrznie powtokq izolacyjng . Wylot z rurociggu
zamkngg kratg stalowg nierdzewng gat.304L.
W granicy pasa drogowego za wylotem , réw umocni¢ przez zastosowanie prefabrykowanych korytek
Sciekowych na dnie i ptyt betonowych petnych o wymiarach 50x50x6¢m na skarpach.

5.3  Przejscie przez droge powiatowa ( ul. Gronowska )

Odcinek od D-1.1 do Wp w drodze powiatowej wykona¢ wykopem otwartym przy zachowaniu
warunkéw naprawy nawierzchni okreslonych w uzgodnieniu z Zarzadem Powiatu Cztuchowskiego z dnia
19 wrze$nia 2019r. nr INiZP.7134.112.2019.KB.( Tre$¢ uzgodnienia i zataczniki graficzne znajdujg sie w czesci
formalno-prawnej projektu ).

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736: 1999 i PN-EN 1610: 2002.
Napotkane uzbrojenie niezainwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ i zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.
Wykopy do wymaganej gtebokosci nalezy wykonywac, jako mechaniczne o Scianach pionowych
umocnionych zaréwno dla obiektow kubaturowych — studni oraz rurociggdw. Zaktada si¢ czeSciowq
wymiane gruntu. Do zasypki wtasciwej przewodow i studni wykorzystac piasek rodzimy. Pozostaty
urobek z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy oznaczy¢ barierkami i taSma
ostrzegawcza, w razie koniecznosci sygnalizacjg $wietlng. Projektowane rurociggi posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub pospétce o grubosci 0,10 — 0,20m (w zaleznosci od $rednicy) i obsypac piaskiem
do 0,30m nad wierzch rury, przy doktadnym zageszczeniu do 1s=98%. Grunt obsypujacy rury nie
powinien zawierac zbrylen i cze$ci ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywac z
dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze spetnia on wymagania warunkow
technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie
nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce. W razie konieczno$ci przy natrafieniu na grunty
nienosne nalezy usuna¢ przewarstwienia, dopuszcza sie rowniez posadowienie budowli na warstwie
chudego betonu. Przewiduje sie prowadzenie robo6t ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych,
szalowanych o $cianach umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa
wykopu powinna wystawac przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda gruntowg i z opaddw atmosferycznych.

Strefe posadowienia studni i przewodow zagescic¢ do 1s=97-98% zmodyfikowanej warto$ci Proctera,
ostatnie 0,5m pod drogi i utwardzenia do Is=1,0.

Materiat podsypki i obsypki wg PN-91/B-06716/Az1:2001 i PN-B-03020, przewidziano zageszczenie wg
PN-EN 13286-2, PN-S-02205:1998.



13

5.5  Bilans wod opadowych , pozwolenie wodnoprawne

Do projektu sieci kanalizacyjnej opracowano operat wodnoprawny , w ktérym okreslono
maksymalng ilo§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzadzenia wodnego — rowu .
Gmina Debrzno uzyskata pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.329.2019.SA z dnia 10.12.2019r.
na wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego. Za
posrednictwem wylotu , ktdry zostat zlokalizowany na dziatce nr 862/4 wody opadowe i roztopowe ,
pochodzace z powierzchni utwardzonych drég i chodnikéw bedg odprowadzane w iloSci:

- obliczeniowy sekundowy sptyw wdd deszczowych, Q s max= 19,48 dmd/s = 0,01948 m3/s

- $rednia ilo¢ wod opadowych i roztopowych , Q & roczne = 780,57 m3/rok

(=]

. Uwagi dla wykonawcy

—_

. Wszystkie stosowane urzgdzenia, armatura, materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ nowe i
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub wg na podstawie odrebnych
przepisow.

2. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, warunkami uzgodnien

oraz niniejszg dokumentacjg. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane urzgdzenia

podziemne i naziemne, bedace w kolizji ze stanem projektowanym, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢

Uzytkownika i inspektora nadzoru. Dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

Wykona¢ badania stopnia zageszczania gruntu, wyniki zataczy¢ do odbioru koricowego.

4. Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopdw, po pozytywnym wyniku proby szczelnoci,
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, ktdrg zataczy¢ do operatu odbiorowego w
formie tradycyjnej oraz numeryczne;.

5. Montaz rur oraz catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie warunkami
technicznymi i normami. Realizujac prace budowlano-montazowe, nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93), rozporzadzeniem MBiPMB (Dz. U. Nr 13/72, poz. 47) w
sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

W trakcie budowy przestrzega¢ wymaganych warunkdw w zakresie transportu, i sktadowania
materiatow, zabezpieczenia wykopow i oznakowania miejsc hiebezpiecznych oraz wytycznych
odnosnie technologii montazu.

9. Wszelkie odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do

inspektora nadzoru i projektanta.

©w
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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 1202 ze
zmianami) — art.21a.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

Czesé opisowa

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej

dtugosci L=214,0m

3.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce

Nie dotyczy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajgce zagrozenie to:
Pracujacy sprzet (dow6z materiatow, wywoz ziemi),
Codzienny ruch komunikacyjny,

Wykop pod rurociggi szerokosci okoto 1,50 — 2,00m i gteboko$ci maksymalnie do 3,0 m.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy rurociggdw wystapia nastepujace zagrozenia:

mozliwos¢ zasypania z powodu osunigcia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w migjscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac i
zapleczu budowy),

mozliwos¢ porazenia pradem,

prace elektronarzedziami,

mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajgce elementy
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Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0séb postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac Srodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

miejsca sktadowania materiatow i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposodb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

materiaty sktadowa¢ w sposob wykluczajacy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnoSci wymagane przepisami
szczegOtowymi

w zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

przed przystapieniem do rob6t nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu
wykopy ze $cianami pionowymi, nieumocnionymi, moga by¢ wykonane do gteboko$ci 1,0m. Wykopy
0 wiekszej gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami systemowymi
wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji
powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacii

pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy
nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

o prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac, kierownik budowy winien poinformowac pracownikow przebywajacych na terenie prowadzenia
robdt lub w jego sasiedztwie

prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewoddw
instalacji, nalezy niezwtocznie przerwaC roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot

w razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
niezwiocznie zawiadomic¢ Policje

Informacje o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych

Roboty bedg prowadzone gtdwnie poza ciggami komunikacyjnymi.

Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

JInstrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym® Monitor Polski Nr 24
poz. 184 z dnia 6.06.1990 .
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= Zalgcznikiem do ww. Instrukcji” ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowych”

= Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r. w sprawie znakow
i sygnatow drogowych.

= Prawem o ruchu drogowym

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27.07.1999r w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.

» Na dojSciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowaC ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

8. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi¢ ustny
instruktaz pracownikéw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byC przeszkoleni w zakresie ratowania o0sob
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczenia
z pod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw na terenie budowy

Materiaty dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ oséb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i dzwig.

10. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczeh umozliwiajacych realizacje rob6t. W warunkach
awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejace ciggi komunikacyjne.

mgr inz. Zbigniew tojewski

Nr ewid. POM/0045/PWOS/12



