Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Szkota Podstawowa im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego Prymasa Tysigclecia w Wojcinie, msc. Wojcin A 1B, 26-333
Paradyz, dz. 206/1, obr, Wojcin, gm. Paradyz.

W zakres prac zwigzanych z remontem wchodzi:

demontaz i1 zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia budynku (demontaz,
oklejenie folig papierem i wyniesienie w miejsce bezpieczne wraz z ponownym
montazem po zakonczeniu prac),

skucie istniejgcych tynkdw wraz z licowaniem m.in. ptytkami ceramicznymi w
pomieszczeniach klas, korytarzach, pomieszczeniach technicznych

wykonanie nowych tynkow cem. - wapiennych na $cianach i sufitach oraz
przecierka tynkow gladzig gipsowa

malowanie nowo wykonanych tynkow

malowanie istniejgcych lamperii poprzez zastosowanie emalii olejno-ftalowe]
odpornej na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz na srodki dezynfekujace.
Farba o strukturze potysku. Zakres prac to zmatowienie powierzchni, odpylenie
powierzchni, odthuszczenie, malowanie dwukrotne.

Wykonanie w pomieszczeniach klas, korytarzach, pomieszczeniach technicznych
tynku mozaikowego w jasnych odcieniach szaro$ci w dostosowaniu do
istniejgcego tynku, przed zamdéwieniem i realizacja prac kolorystyke tynku
uzgodni¢ z zamawiajagcym. Tynk naktadany na $cian¢ na wysokosci docelowej
0,1m + 1,4m od powierzchni podtogi. Wysokos¢ od 0,00 do 0,10m bedzie
wykonana jako cokot z wyktadziny PCV. Wbudowana mozaika musi
uwzglednia¢ zasady uniwersalnego projektowania w zakresie potrzeb os6b
niedowidzacych lub stabowidzacych — zmienna kolorystyka tj. pasy prowadzace
po $cianie pomieszczen , pasy obwodowe.

Wykonanie glazury i terakoty z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
sanitarnych, szatni, stotowce. Kolorystyka oraz wielkos$¢ ptytek nalezy dobra¢ w
uzgodnieniu z zamawiajacym. Struktura ptytek musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwego
utrzymania w czystosci.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- sugerowane wymiary 60 x 60

- antyposlizgowos¢ R10

- Scieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos¢ £+ 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm



Ptytki wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- §cieralnos¢ V klasa $cieralnosci,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos$¢ i szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubos¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Remont posadzek poprzez zerwanie istniejagcych warstw wykonczeniowych z ptytek
ceramicznych, parkietu mocowanego na smole, submicie wraz z utylizacjg materiatu.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z wylewki samopoziomujacej i warstwy docelowej z
wykladziny PCV.

Biegi schodowe oraz posadzki planuje si¢ wyremontowac przy uzyciu wyktadziny PCV
na stopnicy oraz podstopnicy wraz z montazem listwy wykonczeniowej na krawedzi
stopni lub zapewniania innego systemowego rozwigzania rownowaznego zapewniajacego
trwato$¢ nawierzchni. Cokoty $cienne nalezy wykona¢ z wyktadziny PCV wywinigtej
min. 20 cm na $cian¢ mierzac od krawedzi stopnicy. Wyktadzina obiektowa,
heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe
Protecsol2 lub Evercare, grubos$¢ catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie
mniejszej niz 1,00 mm. Warstwa $cieralna kalandrowana i barwiona w masie.
Matowe wykonczenie. Dostarczana w postaci rolki.

Kolorystyke wykladziny nalezy dobra¢ w uzgodnieniu z zamawiajacym przed
dokonaniem zamowienia. Wyktadzina bedzie wywinigta na cokot budynku na wysokosé
10-20 cm. Wbudowana wyktadzina musi uwzglednia¢ zasady uniwersalnego
projektowania w zakresie potrzeb oso6b niedowidzacych lub stabowidzacych — zmienna
kolorystyka tj. pasy prowadzace, pasy obwodowe pomieszczen. Biegi schodowe na
krawedzi stopnia wyposazone w listwy systemowe antyposlizgowe.

Wyktadzina musi spetnia¢ minimalne wymagania:

Zabezpieczenie powierzchni Protecsol 2/Everacare
Klasa uzytkowa EM B25 Klaza 34/43
Wagniecenie resztkowa EM 433 <f=0,02
Scieralnest EN 660-1 Grupa T
Waga calkowita EM 430 2580-2680 grfm2
Klasa ogniotrwatosci EM 13501-1 BA-51
Whasciwosd antyposlizgowe DIN 51130 R10
Whasciwesci elektrostatyczne EM 1815 <f=2kV
Grubasc [mm) EM 428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EMN429 z1mm barwiona w masie
Absorpcja akustyczna EM ISO 717/2 Al 8 dB
Odpornoss chemiczna EM 423 dobra
Certyfkacja FloarscoreTM
Przewodnos termiczna EN 12524 0.25 W/[m.K)
Stabilnose wymiardw EM 424 <f=0,4%
Zabezpieczenie antygrzybiczne Sanasol &
Aktywnosc antybakteryjna IS0 221% > 99.9%
VOC AgBE/DIE: = 10 Gg/m3 (po 28 driach)
Diziztanie przeciwbakisnyjne (E.coli-5. aursus - MRSA)3) - 150 22196 = 98%% hamuje wzrost
Crialanie preecwwirusowe (Judzki koronawines 229E) (3] - 150 21702 = B8,7% po 2 godzinach




Demontaz istniejacych skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami,

Remont nadprozy drzwiowych

Montaz nowych os$cieznic oraz skrzydel drzwiowych

Drzwi wzmocnione wewngtrzne jednoskrzydtowe, plytowe, przylgowe, z
oscieznicg regulowang o szer. do 45 cm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
trojelementowe, uszczelke gumowa obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych. Skrzydio
drzwiowe wyposazone w wizjer typu Bulaj o §rednicy ok. 30 cm.

Konstrukcja skrzydta;

Rama skrzydita z klejonki drewna iglastego, wypelnienie stanowi¢ ma ptyta
widrowa petna. Skrzydlo winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym
ramiakiem. Rama wraz z wypetieniem dwustronnie obtozona ptyta HDF.
Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci 0,7 mm. Krawedzie boczne i gérna
oklejone tasmg obrzezowa w kolorze skrzydta.

Odporno$¢ powierzchni na zimne plyny wg PN-EN 438-2 - stopien zmian
powierzchni - 5.

Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.

Odporno$¢ powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.

Odporno$¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.

Drzwi muszg odpowiada¢ 3 klasie mechanicznej wg wymagan PN-EN 1192:2001
- tj. w warunkach cig¢zkich.

AKCESORIA:

* Trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

klamka metalowa z szyldem 1 wktadkg zamka

klamka zawijana pod katem 180 stopni do plaszczyzny drzwi ze stali nierdzewne;.
Kolorystyka stolarki do uzgodnienia z zarzadca obiektu przed zamoéwieniem.



Przyktad skrzydta drzwiowego
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Przyktad klamki z szyldem — zawini¢cie klamki



Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej PCV z zastosowaniem nowej o lepszych
parametrach technicznych energooszczednosci i szczelnosci i istniejacych
otworach drzwiowych.

Demontaz krat okiennych w pomieszczeniach klas, pokoju dyrektora, kuchni
poprzez ich wycigcie i1 ztozenie w miejscu wskazanym przez zamawiajacego,
Malowanie farbg olejng bierek balkonowych, poreczy schodowych zewnetrznych,
oraz zsypow do sktadu opatu — RAL 8011,

Demontaz opraw o$wietleniowych, przetacznikow jedno i dwubiegunowych,
gniazdek $ciennych podtynkowych wraz z wyming puszek §ciennych,
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Przyktad puszki podtynkowej
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Przyktad gniazdka Sciennego podtynkowego
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Mac oprawy[W] 49
Skutecznosc[lmaw] 136
Strumien oprawy[lm] 6650
Temperatura barwowalK] 4000
CRI/Ra =80
llosc w opakowaniu 1
Masa nettofkg] 23

Wymiary [Imm]ILWHD

12359572 800

llosE na palecie 105
Zamiennik technologii konwencjonalnej[w] [ 2x58W (128W)
Moc LED[W] 48

Stopien szczelnosci P44

0gdlne parametry techniczne

MNapiecie zasilania

220-240V 50-60Hz

Klasa ochronnosci

Zgodnosc z normami europejskimi (CE)

TAK

Przyklad oprawy oswietleniowej




— wymiang kratek wentylacyjnych, wyczystki
& KRATKA WENTYLACYJNA Z RAMKA MONTAZOWA

Wimiar ramki: 140 mm x 210 mm

Wymiar maskownicy: 162 mm x 232 mm
Kolor: Nierdzewny (srebrny blyszczacy)

Kratki wentylacyjne skladajg sig z dwdch czgici, kotnierza montazowego
wykonanego z blachy ocynkowanej wyposazonego w wasy oraz kratki
wierzchnig] wykonanej z blachy nierdzewne] na warunki atmosferyczne oraz
drobna siatka przed dostawaniem sie robactwa. Odpowiednio wyprofilowana
powierzchnia wylotowa skutecznie umozliwia przeplyw powietrza i zabezpiecza
kanatwentylacyjny przed opadami atmosferycznymi .

Ostona posiada kolnierz dzigki czemu ulatwia nam to sposéb montazu w
pierwszej kolejnosci zaktadamy kotnierz w otwor wentylacyjny nastepnie
wpinamy w niego kratke. Zastosowany materiat oraz technologia gwarantuja
wysokg jakesc produktu

N

53 mm

Przyktad kratki wentylacyjne;j

DRZWICZKI KOMINOWE, REWIZYJNE, WYCZYSTKA - INOX

pod otwor 14,0 x 14,0 cm, wymiary zewnetrzne 18,0 x 18,0 cm

drzwiczki kominowe podwdjne z wktadem

wymiary: 18,0 x 18,0 x 3,5 cm

waga: 0,6 kg

wykonanea z blachy nierdzewnej - (srebrny polysk)
ttoczona drzwiczka zapewnia sztywng konstrukcje
zamek obrotowy

2 blaszki (wasy) z tytu utatwiajgce montaz
wyprodukowana z grubej blachy (0,8 mm)

Przyktad kratki wyczystki



- Wymiang skrzynke instalacji odgromowej

Skrzynka probiercza - elewacyjna INOX
Wymiary zewnatrz: 180x230mm

Wymiary wewnatrz: 130x180mm

Przyktad skrzynki

Wymiang stolarki okiennej z PCV z zastosowaniem nowych okien o identycznych
wymiarach, natomiast lepszej izolacyjnosci cieplnej budynku.
Okna o wymiarach 1,40x2,00 m, 1,20x1,60 m,

okno z podziatem na 2 cze¢sci 1,40x1,00m, 1,20x0,80m

kazda z potéwek powinna posiada¢ mozliwo$¢ otwierania w poziomie i uchylania
W pionie

kazde z cze¢sci okien powinna by¢ wyposazona w rolety wewngtrzne
umozliwiajgce ograniczenia dostgpu $wiatla do wnetrza budynku

kolor stolarki okiennej biaty

cate okna musi spetnia¢ warunki WT w zakresie wspotczynnika przenikania ciepta
lambda min. 0,9 W/m2K.

kazde okno wyposazone w 2 klamki z mozliwoscig blokady na klucz, wszystkie
zamki zintegrowane z mozliwoscig uzycia 1 klucza dla wszystkich okien

kolor materiatu rolety, kasety do uzgodnienia z zamawiajagcym sugerowany
RAL7004
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Przyktad rolety wéwn@trznej
Roleta w kasecie z prowadnicami ptaskimi - material wykonania prowadnic: PCV,

material wykonania kasety : metal

Klamka okienna z kluczykiem, kolor biaty
18 _ 52 31

!
Przyktad klamki okna

Wymiang stolarki okiennej z PCV z zastosowaniem nowych okien o identycznych
wymiarach, natomiast lepszej izolacyjnosci cieplnej budynku.

— Okna o wymiarach 1,40x2,60 m

— okno z podzialem na 3 czesci 1,40x0,85m

— dwie poléwki powinna posiada¢ mozliwo$¢ otwierania w poziomie i uchylania w
pionie, 1 stanowi¢ ma fix

— kazde z czgéci okien powinna by¢ wyposazona w rolety wewngtrzne
umozliwiajgce ograniczenia dostepu $wiatta do wnetrza budynku

— kolor stolarki okiennej biaty

— cale okna musi spelnia¢ warunki WT w zakresie wspolczynnika przenikania ciepta
lambda min. 0,9 W/m2K.

— kazde okno wyposazone w 2 klamki z mozliwoscia blokady na klucz, wszystkie
zamki zintegrowane z mozliwoscig uzycia 1 klucza dla wszystkich okien



— kolor materiatu rolety, kasety do uzgodnienia z zamawiajagcym sugerowany
RAL7004

Wymiang stolarki okiennej z PCV z zastosowaniem nowych okien o identycznych
wymiarach, natomiast lepszej izolacyjnosci cieplnej budynku.

— Okna o wymiarach 0,9x1,00 m

— okno z podzialem na 1 cze$¢ 0,9x1,00 m

— okno powinno posiada¢ mozliwo$¢ otwierania w poziomie i uchylania w pionie,

— okno powinno by¢ wyposazone w rolet¢ wewnetrzng umozliwiajgcg ograniczenie
dostgpu $wiatla do wnetrza budynku

— kolor stolarki okiennej biaty

— cale okno musi spetnia¢ warunki WT w zakresie wspotczynnika przenikania ciepta
lambda min. 0,9 W/m2K.

— kazde okno wyposazone w 1 klamke z mozliwoscig blokady na klucz, wszystkie
zamki zintegrowane z mozliwoscig uzycia 1 klucza dla wszystkich okien

— kolor materiatu rolety, kasety do uzgodnienia z zamawiajacym sugerowany
RAL7004

Wymiang istniejgcych parapetow z lastryko do nowe z konglomeratu o gr. 3 cm i
glebokosci 35 cm, dlugo$¢ dostosowana do szerokos$ci okna. Krawegdzie parapetu
zaokraglone.

Przyktad parapetu z konglomeratu

Wymiana parapetow zewnetrznych z blachy na nowe z blachy powlekanej RAL8017

10



Wymiana drzwi do pomieszczen nr 14 i nr 19.

Opis drzwi
Grubos¢: 56 mm
*Rodzaj drzwi: Jednoskrzydtowe

*Prog: Prog ze stali nierdzewne;j

Skrzydto pelne wykonane jest w wersji przylgowej o grubosci 56 mm. Zewngetrzng
powierzchni¢ wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo, pokrytej drewnopodobna folig
PCV w kolorach : zloty dab lub antracyt do uzgodnienia z zamawiajagcym. Wypehienie
termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano
wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiaséw 1 zamkow. Standardowo drzwi wyposazone
w dwa zamki trojbolcowe na wktadke patentowa. Skrzydto wyposazone w trzy bolce
przeciwwywazeniowe. Os$cieznica wykonana jest z ksztattownikoéw stalowych,
ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji sktadanej. Skrzydta
posiadajg 3 zawiasy trojdzielne stosowane w drzwiach antywtamaniowych. Drzwi
przeznaczone s3 do montazu w pomieszczeniach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej
zewngtrzne. Drzwi odporne sg na znieksztatcenia, warunki pogodowe, majg wzmocniong
konstrukcje stalowa oraz zwiekszong odporno$¢ na wilgo¢. Klamka zawijana pod katem
180 stopni, szyldy ze stali nierdzewnej INOX.



Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych balustrad, porgczy i barierek
schodowych.

Przyktad barierki schodowej, balustrada wykonana do pelnej wysokos$ci pomieszczenia
zgodnie ze stanem istniejagcym i przedmiarem robot.

Przyktad poreczy schodowe;j
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— pochwyt z rury min. 48 mm X 2 mm

— stupek 48 mm x 2 mm

— przepierzenie 16 mm x 1 mm
Powierzchnia: polerowana ( lustro )
Stopa montazowa: 390mm x 4mm
Otwory montazowe stopy: 3 X 9 mm x 15 mm
Rozeta maskujgca stope: @93 mm

- Remont powtok malarskich elewacji obiektu

Rozstawienie rusztowan

Malowanie elewacji z zastosowaniem koncentratu do zwalczania alg, grzybow i porostow
Mycie elewacji przy uzyciu myjek ciSnieniowych

Uzupetnienie ubytkow w strukturze tynku poprzez wykonanie zaprawek z gotowych mas
tynkarskich

Zagruntowanie powierzchni elewacji przy uzyciu preparatu gruntujacego do farb
fasadowych silikonowych. Preparat barwiony w masie zgodnie z docelowym kolorem
elewacji.

Malowanie jednokrotne farba fasadowa silikonowg. Kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajacym przed dokonaniem zamdéwienia materiatu. Dominujace kolory na elewacji
budynku to bez 50% i odcienie bragzu 50%. Zamawiajacy nie zamierza zmieniac¢
istniejgcej kolorystyki obiektu.

- Termomodernizacja elewacji obiektu

Rozstawienie rusztowan

Wykonanie paséw przeciwpozarowych termoizolacji $§cian zewnetrznych z welny
mineralnej wraz z izolacja cieplng $cian z ptyt styropianowych. W ramach prac
przewiduje si¢ wykonanie nowej warstwy zbrojacej z siatki na podwojnej warstwie kleju
wraz z gruntowaniem powierzchni i wyprawa tynkarska elewacji. W ramach prac
przewiduje si¢ wymiang¢ obrébek dekarskich — parapetow.

- Remont poprzez wymiang cz¢sci orynnowania poziomego 1 pilonowego na nowe z
blachy stalowej w kolorze RAL8017.

- Remont dachu nad halg sportowg poprzez uszczelnianie potgczen konstrukcji dachowe;j
z plyty obornickiej oraz miejsc mocowania konstrukcji instalacji fotowoltaicznej do
potaci dachowej technologii analogicznej do np. NOXAN hydroizolacja Elastometal przy
pomocy siatki wzmacniajacej, uszczelniacza - ptynnej folii min. 1.5 kg/m2.

1. Mycie powierzchni objetej pracami przy pomocy myjki ci§nieniowej min. 300 bar,

2. Odtluszczenie powierzchni objetej pracami,

3. Zatopienie wiékniny wzmacniajacej w hydroizolacji Elastometal - pierwsza warstwa
izolacji,

4. Druga warstwa hydroizolacji Elastometal,

5. Trzecia warstwa hydroizolacji Elastometal

- Remont istniejagcych piondw instalacji sanitarnych w budynku poprzez demontaz

zabud6éw, demontaz rur i montaz nowych wraz z zabudowa z ptyt G-K oraz licowaniem
ptytkami i malowaniem Scian.
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