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1. CZESD OGOLNA

1.1. Nazwa Zadania

»,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Studzieniec gmina Rogozno — etap |
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na
terenach gdérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu sieci kanalizacyjnych, ich uzbrojenia i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Podstawowe roboty montazowe sieci kanalizacyjnych do wykonania:
e Siec¢ kanalizacji sanitarnej
- montaz rurociggu z rur PVC o srednicy 200mm
- montaz ksztattek z PVC wszystkich typow i srednic
- montaz czyszczakow z PVC
- montaz rur spustowych z PVC



- montaz wpustéw dachowych
- dokonanie préb szczelnosci wykonanej instalacji
- wywiezienie i utylizacja odpaddw.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:

wykopy, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wadd gruntowych (wzglednie opadowych), zabezpieczenie istniejgcych - kolidujgcych rurociggéw oraz
kabli, zasypanie wykopoéw.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociggdw oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. (Kod CPV
45000000-7).

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekdw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur — s$rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Element prefabrykowany — wyrdb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogoét w
warunkach, gdzie stosuje sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakos$cig u wytworcy.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

komora robocza - zasadnicza czesc studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.



Ptyta przykrycia studzienki lub komory —ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzeo kanalizacyjnych

Prdba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnodd, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywanych roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnosd z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIiO dla sieci kanalizacyjnych,
Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robdt montazowych sieci kanalizacyjnych:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
202.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwieo
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koocowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badao kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesSci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).



Roboty nalezy wykonywad na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robét objetych zamoéwieniem:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231110-9  Uktadanie rurociggdéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw

45320000-6  Roboty izolacyjne.
45321000-3  lzolacja cieplna.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,Wymagania ogdlne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacjg techniczng paostwa cztonkowskiego Unii Europejskiej  lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeostwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za , regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC)

Rury i ksztattki z PVC-U muszg spetniad warunki okreslone w normach PN-EN 10401-1, PN-
EN 14376-1,PN-EN 14376-2, PN-EN 14376-3 .2

Rury z PVC-U o jednolitych gtadkich Sciankach, z uszczelkg wargowg trwale mocowang w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.

Ksztattki wtryskowe z PVC-U o jednolitych gtadkich scianach dla rur PVC-U z uszczelka
wargowa,

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropyleny (PP)

Rury kanalizacyjne PP nalezy stosowad jako kompletny system rur i ksztattek o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa. Nalezy stosowad wytgcznie rury gtadkie lite (o
jednowarstwowej strukturze $cianki) z czystego polipropylenu zgodnie z normg PN EN 1852 o
sztywnosci obwodowej SN16.



2.2.3. Studzienki niewtazowe- studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki niewtazowe- studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN
476:2000 ztozone z kinety PP, rury karbowanej stanowigcej komin studzienki oraz ze
zwieoczenia ( teleskopowe adaptera do wtazéw, wiazu lub wypustu deszczowego zeliwnego);
$rednica wewnetrzna komina 600 mm, mozliwosd wykonania dodatkowych potaczeo powyzej
kinety, dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych zgodnie z aprobatg COBRIT
,Instal”- Warszawa nr AT/2000-02-1025;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 (Kod CPV
45000000-7)

Do wykonania robét nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosd wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byd zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadad pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot. W przypadku braku ustaleo w takich dokumentach sprzet powinien byd uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniad normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyd kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dopuszcza sie mozliwosd wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, w tym
przypadku wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byd pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Do realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:



— samochdd skrzyniowy,

— samochéd dostawczy,

— podbijaki drewniane do rur,

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe  (stuzace do
wykonywania badao odbiorczych na szczelnosd i ptukanie),

— sprezarke spalinowg o wydajnosci od 4 do 5 m /min.,

— instalacje rurowga do pneumatycznej préby wytrzymatosci i szczelnosci,

— urzadzenia do wykonania proéb szczelnosci

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byd w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA MATERIALOW

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 4 (Kod
CPV 45000000-7)

Dostarczone materiaty nalezy transportowad i sktadowad zgodnie z wytycznymi producenta.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnid nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozid wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd kooce rur nie moga
byd dtuzsze niz1 m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosd
tadunku nie powinna przekraczad 1 m,

- podczas transportu rury powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, taocuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byd
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taocuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byd zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna byd ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zaleceo przewdz powinien odbywad sie przy temperaturze otoczenia

—5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie ruri ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronid przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byd chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnid
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozina sktadowad po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywad na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowad w stosach na réwnym podtozu, na podkfadkach drewnianych o



szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byd z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosd
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczad 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny byd sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadad kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielad przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyd przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikdéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4. Transport i sktadowanie wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga byd przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byd przewozone luzem, typu
lekkiego - nalezy uktadad na paletach po 10 szt. i tgczyd tasma stalowa.

4.5. Sktadowanie armatury i urzadzeo

Armature nalezy przewozid pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

Przybory i urzadzenia nalezy przewozid w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Armature nalezy sktadowad w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowad sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad z dala od urzadzeo grzewczych.

Pompy sktadowad nalezy w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.
Korytka odwadniajgce mozna sktadowad na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byd utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

4.6. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powinno byd rdéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuscid do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowad oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie
sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed
opadami za pomocg plandek lub zadaszeo.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny byd wczesniej uzgodnione z Inzynierem.

4.7. Sktadowanie cementu

Miejsca przechowywania cementu mogg byd nastepujace:

a) dla cementu workowanego

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw
przed opadami),

— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach),

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow nalezy

przechowywad cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5 (Kod CPV
45000000-7)

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnych nalezy:

— dokonad geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykonad wykop,

— obnizyd poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych)

— przygotowad podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw

Montaz rurociggdw moze odbywad sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny byd utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylegad do podtoza na co najmniej % obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC, PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC i PP nalezy dokonad ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny byd gtadkie, czyste, bez przypaleo, pozbawione nieréwnosci, poréw
i jakichkolwiek innych uszkodzeo w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagao okreslonych w
normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.5. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczeo kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kooca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.

Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcid
szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie kooca rury w kielich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6 (Kod CPV
45000000-7)
6.2. Kontrole wykonania sieci nalezy przeprowadzid zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie:
— wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcid na ocene prawidtowosci wykonania potgczeo wciskanych.

6.2.1. Szczelnosd kanatéw
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczeo przewodu nalezy przeprowadzid prébe
szczelnosci.
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Proby szczelnosci nalezy wykonywad dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie
inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzid prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzad probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowad prébe pneumatyczng. Sposéb
przeprowadzania i petny zakres wymagao zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaleznie od wymagao okreslonych w normie przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowad nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny byd jasno okreslone w projekcie albo
w specyfikacji technicznej ST,

— odcinki poddawane prdébie szczelnosci mogg mied dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw o
$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
zfacza powinny byd odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien byd na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien mied trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztaczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byd zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwiad jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny byd zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzid wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegad nastepujgcych

warunkow:

— przewdd nie mozne byd nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze byd nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywad sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prdbie cisnienia nie powinna przekraczad 20°C,

— po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawid na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzad jego poziom,

— szczelno$d przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byd mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

— wymagania dotyczace szczelnosci przewoddow s3g spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m? dla przewodéw;
- 0,2 1/m?dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,41/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

7. WARUNKIDOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 (Kod CPV
45000000-7)
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7.2. Jednostkii zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslad faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw
rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach robdt okreslajg zasady sporzadzania
przedmiaru (,Zatozenia szczegdétowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR) i dokonywania
obmiaru robdt wykonanych.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia
ich pionowych scian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjad takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach. Jednostkami obmiaru s3:

— wykopy i zasypka — m?3,

— umocnienie $cian wykopdw —m 2,

— wykonanie podtoza —m?3 (lub m?i grubosd warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Dtugosd rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach, z podziatem wedtug
$rednic rur, rodzaju wykopu ($ciany pionowe lub skarpowe), gtebokosci posadowienia oraz poziomu
wody gruntowej. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggdw, a oblicza w sztukach rzeczywiscie
wbudowanych z podziatem na $rednice.

Dtugosci odcinkdéw rurociggdw zréznicowane wedtug wyzej podanych zasad, z potragceniem komér oraz
studzien rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).Studnie i komory na sieci oblicza sie w sztukach z
podziatem na srednice lub wymiary w metrach.

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie w zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosci posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowej (rurociggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8 (Kod CPV 45000000-7)

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzid zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodoéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robdt skfadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajgcych i odbioru technicznego koocowego po zakooczeniu budowy.
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8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczad 0,1 m dla przewoddw z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczad dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £0,05 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczeo wciskanych,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania przejsd szczelnych przez sciane,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien byd uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byd drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byd zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badao powinny byd wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni wykonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotuje dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i  inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczng,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdw stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

— zbadaniu szczelnosci szczegdlnie przy przejsciach rurociggéw przez Sciany.

Wyniki badania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjng,
protokdtem szczelnosci systemu kanalizacji, protokétem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
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Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodéw kanalizacyjnych powinien byé doprowadzony do
pierwotnego stanu z odbudowg nawierzchni asfaltowej wtacznie.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy

odbiorze koncowym ztozyt oswiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9 (Kod

CPV 45000000-7)

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci moze by¢ dokonane:

— etapamiokreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego.

Podstawg wyceny jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniat
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie robdt ziemnych,

— montaz rurociggdw i armatury,

— wykonanie prdéb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
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czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— optaty za zajecia terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
—tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze zostat on uwzgledniony w cenie umownej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do przesytania wody. Czes¢
1. Wymagania ogdlne. Cze$¢ 2.Rury. Cze$¢ 3. Ksztattki. Czesc
4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatnos$¢ do
stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i

systemu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz.
1780 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo
ogdblne. MGPiB, ITB

Instrukcje montazowe producentéw i dostawcow wyrobdéw

Aprobata Techniczna AT-15-7558/2012 - Rury i ksztattki z PVC-U ze $cianka litg i Sciankg warstwowa do
sieci kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej, wydana 14.02.2008 przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie

Aprobata Techniczna AT/2009-03-0530 - Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U) ze $ciankami litymi i Sciankami strukturalnymi (z rdzeniem spienionym lub niespienionym) do
bezcisnieniowej kanalizacji i odwodnien, wydana w 2009 r. przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w
Warszawie
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