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1. CZĘŚD OGÓLNA 
1.1. Nazwa Zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec gmina Rogoźno – etap I 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnych na 

terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 

które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 

montażu sieci kanalizacyjnych, ich uzbrojenia i armatury, a także roboty tymczasowe oraz prace 

towarzyszące. 

 
Podstawowe roboty montażowe sieci kanalizacyjnych do wykonania: 

• Sieć kanalizacji sanitarnej 

- montaż rurociągu z rur PVC o średnicy 200mm 

- montaż kształtek z PVC wszystkich typów i średnic 

- montaż czyszczaków z PVC 

- montaż rur spustowych z PVC 
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- montaż wpustów dachowych 

- dokonanie prób szczelności wykonanej instalacji 

- wywiezienie i utylizacja odpadów. 

 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: 

wykopy, odwodnienie na czas montażu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu 

wód gruntowych (względnie opadowych), zabezpieczenie istniejących - kolidujących rurociągów oraz 

kabli, zasypanie wykopów. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociągów oraz ich 

inwentaryzację powykonawczą. 

 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

przyjętymi w zeszycie nr 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanych 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. (Kod CPV 

45000000-7). 

 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 

znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 

oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 

Sieć kanalizacyjna deszczowa - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Element prefabrykowany – wyrób wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogół w 
warunkach, gdzie stosuje się normę wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakością u wytwórcy. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość  komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 

płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 
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Płyta przykrycia studzienki lub komory –płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeo kanalizacyjnych 
Próba szczelności - badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem do 
eksploatacji. 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry 
w ustalonych miejscach instalacji. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialnośd, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące wykonywanych robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodnośd z dokumentacją 

projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, 

Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7). 

 
1.7. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 

Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych: 

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. 

Nr 120, poz. 1133), 

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówieo 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

 funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

– protokoły odbiorów częściowych, koocowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 

z badao kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami). 
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Roboty należy wykonywad na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 
1.8. Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objętych zamówieniem: 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Układanie rurociągów 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

45320000-6 Roboty izolacyjne. 

45321000-3 Izolacja cieplna. 
 

 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7) 

 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną paostwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, lub 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeostwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Rury i kształtki z polichlorku winylu (PVC) 

• Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniad warunki określone w normach PN-EN 10401-1, PN- 

EN 14376-1,PN-EN 14376-2, PN-EN 14376-3 . 2 

Rury z PVC-U o jednolitych gładkich ściankach, z uszczelką wargową trwale mocowaną w 
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. 

• Kształtki wtryskowe z PVC-U o jednolitych gładkich ścianach dla rur PVC-U z uszczelką 
wargową, 

 
2.2.2. Rury i kształtki z polipropyleny (PP) 

• Rury kanalizacyjne PP należy stosowad jako kompletny system rur i kształtek o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową. Należy stosowad wyłącznie rury gładkie lite (o 
jednowarstwowej strukturze ścianki) z czystego polipropylenu zgodnie z normą PN EN 1852 o 
sztywności obwodowej SN16. 
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2.2.3. Studzienki niewłazowe- studzienki z tworzyw sztucznych 

Studzienki niewłazowe- studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 

476:2000 złożone z kinety PP, rury karbowanej stanowiącej komin studzienki oraz ze 

zwieoczenia ( teleskopowe adaptera do włazów, włazu lub wypustu deszczowego żeliwnego); 

średnica wewnętrzna komina 600 mm, możliwośd wykonania dodatkowych połączeo powyżej 

kinety, dopuszczone do stosowania w sieciach kanalizacyjnych zgodnie z aprobatą COBRIT 

„Instal”- Warszawa nr AT/2000-02-1025; 

 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 (Kod CPV 

45000000-7) 

Do wykonania robót należy stosowad jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót. W przypadku braku ustaleo w takich dokumentach sprzęt powinien byd uzgodniony 

i zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

oraz spełniad normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyd kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Dopuszcza się możliwośd wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, w tym 

przypadku wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może byd później zmieniany bez jego zgody. 

 
Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazad się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
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− samochód skrzyniowy, 

− samochód dostawczy, 

− podbijaki drewniane do rur, 

− zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do 

wykonywania badao odbiorczych na szczelnośd i płukanie), 

− sprężarkę spalinową o wydajności od 4 do 5 m /min., 

− instalację rurową do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności, 

− urządzenia do wykonania prób szczelności 

 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą byd w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 (Kod 

CPV 45000000-7) 

Dostarczone materiały należy transportowad i składowad zgodnie z wytycznymi producenta. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnid następujące dodatkowe wymagania: 

– rury należy przewozid wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystające poza pojazd kooce rur nie mogą 

byd dłuższe niż 1 m, 

–  jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokośd 

ładunku nie powinna przekraczad 1 m, 

– podczas transportu rury powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 

części środków transportu jak śruby, łaocuchy, itp. Luźno układane rury powinny byd 

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łaocuch 

spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny byd zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 

samochodu powinna byd ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceo przewóz powinien odbywad się przy temperaturze otoczenia 

–5°C do +30°C. 

 
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronid przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny byd chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnid 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składowad po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywad na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki  

można składowad w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
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szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byd z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokośd 

układania rur w stosy nie powinna przekraczad 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny byd składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układad kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielad przekładkami 

drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyd przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 

szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

 
4.4. Transport i składowanie włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą byd przewożone luzem, typu 

lekkiego - należy układad na paletach po 10 szt. i łączyd taśmą stalową. 

 
4.5. Składowanie armatury i urządzeo 
Armaturę należy przewozid pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Przybory i urządzenia należy przewozid w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
Armaturę należy składowad w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdowad się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywad z dala od urządzeo grzewczych. 
Pompy składowad należy w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
Korytka odwadniające można składowad na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna byd utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

 
4.6. Składowanie kruszywa 

Kruszywo należy przechowywad w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno byd równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścid do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego 

składowania i poboru. 

Poszczególne kruszywa należy składowad oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się 

sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed 

opadami za pomocą plandek lub zadaszeo. 

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny byd wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 

 
4.7. Składowanie cementu 

Miejsca przechowywania cementu mogą byd następujące: 

a) dla cementu workowanego 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami), 

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy 

przechowywad cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 (Kod CPV 

45000000-7) 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnych należy: 

– dokonad geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonad wykop, 

–  obniżyd poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych) 

– przygotowad podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

 
5.3. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywad się dwoma metodami: 

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny byd ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 

Na całej długości powinny przylegad do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

 
5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC, PP 

Przed montażem rur i kształtek z PVC i PP należy dokonad ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 

zewnętrzne rur i kształtek powinny byd gładkie, czyste, bez przypaleo, pozbawione nierówności, porów 

i jakichkolwiek innych uszkodzeo w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagao określonych w 

normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 

 
5.5. Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeo kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) kooca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócid 

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie kooca rury w kielich. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 (Kod CPV 

45000000-7) 

6.2. Kontrolę wykonania sieci należy przeprowadzid zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie: 

− wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

 
Szczególną uwagę należy zwrócid na ocenę prawidłowości wykonania połączeo wciskanych. 

 
6.2.1. Szczelnośd kanałów 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeo przewodu należy przeprowadzid próbę 

szczelności. 
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Próby szczelności należy wykonywad dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na żądanie 

inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzid próbę szczelności całego przewodu. 

Zaleca się przeprowadzad próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach 

uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosowad próbę pneumatyczną. Sposób 

przeprowadzania i pełny zakres wymagao związany z próbami szczelności są podane w normie PN-B 

10725:1997. Niezależnie od wymagao określonych w normie przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia próby szczelności należy zachowad następujące warunki: 

− ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny byd jasno określone w projekcie albo 

w specyfikacji technicznej ST, 

− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mied długości ok. 300 m w przypadku wykopów o 

ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie 

złącza powinny byd odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

− odcinek przewodu powinien byd na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, przewód na podporach lub w kanałach 

zbiorczych powinien mied trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny byd zamknięte, 

− profil przewodu powinien umożliwiad jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny byd zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

− należy sprawdzid wizualnie wszystkie badane połączenia. 

 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegad następujących 

warunków: 

− przewód nie możne byd nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może byd niższa niż 1°C, 

− napełnianie przewodu powinno odbywad się powoli od niższego punktu, 

− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczad 20°C, 

− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawid na 20 

godzin w celu ustabilizowania, 

− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzad jego poziom, 

− szczelnośd przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może byd mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, 

licząc od poziomu wierzchu rury. 

− wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów; 

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
 

 
7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 (Kod CPV 

45000000-7) 
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7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST. 

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów 

rzeczowych (np. KNR, KNNR, KSNR) podane w przedmiarach robót określają zasady sporządzania 

przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i dokonywania 

obmiaru robót wykonanych. 

 
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy) umocnienia 

ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 

obmiaru tych robót należy przyjąd takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 

katalogach. Jednostkami obmiaru są: 

– wykopy i zasypka – m3, 

– umocnienie ścian wykopów – m 2 , 

– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubośd warstwy w m). 

 
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Długośd rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach, z podziałem według 

średnic rur, rodzaju wykopu (ściany pionowe lub skarpowe), głębokości posadowienia oraz poziomu 

wody gruntowej. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągów, a oblicza w sztukach rzeczywiście 

wbudowanych z podziałem na średnice. 

Długości odcinków rurociągów zróżnicowane według wyżej podanych zasad, z potrąceniem komór oraz 

studzien rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).Studnie i komory na sieci oblicza się w sztukach z 

podziałem na średnice lub wymiary w metrach. 

Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się w zależności od: 

– rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych, 

– głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 

– poziomu wody gruntowej (rurociągi ułożone powyżej i poniżej poziomu wody). 
 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 (Kod CPV 45000000-7) 

 
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzid zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych. 

 
8.2.1. Badania przy odbiorze 

Badania odbiorowe przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 

robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru technicznego koocowego po zakooczeniu budowy. 
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8.3. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie 

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczad 0,1 m dla przewodów z tworzyw 

sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w 

projekcie nie powinno przekraczad dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania połączeo wciskanych, 

− zbadaniu prawidłowości wykonania przejśd szczelnych przez ścianę, 

− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien byd uzgodniony z projektantem lub 

nadzorem, 

− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 

− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien byd drobny 

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien byd zagęszczony, 

− zbadaniu szczelności przewodu. 

 
Wyniki badao powinny byd wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, 

jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 

częściowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 

technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosi inwestorowi do odbioru roboty ulegające 

zakryciu, zapewni wykonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewni geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotuje dokumentację powykonawczą. 

 
8.4. Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

− zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją 

techniczną, 

− zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 

− zbadaniu szczelności szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 

 
Wyniki badania powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów 

technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi 

podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, 

protokółem szczelności systemu kanalizacji, protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji 

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. 
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Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

końcowego. Teren po budowie przewodów kanalizacyjnych powinien być doprowadzony do 

pierwotnego stanu z odbudową nawierzchni asfaltowej włącznie. 

 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze końcowym złożył oświadczenia: 

− o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 

pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z 

powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 

– ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 

 

 
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 (Kod 

CPV 45000000-7) 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych sieci może być dokonane: 

− etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

 
Podstawą wyceny jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniał 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie robót ziemnych, 

– montaż rurociągów i armatury, 

– wykonanie prób ciśnieniowych, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

– doprowadzenie terenu po budowie przewodów do stanu pierwotnego. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
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czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

– opłaty za zajęcia terenu, 

– przygotowanie terenu, 

– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

– tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań 

– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że został on uwzględniony w cenie umownej. 

 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania wody. Część 

1. Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 

4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do 

stosowania w systemie 

PN-EN  1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1852-1:1999 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
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10.2. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

Nr 147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zmianami). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami). 

 
10.3. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 

195, poz. 2011). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

1780 z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.– w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

− Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 9 (Wymagania techniczne 
COBRTI Instal) 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I - Budownictwo 
ogólne. MGPiB, ITB 

− Instrukcje montażowe producentów i dostawców wyrobów 
Aprobata Techniczna AT-15-7558/2012 - Rury i kształtki z PVC-U ze ścianką litą i ścianką warstwową do 
sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej, wydana 14.02.2008 przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie 
Aprobata Techniczna AT/2009-03-0530 - Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
(PVC-U) ze ściankami litymi i ściankami strukturalnymi (z rdzeniem spienionym lub niespienionym) do 
bezciśnieniowej kanalizacji i odwodnień, wydana w 2009 r. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
Warszawie 


