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Nazwa zamdwienia: Termomodernizacja budynkéw Zespotu
Szkolno Przedszkolnego w miejscowosci
Koscielnik

Adresy obiektow budowlanych: Zespot Szkolno Przedszkolny

Koscielnik 40, 59-800 Luban

pis przedmiotu zaméwienia wedtug kodoéw 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie
CPV: projektowania

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45453000-7 — Roboty remontowe i
renowacyjne

45400000-1 — Roboty wykornczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych
45321000-3 - Izolacja cieplna

Kod: 45300000-0 Nazwa: Roboty
instalacyjne w budynkach

Kod: 45332000-3 Nazwa: Roboty
instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod: 45331100-7 Nazwa: Instalowanie
centralnego ogrzewania

Kod: 45331200-8 Nazwa: Instalowanie
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod: 45310000-3 Nazwa: Roboty
instalacyjne elektryczne,

Kod: 45260000-7 Nazwa: Roboty w
zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,

Kod: 45320000-6 Nazwa: Roboty
izolacyjne,

Kod: 45420000-7 Nazwa: Roboty w
zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Nazwa zamawiajgcego: Gmina Luban

Adres zamawiajgcego: ul. J. Dgbrowskiego 18,
59-800 Luban
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uzytkowego dla kazdego budynku oddzielnie 1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.
a. Charakterystyczne parametry
okreslajace wielkos¢ obiektu
lub zakres prac budowlanych.
b. Aktualne uwarunkowania
wykonania przedmiotu
zamowienia
c. Cechy obiektu dotyczace
rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.
2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych.

a. przygotowanie terenu
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b. instalacje,
c. wykonczenie,
3. Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych , szczegétowy zakres
zamowienia

I. CZESC INFORMACYJNA

e Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

e Oswiadczenia zamawiajgcego
stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

e Przepisy prawne i normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.
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I. CZESC OPISOWA

4. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku, w
ktéorym miesci sie Zespdt Szkolno Przedszkolny w Koscielniku .

1.1. Zakres zamdwienia:

W zakres opracowania wchodzi¢ bedzie:
e uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,
e wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg i STWIORB wraz z zakupem i
montazem niezbednego wyposazenia,
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robét budowlanych.
Budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Koscielniku

L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 |Ocieplenie scian zewnetrznych budynku szkoty nad m? 400,00
terenem ptytami z wetny mineralnej o A= 0,034 W/mK,
grubosci 15 cm wraz z wymiang obrébek blacharskich
oraz ociepleniem o$ciezy tg samg wetng gr. 2 cm. lIzolacje
nalezy wykona¢ metodg lekkg-mokra .

2 |Ocieplenie stropu stropu poddasza szkoty matami z m? 101,00
wetny mineralnej o A= 0,035 W/mK , grubosci 16 cm
uktadanymi na powierzchni stropu w przestrzeni
wentylowanej stropodachu .

3. |Ocieplenie $ciany w gruncie styrodurem o A= 0,035 m? 88
W/mK , grubosci 15 cm przyklejanym za pomocg emulsji
asfaltowej na oczyszczong i zaizolowang powierzchnie
Sciany w gruncie po jej odkopaniu i osuszeniu.

L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 |Demontaz w budynku istniejgcych okien i montaz m? 59,43
nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z robotami
towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem osciezy
oraz wymiang parapetow . Potgczenia oscieznic ze
Scianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych
folii .

2 |Demontaz w budynku istniejgcych drzwi zewnetrznych i m?
montaz nowych aluminiowych drzwi o U=1,30 W/ m2K
wraz z robotami towarzyszgcymi — tynkowaniem i
malowaniem osciezy. Potgczenia oscieznic ze Scianami
uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .

8,44
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L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 |Montaz pompy ciepta typu powietrze-woda o mocy kpl 1
cieplnej 20 kW, montaz bufora i sprzegta hydraulicznego,
istniejgcy kociot bedzie petnic role szczytowego zrodta
ciepta.

2 |Zmiana zrddta ciepta na c.w.u. na pompe ciepta poprzez
przytaczenie istniejgcej instalacji do nowego zrddta ciepta
potgczony z wymiang istniejgcego zasobnika c.w.u. na
nowy przystosowany do wspotpracy z pompg ciepta . kpl 1

L.p. Nazwa Jednostka llos¢

1 |Montaz na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o pow. paneli: m? |46,0
mocy 9,99 kWp z wykorzystaniem 27 paneli
monokrystalicznych o mocy 370 Wp kazdy . Instalacje
wykona¢ w opcji on-grid bez akumulatoréw. Panele
nalezy zamontowac¢ w taki sposéb zeby im zapewnic
maksymalny poziom nastonecznienia a takze , zeby
unikng¢ okresowego zacieniania przez elementy budynku
lub otoczenia. Przy montazu paneli PV na dachu nalezy
sprawdzi¢ jego nosnosc .

L.p. Nazwa Jednostka llos¢
1 |Wymiana wszystkich wewnetrznych opraw moc opr. LED:|{2 106,00
oswietleniowych na oprawy LED w




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

UWAGA:
1. Wszystkie wielkosci nalezy sprawdzi¢ (potwierdzié¢) dokonujac pomiaréw z natury.

Szczegdtowy zakres robot oraz ich ilosci zostanie okreslony w projekcie budowlanym

i wykonawczym.

2. Zastosowana w ramach projektu technologia musi spetnia¢ obowigzujace wymagania prawne,
a w szczegdlnosci wynikajace z Dyrektywy 2009/125/We oraz 2006/32/WE i 2012/27/EU.
3. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych ocieplane przegrody musza spetnia¢ WT 2021

1.3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.
1.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Budynek Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Koscielniku jest wpisany do ewidencji zabytkéw w
zwigzku z tym stosownie do potrzeb nalezy uzyskaé¢ witasciwe uzgodnienia i decyzje
administracyjne.

Dane dotyczace budynku:

— powierzchnia zabudowy 202,2 m?
— kubatura budynku 1958,30 m3

— powierzchnia uzytkowa 474,84 m?

Tréjkondygnacyjny (w tym piwnica) budynek o$wiatowy. Sciany ostonowe szkoty murowane z cegty
petnej gr. 50 cm, Sciany piwnic z cegty petnej gr. 50 cm . Stropy drewniane, dach izolowany wetng
mineralng gr. 15 cm, pokrycie z dachéwki ceramicznej. Stolarka okienna PCV o Uw=1,50 W/m2K,
drzwi wejsciowe aluminiowe Uw=1,80 W/m2K , podtoga na gruncie szkoty nieizolowana, piwnice
ogrzewane.

Na dziatce znajdujg sie boiska i inne budynki, dojazd do dziatki odbywa sie bezposrednio z
utwardzonej drogi publicznej, dziatka jest ogrodzona.
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1.3.2. Ogédlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Roboty bedace przedmiotem zamdwienia, ktére zgodnie z art.28 ust 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r poz.1333.) nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe ani zgtoszenia
robét budowlanych, ze wzgledu na to ze Zamawiajagcy wymaga zgtoszenia robét budowlanych
nalezy wykona¢ dokumentacje okreslajgca rodzaj, zakres i sposéb ich wykonania oraz w zaleznosci
od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami.

2. Dokumentacje dotyczacg budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajacy po
uzgodnieniu dokumentacji przekaze wykonawcy upowaznienie do dokonania zgtoszenia robot
wiasciwemu organowi wraz z oswiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

3. W obowigzku wykonawcy oprdécz wyzej wymienionych prac znajduje sie réwniez wykonanie
wszystkich robdt budowlano — montazowych z materiatéw i urzadzen wtasnych.

2. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.
2.1. Przegrody:

- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku szkoty nad terenem ptytami z wetny mineralnej o A=
0,034 W/mK , grubosci 15 cm wraz z wymiang obrébek blacharskich oraz ociepleniem osciezy ta
samg wetna gr. 2 cm. Izolacje nalezy wykona¢ metodga lekka-mokrg z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z tynku silikatowego (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym) na wysokosci 2 m
od poziomu terenu nalezy zastosowaé podwdjng siatke zbrojaca .

- Ocieplenie stropu stropu poddasza szkoty matami z wetny mineralnej o A= 0,035 W/mK, grubosci
16 cm uktadanymi na powierzchni stropu w przestrzeni wentylowanej stropodachu .

- Ocieplenie $ciany w gruncie styrodurem o A= 0,035 W/mK, grubosci 15 cm przyklejanym za
pomocg emulsji asfaltowej na oczyszczong i zaizolowang powierzchnie Sciany w gruncie po jej
odkopaniu i osuszeniu.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa

- Demontaz w budynku istniejgcych okien i montaz nowych okien PCV o U=0,9 W/ m2K wraz z
robotami towarzyszagcymi — tynkowaniem i malowaniem o$ciezy oraz wymiang parapetéw .
Potgczenia osScieznic ze Scianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .

- Demontaz w budynku istniejgcych drzwi zewnetrznych i montaz nowych aluminiowych drzwi o
U=1,30 W/ m2K wraz z robotami towarzyszgcymi — tynkowaniem i malowaniem osciezy. Potgczenia
oscieznic ze scianami uszczelni¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych folii .
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2.3. Instalacja i kottownia C.O.

Budynek jest ogrzewany przez kottownie olejowg, nalezy zamontowaé pompe ciepta powietrze-
woda o mocy cieplnej 20 kW, bufor o pojemnosci min. 600 dm3, zamontowac automatyke
sterujaca odrebnie kazdym obwodem grzewczym wraz z montazem sprzegta hydraulicznego,
istniejgcy kociof bedzie stanowic szczytowe zrodto ciepta oraz wymienic zawory grzejnikowe na
termostatyczne .

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat ptukanie istniejgcej instalacji co, uzupetnit ztad
wodg o wlasciwosciach wymaganych przepisami i wymaganiami producentéw instalowanych
urzadzen grzewczych a takze zainstalowat filtr czastek statych i separator powietrza chronigce
instalowane urzadzenia grzewcze .

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu prac przywrdcié¢ stan pierwotny terenu, na ktérym

prowadzone byly dziatania zwigzane z realizacjg robot.

Uwaga ! Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zagwarantowat, ze instalacja elektryczna
zasilajaca urzadzenia grzewcze spetniata wymagania producentéw urzadzen, dotyczy to
zwilaszcza zabezpieczen nadpragdowych i przeciwprzepieciowych . Pierwsze uruchomienie
instalacji nalezy do Wykonawcy.

Zakupione i montowane pompy ciepta muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR
8122013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiajgcym ramy etykietowania energetycznego i uchylajgcym
dyrektywe 2010/30/UE. Pompy ciepta muszg spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania pomieszczen
wymagania klasy efektywnosci energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C)na
podstawie karty produktu i etykiety energetyczne;j.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania kaskadowego ukfadu sprezarkowych pomp ciepfa
powietrze/woda, pracujgcych w uktadzie monowalentnym,
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pompy ciepta posiadaty parametry funkcjonalne i
wydajnosciowe nie gorsze niz:
e Maksymalna temperatura zasilania nie mniej niz min. 55°C,
¢ Wskaznik COP nie mniej niz 4,0 dla BO/W35 wedtug PN-EN 14511-3,
» Wskaznik SCOP dla 55 °C nie mniejszy niz 3,7
e sprezarka typu ,,Scroll”,
e wbudowany modut softstart
e zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym
e w ukfadzie nalezy zastosowac bufor o klasie energetycznej minimum C i wielkosci
wynikajacej z projektu nie mniej jednak niz 20 dm3/1kW mocy cieplnej pompy, bufor musi
posiada¢ wezownice do dodatkowego podgrzewania czynnika grzewczego a takze zawor
mieszajgcy z sitownikiem wspodtpracujgcym ze sterownikiem pompy ciepta
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Pompa ciepta wyposazona bedzie w uktad automatyki zapewniajacy realizacje funkcji:
eregulacje pogodowa

e wspotpraca z regulatorem pokojowym

e sterowanie czasowe dla c.o. i c.w.u.

ejednoczesne sterowanie uktadami: centralnego ogrzewania (instalacja grzejnikowa i
ptaszczyznowa), cieptej wody uzytkowej, grzatkg uzytkownika

e modut komunikacji WiFi do zdalnej obstugi i odczytu danych z poziomu Internetu,

e mozliwos¢ sterownia dodatkowym Zrédtem ciepta (np. grzatka elektryczna, kociot
grzewczy)

esterownie minimum dwoma obiegami grzewczymi, obiegiem cieptej wody uzytkowej oraz
pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

esterowanie zaworem mieszajgcym

Dodatkowo pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w:

- wbudowany zawor przetgczajgcy CWU

- mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania sterownika

- tréjfazowe zasilanie (w przypadku braku mozliwosci zainstalowania pompy tréjfazowe;j
dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania pompy jednofazowe] po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym).

Zasobniki cieptej wody uzytkowej

Ze wzgledu na niskotemperaturowe zasilanie Zamawiajgcy wymaga dla instalacji z
pompg ciepta wymiany istniejgcych zasobnikdw c.w.u. na nowe przystosowane do
wspotpracy z pompami ciepta (o powiekszonej powierzchni wymiany ciepta) o klasie
energetycznej co najmniej A+ i z zabezpieczeniem przed zakamienieniem anodg tytanowg i
o wielkosci dobranej na podstawie aktualnego zuzycia c.w.u. nie mniejszej niz 300 .

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystania losowo wybranej pompy ciepta do jednostki
badawczej w celu zweryfikowania parametréw zawartych w karcie produktu i etykiecie
energetycznej. Jezeli w wyniku badan okaze sie, ze badania nie potwierdzajg spetnienia
wymagan stawianych przez Zamawiajgcego wéwczas Wykonawca wymienia urzadzenia na
prawidfowe oraz pokrywa koszty wykonanych badan.

Instalacje wewnatrz kottowni:

e Zabezpieczenie instalacji : naczynia wzbiorcze przeponowe,

e Zawory bezpieczenistwa,

e Po dokonaniu préby szczelnosci rurociggi nalezy pokry¢ farbg ftalowa przeciwrdzewna
oraz emalia i zaizolowac specjalistycznymi otulinami z pétsztywnej pianki
poliuretanowej o parametrach A=0,035 W/mK lub otulinami z wetny mineralnej w
ostonie aluminiowej, o grubosci dostosowanej do srednicy przewoddw zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Na zaizolowanych przewodach oznaczyé kierunki
przeptywu wody,
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e Odwodnienie instalacji poprzez instalacje zawordw spustowych w najnizszych
punktach,

e Rurociagi przesytowe w kottowni i pomieszczeniach piwnic zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi z potsztywnej pianki poliuretanowej o parametrach A=0,035 W/mK
o grubosci dostosowanej do srednicy przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta
izolacji,

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania:

e Instalacja wodna, pompowa, system zamkniety,

e Dokonac¢ wyliczen obcigzenia cieplnego budynkodw,

e Pod kazdym pionem zamontowa¢ automatyczne zawory rGwnowazgace,

e Kazdy pion zakoniczyé odpowietrznikiem automatycznym z zaworem stopowym,

2.4. Instalacja fotowoltaiczna

W budynku nalezy zamontowa¢ na dachach instalacje fotowoltaiczng o mocy 9,99 kWe z
wykorzystaniem paneli monokrystalicznych o mocy 370 Wp. Instalacje wykona¢ w opcji on-grid bez
akumulatoréw. Panele nalezy zamontowaé w taki sposdb zeby im zapewnié maksymalny poziom
nastonecznienia a takze , zeby unikng¢ okresowego zacieniania przez elementy budynku lub
otoczenia.

Moduty fotowoltaiczne muszg charakteryzowac sie co najmniej parametrami o nastepujacych
wartosciach:

1. w standardowych warunkach testowych:

*  Moc P max (Wp) 370 Wp
*  Wspdtczynnik sprawnosci modutu 19,8 %
* Napiecie przy P max 34,23V
*  Prad przy P max 10,8 A
* Napiecie jatowe Vcc 41,3V
*  Prad zwarciowy 11,35 A

2. przy nominalnej temperaturze roboczej:

*  Moc 280 Wp
* Napiecie przy P max 32,3V
*  Prad przy P max 8,66 A
* Napiecie jatowe V. 38,65V

10
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- Prad zwarciowy 9,20 A

3. charakterystyka cieplna:

* Nominalna temperatura robocza ogniwa 45 +/-2°C
*  Wspotczynnik temperatury dla P max -0,35 %/ °C

*  Wspdtczynnik temperatury dla V. -0,272 %/ °C

*  Wspodtczynnik temperatury dla | s +0,044 %/ °C

*  Wspotczynnik temperatury dla V mpp -0,45 %/ °C

4. Warunki eksploatacji:

* Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Vpc

* Maksymalna wartos¢ zabezpieczenia wstepnego 20A

*  Maksymalny prad wsteczny 15 A

* Temperatura robocza -40°C do 85°C
* Maksymalne obcigzenie statyczne 5400 Pa

* Maksymalne gradobicie 2400 Pa.

W instalacji nalezy zastosowaé falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia
paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Nalezy zastosowa¢ falowniki charakteryzujgce sie
wydajnoscig europejska minimum 98%. Inwertery winny by¢ wyposazone w standardowe zfaczki
MC4, pozwalajgce w sposob szybki i bezpieczny dokonywaé przytgczenia paneli przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowad sie
stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezytg odpornos$é na warunki atmosferyczne
oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system
kontroli izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowac wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli
jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania. Projektuje sie
instalacje z falownikiem 3 fazowym.

Zabezpieczenie przepieciowe typ I+l z iskiernikiem. Uziemienie nie wieksze niz 10Q.

Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, spetniajgce wymagane prawem
normy, posiadajgce witasne zabezpieczenia oraz menu wyswietlacza w jezyku polskim z funkcjg
monitoringu pracy instalacji mozliwg réwniez przez internet.

Moduty odporne na efekt PID, co musi by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci z norma IEC
62804 (w karcie katalogowej produktu). Moduty muszg posiadac certyfikat odpornosci na amoniak
zgodnie z normg IEC 62716 oraz certyfikat odpornosci na mgte solng zgodnie z normg IEC 61701.

Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zosta¢ umiejscowiony
w rozdzielnicy zamontowanej wewnagtrz budynku . W przypadku potrzeby zastosowac¢ nalezy
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optymalizator mocy.
Gwarancja na inwerter —min. 10 lat

Gwarancja na moduty —min. 10 lat.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Wymiana wszystkich istniejgcych opraw oswietlenia ogdlnego na nowe wykorzystujgce diody led.
Ogodlna moc instalowanych opraw LED 2106 W . Nalezy je tak dobrac i rozmiesci¢ aby zapewnic
wymagane przepisami natezenie oswietlenia.

Wymagane parametry zrédet swiatta LED minimum 120 Lm/W , minimum IP 40, temperatura
barwowa 3000/4000K, CRI>80, trwatos$¢ zrédta LED minimum 40 000h przy stabilnosci zrédta
Swiatta minimum 70% dla temperatury pracy 25 stopni Celsjusza, wspotczynnik mocy biernej min.
0,95 . W razie potrzeby nalezy dobrac¢ i zamontowac kompensator mocy biernej .

3. Uwagi ogdlne dotyczgce wszystkich obiektéow:

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane zostaty przeprowadzone w sposdb zgodny z
dokumentacjg projektowgq oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Dla obiektu objetego zakresem przedsiewziecia Zamawiajgcy dopuszcza:
* wykonanie innych prac majacych wptyw na uzyskanie gwarantowanego poziomu
oszczednosci zuzycia energii cieplnej i elektryczne
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania robét budowlanych,
* zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania systemu sterujgcego cieptem.

4. 0gdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
4.1.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego,
harmonogram realizacji inwestycji lub harmonogram ptatnosci (zgodnie z warunkami umownymi) a
w szczegblnosci Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb prowadzenia prac tak aby w jak
najmniejszym stopniu utrudni¢ biezgce funkcjonowanie remontowanego obiektu oraz innych
znajdujgcych sie na dziatce .
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢ terenu objetego
lokalizacjg obiektu.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

* organizacji robot budowlanych,
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* zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

* ochrony $rodowiska,

* warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

* warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg,
* zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

* zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

4.2.

Wywéz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych nalezy dokonywac¢ na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okresla specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robdét budowlanych.

4.3.
Kontroli przez Zamawiajgcego, bedg poddane w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem dokumentacji
wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajgcego uzyskanie stosownych opinii,
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich skierowaniem do
wykonywania robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

*  stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, a takze wbudowywane urzadzenia - na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi.

4.4,
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
* odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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* odbiodr czesciowy,

* odbior koricowy,

* odbiodr po okresie rekojmi,

* odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania rob6t budowlanych, Zamawiajgcy ustala 1 ptatnos¢ przejsciowq i
jedng konicowa, zakres poszczegdlnych ptatnosci zostanie ustalony na podstawie harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

4.5.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez inspektora nadzoru.

c) Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA:

1. Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dokumentacji do wykonania i pozyskania:
° stosownych opinii, opracowan, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
° Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
e informacja BiOZ, plan BiOZ,
e ztozenie stosownych wnioskdw w celu uzyskania witasciwych opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).
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3. Czynnosci zwigzane 1z postepowaniem administracyjnym dotyczgcym opracowania
dokumentacji oraz wykonawstwa, realizowac¢ nalezy we wtasciwej terytorialnie jednostce
administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym w Lubaniu) oraz jednostkach opiniujgcych
i uzgadniajgcych charakterystycznych dla miejscowosci Koscielnik .

4. \Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robét budowlano-montazowych do wykonania robot
opisanych w pkt. 2 PFU z materiatdw i urzadzen wtasnych. Roboty te stanowig minimalny
zakres robot w ramach zadania.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami,

zatwierdzong dokumentacjg projektowg, STWIiORB - zaakceptowang przez Zamawiajgcego oraz z

programem funkcjonalno-uzytkowym.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zrédta zagrozenia dla ochrony

srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé w sposdb szkodliwy na srodowisko

naturalne.

Na okres wykonywania robdt budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy,

doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wtasny koszt i we

wtasnym zakresie.

IV. CZESC INFORMACYJNA

1. Dziatki stanowig wtasnos¢ Gminy Luban . Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych
przepiséw prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r poz.1333).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2014 r poz.888)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

e Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okresSlonych w programie

funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z p6z. zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r. poz. 155).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Polskie Normy

Informacje dodatkowe.

Przed ztozeniem wnioskéw przez Wykonawce do witasciwych organéw administracyjnych w
celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi 36 miesiecy
od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag)
protokotu koricowego.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegotowo zapoznat sie z terenem inwestycji.
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