BIOTRONIK Polska Sp.z 0.0.
ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznan

PAKIET NR 3

Lp

Opis przedmiotu

llosé

Cena jedn.
netto

Wartos¢ netto

Podatek
VAT (%)

Wartos¢ brutto

Nazwa handlowa

Nazwa
producenta

Nr katalogowy

Stenty samorozprezalne dtugie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA). Pokrycie
pasywne powtoka weglika krzemu - nie aktywuje ptytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza
ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratéw), ogranicza dyfuzje jonéw metali do
otaczajacej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przy$piesza
proces endotelializacji i gojenia naczynia: substancjg przyspieszajgca endotelializacje,
zapobiegajgca zakrzepicy w stencie oraz ograniczajacg dyfuzje jonéw metali do
naczynia. Materiat konstrukcyjny: nitinol. Dtugosci: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170.
Srednice 5.0, 6.0, 7.0 mm. Diugosci systemoéw dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. —
Over The Wire. System Tri — axialny umozliwiajgcy precyzyjng implantacje, uwalnianie
jedna rekg. Grubo$¢ stratéw: 140 ym. Szeroko$¢ stratéw: 85 um. Skracalnos$¢ ponizej
2%. Po 6 ztotych markeréw na kazdym z koncéw stentu. Kompatybilne z introducerem
6F dla wszystkich $rednic. Pokryty hydrofobowo. Potgczenia typu ,S” — lepsza
elastycznos¢. 12 ,koron” w jednym segmencie. Konstrukcja wieloelementowa - kazdy
z segmentow dziata niezaleznie. Brak efektu ,rybiej tuski” dzieki konstrukcji ,peak to
valley”.

10

2 200,00 zt

22 000,00 z

8%

23 760,00 zt

Pulsar 35

Biotronik AG,
Szwajcaria

379xxx




Stenty samorozprezalne diugie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK).

Pokrycie pasywne powloka weglika krzemu - nie aktywuje ptytek krwi i fibrynogenu
(zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratéw), ogranicza dyfuzje jonéw
metali do otaczajgcej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel)

oraz przy$piesza proces endotelializacji i gojenia naczynia. Materiat konstrukcyjny:
nitinol. Dugosci: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. Srednice 4.0, 5.0, 6.0,
7.0 mm. Dtugosci systeméw dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. — Over The Wire.
Grubos$¢ strutéw: 140 pm. Szerokos$¢ strutéw: 85 um. Skracalnos¢ ponizej 2%. Po 6
ztotych markeréw na kazdym z koncéw stentu. Kompatybilne z introducerem 4F dla
wszystkich $rednic. System Tri — axialny umozliwiajgcy precyzyjng implantacje,

uwalnianie jedng reka. Potaczenia typu ,S” — lepsza elastycznos$é. 12 ,koron” w jednym
segmencie. Konstrukcja wieloelementowa - kazdy z segmentdéw dziata niezaleznie.
Brak efektu ,rybiej tuski” dzigki konstrukcji ,peak to valley”. Drozno$é naczyn 81,4% i
brak koniecznosci ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie
89,3% w 12 miesigcu obserwacji — badanie randomizowane 4EVER. Drozno$¢ naczyn
91,7% oraz brak TLR 93,2% w 6 miesigcu obserwacji oraz 79,5% drozno$¢ naczyn
(PP) i 81% brak TLR (FTLR) w 12 miesigcu obserwacji w rejestrze PEACE. Drozno$¢
naczyn 77% oraz brak TLR 81,8% dla naczyn typu D (TASC) w 12 miesigcu obserwacji
w badaniu TASC D (pacjentéw z niezwykle trudnymi zmianami). Drozno$¢ naczyn
85,4% oraz brak TLR 85,4% dla naczyn typu D (TASC) w 12 miesigcu obserwacji w
badaniu TASC D Il (pacjentéw z niezwykle trudnymi zmianami, powyzej 15 cm.).

2 100,00 zt

12 600,00 zt

8%

13 608,00 zt

Pulsar 18 T3

Biotronik AG,
Szwajcaria

430xxx

Stenty samorozprezalne kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA, llliac). Pokrycie

pasywne powtokg weglika krzemu - nie aktywuje ptytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza
ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratéw), ogranicza dyfuzje jonéw metali do
otaczajgcej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przys$piesza
proces endotelializacji i gojenia naczynia. Materiat konstrukcyjny: nitinol. Dtugosci
30,40,60,80 mm. Srednice 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Dtugosci systemoéw dostarczania 70
cm. oraz 120 — Over The Wire. Po 4 pokrywane ztotem markery na kazdym z koncéw
stentu. Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich $rednic. Shaft 5,2 F, pokryty
hydrofobowo. Konstrukcja wieloelementowa - kazdy z segmentéw dziata niezaleznie.
Brak efektu ,rybiej tuski” dzigki konstrukcji ,peak to valley”. Drozno$¢ tetnic w 12
miesigcu obserwacji na poziomie 89,8% oraz brak TLR na poziomie 98,6%; MAE na
poziomie 2,1% - badanie BIOFLEX1

20

1800,00 zt

36 000,00 zt

8%

38 880,00 zt

Astron

Biotronik AG,
Szwaijcaria

349xxx, 358xxx




Stenty rozprezane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" (ILLIAC

FEMORAL). Pokrycie pasywne powtokg weglika krzemu - nie aktywuje ptytek krwi
i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutéw), ogranicza
dyfuzje jondw metali do otaczajacej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel)
oraz przy$piesza proces endotelializacji i gojenia naczynia. Materiat konstrukcyjny: stal.
Dtugosci 15, 25, 38, 56 mm. Srednice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Dtugosci
systeméw dostarczania 80 cm. oraz 130 — Over The Wire. 2 markery na systemie
dostarczajacym oznaczajace pozycje stentu. Kompatybilne z introducerem 6F dla
wszystkich $rednic do 9 mm. wigcznie. Shaft 5F, pokryty hydrofilnie. Cisnienie
nominalne 9 atm. RBP 15 atm (dla $rednic 5 — 8 mm.) i 13 atm (dla $rednic 9 — 10
mm.). Grubos$¢ strutéw stentu 160 um dla srednic 5 — 8 mm. Konstrukcja hybrydowa -
helikalna konstrukcja stentu w jego $rodkowej czesci i pierscieniowa na jego obu
koncach pozwala na wiasciwg apozycje stentu do $ciany naczynia i jej wiasciwe
podtrzymywanie oraz zapobiegajgca naktadaniu si¢ i wystawaniu drutéw stentu.
Wystawanie balonu (overhang) od 1.0 — 2.5 mm.Brak efektu ,rybiej tuski”. Skracalno$¢
ponizej 3%

20

1500,00 zt

30 000,00 zt

8%

32 400,00 zt

Dynamic

Biotronik AG,
Szwajcaria

350 xxx

Stenty rozprezane na balonie, chromowo - kobaltowe, kompatybilne z prowadnikiem
0,035” do leczenia tetnic bidorowych (ILLIAC). Pokrycie pasywne powiokg weglika

krzemu - nie aktywuje ptytek krwi ifibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na
powierzchni strutéw), ogranicza dyfuzje jonéw metali do otaczajacej tkanki (redukuje
ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przy$piesza proces endotelializacji i gojenia
naczynia. Materiat konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu — stent cienkos$cienny.
Dtugosci 18, 28, 38, 58, 78 mm. Srednice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Dtugosci
systeméw dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. (mozliwo$¢ uzyskania dostepu
promieniowego) — Over The Wire. 2 markery na systemie dostarczajgcym oznaczajgce
pozycje stentu. Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich $rednic. Shaft 5.1 — 5.4
F, pokryty hydrofobowo, dual — lumen. Ci$nienie nominalne 10 atm. RBP 14 atm (dla
$rednic 5 — 8 mm.) i 12 atm (dla $rednic 9 — 10 mm.). Grubo$¢ strutéw stentu 110 pm
dla $rednic 5 — 7 mm. oraz 140 um dla $rednic 8 — 10 mm. Sita radialna: 0.128 N/mm?.
Mozliwo$¢ doprezenia stentu o $rednicy 5 mm. do $rednicy 7.5 mm. Konstrukcja
podwojnej spirali pozwala na wiasciwg apozycje stentu do S$ciany naczynia i jej
wiasciwe podtrzymywanie oraz zapobiegajaca naktadaniu sig¢ i wystawaniu drutéw
stentu — zapobiega efektowi ,rybiej tuski” - przy wysokiej elastycznosci — sitg zgiecia
57.4 NmmZ. Skracalno$¢ pomijaina

1500,00 zt

7 500,00 zt

8%

8 100,00 zt

Dynetic-35

Biotronik AG,
Szwaijcaria

428xxx,448xxx




Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014 (BTK). Kontrolowana

podatno$é¢ miedzy 4 a 6%. Dtugosci 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm. Srednice 1.5,
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Dtugosci systeméw dostarczania 90 cm. (tylko dla $rednic
2.5-4.0 mm.), 150 cm. oraz 120 cm. (tylko dla $rednic 1.5i 2.0 mm.) — Over The Wire.
2 markery na systemie dostarczajacym oznaczajgce pozycje balonu. Profil przejscia:
0,53 mm. w odlegtosci 0,5 mm. od koncoéwki i 0,69 mm. w odlegtosci 2,5 mm. od
koncéwki. Kompatybilne z introducerem 4F. Shaft proksymalny 3,9F hydrofobowy typu
coaxial (wspotosiowy) — wysoka odporno$¢ na zatamania, dystalny 3.1F — hydrofilny.
Wyposazony w prowadnik usztywniajacy system dostarczania, zapobiegajacy
zatamaniom systemu i poprawiajgcym jego popychalno$é. Sposoéb pokrycia utatwiajgcy
przeprowadzanie przez zmiany i jednoczes$nie zapobiegajacy zeslizgiwaniu sie balonu
podczas rozprgzania, pokrycie zwinietego balonu substancjg ufatwiajgca
manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu. Ciénienie nominalne 7 atm., RBP 14
atm.. Przyktadowy profil cewnika po deflacji dla $rednicy 1.5 mm. wynosi 0,029”. Sredni
czas deflacji balonu 3.0 mm wynosi ok 10 sek.

15

540,00 zt

8 100,00 zt

8%

8 748,00 zt

Passeo 14

Biotronik AG,
Szwajcaria

380 xxx

Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035 (ILLIAC, SFA). Semi compliant
. Balon wykonany z polimeru pétkrystalicznego. Diugosci: 20, 40, 60, 80, 100, 120,
150, 170, 200 mm. Srednice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm. 3 dtugosci
systeméw dostarczania 80, 90 cm. oraz 130 — Over The Wire. 2 markery na systemie
dostarczajagcym oznaczajgce pozycje balonu. Kompatybilne z introducerem 5F (3 — 7
mm.) i 6F (8 — 10 mm.). Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowy; zwiniety balon ma 5
zaktadek . Sposob pokrycia utatwiajacy przeprowadzanie przez zmiany i jednoczes$nie
zapobiegajacy zeslizgiwaniu sie balonu. Cisnienie nominalne 7 atm. RBP 11 — 20 atm.

15

400,00 zt

6 000,00 zt

8%

6 480,00 zt

Passeo 35

Biotronik AG,
Szwajcaria

359 5xx, 357
XXX,383 Xxx

Cewniki balonowe wysokoci$nieniowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (AVF
ILLIAC, FEMORAL, RENAL). Kontrolowana podatno$¢ w przedziale 5 — 10%. Balon

wykonany z materiatu Nylon/Pebax; miekki aby nie prostowac naczyn podczas inflacji.
Dtugosci: 20, 40, 60, 80, 100 mm. Dostepne s$rednice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0,
10.0, 12.0 mm. Dostepne dtugosci systemoéw dostarczania 40 cm. oraz 75 — Over The
Wire. 2 markery na systemie dostarczajacym oznaczajgce pozycje balonu.
Kompatybilne z introducerem 5F (3 — 7 mm.) i 6F (8 — 10 mm.) oraz 7F (12 mm.). Shaft
5,9F, co — axial (wspotosiowy). Wyposazony w urzadzenie zwijajgce utatwiajgce
przejscie podczas drugiej inflacji. Cisnienie nominalne 14 atm. ($r. 3 —8 mm.,) i 12 (sr.
9 — 12 mm.). RBP do 27atm., ABP ($rednie ci$nienie pekniecia): 45 atm. dla balonu 3
mm. Ztozenie balonu: 3 zagigcia (¢ 3 — 9 mm); 5 zagig¢ (¢ 10 — 12 mm).

600,00 zt

3 000,00 zt

8%

3 240,00 zt

Passeo 35 HP

Creagh Medical,
Irlandia

39xxxXX

Introducer zbrojony. Dtugo$¢: 65 cm. (prosta). Konstrukcja polimerowa ze stalowym
zbrojeniem, zapewniajgcym utrzymanie $rednicy wewnetrznej. Srednica 4, 5, 6 F.
Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”. Fabrycznie taperowana. Zastawka
hemostatyczna i tréjdrozny kranik. Odkrecany kranik w koszulkach 5 i 6F. Srednica
wewnetrzna introducera 4F — 0,064.

20

490,00 zt

9 800,00 zt

8%

10 584,00 zt

Fortress

Contract Medical,
Niemcy

3XXXXX




Cewnik wspomagajacy typu Extra Support (Przeznaczony do wymiany i wspomagania
prowadnikbw w naczyniach obwodowych). Mikrocewnik wysokospecjalistyczny

wspomagajacy dedykowany do zabiegéw CTO w obszarze obwodowym przy dostepie
antegrade, retrograde i transcollateral. Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018".
Dostepne dtugosci mikrocewnika :,60,70, 80, 90, 110, 135, 150 cm. Srednica w
odcinku proksymalnym 2,6 F . Srednica w odcinku dystalnym 1,6 F i 1,8 F w zaleznosci
od rodzaju cewnika. Ksztalt prosty z platynowym markerem na dystalnym koncu

10 |zapewniajgce dobrg widoczno$¢ w skopii.. Materiat wykonania : trzon wzmocniony 15 1100,00 zt 16 500,00 zt 8% 17 820,00 zt|Carnelian ;?:jtljc':\fsed;;)lonia 445xxx
wolframowym oplotem , na zewnatrz poliuretanowy ptaszcz z powltokag hydrofilng w ’
czesci dystalnej. Powtoka hydrofilna, dystalnie na odcinku: 40, 60, 80, 100 i 120 cm w
zaleznosci od rodzaju cewnika. Koncowka prosta z markerem platynowym. Zalecany
cewnik prowadzacy 0,035".
RAZEM:| 151 500,00 zt 163 620,00 zt
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