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WZ-PRO Ustugi Projektowo -
Wykonawcze Budownictwa
Ul. Grunwaldzka 5/5

57-300 Ktodzko

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe: przebudowa kanalizacja ttocznej na
grawitacyjna na odcinku ul. B. Chrobrego do ul. A. Mickiewicza
w Miedzylesiu.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.11.2022 nr p. BPDiU/434/15/2022/2 informujemy, ze na
wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz linii
kablowych SN i nN wraz_z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy
sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wilasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w migejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ o nadzor nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Walbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-
300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedgce wtasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:
Klonowski Krzysztof, tel. 571665217, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucja.pl

Zalaczniki:
Mapa - 1szt.
Wytyczne do zabezpieczania kabli

Z powazaniem

Otrzymuja
1) ( Adresat
2) Lafa OMD4

NIP: 811 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakladowy (wptacony): 560.480.120,62 z4
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-035 Krakow pod numerem KRS 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMD4.3/313/2022)
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyc
dzielona rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu
liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dlakabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Odaziat
w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli energetycznych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowane;
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugoéci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikgtor zgloszenia pracy geodezyjne) GK.6640.2238.2022
Data wykpnania 22.10.2022
Jednostkalewidencyjna identyfikator nazwa Migdzylesic - miasto ]
Obreb 020810_4 0001 Migdzylesie
Dzialka ewidencyjna 465, 466 AM - 1
Skala mapy 1:500
Mapja zasadnicza — ukiad PL-ETRF2000 6.127.9.11.2.3

Uklad wysokosci PL-EVRF2007-NH
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aktualizacji

Nie wykfucza sig istniena innych urzgdzen sieci
uzbrojenf podziemnego nie wykazanych na mapie
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przystapieniem do robdt wskazane wystap:az o
eksploatujacej sie¢ o odplatny nadzér ranzowy o doﬁadne]
reczne przekopy kontrolne celemn ustal_ema okl
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalety zinwentaryz

¢ wlasnym zakresie. .
\Szgodnieynie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia sig z uwaga, 2e prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢
recznie, zgodnie z obowiazujacymi nermami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalety zaprojektowat jako przejécie

w rurze ostonowej ?lzepustu z uwzglednieniem za@asowego,
wolnego przepustu rurowego zgcego 0,5m poza

jezdnighwjazdichodnik. Nalezy stosowat nastepujace érednice rur ochronnych:
dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego
dia kabli SN rury minimum 168mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stanowiacymi zalacznik do uzgodnienia.

i adzenia
orycznie zabraniamy prowa
Ir(:l::? z:yeﬁnych sprzgtem mecham.czlnym
bez nadzoru w odlegtoéci mniejsze]
niz 2m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla.

Przed przystapieniem do prac w odiegiodci mniejszej niz:
~ 3m od skrajnych przewodéw linu napowietrznych ni,
- 10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,
nalety uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgcg siet.
Odlegloéci powyisze dotyczg réwnie? uzycia diwignic,
liczac odlegloé¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalety prowadzié
w ten sposob, aby nie naruszaé ustojéw sIupgw linii jw.,

inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.
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