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1.  Wstęp 

Wykonanie dokumentacji z badań podłoża gruntowego wykonano na zlecenie WZ-Pro 

Zbigniew Wnęk Usługi Projektowo Wykonawcze Budownictwa z Kłodzka.   

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo wodnych podłoża w miejscu 

projektowanej inwestycji – przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bolesława Chrobrego. 

Projektowany obiekt, przy prostych warunkach gruntowych, zalicza się do I kategorii 

geotechnicznej, zgodnie z normą PN-B-02379 (Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne. 

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Zleceniodawca dostarczył mapę sytuacyjno-

wysokościową w skali 1:500 z projektowaną lokalizacją sieci oraz wskazał lokalizację 

punktów badawczych i określił głębokość otworów – zalecenie projektowe: głębokość otworu 

minimum 0,3m poniżej od rzędnej studni. 

 

2.  Położenie, morfologia i budowa terenu badań 

Trasa, wzdłuż której projektowana jest przebudowa, położona jest w Międzylesiu w ul. 

Bolesława Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do drogi gruntowej 

(dz.nr 189/6). Badania prowadzono na odcinku tej ulicy. 

Morfologicznie badany teren wznosi się w kierunku wschodnim. Rzędne w miejscach badań 

wynoszą w granicach około 445,7 – 446,7mnpm. 

W badanym rejonie podłoże gruntowe budują plejstoceńskie utwory deluwialne Zlodowacenia 

Północnego, wykształcone jako gliny, gliny pylaste na zwietrzelinie gliniastej mułowca. 

Warstwę wierzchnią stanowią nasypy niekontrolowane.  

 

3.  Wykonane prace 

Badania terenowe prowadzono w dniu 7 listopada bieżącego roku, wykonując w dwóch 

punktach badawczych zlokalizowanym wzdłuż projektowanej budowy otwory badawcze. 

Wiercenia wykonano wiertnicą MWG, systemem mechaniczno – okrętnym, do głębokości 

2,5m poniżej powierzchni terenu. 
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Badania terenowe prowadzone były pod stałym dozorem geologicznym uprawnionego 

geologa. Do obowiązków nadzoru należało: 

· nadzorowanie prowadzenia wierceń zgodnie z ustaleniami 

· opis geotechniczny przewierconych gruntów na podstawie badań makroskopowych 

zgodnie z PN-88/B-04481, PN-86/B-02480 oraz PN-B-02481:1998 

· pomiar zwierciadła wód gruntowych zgodnie z normą PN-B-04452:2002. 

 

Wyniki badań przedstawiono na kartach otworu geotechnicznego (zał. nr 2). 

Punkty badawcze zlokalizowano w miejscach pokazanych na załączonym planie 

sytuacyjnym w skali 1:500 (zał. nr 1.1) a rzędne wysokościowe punktów badawczych 

odczytano z załączonego planu sytuacyjno - wysokościowego.  

 

4.  Charakterystyka geotechniczna podłoża 

W badanym podłożu pod względem wykształcenia litologicznego stwierdzono prostą budowę 

geologiczną. Od powierzchni występuje warstwa nasypu niekontrolowanego o miąższości 0,6 

– 1,3 m, podścielona warstwą glin, glin pylastych lub glin pylastych zwięzłych o konsystencji 

twardoplastycznej i półzwartej (IL=0,10 – 0,00) sięgającą do głębokości 2,3 – 2,5m poniżej 

powierzchni terenu a w otw nr 1 na głęb. 2,3m stwierdzono strop podłoża skalnego – 

zwietrzelinę gliniastą mułowca o konsystencji półzwartej (IL=0,0).  

Głębienie otworów zakończono poniżej przewidywanego posadowienia studni 

kanalizacyjnych. 

Na podstawie badań terenowych wydzielono następujące warstwy geotechniczne 

(strefy podłoża o zbliżonych właściwościach fizyko-mechanicznych): 

· warstwa N (Mg)* – nN – nasypy (grunty sztuczne)* - warstwa ta nie nadaje się do 

posadowień bezpośrednich.   Kategoria urabialności 2. 

· warstwa B1 – Gπ, Gπz (clSi, siCl)* - glina pylasta, glina pylasta zwięzła (pył ilasty, 

ił pylasty)* - wilgotna, twardoplastyczna  IL=0,10  –  gęstość objętościowa ρ(n) =2,0 

– 2,10g/cm3, kąt tarcia wewnętrznego φu(n)=19,2o, spójność Cu(n)=33kPa, 

enometryczny moduł ściśliwości Mo(n)=41,9MPa, moduł odkształcenia 

Eo(n)=31,8MPa.  Kategoria urabialności  4. 
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· warstwa B – G (saclSi)* - glina, glina  (pył ilasty)* - wilgotna, półzwarta  IL=0,0  – 
gęstość objętościowa ρ(n) =2,20g/cm3, kąt tarcia wewnętrznego φu(n)=22o, spójność 

Cu(n)=40kPa, enometryczny moduł ściśliwości Mo(n)=65,7MPa, moduł odkształcenia 

Eo(n)=49,9MPa.   Kategoria urabialności  4.   

· warstwa S – KWg (siCl)* - zwietrzelina gliniasta  (ił pylasty)* - wilgotna, półzwarta  

IL=0,0  – gęstość objętościowa ρ(n) =2,20g/cm3, kąt tarcia wewnętrznego φu(n)=22o, 

spójność Cu(n)=40kPa, enometryczny moduł ściśliwości Mo(n)=65,7MPa, moduł 

odkształcenia Eo(n)=49,9MPa.   Kategoria urabialności  5.   

 

Uwaga:* wg. Eurokod 7 

 

Parametry do obliczania nośności fundamentów na podłożu skalnym 

 

· warstwa S - KWg - wartość obciążenia dopuszczalnego k2=0,4MPa, gęstość 

właściwa ρs =2,65g/cm3, współczynnik  Poisson’a v=0,35, kategoria urabialności 5 

 

Układ wydzielonych warstw w podłożu przedstawiono na załącznikach graficznych – kartach 

otworów (zał. nr 2). 

Wartości charakterystyczne parametrów dla wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli 

(zał. nr  3). 

 

5.  Warunki wodne 

Warstw wodonośnych nie stwierdzono (otwory suche). 

 

6.  Podsumowanie i wnioski 

W badanym podłożu stwierdzono prostą budowę geologiczną, proste warunki gruntowe.  

Występujące w podłożu grunty poniżej warstwy nasypów (poziomu 0,6 – 1,3 ppt), są średnio 

nośne i nadają się do posadowień bezpośrednich. Zalegający w podłożu pakiet gruntów 

spoistych – glin pylastych, glin i glin pylastych zwięzłych o konsystencji twardoplastycznej i 
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półzwartej, należą do gruntów średnio nośnych spełniających warunki do posadowień 

bezpośrednich. Zalegające w podłożu grunty zaliczyć należy do średnio urabialnych – 

kategoria urabialności: 4 – 5.  

Wody gruntowa w wykonywanych wykopach nie powinna występować.  

Wydobyte z wykopów grunty nie spełniają wymogów do powtórnego wykorzystania do 

zasypów i zagęszczeń, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu. W warunkach 

polowych nie będzie możliwe zagęszczenie tych gruntów do uzyskania wyników 

wymaganego normą PN-S-02205 - zagęszczenia gruntu w pasach drogowych. 

Parametry warstw geotechnicznych podano w tabeli (zał. 3) a zasięg ich występowania 

pokazano na kartach otworu (zał. 2).  

Lokalizację punktów badawczych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym         

(zał. 1.1). 
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OBJAŚNIENIA obszar badań

zał. 1.2

Szczegółowa mapa geologiczna Polski
Arkusz 962 Międzylesie



Profil numer 2    Rzędna: 446.70 m n.p.m.   Data: 2022-11-07

Geostart S.C.

Komandorska 53h/11 Wrocław

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO
Profil numer 1

Zał.nr: 2

Wiertnica: MWG

Miejscowość: Międzylesie
Gmina: Międzylesie
Powiat: kłodzko
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: Przebudowa kanalizacji ul. Chrobrego
Zleceniodawca: WZ-Pro  Zbigniew Wnęk
Wiercenie: Geostart S.C. W. i R. Kabała
Dozór geol.: Włodzimierz Kabała

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 445.73 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Radosław Kabała
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TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW DLA WYDZIELONYCH WARTSTW GEOTECHNICZNYCH 
Wyznaczonych metodą B wg PN-81/B-03020 

 

Stratygrafia 

Symbol 
warstwy 

geotechni-
cznej 

Rodzaj 
gruntu 

 wg Eurokod 7 

Rodzaj 
gruntu 

 wg normy  
PN-88/B-04481 

Stopień 
zagęszcze

-nia 
ID 

Stopień 
plasty-
czności 

IL 

Gęstość 
objętościo-

wa 
ρ(n) 

g/cm3 

Kąt tarcia 
wewnętrz-

nego 
φu(n) 

° 

Spójność 
Cu(n) 

Edometr. 
Moduł 

ściśliwo-
ści Mo(n) 

MPa 

Moduł 
odkszta-

łcenia 
Eo(n) 

MPa 

Kat. 
urabia-
lności 

Nasypy N Mg nN Warstwa do usunięcia 1 

Czwartorzęd B1 clSi, siCl Gπ, Gπz - 0,10 2,00-2,10 19,2 33 41,9 31,8 4 
B saclSi G - 0,00 2,15 22,0 40 65,7 49,9 4 

Kreda górna S siCl KWg - 0,00 2,00 5 
 

PARAMETRY DO OBLICZANIA NOŚNOŚCI FUNDAMENTU NA PODŁOŻU SKALNYM 

Stratygrafia 

Symbol 
warstwy 

geotechni-
cznej 

Rodzaj 
gruntu 

Parametry rekomendowane 
przez prof. Z Wiłuna 

Wytrzymałość 
na ściskanie 

Rc [Mpa] 

Współ-
czynnik 

Poisson’a 
v 

Ciężar 
jednostkowy 

skały 
γ [kN/m3] 

Wytrzymałość 
strukturalna 

mi 
 Wartość obciążenia 

dopuszczalnego 
k2 [MPa] 

Gęstość 
właściwa 

ρs 
[g/cm3] 

Kreda górna S KWg 0,4 2,65 - 0,35 - - 5 
 

OBJAŚNIENIA DO KART OTWORÓW I PRZEKROJÓW GEOTECHNICZNYCH 
Graficzne i literowe oznaczenia wydzielonych gruntów 

Wg PN-86/B-02480 oraz Eurokod 7 
Oznaczenia stanu gruntów 

Grunty sypkie 

 
nN 
Mg 

Nasyp niebudowlany 
Grunty sztuczne  ln - luźne 

 
Gπ 
clSi 

Glina pylasta 
Pył ilasty  szg – średnio zagęszczone 

 
Gπz 
siCl 

Glina pylasta zwięzła 
Ił pylasty  zg – zagęszczone 

 
KWg 
siCl 

Zwietrzelina gliniasta 
Ił pylasty 

Grunty spoiste 

    pzw - półzwarte 
    tpl –  twardoplastyczne 

   ● pl – plastyczne 

    mpl - miękkoplastyczne 
   Poziom zwierciadła wód gruntowych 
    ustabilizowany 
    nawiercony 
    sączenie 

Wilgotność gruntów 

 
w wilgotny  s suche 

 
nw nawodnione 

 
mw mało wilgotny 
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