PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 INSTALACJA WENTYLACJI
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0333-09 towo-wapiennej
1
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach betonowych o diu-  |otw.
d.1.{1004-10 gosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 150 mm
1|analogia
1 otw. 1.0
RAZEM 1.0
3|KNR 2-17 Dostawa i montaz. Wentylatory kanatowe w obudowie izolowanej wraz z kom- |szt.
d.1./0205-01 pletem akcesoriéw i regulatorami obrotéw. Uktadu : Wz1, Wz2, Wz3, Wz4
1|analogia
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r. 200 mm - |m?2
d.1.|0123-02 udzial ksztattek do 55 %
1
12 m?2 12.0
RAZEM 12.0
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane FLEX o $r. do 200 mm m2
d.1.|0123-02
1|analogia
2 m?2 2.0
RAZEM 2.0
6/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.1./0131-01 do 100 mm
1
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
7|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1.|0155-02
1
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
8|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1600 mm + skrzynka rozprezna |szt.
d.1./0139-03 izolowana z przepustnicg
1
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
9|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne o $r. do 160 mm szt.
d.1.|/0140-01
1
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
1.2 INSTALACJA WOD-KAN
10| KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1./0141-01
2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
11|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na scianach budynku m
d.1.|0229-07
2
2 m 2.0
RAZEM 2.0
12|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i od-  |kpl.
d.1./0235-06 ptywowych - umywalka
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0339-01 piennej
2
2 m 2.0
RAZEM 2.0
14|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach |m
d.1./0326-03 z cegiet
2
poz.13 m 2.0
RAZEM 2.0
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych (PE) o $r. zewnetrznej 20 |m
d.1./0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia wielowarstwowychnach w budyn-
2 kach niemieszkalnych (woda zimna)
2 m 2.0
RAZEM 2.0
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody zimnej dz=20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 |m
d.1./0101-03 mm
2
poz.15 m 2.0
RAZEM 2.0
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw wody cieptej $r. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.  |m
d.1./0101-10 20 mm
2
2 m 2.0
RAZEM 2.0
18|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1.0
RAZEM 1.0
19|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- [m
d.1.|/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
2 m 2.0
RAZEM 2.0
20|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02 Krotnos¢ = 2
2
poz.19 m 2.0
RAZEM 2.0
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