Projekt techniczny branzy elektryczne;j

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu w ramach
zagospodarowania parku miejskiego w Wolbromiu.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace zatozenia i podstawy prawne:
- [1] Uzgodnienia z Inwestorem
- [2] Aktualna mapa do celéw projektowych
- [3] Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994
- [4] Warunki przytaczenia do sieci 0,4kV nr. WP/024188/2021/007R06
- [5] Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
- [6] Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa
- [7] Norma PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- [8] Norma PN-IEC 60364-5-523 obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow
- [9] Norma PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym
- [10]Norma PN-IEC 62305-1 i 62305-2 Ochrona odgromowa.
- [11] Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

1.3 Stan obecny

Obecnie na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie teren zielony, czeSciowo
utwardzony przeznaczony na rekreacje. Teren jest uzbrojony w oswietlenie parkowe,
przebiegajgce instalacje niskiego napiecia podziemne oraz napowietrzne, instalacje wody
pitnej oraz kanalizacji deszczowej.

1.4 Zakres projektu
Projekt zawiera nastepujacy zakres prac:
e budowe szafy zasilajgcej park SP,
e demontaz istniejacych opraw parkowych,
e wyprowadzenie z SP linii kablowej do projektowanych opraw parkowych,
e wyprowadzenie z SP linii kablowej do zasilania projektowanej fontanny,
e wyprowadzenie z SP linii kablowej do zasilania toalety automatycznej
e budowa opraw parkowych
e zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej,
e zapewnienie ochrony odgromowej,
e zapewnienie ochrony przeciwprzepieciowej,

1.4.1. Przytacze energetyczne

W celu zasilenia projektowanych odbiornikéw pozyskano warunki przytgczenia (Tauron).
Zgodnie z nimi dostawca energii zabuduje w poétnocnej czesci dziatki ztgcze kablowo —
licznikowe . Moc przytgczeniowa 40 kW.

1.4.2. Szafa zasilajgca park SP

Obok postawionego przez dostawce energii ztgcza kablowo - licznikowego nalezy
wybudowac szafe zasilajgcg park SP. Bedzie sie ona sktadata z obudowy zewnetrznej SSTN
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53*84/2 + KKN+FTN (IOB-42322) o klasie izolacji IP44. Obudowe nalezy mechanicznie
potaczy¢ ze ztgczem kablowym. Szafe nalezy wyposazy¢ w aparature elektryczng wedtug
schematu elektrycznego i zestawiania materiatow zataczonego do projektu, stuzace do
zasilenia oswietlenia parkowego, zasilenia toalety i projektowanej fontanny.

1.4.3. Oswietlenie parkowe

Istniejgce oprawy parkowych bedace wtasnoscia Inwestora nalezy zdemontowaé. Uprzednio,
w uzgodnieniu z dostawcag energii trwale zabezpieczy¢ ich zasilanie. Zamiast starego
osSwietlenia parkowego zaprojektowano nowe, sktadajgce sie z 18 latarni LED MARS MLS-LB-
22A-SU-MA z wbudowanym zrédtem Swiatta 45W. Latarnia jest w petni odporna na warunki
atmosferyczne (norma IP65). Lampa nie wspotpracuje ze sciemniaczami.

Posadowic je nalezy na uprzednio osadzonych w terenie prefabrykowanych fundamentach o
zagtebieniu co najmniej 100cm, uwzgledniajac wymagania instrukcji montazu tych latarni.
Fundamenty powinny wystawaé ponad wysokosé terenu na 2-3 cm. Zasilanie latarni z SP
nalezy prowadzi¢ kablem ziemnym YKY3*4mm2 w ostonie rur DVR50 na catej dfugosci.
Sterowanie oswietleniem parkowym za pomocg zegara astronomicznego w szafie SP.
Rozmieszczenie latarni oznaczono symbolami L na rys. projektu zagospodarowania terenu.
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1.4.4. Zasilanie fontanny

Z szafy zasilajgcej SP do projektowanej fontanny nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy
YAKY5*16mm?2. Kabel nalezy uktadaé¢ w rurze DVR75. Obok rury nalezy uktadaé¢ bednarke
ocynkowang FeZn 4*35. Bedzie ona stuzyta do uzyskania potencjatu ziemi dla punktu
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neutralnego projektowanej instalacji. Uzyskana rezystancja uziemienia powinna wynosic¢
mniej niz 10 Q. Jezeli wartos¢ bedzie wieksza, to przy szafie zasilajgcej nalezy wbi¢ sonde
uziemiajgca pionowa.

1.4.4. Zasilanie toalety

Z szafy zasilajacej do projektowanej toalety nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy
YAKY3*4mm?2. Kabel nalezy ukfada¢ w rurze DVR50. Trase przedstawiono na rysunku
zagospodarowania terenu.

1.4.5. Trasy kablowe

Linie kablowe nalezy wykonywac zgodnie w wymogami podanymi w normie N-SEP-E-004. W
szczegolnosci: kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 70 cm pod ziemig, kabli nie nalezy
mufowaé, promien giecia kabli powinien by¢ wiekszy niz ich 20 — krotna $rednica. Kable
uprzednio wtozone do rur ostonowych typu DVK ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci co
najmniej 10 cm. Tak utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie oznaczy¢ tasmg kablowg w kolorze niebieskim. W trakcie zasypywania
utwardzac grunt sukcesywnie.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowa¢ wymagania podane w N-SEP-004. Odlegtos¢ pionowa od innych kabli niskiego
napiecia i rurociggdw powinna wynosi¢ co najmniej 0,25m. Trasy kablowe prowadzi¢ wg.
zatagczonego planu zagospodarowania terenu, po uprzednim wytyczeniu w terenie. Prace
zanikajace odbierac przed zasypaniem. Po wykonaniu prac ziemnych przeprowadzi¢ prace
geodezyjne z naniesieniem na zaséb geodezyjny wykonanych instalacji zewnetrznych.
UWAGA:

Z informacji zawartych na mapie do celéw projektowych wynika, ze w rejonie prac ziemnych
znajdujg sie instalacje elektryczne, wodne i kanalizacyjne. Poza tym nie mozna wykluczy¢
istnienia innych instalacji, nienaniesionej na zaséb geodezyjny. Dlatego prace ziemne nalezy
wykonywa¢ maszynowo, ale z zachowaniem ostroznosci. W razie watpliwosci, lub
napotkania przedmiotéw w wykopie nalezy kontynuowadé prace recznie.

1.4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

W obwodach prgdu zmiennego 400/230V zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 jako ochrone
przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych urzadzen. Natomiast
jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenie zasilania przez urzadzenia
nadmiarowopradowe i ochronne réznicowopragdowe. Sie¢ elektryczna pracuje w tréj - i
piecioprzewodowym uktadzie potgczen TN-S. Punkt PE instalacji elektrycznej nalezy potgczyé
z uktadang pomiedzy szafg SP a studnig fontanny bednarkga. W szafie zasilajgcej SP
zabudowano wytgczniki przeciwporazeniowe o znamionowym pradzie uptywu 30mA
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spetniajgce  wymogi normy [7]. Przed oddaniem do uzytkowania nalezy sprawdzic¢
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz zmierzy¢ rezystancje uziemienia.

1.4.7. Ochrona odgromowa

Projektowane latarnie wykonane sg z materiatéw nieprzewodzacych. Nie podlegajg zatem
ochronie odgromowej.

2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robdt:

- uktadanie kabli elektrycznych w ziemi

- instalowanie rozdzielni elektrycznych

- instalowanie opraw oswietleniowych

- instalowanie osprzetu elektrycznego: gniazd, tgcznikéw, opraw, odbiornikow

2. Elementy mogace stwarzac zagrozenie:
- elementy konstrukcyjne budynku, latarni
- napiecie elektryczne

3. Przewidywane zagrozenia:

- urazy ogdlne podczas wykonywania prac na wysokosci

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym podczas prac montazowych

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym obcym podczas prac ziemnych

4. Sposbéb prowadzenia instruktazu:

- Przed przystgpieniem pracownikéw do prac kierujgcy zespotem przeprowadza
instruktaz BHP wskazujgc miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed
ewentualnym wypadkiem.

5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczernstwom:

- ze wzgledu na biegnace w ziemi, a nie naniesione na mapy linie kablowe nalezy
przed rozpoczeciem prac ziemnych bezwzglednie wyfaczy¢ catkowicie zasilanie do
wszystkich obiektdw na terenie Stadionu.

- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej,

- egzekwowac od pracownikdw stosowanie wtasciwej odziezy ochronnej

- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych narzedzi i sprzetu do pracy

- odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy

- przed podfaczaniem odbiornikdéw wyfaczy¢ i odfaczy¢ napiecie zasilajace

- uziemié miejsce pracy

- wywiesi¢ niezbedne tablice ostrzegawcze

Projektant:
mgr inz. Pawetl Pacut

3. Zalaczniki

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
Uprawnienia do projektowania projektanta,

Warunki przytaczenia do sieci Tauron Dystrybucja
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4. Zestawienie rysunkow
Rys.1 Schemat elektryczny
Rys.2. Projekt zagospodarowania terenu

5. Zestawienie materialow

L.p. Materiat Typ Ilos¢
1 | Przewdd LgY16mm?2 6m
2 | Obudowa elektryczna SP SSTN 53*84/2 + KKN+FTN 1kpl
3 | Plyta montazowa do aparatury modut. Plyta z szynami TH35 1kpl
4 | Wylacznik glowny SV340 63A 3P Iszt
5 | Zabezpieczenie nadpradowe 1P C6A Iszt
6 | Zabezpieczenie nadmiarowo — réznic.pr. | KZS-2M C16/0,03 AC 2szt
7 | Zegar sterowany Astroclock-1 Iszt
8 | Zabezpieczenie roznicowopradowe EFI-4 AC 25/0,03 Iszt
9 |Zabezpieczenie nadpradowe 3P+N CI16A 1 szt
10 | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe KL.T1+T2 320/12,5 12,5 4+0 1kpl
11 | Przewod LgY10mm?2 10m
12 |Kabel ziemny YAKY5*16mm?2 50m
13 |Kabel ziemny YKY3*4mm?2 730m
14 | Bednarka ocynkowana FeZn 30*4 45m
15 |Rura ostonowa DVR75 50m
16 | Rura ostonowa DVRS50 700m
17 |Oprawa parkowa Latarnia LED MARS 45W 18 kpl

MLS-LB-22A SU-MA + fund.

18 | Czujnik ruchu w WC SES09-WH P44 1 szt.
19 |Oprawa osw. w WC Cosmo LED 1287 Iszt
20 |Przewdd YDY3*1,5 5m
21 |Rura instalacyjna RLM 18 Sm
22 | Materialy pomocnicze 1kpl
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