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PŁYTA STROPOWA

gr.= 18cm; Hg=+14,82m; Hd=+14,64m
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KONSTRUKCJA STALOWA
ZADASZENIA
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otwór przelewowy Ø160  20 cm powyżej 
pokrycia dachu - rurka ze stali nierdzewnej wysunięta 
50 cm poza lico wykończonej ściany
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POZ.STAT. 0.5.2

PŁYTA STROPOWA

gr.= 18cm; Hg=+14,82m; Hd=+14,64m

Legenda:
- KIERUNEK OPARCIA PŁYT 
  PREFABRYKOWANYCH, SPRĘŻANYCH

D D

UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
2. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
3. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].
4. Wykonać otwory w attyce - awaryjne przelewowe, zgodnie z wytycznymi 
    podanymi w projektach instalacyjnych.

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we  
ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław
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TEMAT

UWAGI:
Budowę należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego (tj.projektu 
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego), oraz 
projektu wykonawczego architektury i projektów technicznych branżowych.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i odpowiednimi 
branżowymi oraz wrmaganiami ochrony p.poż, będącymi intergralną częścią 
projektu.
2. Wszystkie instalacje wykonać w oparciu o załączone projekty branżowe.
3. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty PZH i p.poż., a także 
świadectwo ITB, a rozwiązania systemowe - aprobaty techniczne.
4. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 
technicznymi w budownictwie, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia 
budowlane.
5. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału 
(przekładki dystansujące itp.).
6. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
7. Szczegóły wyposażenia wnętrz uzgodnić z projektantem na etapie
nadzoru budowlanego.

Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa
Dolnośląskiego, które realizowane będzie na działce 22, AM-3;
obręb: Gaj  we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław
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