Rzut

120

Stopnie ztazowe

Przekro] A—A

1:20

Typowa studnia pod uszczelke

Rzedna stropu

z kregoéw betonowych

= — +2,46 = 215,86
N Is
[
| | Wykonawea — WC| TECHNOLOGIE Sp. z o.0. Nr Rysunku
. I. Kosciuszki 80, 42-595 i
| | I: ;Je\. 8{:3516‘(;]152 2‘22‘ e-mail: biluerrggv‘fcwtech.pl 571/PFU/1 0/1 3
I | Zamawiajacy GMINA KRZYWCZA Tresc
| i UL. KRZYWCZA 36, 37-755 KRZYWCZA
i Poziom zalewu westycia ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALN SCIEKOW
I +1.80 = 21520 KOMORA POMIAROWA
| ’ - ’ Adres inwestycii 7 £y, 402/2, 402/6 (OB. 10)
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 181305_2 :
| OBREB 0004 KRZYWCZA -
NI _{ H Fez2Pol bROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY RZUT; PRZEKROJ A-A
| Specjalno$é
|l Obiokt
1 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
(e Imie Nazwisko Nr Uprawnien Podpis Data
(e . .
N Rzedna posadowienia 12.2023

150 1500 150 +1,06 =214,46

KOORDYNATOR 1:20

PROJEKTU mgr inz. Wiestaw Lipka




