Stezenia pionowe "krzyzowe"

Tarcica 120 x 25 mm
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Stezenia pasa dolnego
Tarcica 120 x 25 mm
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Przestrzen poddasza
nieuzytkowego segmentu B | |
|

140 x 100 mm

Murlata
140 x 140 mm
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Wiazary mocowane do Murfat 140 x 140 mm i 140 x 100 mm za pomoca katownikéw
65 x 65 x 90 wzmacnianych, srub maszynowych 010 oraz wkrgtow do drewna 10 x 60
Wszystkie wiazary taczace si¢ mocowaé na gwozdzie pierscieniowe 4 x 120 mm.

Wiazary G7 mowa¢ do B1 Belki kalenicowej gornej i dolnej na wieszak wigzara SGTS 50
wg instrukcji producenta.
-Stezenia 120 x 25 mm mocowaé za pomocg gwozdzi piercieniowych 4 x 100 mm po 2 na miejsce.

Murlaty na zewngtrznych $cianach 140 x 140 mm
Murtaty na podciagach srodkowych 140 x 100 mm
Calkowite usztywnienie konstrukcji uzyskuje si¢ po otaceniu potaci.
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Wiazary glowne

NT- Wiazary narozne
KR- Krokwie 160 x 80 mm
B1/2- Belka kalenicowa gérna i dolna 180 x 100 mm

Przestrzen poddasza
nieuzytkowego segmentu A
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KLASY C 27

RZUT KONSTRUKCJI DACHU- SEGMENT "C"
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LOKALIZACJA
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