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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I. DANE OGOLNE
1. Inwestor

Inwestorem planowanych robot budowlanych bedzie Gmina Sedziszow Matopolski, ul. Rynek 1
39-120 Sedziszéw Matopolski.

2. Jednostka projektowa

Zespot projektowy w sktadzie:
Gtowny Projektant: mgr inz. Roman Charchut,

Opracowujgcy: mgr inz. Krzysztof Gajewski.
3. Podstawa i materialy do opracowania

Podstawg formalng niniejszego opracowania sg nastepujgce dokumenty, opracowania oraz

literatura techniczna, normy i instrukcje:

3.1 Dokumenty formalne

Umowa zawarta pomiedzy Gming Sedziszow Matopolski a Wykonawca.
3.2 Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

[1]. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,

[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U.2020.0.1333,

[3]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne Dz.U.2020.310,

[4]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.0.1219),
[5]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55);

[6]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.2020.0.283);

[7]. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.2020.0.276.

[8]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w Sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.
1518).

[9]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
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PRZEBUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W M.SEDZISZOW MALOPOLSKI

[10]. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U.2020.0.65);
[11]. Wytyczne do projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3.
3.3 Opracowania pomocnicze
— Pomiary terenowe i inwentaryzacja stanu istniejgcego,

— Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000,
4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania:

POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH NA TERENIE GMINY SEDZISZOW
MALtOPOLSKI POPRZEZ PRZEBUDOWE PRZEJSC DLA PIESZYCH W SEDZISZOWIE
MALOPOLSKIM PRZY UL. FABRYCZNEJ, NR DROGI 107657R

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie przebudowany odcinek
drogi gminnej rozpoczynajgcy Sie na styku nawierzchni bitumicznej z wyniesionym
przejSciem dla pieszych w km 0+020,00 (km 0+000,00 stanowi skrzyzowanie typu rondo
ul. Wspodlng oraz ul. Kroczki), a konczgcy sie w km 0+258,00 dowigzaniem do dalszego
ciggu istniejgcej jezdni drogi gminnej nr 107657R. Zachowane zostaty normatywne
elementy geometrii przebiegu sytuacyjno wysokosciowego jak i przekroju typowego drog
gminnych o przekroju ulicznym. Na cato$ci odcinka zostanie wykonana nakfadka
bitumiczna na istniejgcej konstrukcji jezdni, dostosowane zostang istniejgce zjazdy do
sgsiadujgcych posesji. Wykonany zostanie odcinek chodnika o dfugosci ok. 80m.
Przebudowie ulegng przejscia dla pieszych — planuje sie ich doktadne oznakowanie oraz
umieszczenie zestawow doswietlajgcych skfadajgcych sie z dedykowanych lamp
asymetrycznych prawostronnych. Przetozeniu ulegng istniejgce krawezniki oraz
nawierzchnia z kostki brukowej w zakresie niezbednym dla dowigzania sie do
projektowanych warstw bitumicznych na jezdni DG. Zatozono wydzielenie trzech zatok
postojowych dla samochoddéw osobowych o szer. 2,5m i tgcznej dtugosci 102,0 m, a takze
przewidziano miejsce do zatrzymywania sie dla pojazdow komunikacji zbiorowej przy
istniejgcym przystanku autobusowym. Roboty adaptacyjne na istniejgcym uzbrojeniu
terenu polegac beda na dostosowaniu wtazow, wpustow i pokryw istniejgcych urzgdzen
odwadhniajgco-sanitarnych do projektowanej nawierzchni bitumicznej na jezdni i chodniku.
W celu zachowania ptynnosci odwodnienia planuje sie zmiane lokalizacji jednej studni
deszczowej — w km ok. 0+095. W zwigzku ze zmiang w organizacji ruchu na Rys. 2 Plan

Sytuacyjny przedstawiono schemat wykonania oznakowania poziomego. Roboty
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nawierzchniowe polegac bedg na frezowaniu istniejgcej nawierzchni do gr. maks 8 cm — w
celu uzyskania  docelowego spadku poprzecznego  daszkowego, uftoZenie
zabezpieczajgcej siatki przeciwspekaniowej, wykonanie membrany uszczelniajgco -

mocujgcej, warstwy wigzgcej oraz nowej warstwy Scieralney.

5. Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest:

- zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, poprzez wykonanie osSwietlonych
przejsc dla pieszych,

- poprawa warunkow odwodnienia istniejgcego pasa drogowego,

- poprawa warunkow ruchu pojazdow poruszajgcych sie po jezdni drogi gminnej,

- usystematyzowanie miejsc postoju pojazdow osobowych w obrebie pasa drogowego.

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi czeS¢ opisowg projektu wykonawczego branzy drogowey.

Zakres robot budowlanych obejmuje nastepujgce zagadnienia:

— odcinkowg rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej na jezdni — frezowanie na
gr. 4-8cm,

— przebudowe przejS¢ dla pieszych wraz z wykonaniem dedykowanych zestawow
doswietlajgcych,

— adaptacja istniejgcych zjazdow do pobliskich nieruchomosci,

— wykonanie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej na jezdni drogi gminnej poprzez
utozenie siatki stalowej przeciwspekaniowej

— wykonanie nowych warstw bitumicznych — wigzgcej gr. 3 cm i Scieralnej gr. 4cm,

— odcinkowg budowe chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm,

— miejscowe przetozenie istn. kraweznikOw oraz kostki brukoweyj,
— regulacja wysokosciowa wfazow, wpustow ulicznych i zasuwy wodociggowey,

— reorganizacja organizacji ruchu poprzez wprowadzenie oznakowania poziomego
wydzielajgcego zatoki postojowe dla samochodow osobowych, pasy ruchu,
powierzchnie wytgczone z ruchu oraz wyodrebnione miejsce dla pojazdow
komunikacji zbiorowej przy istniejgcym przestanku.
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6. Zawartosc¢ projektu

Na catosc projektu wykonawczego sktadajg sie nastepujgce czeSci:

e (Czesc 1.1. Opisowo — rysunkowa,

e CzesC 1.2 Przedmiar robot,
e (Czesc¢ 1.3. STWIORB,

e Czesc 1.4. Kosztorys Inwestorski.

Il. STAN ISTNIEJACY

1. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci Gminy Sedziszéw Matopolski.
Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie ptaskim charakteryzujgcym sie zabudowg
zwartg o charakterze miejskim. Znaczna czeSc terenow przylegtych do pasa drogowego to
nieruchomoS$ci gruntowe, na ktorych zlokalizowane sg budynki uzytecznosci publicznej.

W uktadzie sytuacyjnym przebudowywana droga przebiega na odcinku prostym o dobrej
widocznoSci. Istniejgce zagospodarowanie dziatek przylegtych do pasa drogowego oraz
zakres projektowanych robot przedstawiono w czeSci rysunkowej (rys. nr 2 - plan
Sytuacyjny). Na analizowanym obszarze objetym zakresem inwestycji nie obowigzuje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Istniejgca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze skfada sie droga gminna nr 107657R - ul.
Fabryczna, droga gminna — ul. Osiedle Mtodych, drogi wewnetrzne i osiedlowe. W stanie
istniejgcym parametry drogi sg wystarczajgce dla zapewnienia bezpiecznego poruszania

sie pojazdow normatywnych w obu kierunkach.

Wprowadzane rozwigzania techniczne zapewnig wieksze bezpieczenstwo dla wszystkich

uzytkownikow drogi.

3. Istniejaca infrastruktura piesza

Istniejgce chodniki posiadajg szeroko$¢ w przedziale 1,6 — 2,6m i wystepujg po dwoch
stronach drogi gminnej. Poprzeczna komunikacja piesza jest niewystarczajgca i nie
spetnia wymogow wytycznych dotyczgcych projektowania przejSc dla pieszych oraz ich
oswietlenia.

W stanie istniejgcym wystepuje standardowe oswietlenie uliczne, ktore determinuje
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potrzebe ustawienia doswietlenia dedykowanego dla przejs¢ dla pieszych.

4. Nawierzchnia drogi

Istniejgca droga gminna posiada na catosci odcinka nawierzchnie bitumiczng w ztym lub
przecietnym stanie technicznym. Wystepujg liczne spekania poprzeczne i podtuzne, ktore
powstaty na skutek wzmozonego ruchu samochodowego przy jednoczesnym niewielkim

wydatkowaniu na biezgce utrzymanie.

5. Infrastruktura techniczna — urzgdzenia obce

Na odcinku objetym przebudowg nie wystepujg sieci uzbrojenia terenu dla ktorych ustala
sie strefy kontrolowane o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe | ich usytuowanie Dz.U.2013.0.640. Z uwagi na ograniczenie prac budowlanych
do robot nawierzchniowych, nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce sieci uzbrojenia

terenu.

6. Obiekty inzynierskie

W ciggu przebudowywanej drogi nie zinwentaryzowano obiektow inzynierskich.

lll. GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

— Droga gminna
e odcinek dftugosci 265m,
e przekroj uliczny,
e szeroko$c¢ jezdni drogi gminnej — 8,60m — 13,10m,
e spadek jezdni poprzeczny daszkowy 2%,

e SzerokoSc¢ zatok postojowych — 2,6m

— Oswietlenie projektowanych przejs¢ dla pieszych
e stupy oswietleniowe z oprawami LED o asymetrycznych strumieniach swietinych
W rejonie proj. przejsc dla pieszych — 6 szt.;
e zasilanie lamp z zintegrowanych paneli stonecznych umieszczonych na

wysiegniku lampy;
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IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Trasa drogi gminnej w planie sytuacyjnym

1.1 Trasa drogi gminnej

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej nie wyznaczono tukow poziomych na
osi jezdni.

Os$ oraz kilometraz drogi gminnej poprowadzono w Sposob nawigzujgcy do stanu
istniejgcego. Zakres robot rozpoczynajgcy sie na Styku nawierzchni bitumicznej z wyniesionym
przejsciem dla pieszych w km 0+020, a konczgcy sie w km 0+258,00 dowigzaniem do dalszego
ciggu istniejgcej jezdni drogi gminnej nr 107657R w petni pokrywa sie z istniejgcym zakresem
drogi a jedyne roboty w obrebie konstrukcji to prace nawierzchniowe polegajgce na frezowaniu,

wzmocnieniu i wykonaniu nowych warstw bitumicznych — wigzgcej oraz scieralneyj.

Szczegotowy przebieg trasy poszczegolnych elementéw drogi zostat przedstawiony na planie

sytuacyjnym — rys. nr 2.

2. Uksztaltowanie wysokosSciowe

2.1 Profil podtuzny drogi gminnej

W profilu podtuznym niweleta drogi jest dostosowana do istniejgcego uksztaftowania
terenu tzn. korona drogi zostata wpisana w przylegty do niej teren. Najnizsza rzedna
wysokoSciowa jest w km 0+020,00 analizowanego odcinka (poczatek opracowania),
a najwyzsza w km 0+285,00 analizowanego odcinka (koniec opracowania). Przebieg
niwelety jezdni drogi zapewnia widocznosc na bezpieczne zatrzymywanie w miejscach do

tego przeznaczonych.
3. Przekroje typowe — parametry techniczne

3.1 Przekroje typowe drogi gminnej
W' przekroju poprzecznym jezdnia posiadac bedzie spadek daszkowy o wartoSci 2% na
odcinkach prostych. Dla catosci odcinka projektuje sie przekroj uliczny z jezdnig dwukierunkowg

0 dwdch pasach ruchu. Szeroko$¢ projektowanego chodnika wynosi 2,00m.
4. Regulacja wysokosciowa wilazow
Na przedmiotowej inwestycji zajdzie koniecznoSC przeprowadzenia regulacji

wysokosciowej wraz z wymiang wifazow na istniejgcych studniach wystepujgcych w pasie

przebudowywanego pasa drogowego. Przy regulacji wtazy nalezy podniesc, wzglednie
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obnizy¢, z dostosowaniem do rzednych nowej niwelety nawierzchni. W przypadku
stwierdzenia na budowie znacznych ubytkow gornych czeSci kominow studni, nalezy je
rozebrac¢ do gtebokosci ok. 1,0 m i odbudowac poprzez zamontowanie zwezki betonowej
oraz pierScieni dystansowych. Stosowac przy tym nalezy pierscienie wyréwnawcze
z tworzywa sztucznego (polimerowe) D400 typu TVR T Ilub C250 (poza jezdnig), na
ktorych osadzic wiaz zeliwny z wktadkg gumowg montowang fabrycznie i wypetnieniem
betonem klasy D400 typu BEGU, zgodnie z PN-EN 124. Zabrania sie stosowac zapraw

betonowych i na bazie cementu.

Przy osadzaniu wfazow kanalizacyjnych mozna stosowac¢ maksymalnie do trzech

pierscieni requlacyjnych, o tgcznej wysokosci maksimum 30 cm.
Istniejgce wilazy z rozbiorki nalezy odwiez¢ na magazyn wtasciciela za pokwitowaniem.

Decyzje w sprawie przebudowy zwienczen studni oraz ich przeglagd z wykonawcg
podejmie na budowie nadzor inwestorski wraz z przedstawicielami zarzgdcy sieci

i wykonawcy.
5. Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury

W pasie przebudowywanej jezdni, wystepuje armatura zakornnczona skrzynkami ulicznymi,
ktore nalezy wyregulowac w stosunku do nowej nawierzchni. Regulacja polegac bedzie na
wykonaniu nowego wienca wsporczego pod skrzynki z gotowych prefabrykowanych
krgzkow polimerowych. Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac sie na
gtebokosci 15-25 cm od powierzchni terenu. Regulacje przeprowadzac¢ podczas robot

nawierzchniowych dla prawidfowego usytuowania skrzynek.

Istniejgce skrzynki z rozbiorki nalezy odwiez¢ na skfadowisko wfasciciela sieci za

pokwitowaniem.

Decyzje w sprawie wymiany skrzynek podejmie na budowie nadzor inwestorski wraz

Z wykonawcg i wiascicielem sieci.

6. Likwidacja i odciecia istniejgcych przykanalikow i wpustéow deszczowych

Przewidziane do likwidacji istniejgce uliczne wpusty deszczowe oraz wytgczone z
eksploatacji odcinki przykanalikow nalezy zdemontowac, ewentualnie, przy znacznych
gtebokosciach, odcig¢ i zaSlepi¢ korkiem betonowym. Odcinki rurociggéw pozostawione w

gruncie nalezy zamuli¢ (zwracac uwage, aby mieszanka nie dostata sie do kanatu). W tym
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celu rury wypetnic mieszankg o nastepujgcym sktadzie na 1 m3: piasek — 1500 kg, cement
portlandzki 32,5 R — 150 kg, wapno — 75 kg, woda 415 litrow. Zamulenie prowadzic¢
stopniowo, zaSlepiajgc wylot i wlot, az do uzyskania petnego wypetnienia rurociggu.
Przykanalik wpiety do studni, po odcieciu od studni wpustu, nalezy zabetonowacC od
Srodka studni, a otwor wewngtrz wyprawi¢ na rowno ze Sciang studni. Odciete odcinki
rurociggow pozostawionych w gruncie na koncach zabetonowac na dtugosci ok. 0,5 m.
Powstate po rozbiorkach wykopy nalezy zasypacC piaskiem i zagesci¢ do wartosci

wskaznika zageszczenia 1S=1,0.

Wykonawca obowigzkowo przeprowadzi inwentaryzacje geodezyjng rozbieranych
elementéow odwodnienia drogowego. Likwidowane odcinki zgtosic do pomiaru przez
uprawnionego geodete, celem naniesienia aktualnych zmian w Zarzgdzie Geodezji. Prace
nalezy zgtosi¢ rowniez do pomiaréw branzowych. Odciecie starych przykanalikbw nalezy
zgtosi¢ do Uzytkownika analogicznie jak wigczenie nowej kanalizacji wraz ze spisaniem

protokotu odfgczenia.
7. Skrzyzowania

W poblizu skrzyzowania z ul. Osiedle Mtodych w km 0+172,80 widoczno$¢ przy zblizaniu sie do
skrzyzowania z drogi podporzgdkowanej moze byC ograniczona i niewystarczajgca, dlatego
planowane jest wykonanie oznakowania wymuszajgcego zatrzymanie sie pojazdu przy krawedzi

Jezdni (poziome — P-12, pionowe — B-20)

W sgsiedztwie poczatku opracowania znajduje sie skrzyzowanie o ruchu okreznym (rondo)
z drogami gminnymi — ul. Wspoing i ul. Kroczki, ktore jednak zlokalizowane jest poza niniejszym

opracowaniem.

8. Roboty rozbiérkowe
8.1 Rozbiérki w ciagu drogi gminnej

W ciggu drogi gminnej przewidziano do rozbiorki:
« nawierzchnige istniejgcej drogi gminnej - frezowanie,
« miejscowo podbudowe z kruszywa,
« Istniejgcg studzienkei deszczowa,
« elementy betonowe - krawezniki, obrzeza ,

« znaki drogowe.
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9. Nawierzchnie drogowe

9.1 Rozwiagzania projektowe

9.1.1 Obciagzenie ruchem

W ramach niniejszej inwestycji nie przewidziano wykonania petnej konstrukcji ani zwiekszenia
parametrow obcigzenia dla ruchu pojazdow, a co za tym idzie nie okreSlano kategorii obcigzenia
ruchem.  Jedyne  wzmocnienia  nawierzchni  dotyczg  obcigzenn  poprzecznych,
przeciwspekaniowych, ktore nie wplywajg na ogolne parametry obcigzenia ruchem.

9.1.2 Ocena wizualna

Istniejgcy przebieg i stan techniczny nawierzchni drogi gminnej jest zty. W ramach opracowania
przewidziano wykonanie nowych warstw bitumicznych wzmocnionych na petnej szerokoSci
Jezani.

9.1.3 Rozwigzania projektowe nawierzchni

Naktadka na istniejgcej jezdni (km 0+020,00 — 0+285,00):

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S—4 cm
o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W— 3 cm
e Membrana uszczelniajgco — mocujgca z mieszanki mineralno — emulsyjnej — gr. 1cm
o Siatka stalowa antyspekaniowa typu ciezkiego
e [stniejgca konstrukcja drogi gminnej
Chodnik:
e Kostka brukowa koloru szarego — gr. 6cm,
e Podsypka cemenetowo — piaskowa 1:4 — gr. 5¢cm,
o Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — gr.
10-25cm,
e [stniejgca konstrukcja drogi gminney.
Elementy prefabrykowane:

e Kraweznik drogowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem — gr. 15cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 — gr. 5cm,
e Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej i podsypce cementowo — piaskowej 1:4 -

gr. 3cm.

10. Odwodnienie
Warunki odwodnienia na przedmiotowym odcinku drogi pozostajg bez zmian, wpusty dla

studzienek deszczowych podlegajg requlacji wysokoSciowej, a jedna z nich zmieni lokalizacje.
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11.  Urzadzenia obce
W ramach opracowania nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uzbrojenia terenu.
12. Dowigzania wysokosciowe

Wszystkie rzedne wysokoSciowe zamieszczone w projekcie podane zostaly w ukfadzie PL-
EVRF2007-NH.

13.  Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Niniejsze zamierzenie budowlane nie klasyfikuje sie jako moggce potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych obowigzek przeprowadzenie oceny oddziatywania

przedsiewziecia na Srodowisko moze zostac stwierdzony.
14. Istniejacy pas drogowy

Wyznaczenie granic pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi i ustalenia w terenie

punktow granicznych na podstawie Rys. 2 Plan sytuacyjny.
15. Organizacja ruchu drogowego

15.1 Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu na drodze gminnej bedzie wykonana zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Statej Organizacji Ruchu.

15.2 Organizacja ruchu na czas robét

Tymczasowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu zostanie opracowany, zatwierdzony

i wprowadzony na czas trwania robot budowlanych.
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B. DOKUMENTY FORMALNE

] PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

d Wil Kﬂl‘l‘liljl Kwalifik gc”m Rzeszdw, 20138-06-30
PDE OIBAO0340051/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw oraz indynierdw budownictwa (Dr. U, z 2006 r., poz. 1725 z pidn, zm.) i art, 12 ust. | pki 1,
pht2, pki 3, pki4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 usl. e pki 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust, 4,
art, 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. z 2017 r.,, poz. 1332 =
pain. zm.) oraz § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukrury | Rozwaju z dnia
11 wrzeinia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 20014 1.,
poz, 1278), poustaleniv, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowegn Oraz
po zlodeniu egzaminu na uprawnienia budewlane z wynikiem pozvtywnym, stwisrdzamy, Ze:

Pan Roman Charchut

magister indynier
(kierunek studidw - budownictwo)
ur. dnia 23 lipca 1985 r. migjsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDE/0061/PWOD/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoéei inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z wwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D, U7 2 2007 v, paz. 1257 2 pddn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z an, 12 wst. T ww, wstawy Prawo budowlane - podstawe do wykemywania samodzielnych funkeji techmicznych
w budiwnictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn Gldwniege Inspekiors Nadzoru Budowlanego orae wpts na lstg cebonkiw
wihatciwe] izhy samorzadu zvaodowepo,
2.0d ninlejsze) decyzil shuory odwolanie do Krajows Komis)i Kwalifikecyjng Polskie lzby InZynierdw Budownicowa
w Warszawie, za posrednictwem Podkamackiej Okregowej Izby Inymierdw Budownictwa w Rzeszawie w terminie 14 dni od
daty jej dorpezenia.
Zgodnie z trescig art, 127a ustowy Kop.a (Del 2 HOTr. poe 1257);
1. W wrakcle blege terminu do wniesienia odwobania strona mode zreec sig prawe do wiicsienia odwolania wobes organs
administracji publicene], kiory wydal decyzje.
§2. Z dnbem dorgczenta organowi adminisracii publicznej edwisdezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania preez
asininia e stron postepowania, decyzja sinpe sig ostatecena 1 prawomosna. W preypadku chodenia prees strong oswiasdcrema
o Freczeniu sig praws do odwolania od decyzji (okreflonego w § 2) sironie nie preystugupe prawoe do odwolania sig ani skargi
do smdu administracyjnegoe.
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei ingynieryjnej drogowej

Pan Roman Charchut

I. Na mocy art, 12 ust, | pkt 1. pki 2, pki 3, pla 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyicj wymienions specjalnoécia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczne -  budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2, kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzir
i kontrole techniczng wylwnﬁ.ania tveh elementivw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych.

Il Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukctury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodci
inzynieryjngj drogowej bez ograniczefn uprawnigja do  projcktowania obiektu
budowlancgo lub  kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi =z obiektem
budowlanym, takim jak:

|. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, = wylacreniem drogowych
obiektow inzynierskich opricz przepustdw;
2. droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rownie? do  sporzadzania
projekidw  zagospodarowsnia dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei, ohjetej
niniejszymi uprawnieniami,
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POLSKA
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INZYNIEROW

\\
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjrym:

PDK-WEZ-BAB-3FU *

Pan Roman Charchut o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0273/18

adres zamieszkania ul. Kwiatkowskiego 1394/7, 35-311 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie rostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecrnym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-08-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej [zby Inkynierdw Budownictwa.

* Werylikacje poprawnoic danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numery werylikaoyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej IEby Intynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sie @ biurem wiasciwej Okregowe] by Indynierow
Budownictwa.
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C. CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja Rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny Rys. nr 2
3. Przekroje typowe Rys. nr 3.1-3.2
4. Szczegoty Rys. nr4.1-4.3
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