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PRZEDMIAR ROBOT

POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU PIESZYCH NA TERENIE GMINY SEDZISZOW MALOPOLSKI POPRZEZ
PRZEBUDOWE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM PRZY UL. FABRYCZNEJ, NR DROGI

107657R
Poz Podstawy Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Ilo$c jednostek
' [Nr STWIORB/ CPV] (Opis robot oraz obliczenie ich ilosci) jednostki lacznie
| WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL OGOLNY)
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkow kontraktowych
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie wszystkich
11 00.00.00 yronanie geodezynel yzacit powy ) y ryczalt 1,00
branz
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robot i organizacji ruchu na czas
12 00.00.00 prowadzenia robot (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po ryczalt 1,00
zakonczeniu robot) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robét

I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (ROBOTY DROGOWE)

B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
2.1 01.01.01.22 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rOwninnym km 0,30

Odcinek DG od km 0+020,00 do km 0+285,00 wraz z wytyczeniem wszystkich punktow
projektowanej drogi , elementéw odwodnienia, istniejacych i projektowanych sieci

uzbrojenia terenu, itd. - kompletna obstuga geodezyjna inwestycji km X

L=/0,30 ‘km ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny




01.02.02

Zdjecie warstwy humusu i darniny

2.2

01.02.02.13

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15
cm z darning

39,00

Mechaniczne usunig¢cie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm ze ztozeniem na
placu Wykonawcy. Nadmiar humusu oraz darnina przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy.

F=|39,00 m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

01.02.04

Rozbiorki elementow dréog, ogrodzen i przepustow

2.3

01.02.04.11a

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm

53,50

Rozebranie podbudowy z kruszywa:

- istniejgca konstrukcja jezdni drogi gminnej w miejscu projektowanego wpustu i
przykanalika w km 0+090,00

- czgsciowa rozbidrka podbudowy pod tawe betonowa i kraweznik w miejscu proj.
chodnika od km 0+105 do km 0+170,00 (obreb skrzyzowania)

F=/53,50 m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

24

01.02.04.20

Rozebranie urzadzen odwodnienia drogi

szt.

1,00

Rozebranie istnijacej studni deszcozwej z kregéw betonowych wraz z wpustem.
Zasypanie i zageszczeniem wykopu gruntem niespoistym i odtowrzenie warstw
podbudowy do poziomu warstwy bitumicznych

N=|1,00 szt. |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

szt.

2.5

01.02.04.31

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

103,59

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obrebie przebudowywanych
chodnikéw i zjazdow oraz w miejscach regulacji wysokos$ciowej kraweznikow
drogowych. Utylizacja materialu z robiorki zakwalifokowanego jako nieprzydatny w
gestii Wykonawcy.

F=|103,59 m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny




2.6 01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych, obrzezy i lawy betonowej pod krawezniki m 206,00
Rozebranie krawezikéw betonowych na tawie betonowej oraz obrzezy na odcinakch
regulacji wysokosciowej i przebudowy chodnikow.
Nalezy przewidzie¢ rozbiorke 136,0 m kraweznikow oraz 70,0 m obrzezy. Utylizacja m X
materiatu z robiérki zakwalifokowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy.
L= /206,00 m  |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

2.7 01.02.04.91 Rozebranie stupkéow do znakéw drogowych szt. 5,00
Rozebranie istn. stupkdéw stalowych rurowych do znakow drogowych kolidujacych z
projektowanym zakresem robdt drogowych (materiat zakwalifikowany jako przydatny
wykonawca przetransportuje na odleglosc do 5,0 km w miejsce uzgodnione z szt X
Inwestorem).
N= 15,00 szt. |wg. uzgodnien z Inwestorem

2.8 01.02.04.93 Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z ponownym montazem szt. 5,00
Zdjecie tablic znakéw drogowych (materiat do ponownego wykorzystania Wykonawca
zabezpieczy tarcze znakéw do czasu ich ponownego montazu) szt X
N= 15,00 szt. |wg. uzgodnien z Inwestorem

C SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V Kkat.

3.1 02.01.01.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem i utylizacja gruntu m® 22,00
Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym kat I-V w miejscu wykonania studzienki
deszczowej, studni S1 i przykanalika. m3 X

V= 122,00

m3

wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe




SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

03.02.01

Kanalizacja deszczowa

4.1

03.02.01.23

Wykonanie przykanalikéw rur polipropylenowych PP 6200mm

10,00

Wykonanie przykanalikdw deszczowych z rur PP Dn200 taczonych na weisk wraz z
wykopem, wykonaniem podsypki, obsypka i zasypaniem. Wykonanie proby szczelnosci
kanatoéw deszczowych Dn200. Wykonanie wlaczenia przykanalika od proj. odwodnien
liniowych do istn. kanalizacji deszczowe;j.

L=(10,00 m  |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

4.2

03.02.01.31

Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy 8100cm wraz z z
zasypaniem

szt

1,00

Wykonanie studni kanalizacyjnej S1 systemowych z krggéow betonowych o $rednicy @
100cm. Studnia kompletna z wlazem Zeliwnym, fundamentem z betonu C 12/15 gr. 20
cm, izolacjg i stopniami ztazowymi wewnatrz, wraz z zasypaniem gruntem niespoistym i
podiaczeniem istniejacych i projektowanych elementdéw kanalziacji deszcozwej. Studnia
kompletna.

N={1,00 szt. |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

szt

4.3

03.02.01.41

Wykonanie studzienek Sciekowych z kregéw betonowych o Srednicy 650cm, z
wpustem Zeliwnym klasy D400

szt.

1,00

Wykonanie studzienek $ciekowych o srednicy 500mm z osadnikiem i wpustem klasy
D400 jezdnym, na warstwie chudego betonu o gr. 15 cm i podbudowie z pospoiki o gr.
25cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Studzienki kompletne.

N=/1,00 szt. |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

szt.




SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

51

04.01.01.15

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w
gr. kat I-VIL, $r. glebok. koryta ok 15 cm.

45,00

Wykonanie odcinkowo koryta pod konstrukcj¢ chodnika oraz obrzezy wraz z tawami
betonowymi / wyprofilowanie istn podbudowy $r. glebokosé koryta ok 15cm.

F=/45,00 m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

5.2

04.03.01.24

Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie

2 866,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych
ulepszonych mechanicznie - warstwa wigzaca

F

2 866,00 |m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

04.04.02

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

53

04.04.02.11

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/32mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. w-wy do 10 cm

221,00

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tfamanego 0/32mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 6-10 cm na proj. chodniku od km 0+105 do km 0+170,00 oraz
uzupehienie podbudowy o grubosci do 5 cm w miejscach regulacji wysokoSciowej
chodnikow.

<F1= 156,00 m2 - podbudowa o gr. §r. 8 cm

<F2= 56,00 m2 - profilowanie i uzupetnienie podbudowy kruszywem gr. do 5 cm

F=(221,00 m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe




SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

6.1

05.03.10.B

Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wigzaca gr. w-wy 3 cm

2 866,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wigzaca, gr. w-wy
3 c¢m - na $ciezce rowerowej. Parametry mieszanki jak dla KR 1/2 wg. standardow WT-2
2014 i WT-2 2016.

F=|2 866,00 |m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

6.2

05.03.10.C

Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC 11S warstwa Scieralna gr. w-wy 4 cm

2 866,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 1185, warstwa $cieralna, gr. w-wy
4 cm. Parametry mieszanki jak dla KR 1/2 wg. standardow WT-2 2014 i WT-2 2016.

n
1

2866,00 |m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

05.03.11

Recykling /remixing/

6.3

05.03.11.35

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy ponad 6 cm

2917,00

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: §r. gr. 4 - 8 cm w miejscach
skrzyzowan odcinkach wymiany i regulacji wysoko$ciowej kraweznikow oraz potaczen z
istniejaca nawierzchnig nalezy przewidzie¢ zacigcie istniejacej nawierzchni pita.

F=12917,00 /m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe




05.03.26

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych kompozytami

6.4

05.03.26.10

Wykonanie warstwy zabezpieczjacej przed spekaniami odbitymi

2 866,00

Wykonanie wzmocnienia / zbrojenia istniejacej nawierzchni siatka stalowa
przeciwspekaniowa typu ciezkiego rozprezanej walcem gumowym i mocowanej wstepnie
do podloza tacznikami stalowymi wraz wykonaniem membrany uszczelniajaco -
mocujacej z mieszanki mineralno - emulsyjnej o gr. min. 10 mm

F= 0,00 |m2 |wg. Rysunku Przekroje typowe

05.05.05

Regulacja i wymiana wlazéw wpsutéw i skrzynek zlokalziowanych w jezdni

6.5

03.05.05

Regulacja wysoko$ciowa elementéw nastudziennych, skrzynek i zasuw
umieszcoznych w nawierzchni jezdni

szt.

12,00

Regulacja wysokos$ciowa elementow nastudziennych - wiazow kanatowych i wpustow
deszczowych ulicznych z wykorzystaniem pierscieni dystansowych polimerowych klasy
D400.

Whpusty deszczowe do regulacji - 5,0 szt.

Wtazy kanatowe do regulacji - 4,0 szt.

Wiazy kanatowe do wymiany - 2,0 szt.

Regulacja wysokosciowa skrzynek do zasuw wodociggowych przy pomocy krazkow
polimerowych. Ewentualna wymiana uszkodzonych skrzynek po stwierdzniu ich stnau
technicznego

Skrzynki armatury wodociggowej podlegajace regulacji (wymianie w przypadku
stwierdzenia uszkodzen) - 1 szt.

szt.

N=/12,00 szt. |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe




. SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow

7.1 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m? 37,50
Humusowanie z obsianiem terenu przyleglego przy grubosci humusu 10 cm. Humus
uprzednio usunigty 1 zmagazynowany przez Wykonawce. Wykonawca pozyska nasiona
traw wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Nadmiar humusu stanowi wtasno$¢ m? X
Wykonawcy.

F:‘37,50 ‘mz ‘wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe
H SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
X 08.01.01 Krawezniki betonowe

8.1 08.01.01.21 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z m 130,00
oporem
Ustawienie kraweznikow drogowych betonowych o wym. 15x30cm "stojace" na
podsypce cementowo - piaskowej o gr. Scm i tawie betonowej C16/20 (V=0,08m3/m). m X

L=(130,00 m  |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny i Przekroje typowe

8.2 08.02.02.21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm m2 214,70
Wykonanie nawierzchni w obrgbie chodnika na szlaku z kostki brukowej betonowej o gr.
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm. Kolorystyke kostki nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem. m2 X

F=(214,70 m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny




8.3

08.02.02.21

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm

m2

37,00

Wykonanie nawierzchni w obrebie chodnika na przebudowywanych zjazdach oraz
powierzchniach na ktoérych mozliwy jest postdj pojazdow z kostki brukowej betonowej o
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm.

F=|37,00 m2 |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

m2

8.4

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

140,00

Ustawienie obrzezy betonowych w obrebie chodnika jako obramowanie nawierzchni
kostki brukowej betonowej Obrzeze na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm. Oraz
lawie betonowej z oporem.

L=|140,00 m  |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

SST 07.00.00
CPV 45233000-9

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

07.01.01

Oznakowanie poziome

9.1

07.01.01.11

Wykonanie malowania oznakowania poziomego

kpl.

1,00

Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na catym odcinku drogi
gmimnnej.

N=|1,00 kpl. |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

kpl.

07.02.01

Oznakowanie pionowe

9.2

07.02.01

Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych

szt.

5,00

Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych - stupki nowe

N=/50 sot Odtworzenie i uzupetienie zdemontowanego oznakownaia

pionowego

szt.




9.3

07.02.01.45

Przymocowanie tarcz do stupkow

szt.

12,00

Przymocowanie tarcz do stupkow stalowych - odtworzenie i uzupelnienie istn.
oznakowania.

Odtworzenie i uzupetienie zdemontowanego oznakownaia

N=|12,0 szt. | .
pionowego

szt.

9.4

07.02.01.70

Ustawienie zestawu doSwietlajacego maszt z wysiegnikiem. Oprawy led z optyka
asymetryczng

szt.

6,00

Zakup montaz i uruchomienie zestawu doswietlajacego zgodnego z wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4 sktadajacego si¢ z dwoch lamp na
stupach aluminiowych posadowionych na fundamencie prefabrykowanym. Zestaw
wyposazony w oprawy aluminiowe o oprtyce asymetrycznej dedykowanej dla przej$¢ dla
pieszych. Oprawy odporne na zmienne warunki atmosferyczne przystosowane do
wspolpracy z zestawem solarnym. Moc oprawy led min. 40W, strumien §wietlny min
4500lm barwa $wiatta neutralna (ok 5000K). Rodzaj zastosowanych opraw stupow i
wysiegnikow Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym dobierajac elementy nawigzujace
wizulanie do elementow juz zastosowanych na odcinku poprzedzjacym.

Sterowanie za pomocg zautomatyzowanego programowalnego kontrolera elektronicznego
sterujacego uktadem typu PWM, montowany we wnece stupowe;.

Panele o mocy minimum 320W oraz akumulatory zelowe montowane w podziemnej
hermetycznej skrzyni 150Ah na jedng oprawe doswietlajaca.

N=16,00 szt. |wg. Rysunku Plan Sytuacyjny

szt.




KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawy Wy olnienie el 6w rozli iowych Nazwa Tlo$c jednostek Cena

[Nr STWIiORB/ CPV] (Opis robét oraz obliczenic ich iloci) jednostki lacznie jednostkowa | VYartosérobdt

1 WYMAGANIA OGOLNE (DZIAL. OGOLNY)

X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
1.1 00.00.00 W ie geodezyjnej i yzacji powy j w zakresie wszystkich branz ryczalt 1,00
‘Wykonanie i zatwierdzenie projektu ia robot i organizacji ruchu na czas
1.2 00.00.00 prowadzenia roboét (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po ryczalt 1,00
! iu robot) i utrzy i ia w trakcie realizacji rob6t

X 01.01.01 ‘Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
21 01.01.01.22 ‘Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnym km 0,30
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
22 01.02.02.13 Mechanicz'ne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 | m? | 39,00
cm z darning
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2.3 01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm m? 53,50
2.4 01.02.04.20 Rozebranie urzadzen odwodnienia drogi szt. 1,00
25 01.02.04.31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m? 103,59
26 01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych, obrzezy i lawy betonowej pod krawezniki m 206,00
2.7 01.02.04.91 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 5,00
2.8 01.02.04.93 Zdjecie tarcz znakow drogowych wraz z ponownym montazem szt. 5,00

02.01.01 ‘Wykonanie wykop6éw w gruntach I-V kat.

02.01.01.12 Wyl ie wykopow hanicznie w gr. kat. I-V z transportem i utylizacja gruntu

X 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

41 03.02.01.23 Wyk ie przykanalikéw rur polipropylenowych PP 6200mm m 10,00
42 08.02.00.31 ;v‘;’s;/panie;n studni kanalizacyjnych b ych o $rednicy 2100cm wraz z z at 1,00
43 03.02.01.41 yp“s o ;eliwnyl‘n kl'asy ;) oo kregiw b yeh o érednicy 050cm, 2 szt. 1,00

X 04.01.01 Koryto wraz z profils iem i zage! iem pod}
Wyl ie koryta hanicznie wraz z profil iem i iem podloza w 2

51 04.00.01.15 gr. kat I-VI, sr. glebok. koryta ok 15 cm. m 45,00
O ie i skropienie Isja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych 2

5.2 04.03.01.24 mechanicznie m 2 866,00




04.04.02

y z kruszywa I: stabiliz g k

53

04.04.02.11

Wyl ic podbud
mechanicznie, gr. w-

y z kruszywa k
wy do 10cm

0/32mm stabilizowanego

221,00

X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
6.1 05.03.10.B Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wigzaca gr. w-wy 3 em m? 2 866,00
6.2 05.03.10.C Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC 118 warstwa §cieralna gr. w-wy 4 cm m? 2 866,00
X 05.03.11 Recykling /remixing/
6.3 05.03.11.35 W fr ia nawierzchni ych na zimno: $r. gr. w-wy ponad 6 cm | m? 2917,00 | |
X 05.03.26 Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych kompozytami
6.4 05.03.26.10 W ie warstwy zabezpieczjacej przed sp i odbitymi | m? 2 866,00 | |
X 05.05.05 Regulacja i wymiana wlazéw wpsutéw i skrzynek zlokalziowanych w jezdni
65 03.05.05 Regulacja wysokosciowa clementéw nastudziennych, skrzynek i zasuw szt. 1200
umieszcoznych w nawierzchni jezdni ’

06.01.01

Umocnienie skarp, rowow i Sciekow

71

06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm

37,50

X 08.01.01 Krawezniki betonowe

U ienie krawezni b ych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z
8.1 08.01.01.21 oporem m 130,00
8.2 08.02.02.21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm m2 214,70
8.3 08.02.02.21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm m2 37,00
8.4 08.03.01.12 U ienie obrzezy b ych o wymiarach 30x8 cm m 140,00




X 07.01.01 Oznakowanie poziome
9.1 07.01.01.11 Wykonanie malowania oznakowania poziomego kpl. 1,00
X 07.02.01 Oznakowanie pionowe
9.2 07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 5,00
9.3 07.02.01.45 Przy ie tarcz do stupl szt. 12,00
94 07.02.01.70 U ienie zestawu do$wietlajacego maszt z wysi¢gnikiem. Oprawy led z optyka st 6,00

asymetryczng




