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Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED

Dane techniczne

CUDDLE
|22z333/6/. " 22233330, | 22233406y 7 2223343y, M | 22033560V | 22aaansa). P | 2223 ey Lt | 2223373, P | 2azaange) P | 2aaaanya. Y 222zavses.  pazsaniay
5000 3500 5 000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
75% >80 75" >80 75" >80 75 >80 75% >80 75% 80
Wipélezynnik kor 1,8 1,45 18 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 145 1,8 1,45
LEDs type CREE XT-E CREE XP-G3 CREE XP-G3 CREE XT-E CREE XP-G3 CREE ¥P-G3
I 24 48
650 850 1000 650 850 1060
48 60 72 96 120 144
5950 5150 8650 8050 10 450 9 600 11950 10 300 17 400 16 000 20 850 19200
55 68 80 105 129 154
5500 4750 8100 7500 3750 8950 11 000 9500 16 250 14 950 19 500 17 950
100 86 119 110 123 112 104 90 126 116 127 117
8 9
600 820
0,022 0,045 -
Powlerzchnia L 0,048 0,06

1} ze wigledu .na klase dold.adnoéci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

2} symbol wybranego uktadu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 72 7 uktadem optycznym T2
3} tolerancja wartosci wynosi +/-2

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry swietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Dopuszczalna iloé¢ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

2A | 4A | 6A 20A | 25A 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A
TypB| 1 2 4 6 11 13 17 CUDDLE LED
CUDDLEZES a8 60, 1ow | : 11 | 19 | 30 | 38 | a7
Ay Tyec| 1 4 A S T T A A T P~
2 4 6 10| 15 [ 19 | 2
A 3 5 E = 10 P 96, 120, 144W
cuopLeLeo | VP
96,120, 1844W | e | 4 3 5 8 13 | 16 | 20

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastepujgce funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Podigczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALl (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Motliwosc zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy— do 5 przedziatow czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modulu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia éwietlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego
strumienia,
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