DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500 V
Znamionowy prad przytaczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wkiadki topikowej 16 A
Przekréj zyly kabla sektorowego 16+50mm? ()
llo$¢ 2yt kabla 1+4 szt
Moment dokrecenia zyt kabla 5,5 Nm
Max. przekréj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekrdéj zyly przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Whktadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
IZK-2-01a WTz E27

(*) Dopuszcza sig stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku miedzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu zlacz 1ZK
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Instrukcja montazu lzolacyjnego Zlacza Bezpiecznikowego 1ZK-4-01:

[ s

ol o R o

S

Wyciganac kable z wneki stupowej.

Zdjac izolacje wierzchnia kabli tak aby mozna bylo swobodnie rozgiat
izolowane zyly kabla.

QOdizolowa¢ zyly na diugosci okolo 35 mm.

Nasunac diawice 8 na izolowane Zzyly.

QOdkrecic obudowe 10.

Odkrecic Srube stykows 7.

Zdjac obudowe 6 z korpusu 2.

Poluzowaé korpus 2 i plytke 3 za pomocg $rub 5.

Wsung¢ odizolowana czgsc przewodow pomiedzy plytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosiezny 2.

Dokrecié sruby 5 kluczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).
Zmontowany korpus wsunaé w obudowe 6 i dokrecié $rube stykowa 7.
MNa obudowe 6 nasunaé diawice 8.

Przewdd fazowy lampy przelozyé przez przelotke 9 obudowe 10

i sprezyne 11,

Odizolowang koncdwke przewodu zmontowac z koncéwkag przewodu 12
Wsunat bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsunaé w obudowe 10
i nakreci¢ na obudowe 6.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Zigcza Fazowego 1ZK-4-02:

Wykonac czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Odkrecic nakretke 15.

Wykonac czynnosci 6-12 zgodnie z instrukcjg montazu lzolacyjnegoe Zigcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakrecic nakretke 15.

Instrukcja montazu lzolacyjnego Zigcza Zerowego 1ZK-4-03:

Wykonac czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu lzolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego |ZK-4-01.

Odkrecic obudowe 18.

Wykonac czynnosci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu lzolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Przelozy¢ przewdd zerowy lampy przez otwor w diawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podtaczyc przewad zerowy zasilajacy oprawe oswietleniowg naktadajgc
oczko przewodu na wkret 16, nalozy¢ podktadki | dokrecié nakretka 17.
Nakrecic obudoweg 18 na wkret 16 i nasungt diawice 8 na obudowe 18,

Instrukcja montazu Zigcza Zerowego ZK-4-04;

Wykonac czynnosci 11 2 zgodnie z instrukcig montazu lzolacyjrego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Wykonac czynnosci 3 i 5 zgodnie z instrukcja montazu lzolacyjnego Ziacza
Zerowego IZK-4-03.

Montaz nale2y przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




