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4.4 LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowany obwéd wykonaé¢ kablem YAKXS 4*35mm2 . Kabel zgodnie z
rysunkiem E-1 podigczyé do najblizszego stupa istniejagcego obwodu os$wietlenia
ulicznego. Kabel prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem w pasie drogowym. Utozenie kabla
wykona¢ w wykopie 0,6*0,4m (posadowienie na 0,5m) . Obnizenie wykona¢ na
przejsciach pod drogg wjazdowg oraz istniejacg alejkg — przecisk SRS 75 . Na catej
pozostatej dtugosci zastosowac rure ostonowg DVK 75 ( dopuszcza sie wykonanie
podej$¢ do stupéw w rurze DVK 50 ). Rurarz prowadzi¢ na podsypce piaskowej wraz z
obsypaniem na wysokos$¢ 0,1m powyzej .

Obwod podiaczy¢é do istniejgcego stupa podigczonego z linii napowietrznej
zasilanej ze stacji Lecznica Zwierzat.

4.5 OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla projektowanych odcinkéw nalezy zastosowac oprawy :
- CUDDLE LED 72W Oprawy zamocowa¢ na wysiegnikach obustronnie. Oprawy
posiadajg korpus wykonany z ALUMINIUM sa w klasie ochronnosci |l oraz posiadaja
stopien ochrony IP 66 , /patrz zatacznik nr 6 /
Dla podtaczenia oprawy ze ziaczem IZK zastosowac przewody YDY 3*2,5 mm2 podpiete
poprzez bezpiecznik we wnece stupowej do przewodu fazowego i przewoéd PEN kabla
zasilajgcego. Dla ochrony oprawy zastosowac¢ wktadki DO-1 6A gL / wariantowo WTz
E27/. Oprawy podpina¢ naprzemiennie pod trzy przewody fazowe projektowanej linii
rozdzielczej.

4.6 PODLACZENIE OBWODOW
v Projektowany obwod zlokalizowany przy linii ogrodzenia podigczy¢ do
istniejgcego stupa oswietleniowego posadowionego przy alejce wejsciowej
na obiekt sportowy. Projektuje sie zabudowe nowych zigcz IZK dla
wykonania nowego podfaczenia. Obwod podtaczy¢ do stupa podigczonego
z linii napowietrznej zasilanej ze stacji Lecznica Zwierzat.

v Dobudowe opraw na istniejacych stupach zlokalizowanych na wiadukcie w
ulicy 29-listopada wykonaé¢ na istniejgcych obwodach rozdzielczych.
Zamontowaé dedykowany wysiegnik mocowany na obejmie. Poprzez
ditawik kablowy i otwor fi 13-16 wprowadzi¢ kabel YKY 3*2,5mm2 do zigcza
stupowego. Zigcze wykona¢ w nowym ukfadzie wymieniajac zigcze fazowe
na zigcze bezpiecznikowe dla wyprowadzenia obwodu zasilajgcego lampe.
Uchwyt zamocowa¢ powyzej linii barierek szklanych / okoto 3,5m/. Montaz
wykonac na trzech stanowiskach od skrzyzowania z ulicg Dworska.

v Dla istniejgcych opraw wzdtuz ulicy Kocjana od ulicy Kolejowej do
Pitsudskiego projektuje sie wymiane istniejgcych starych opraw na nowe.
Dla catosci zastosowaé oprawy CADDLE 72W z regulacja mocy swietlnej.

Przedziaty czaséw dla regulacji strumienia poda Inwestor.




