Budowa scieski rowerowe oraz miejse parkingowych w Olkussu- cxesé elektryesna

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
4.1 OBIEKTY PROJEKTOWANE.

Inwestycja obejmuje:

- zabudowe konstrukcji stupowych — stupy os$wietlenia ulicznego na  fundamencie
prefabrykowanym w miejsce wskazanych

- rozprowadzenie kabli ziemnych
- podpiecie do istniejgcego stupa
- zabudowe lamp na stupach

- wykonanie uziomu poziomego

- zabezpieczenie skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia energetycznego z projektowanymi
elementami drogowymi i elektrycznymi

- zabudowa wysiegnikéw wraz z oprawami na istniejgcych stupach na wiadukcie
- wymiana opraw na stupach przy ul. Kocjana

4.2 ROBOTY ZIEMNE.
Prace ziemne obejmuja:
- wykopy jamiste z odktadem urobku na skarpe
Na etapie wizji lokalnej i wywiadu miejscowego stwierdzono i zakwalifikowano
prace ziemne dla powyzszego zadania do gruntow nie skalistych — przyjeto Il kategorie
gruntu . Dla powyzszych prac nalezy wykonac wykop ptytki i $redni . W tak wykonanych
wykopach pograzy¢ ptaskownik FeZn 30*4mm(uziemienie kazdego stanowiska).

4.3 MATERIALY :
~ Dla realizacji inwestycji nalezy zabudowac konstrukcje stupowe w wykonaniu
aluminiowym anodyzowanym

Dane stupa :

SAL 70K WR1-1,0-4,0-5

- szczegoty konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem / patrz zatgcznik/

wysoko$é 7m

podstawa 400*400*8

fundament B-70

rozstaw §rub 300 mm

waga 49,3kg

kpl. nakretek  4*M18

stup z wysiegnikiem posrednim na wysokosci 4m dla doswietlenia terenu pod
mostem. Na szczycie stupa zamontowaé wysiegnik WRP-1/1/680/5.




