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4.7 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Kazde stanowisko stupowe L1-L7  podigczy¢ do uziomu poprzez $rube
uziemiajaca. Potgczenie wykonac poprzez linke LgY 16 mm2 podtaczong poprzez zigcze
krzyzowe do ptaskownika . Zaleca sie wykonanie podigczenia stupa bezposrednio
poprzez ptaskownik . Warto$¢ rezystancji nie moze przekraczaé 1002 .

4.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ochrona podstawowa :
- izolacja czesci czynnych
- obudowy opraw w Il klasie izolacji
ochrona przed dotykiem posrednim
- samoczynne wylgczenie zasilania
- bezpieczniki instalacyjne
-uziemienie

4.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Projektowany odcinek nie zostanie wyposazony w ochrone przeciwprzepieciowa.
Jest to zgodne ze stosowanym uktadem pracy linii kablowych wykonanych w cato$ci jako
ziemne | eksploatowanych przez Inwestora.

5. OBLICZENIA
5.1 Ochrona przeciwporazeniowa
- wytaczenie szybkie
zadziatanie bezpiecznika instalacyjnego WT1/ 6A
o wytrzymatosci 50 kA i zapewniajacego wytgczenie prgdéw zwarcia na poziomie
10 kA przy czasie zadziatania 15 ms (parametry pradu zwarcia podane
przez dostawce energii elektrycznej ) .

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEJ SIECI KABLOWEJ SN | nN

Zgodnie z uzgodnieniem branzowym z Tauron Dystrybucja S.A. projektuje sie
zabezpieczenie odcinkéw kablowego SN i nN przebiegajgcych pod projektowanym
parkingiem i §ciezkg rowerows.

Dobezpieczenie wykonaé dla wskazanych na rysunku E1 odcinkéw poprzez natozenie
rur dwudzielnych A160PS i A110PS . Powyzsze kable posadowione sg w zblizeniu do
krawedzi sciezek , stad powyzsze dziatanie.

Wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem stuzb technicznych witasciciela
urzadzen ( Tauron Dystrybucja S.A.) .

Projektowana sciezka nie koliduje ze stupami sieci napowietrznej SN i nN.
Dodatkowo przewody sieci nN zawieszone sg na wysokosci $ciezki zgodnie z
wysokosciami skrzyzowania z drogami gminnymi/ h>5,5m/ , stad nie zachodzi zblizenie.




