7. UWAGI OGOLNE

1. Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowaé jedynie materiaty i
wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania  budownictwie uznaje sie wyroby, dla

ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych:

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng w przypadkach, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
okreslone certyfikacjg okreslong powyzej.

Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie realizacji obiektu wykonywaé zgodnie

z zasadami podanymi w:

a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych- Tom
| i ll- Budownictwo Ogolne;

b) Przepisach BHP dotyczacych robét ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu
budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwroci¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robodt, szczegdlnie w
rejonie prowadzenia wykopow itp. ;

e przestrzeganie szczegblnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i
obstugg sprzetu budowlanego, ktéry stanowi zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

2. Warunkiem poprawnego wykonania o$wietlenia ulicznego jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm w zakresie budowy linii
napowietrznych i kablowych .

3. Wykonanie i odbiér linii na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow stosowanych
wyrobow , wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania Polskich Norm.

4. Wszystkie nazwy materiatéw, urzadzen oraz produktéw okreslone w
dokumentacji zostaly uzyte wylacznie w celu uszczegétowienia wymaganych
parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, urzadzen oraz
produktéw, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentéw lub
dostawcow, ktérych parametry nie sg gorsze od okreslonych w dokumentacji.
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