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Niniejsze opracowanie sporzgdzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50,
25-150 Kielce, na zlecenie Zakladu Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Sciekéw, 25-734 Kielce,

ul. Jagiellonska 74.

Celem opracowania jest omowienie warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu i budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bedziemysi, gm. Sedziszow Matopolski, pow. ropczycko-

sedziszowski, woj. podkarpackie.

Dokumentacje tq opracowano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 po0z.463) oraz
z obowiqzujgcymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,, Geotechnika- Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpien 1998 ,, Geotechnika —
Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogolne”, PN-86 B-02480 ,, Grunty Budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat gruntow”’, PN-75 B-04481 ,, Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-T4
B-04452 ,, Grunty budowlane. Badania Polowe”, PN-80 B-01800 ,, Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”,
PN-81 B-3020,, Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie”.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Miejscowosé dla ktorej projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej lezy W centralnej czesci

gminy Sedziszow Malopolski, pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie , zal. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren nalezy do Pogérza Srodkowobeskidzkiego
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a doktadniej do Pogorza Strzyzowskiego. Pogorze Strzyzowskie rozposciera sie pomigdzy dolinami

Wistoki i Wistoka.

1. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zalecen Inwestora,
38 otworéw geotechnicznych do glebokosci 3,0, 4,00 i 6,00mppt. metodq obrotowg na sucho swidrami
zwojowymi urzgdzeniem wiertniczym "DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki

, TOYOTA” o ogolnym metrazu 142,50mb.

Stopien zageszczenia ,,ID” gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat

grunt podczas jego zwiercania..

Stopien plastycznosci ,,IL” gruntow spoistych okreslono przez wykonanie pomiarow na

probkach gruntu penetrometrem tloczkowym PW-1 oraz wateczkowanie.

Podczas wiercenia otworow probnych prowadzono badania makroskopowe przewiercanych

gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadla wody gruntowej.

Wyznaczanie miejsca wiercen w terenie wykonano metodg domiarow prostokgtnych w oparciu
o mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1 : 1000 z naniesionymi miejscami badan dostarczong przez

Zleceniodawce.

Po wykonaniu niezbednych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wydobytym

podczas ich glebienia.

Lokalizacje otworow probnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej, zat. nr 2 — 16 tego

opracowania.
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Profile wykonanych otworow przedstawiono na kartach otworow probnych, zatl. nr 17 - 54.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono metoda
wA”(rodzaj i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych parametrow wiodgcych.

Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zaf. nr 55.

1V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODEQZA
GRUNTOWEGO.

Podtoze gruntowe badanego terenu budujq grunty: rodzime mineralne niespoiste,

matospoiste, sredniospoiste i prochniczne.

Ww. grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne oznaczone na kartach otworéw
symbolami I, I, lla i 11b z podziatu wytgczono grunty organiczne — namuly i glebe zalegajgcq na

powierzchni terenu.

WARSTWA 1 — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, mafospoiste reprezentowane przez
matowilgotne potzwarte pyly o stopniu plastycznosci 1.<0,00. Grunty tej warstwy
zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,, C” jako inne grunty
spoiste nieskonsolidowane i,,3” kategorii urabialnosci stwierdzono otworami nr: 1-5,

7-9, 19, 22-24, 26 i 29-36.

WARSTWA 1l — warstwe tq reprezentujg grunty rodzime, mineralne, sredniospoiste reprezentowane
przez matowilgotne polzwarte gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1.<0,00. Grunty tej
warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty
spoiste nieskonsolidowane i do ,,4” kategorii urabialnosci nawiercono otworami nr: 2,

4-11, 13-14, 23-24 i 32-38.

WARSTWA lla — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne sredniospoiste, reprezentowane




Rx‘\‘ﬂ%
Y QWi _
www.qwiert.pl

przez matowilgotne, twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1.=0,15.
Grunty tej warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C”
jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i ,,3” kategorii urabialnosci stwierdzono

otworami nr: 9, 11-12, 15-22, 24-30, 35 38.

WARSTWA 11b — warstwe tq reprezentujg grunty rodzime, mineralne, sredniospoiste reprezentowane

przez wilgotne plastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1.=0,40. Grunty tej
warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” jako inne grunty
spoiste nieskonsolidowane i do,,3” kategorii urabialnosci nawiercono otworami Nr:

11-12, 16, 19, 21, 25-28 i 38.

Sqczenia wody gruntowej stwierdzono, w gruntach IIb warstwy geotechnicznej, otworami

nr: 11,19 25-28.

V. WNIOSKI.

1.  Z przeprowadzonych badan wynika ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntow:
malospoistych — pytéw, sredniospoistych — glin pylastych, nasypowych — nasypow nie budowlanych,

oraz organicznych — namutéw organicznych i gleby.

2. W/w grunty zaliczono do 1, 3 - 4 kategorii urabialnosci.

3. Sgczenie wody gruntowej wystepujqce do glebokosci 2,50mppt. stwierdzono tylko w otworze nr: 27 i 28.

4. Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(dz.U.2012,poz.463) stwierdza sie Ze na omawianym terenie , ze wzgledu na wystepowanie wody

gruntowej powyzej poziomu posadowienia projektowanych przepompowni sciekow, wystepujq zloZone

warunki gruntowe.
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5. Kategorig geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego okresli projektant tego obiektu na

podstawie niniejszych badan geotechnicznych gruntu.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nosnosci podtoza gruntowego przyjac obliczeniowe wartosci parametrow

geotechnicznych, podane w tabeli na zal. nr 55.

2. Zaprojektowac odwodnienie wykopow.

3. Zachowad strefe przemarzania hz = 1,00mppt
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Zal. nr 17

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 1
woda _ stopien
5 ? \-%)
ERERE s |92 |3 s |ET
S & S S « = 2l | 8|8 S 2]
S| |= |5 ; 2 |ls | € |s|2|8]|%§ 8 g2
|2 |g |5 Opis warstwy S 1818 |5 |®2|8|8n|8o)|=E
Sl |s |2 Sle |2 |T|E|g|i- |27 |8
T /8 |4 |8 131872 |5]|% |8 |E®
S |E |8 | < | B 2R = 25
1%} o s 3 Q
£
0,30 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,30
1,00 | 1,00
2,00
3,00 4,40 | © | Pyl brgzowozotty mw | pzw | 3 <0,00 1
4,00
5,00
6,00 | 6,00
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Zal. nr 18

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 2

woda _ stopien
> = = R = —
3 % ¢ | g s |2 |22 |5)¢ 3 % S
NERRERE i g5 g 52|58 |8 |&¢8
O I O Opis warstwy S |88 |S|2|s|8al8 L |5E
s |8 |3 Llg £ || |s|8—=|2- |58
SR LS 1315 (%|% 5|8 |5 |E8
S |g & | < |3 o8 = 2o
%) s S 2
S
~
0,30 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,30
0,90 | =& | Pyt brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00
1,20
2,00
2,80 | Gz | Glina pylasta zéltobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 11
3,00
4,00 | 4,00
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Zal. nr 19

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 3

woda stopien
3 z e %
> = E] . £ >
$ |8 |2 |E s |2 |28 |3 s 3 g g
S © 2 = . Y c a S < s ) o0
S |5 > Opis warstwy TS|z |5|5|88 £ £E
L |®] s N = = = Siygo|8d S
o N} o 8] Q2 = = o 3 o) — e 5 2
S |8 |4 |E TIE (58|77 |5 | ¥ g EQ
S j = c +— ) N ~= >
5| |g |” g g S e=
=2
0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
1,00
1,80 | =z | Pyt brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
2,00
3,001 3,00
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Zal. nr 20

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 4

woda ) stopien
3]
- )
2z é‘ 2 s lw |z | S . )
2|2 |g |5 s |5 |S|E |22 3 5
£1g8 3|5 : s [§18 2|2 |%|3 2 £3
O R IV Opis warstwy S8 |s|2|E|8al58 2|25
1z |3 |3 Sle |2 |28 |s|i=|2- |58
s |s | 8|8 S |2 |5 |7 |3 |S|& g £%
|88 & |18 |8 S| S Sg
5| |§|° =15 g|n = e®
S
=
0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
0,60 | & | Pyt brgzowozotty mw | pzw | 3 <0,00 |
0,80
1,00
2,00 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 11
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 21

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 5

woda ) stopien
2 E\ ? ‘%J
S 2 = . 2 >
£ 18 |§ |5 s |2 | %23 3 =
S8 |* |> Opi t 2 |5 |2 |5|2 3|3 s g2
3 9 | = pis  warstwy S e |8 |8|2|5|8o0|8o|=E
5 S | 8 g |2 |2 | |8 |s|lg—|a— |58
s | @ B [= > |2 |2 = | B N 2 £ 0
EREREEERE 2|8 |s S| ¥ 3 58
5| |§|° =15 g|n = e®
3
-~
0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
0,80 | & | Pyt brgzowozotty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00 | 1,00
2,00 2,00 | Gr | Glina pylasta z6tobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 | I
3,00 | 3,00
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Zal. nr 22

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 6

woda stopien
] s |2 . s | £ 'z
£ % |5 s | |22 |33 3 :,g, <
£/ |15 ; s |s S |52 |88 g g2
T2 s |2 Opis warstwy S |8 |8 |S|2|5|8a|f§o)|3E
515 |$ Sl€ |z |T|8|g|e— 5" |8
S8 L8 ¥ | ] - g £3
g |a |& |95 < |3 |8 i 2o
= 3
~
0,30 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,30
1,00
2,00
3,70 | Gz | Glina pylasta zéltobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 1
3,00
4,00 | 4,00
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Zal. nr 23

Temat: badania poditoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 7

woda ) stopien
2 E\ ? ‘%J
2 g |z \ g )
2|2 |§ |5 « |22 (3]s |3 |E8
S| g = =) Opi t 2 S = £|1218|8 S 32
|32 |w | = pis  warstwy S e |8 |8|2|5|8o0|8a|=E
5 3 8 R} 2 = T s || 8= |2= |58
3 E B £ s = |8 = |3 N 2 £ 0
S |8 |85 2|12 |3 S| ¥ S S 3
= a S 17 c @ §0 N ], z o
= 3
-~
0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
0,80 | & | Pyt brgzowozotty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00 | 1,00
2,00 2,00 | Gr | Glina pylasta z6tobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 | I
3,00 | 3,00
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Zal. nr 24

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 8

woda stopien
3 z e %
> = =] . £ >
$ |8 |2 |E s |2 |28 |S]s 3 g g
S8 15 i s |28 |sle|s|5 |E |EE
T3 g |2 Opis warstwy S8l |58 |8a|5o|=E
= S N 5 |8 | X N = = | .9
k=l S <} R = | = = |8 | 2|8 = o &
T8 |4 |E TIEE 7|8 ¥ |2 |58
S |la|& |9 < |3 P18 = 2o
= 3
-~
0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
1,00
1,80 | =z | Pyl brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 25

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 9

woda ) stopien
32 z 2 ‘%J
=3 2 S >
£ 1% |¢ |E < e 22 3]s 3 £2
S5 |8 |2 . 2 ls|S|s5|2|%|3 g S 2
T2 s |2 Opis warstwy SIS l8|8|2|5|felfalfE
8 |8 |8 S |e |2 [T s |s|lg—1]2 5 8
3 R € S |': |3 SRR I z 28
S|E 8 c |8 S| 8 3 ERC
53] o § ] S
=2
0,30 | nN | Nasyp(gruz) mw 4
0,30
1,00 | = | Pyl brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00
1,30
2,00 150 | Gr | Glina pylasta brgzowozétta mw | pzw | 4 <0,00 | 1
2,80
3,00
1,20 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa mw | tpl | 3 0,15 lla
4,00 | 4,00
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Zal. nr 26

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda stopien
= 3
3 2| s S >
£ ‘g £ |5 s | S |R|E |8z 5 =
S | s : |5 . 2|5 |8 |5|2 |88 3 g2
T2 |G Opis warstwy S |8 |8 |s|®|S|85| 58 2)|2%E
o - 2 S N 5 = Lo | < >R 2 = | _70C
° S | 2 L s | = T8 |8 & = T 2
T |8 |4 |E 13 |8 55| g EQ
S |£E |8 | < |3 2| N = 2o
Y E S =
4
0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
1,00
2,80 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 11
2,00
3,00
3,00
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Zal. nr 27

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda _ stopien
ERERE s |5 lz |3 . |E®
S 2 S S @ = 2|l || RS 12
£/ |15 Opi t 2 s |S|8|2|%]8 g g2
1HFE pis warstwy | S\ 8 8|S |2| S Falfal3E
k= S | € L= [E TS| |2 T 2
S [} © S Sy H o = 171 N Y 12 1=}
S |[R |8 & & |8 S| § = 23
5 |e |8 g kS = <
£
0,30 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,30
0,70 | Gz | Glina pylasta brgzowozétta mw | pzw | 4 <0,00 1
1,00 | 1,00
2,00
3,00
4,40 | G | Glina pylasta brgzowozolty mw | tpl | 3 0,15 lla
4,00
5,00
5,40 5,40 5,40
0,60 | G | Glina pylasta brqzowozélty w | pl |3 0,40 11b
6,00 | 6,00
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Zal. nr 28

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda _ stopien
2 S = =
S g2 = 2|2 |5|s |z |52
R : s [E |8 |82 |5 |&E |58
T2 s |2 Opis warstwy S 188 |S|2|8|8a|fo]|=E
<] S S g 2 = T g |s|gd=—|2— |58
3 | 4 IS S |2 |2 =08 |2 2 =S
3 N ‘N = ] o} S S S S5 @
S a S | » = @ 0 N S, z©
%] E S N
£
0,50 | nN | Nasyp(gleba + glina)szarobrgzowa mw 2
0,50
1,00
2,80 | Gz | Glina pylasta brgzowozélta mw | tpl 3 0,15 lla
2,00
3,00
3,30
0,70 | Gz | Glina pylasta zéttobrgzowa w | pl |3 0,40 11b
4,00 | 4,00
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Zal. nr 29

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 13

woda stopien
32 E\ e ‘%
= 2 = S >
= 1> = Y =] = - )
£ 18 |55 s |[E |2 |E 2] 3 £e
g <] = = Y c ] = =1 o S 2 = o
s = © Opis warst S8z |s|5]¢|8 S g2
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S |8 |4 |§ s |8 S| 3 £8
32 a S 2 @ | N ], c°
Y E S =
4
0,40 | H Gleba szarobrgzowa mw 1
0,40
1,00
2,60 | Gz | Glina pylasta zéltobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 1
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 30

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 14

woda stopien
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0,40 | H Gleba szarobrgzowa mw 1
0,40
1,00
2,60 | Gz | Glina pylasta zéltobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 1
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 31

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda _ stopien
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0,70 | nN | Nasyp(glina+ gleba) szarobrgzowa mw 3
0,70
1,00
2,00
3,00
5,80 | G | Glina pylasta brqgzowozélty w |tpl | 3 0,15 lla
4,00
5,00
6,00
6,50
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Zal. nr 32

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda ) stopien
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0,40 | NN | Nasyp(zZwir+ gleba) szara mw 3
0,40
1,00
2,20 | Gr | Glina pylasta zéttobrgzowa mw |tpl | 3 0,15 lla
2,00
2,60
0,40 | Gz | Glina pylasta popielatobrgzowa w|pl |3 0,40 11b
3001 3,00
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Zal. nr 33

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 17

woda stopien
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0,40 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,40
1,00
2,60 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa mw |tpl | 3 0,15 lla
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 34

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 18

woda stopien
3 z e %
2 s |2 . 2 >z
£ 18 |§ |5 s |2 8|8 |3)|s 5 g
S8 15 i s |28 |S]2|5|5 |% |EE
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0,30 | H | Gleba szarobrgzowa m 1
0,30
1,00
2,70 | Gz | Glina pylasta zéltobrgzowa mw | tpl | 3 0,15 lla
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 35

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 19

woda _ stopien
2 = E] . £ —
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%] S S N
£
0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
1,20 | = | Pyl brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00
1,40
2,00
2,70 | Gz | Glina pylasta zéiltobrgzowa mw | tpl | 3 0,15 lla
3,00
4,00 | 4,10 4,10 4,10
5,00 1,90 | Grr | Glina pylasta brgzowopopielata w |pl 3 0,40 b
6,00 | 6,00
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Zal. nr 36

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda stopien
. & 3
S g |z S =
£ ‘g £ |5 s |2 8|8 |3|s 5 =
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0,40 | nN | Nasyp(szlaka)czarny mw 3
0,40
1,00
2,60 | Gz | Glina pylasta zoéttobrgzowa mw |tpl | 3 0,15 lla
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 37

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 21

woda ) stopien
2 E\ o ‘%J
> = = R S >.—
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S |8 |4 |E |3 |8 2151 % |3 EQ
S - = = c = S0 IS ~ S 8
5| |g |” g o S =
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0,20 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,20
1,30 | Gz | Glina pylasta brgzowozodlta mw |tpl | 3 0,15 lla
1,00
1,50 1,50 1,50
2,00
1,50 | Grr | Glina pylasta zéttobrgzowa w|pl |3 0,40 11b
3,00 | 300
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Zal. nr 38

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 22

woda ) stopien
3 z 2 %
S 2 |z . 2 >
£ 1% |¢ |E g |2 |28 |33 3 £2
£1ls8 | |5 : s |s S |8|2|%]% g g2
T2 s |2 Opis warstwy S (88 |52 |5|8a|fo]|%E
5 |8 |8 gl |2 |[f|8|s|8=|2—|58
s |5 |8 |E SIE |8 || |5 § Eg
S|IE |8 |a e | S| s = 5 g
NG : : S F
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0,10 0,10 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,80 | =z | Pylbrgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 | I
0,90
1,00
2,10 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa mw |tpl | 3 0,15 lla
2,00
3,00 3,00
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Zal. nr 39

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 23

woda _ stopien
3 ey g
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o S | e S |2 E TS| S8 |8lg— |27 |&2
3 © = [S 53 = =l = 7 N % > 205
3 N S | s S| S < 5 g
5 | |g |7 2 g N B =
I
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0,30 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,30
050 | =z | Pyl brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 | |
0,80
1,00
Gr | Glina pylasta zoltobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 | 11
2,00
2,20
3,00 ..
1,80 | = | Pyt brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
400 4,00
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Zal. nr 40

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 24

woda _ stopien
3
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2 2 =
2 | g % 2 s |g |2 |3 . £
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s | g | € S |2 |8 = lw | 5| % 2 £0D
3 N § > - S |8 S| S < 59
5 |& |§|° |3 gln S e=
£
0,30 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,30
1,10 | = | Pyt brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00
1,40
2,00
1,90 | Gz | Glina pylasta brgzowozolta mw | pzw | 4 <0,00 1
3,00
3,30
0,70 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa w | tpl 3 0,15 lla
4,00 4,00
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Zal. nr 41

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 25

woda _ stopien
- ~ 2
S S S 2 =
£ % £ | g c | S |28 |32 3 e
£l |32 |5 : 2 (s |E |52 |83 g g2
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S8 |5 |8 AR EE
% a S = S = <
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1,20 | Nmg | Namut organiczny gliniasty w 2
ciemnoszary
1,00
1,20
2,00
2,20 | Gz | Glina pylasta brgzowozétta mw | tpl | 3 0,15 lla
3,00
3,40 3,40 3,40
0,60 | Grr | Glina pylasta z6{tobrgzowa w | pl |3 0,40 o]
4,00 | 4,00
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Zal. nr 42

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 26

woda _ stopien
S151: |2 s (g2 |s|s | |22
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S |E |82 g |8 o| % = 25
= o S =1 §
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0,20 | H | Gleba ciemnoszary mw 1
0,20
1,00 1,60 | 7 | Pytbrgzowozdtty mw | pzw | 3 <0,00 | 1
1,80
2,00
1,90 | Gz | Glina pylasta brgzowopopielata mw | tpl 3 0,15 lla
3,00
3,70 3,70 3,70
0,30 | Gz | Glina pylasta zéttobrgzowa w pl 3 0,40 l11b
4,001 4,00
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Zal. nr 43

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda ) stopien
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5 |% | 3 S = =
3
-~
0,40 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,40
1,00 1,40 | Gz | Glina pylasta brqzowozélta mw | tpl | 3 0,15 lla
1,80 1,80 1,80
2,00
2,20 | Gz | Glina pylasta zéttobrqzowa w|pl |3 0,40 11b
3,00
4,00 4,00
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Zal. nr 44

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 28

woda ) stopien
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0,70 | nN | Nasyp(gleba+ kamienie) mw 4
ciemnoszary
0,70
1,00
1,40 | Nmg | Namut organiczny(glina pylasta) w 2
czarny
2,00 2,10 2,10 2,10
2,20 | Gz | Glina pylasta jasnopopielata w|[pl |3 0,40 11b
3,00 3,00
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Zal. nr 45

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 29

woda ) stopien
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0,30 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,30
0,70 | = | pyt brgzowozotta mw | pzw | 3 <0,00 1
1,00 | 1,10
200 1,90 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa mw | tpl | 3 0,15 lla
3001 300
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Zal. nr 46

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda ) stopien
> = E] . £ —
£ 18 |§ |5 s |2 8|8 |3|s 5 g
£l |15 Obi t 2 ls [E|8|2|T]8 g g2
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0,30 | H | Gleba ciemnoszara mw 1
0,30
0,70 | = | pyl brqzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 1
1,00 | 1,00
2,00 | Gz | Glina pylasta zéltobrgzowa mw | tpl | 3 0,15 lla
2,00
3,00 | 3,00
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Zal. nr 47

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda ) stopien
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0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
1,00
2,80 | @ | Pyt brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00
2,00
3,00
3,00
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Zal. nr 48

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda stopien
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0,30 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,30
1,00 | = | Pyl brgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00
1,30
2,00
1,70 | Gn | Glina pylasta zottobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 1
3,00 | 3,00
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Zal. nr 49

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda ) stopien
. B 2
§ S = S >
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0,20 | H | Gleba szarobrgzowa mw 1
0,20
1,20 | = | Pylszarozotty mw | pzw | 3 <0,00 |
1,00
1,40
2,00
1,60 | Gz | Glina pylasta zottobrqzowa mw | pzw | 4 <0,00 1
3,00
3,00
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Zal. nr 50

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

woda _ stopien
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2,00
2,00
1,20 | Gz | Glina pylasta zottobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 11
3,00
3,20
4,00
2,80 | m | Pylbrgzowozolty mw | pzw | 3 <0,00 |
5,00
6,00 | 6,00




www.qwiert.pl

Zal. nr 51

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,

pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.
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Zal. nr 52

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.

KARTA OTWORU PROBNEGO NR 36
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1,00
1,50
2,00
1,50 | Gn | Glina pylasta zottobrgzowa mw | pzw | 4 <0,00 1
3,00
3,00




www.qwiert.pl

Zal. nr 53

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.
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Zal. nr 54

Temat: badania podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski,
pow. ropczycko-sedziszowski, woj. podkarpackie.
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Zal. nr 55

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badania podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bedziemysl, gm. Sedziszow Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski
woj. podkarpackie.

Ip - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
- symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspoiczynnik materiatowy

w," - normowa wilgotnos¢ naturalna
W, -obliczeniowa wilgotnos¢ naturalna
- normowa gestosc¢ objetosciowa w t/m®

- obliczeniowa gestos¢ objetosciowa W t/m?
qﬁJn - normowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

- obliczeniowy kqt tarcia wewnetrznego w stopniach

C

n
S
r

9

¢JI’

C." - normowa spéjnosé(kohezja) w kPa

Cu' - obliczeniowa spojnosé(kohezja) w kPa
- normowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
Eo' - obliczeniowy modul pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
Mo" - normowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
Mo - obliczeniowy edometryczny modut scisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
- wspotczynnik filtracji w m/dobe
- kategoria urabialnosci gruntu
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