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2.SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Dane wyjsciowe do projektowania

4. Wykaz 1 odpisy uzgodnien

5. Wypis wlascicieli gruntow

6. Opis techniczny

7 Obliczenia techniczne

8. Zestawienia materialow

9. Oswiadczenia projektanta 1 sprawdzajacego
10. Spis rysunkoéw

3. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

3.1.Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z dnia 14.12.2011 pomigdzy Gming
Sedziszéw Matopolski a Zaktadem Ekspertyz i Projektowania Oczyszczalni Sciekéw

- mgr inz. Adam Marzec

3.2.Podstawa techniczna

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

3.2.1.Warunki techniczne zasilania przepompowni  PB-5,  Pp-6 ,Pp-7, Pp-8 wydane przez RE
Mielec Znak: RE02/RP/2013/10/942/2333/2013 z dnia 2013-11-05

3.2.2. Uzgodnienia branzowe

3.2.3. Obowigzujace przepisy, normy i opracowania typowe.

3.2.4. Aktualne podktady geodezyjne

3.3.Cel inwestycji
Celem inwestycji jest:
- zasilanie przepompowni $ciekow PB-5, Pp-6 ,Pp-7, Pp-8 w m Bedziemysl

dz. nr 589/12,609,601,612 gm. Sedziszow Matopolski.

3.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- budowa przytacza kablowego od stupa nr 9 RK-10ZN do ztacza kablowo - pomiarowego ZK-
1/1L
w linii ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow dz 654/12
— budowa zestawu ztacza kablowego z pomiarem energii typu ZK-1/1L dla PB-5, Pp-6  ,Pp-7,
Pp-8
— budowa linii kablowej zasilajacej pompowni¢ PB-5
— budowa linii kablowej zasilajacej pompowni¢ Pp-6
— budowa linii kablowej zasilajacej pompowni¢ Pp-7
— budowa linii kablowej zasilajacej pompowni¢ Pp-8




3.5.Zakres rzeczowy projektu

Tabela 1.Linia energetyczna i przylgcze kablowe domowe

Rodzaj linii

Ogodlna ilo$¢ linii

Dhugo$¢ linii

Dhugo$¢ linii

Dhugo$¢ linii

objeta PT modernizowanych | projektowanych pozostajacych bez
zmian
napow. |kab10we apow. |kablowe apow. |kablowe apow. |kab10we

Linia nap. do st. Obw. 1 - Istn.4x-AL50 -400 m— bez zmian
nr 9 RK-10/ZN
PRZYLACZE. Iszt. - - - - - -
KABLOWE proj. kabel YAKY
szt/m 4x35mm?

dt. trasy =0,7m

dh. kabla=12m
LINIA

KABLOWA PB-5

Pp-6

Pp-8

proj. kabel YAKY
4x16mm?
dt. trasy =203 m
dt. kabla=220 m

proj. kabel YAKY
4x16mm?
dh. trasy =110 m
dh. kabla=130 m

proj. kabel YAKY
4x16mm?
dh. trasy =78,5 m
dh. kabla=95 m

proj. kabel YAKY
4x16mm?
dh. trasy =58 m
dh. kabla=65 m




4. WYKAZ DOKUMENTOW | UZGODNIEN

Tabela . Wykaz uzgodnien i dokumentow

Nr Nazwa instytucji Adres Nr pisma
zatl. z dnia
1 2 3 4
4.1 |Rejon Energetyczny Mielec ul. Ducha Sw. 6A Nr Protokotu 877/2014
3930 Midlee. z dn 24.11.2014
4,2 |Starosta Powiatu Ropczycko- 39-100 Ropczyce Protokot NR WG-

Sedziszowski
Zespol Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j

ul Konponickiej 5

WGO0.6630.1.526.2014

4.3 | Wojt Gminy Sedziszow Rynek nr 1 Pismo znak
Matopolski 39-120 Sedziszow PPiGG.6733.28.2013MM
Matop. z dnia 11.09.2013.
4.4

W/w dokumenty zamieszczone sa3 w Tomie I

Oswidczenia projektanta i sprawdzajacego znajduje si¢ w Tomie I




5 WYKAZ WEASCICIELI GRUNTOW

W/w dokumenty zamieszczone sa w Tomie 1




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Uwagi ogblne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilanie Przepompowni $ciekéw PB-5 dz 589/5,

Pp-6 dz 609 ,Pp-7dz 601, Pp-8 dz 612 w m. Bedziemysl

odbywaé sie przytaczem kablowym od istniejacego stupa nr 9 RK-10ZN zlokalizowanego w dzialce
nr 612 . Zasilanie obwodu niskiego napigcia ze stacji transt. " Bedziemysl 1" Obw. 1

Moc istniejacego transformatora 63 kVA.

Przewody w miejscu przytaczenia odbiorcy typu 4 x AL.50 mm? .

6.2. Stacja transformatorowa.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w stacji ,, Bedziemysl 1 " nie przewiduje si¢
wykonywania zadnych prac modernizacyjnych w ramach przylaczenia nowego odbiorcy - Przepompowni
scieckow PB-5, Pp-6  ,Pp-7, Pp-8 nadzialce nr 589/12,609,601,612 w m-$ci Bedziemysl.

6.3. Przylacze kablowe

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm?. Poczatek linii
kablowej stanowi istniejacy stup przelotowy nr 9 RK-ZN10 zlokalizowany w dzialce 612 .

Projektowany kabel typu YAKY 4x35mm? nalezy przytaczy¢ na stupie nr 9 RK ZN -10 do przewodow
linii napowietrznej typu 4 x Al 50 mm?* za pomocg zaciskow odgateznych ZO/A 10-50.Zgodnie z
warunkami na stupie projektuje si¢ roztacznik stupowy RSA-1 zamontowany na wysokosci 2,5 m nad
ziemig .Nastepnie kabel nalezy sprowadzi¢ do ziemi w rurze ochronnej AROT typu BE 75 (do wys. 2,2 m
od ziemi). Zakonczenie projektowanej linii kablowej w proj. ztagczu kablowo - pomiarowym
zlokalizowanym w linii ogrodzenia terenu stupa nr 9 dz nr 612 . Przytacze to jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Zastosowany zostat typowy w Energetyce kabel typu YAKY 4 x 35mm? o di.
tacznej kabla 12m. Przy istniejagcym stupie oraz przy projektowanym zlaczu kablowym nalezy
pozostawi¢ zapas kabla 2 m.

6.3.1. Trasa kabla.

Projektowanag trase linii kablowej pokazano na rys. nr 2. Kabel przebiega¢ bedzie poczatkowo od stupa nr
9, RK-10ZN zlokalizowanego w dziatce nr 612 do ztacza kablowo - pomiarowego ZK-1/1L
zlokalizowanego w linii ogrodzenia terenu stupa nr 9 dziatka nr 612. Na trasie linia kablowa nie krzyzuje
si¢ z zadng inng instalacjg podziemna. Cato$¢ trasy kabla przebiegac bedzie w ziemi. Kabel nalezy
uktada¢ na giebokosci 0,9m zgodnie znormg SEP N SEP—-E-004 i PN-76/E-05125.

6.3.2. Wytyczne ulozenia kabla:
Na warstwie piasku gr. 0,1m nalezy utozy¢ projektowany kabel a nastepnie przykry¢ takg samg warstwa
piasku. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gr. 0,2m rodzimego gruntu i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego. Na trasie linii kablowej nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe —opaski z przyktadowym
opisem informujacym o:
-napigcie znamionowe 1 nazwa linii kablowe;: KABEL.0,4kV

Stacja transf. ,, Bedziemysl 1

-typ kabla, przekroj YAKY 4x35 mm?
-rok budowy 2014r
-wykonawca

Nastepnie zasypac row a teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.



6.4. Zlacze kablowe z pomiarem energii

Dla zasilania przedmiotowego budynku mieszkalnego zaprojektowano zestaw kablowo — pomiarowy
typu ZK-1/1L w II klasie ochronno$ci wykonane z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych spetniajagcych wymagania normy PN IEC 439 o wytrzymato$ci mechanicznej i
odpornosci na wplywy atmosferyczne zapewniajace stopien ochrony IP 44. Ziacze zlokalizowane zostato
w linii ogrodzenia terenu lokalizacji stupa nr.9 dz.612. Taka lokalizacja ztacza zostata uzgodniona z
Inwestorem zadania oraz w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Mielcu. Lokalizacje projektowanego
zlacza podano na planie sytuacyjnym przytacza kablowego rys. nr 2

W ztaczu kablowo pomiarowym zaprojektowano uktad pomiarowy jednostrefowy 3-fazowy energii
czynnej. Jako zabezpieczenie w cze$ci pomiarowej ztgcza przewidziano wytacznik instalacyjny
nadmiarowy typu S 303 C6A w obudowie S4. Kabel nalezy przytaczy¢ do RBK-00 w bocznej czegsci
zlacza. Czgsci przytaczowa i pomiarowa ztgcza winny by¢ zaopatrzone w zamki przystosowane do
plombowania. Schemat zasilania ztacza kablowego z pomiarem energii pokazano na rys. nr 4

6.5Trasa kabla YAKY 4x16 zsilajacego pompownie PB-5

6.5.1 Trasa kabla YAKY4x16

Trase kabla YAKY 4x16 zasilajacego pompowni¢ PB-5 pokazano na rys. 2 . Kabel ze ztagcza pomiarowo-
licznikowego ZK-1/1L na dz. 612 dalej przebiega dziatkami 611/2,609,589/11 do 589/6 gdzie znajduje
si¢ pompownia sieciowa PB-5. Przy pompowni PB-5 nalezy pozostawi¢ zapas kabla okoto Sm .

6.5.2 Wytyczne utozenia kabla:
Na warstwie piasku gr. 0,1m nalezy utozy¢ projektowany kabel a nastepnie przykry¢ takg samg warstwa
piasku. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gr. 0,2m rodzimego gruntu i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego. Na trasie linii kablowej nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe —opaski z przyktadowym
opisem informujacym o:

-napigcie znamionowe 1 nazwa linii kablowe;: KABEL.0,4kV
ZYacze kablowo-licznikowe ZK-1/1L — Pompownia PB- 5
-typ kabla, przekrdj YAKY 4x16 mm*
-rok budowy 2014r
-wykonawca

Nastepnie zasypaé row a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.6Trasa kabla YAKY 4x16 zsilajacego pompownie Pp-6

6.6.1 Trasa kabla YAKY4x16

Trase kabla YAKY 4x16 zasilajagcego pompowni¢ Pp-6 pokazano na rys. 2 . Kabel ze zlgcza pomiarowo-
licznikowego ZK-1/1L na dz. 612 , dalej przez dz 611/2 do609 gdzie znajduje si¢ pompownia
przydomowa Pp-6. Przy pompowni Pp-6 nalezy pozostawi¢ zapas kabla okoto 5m .

6.6.2 Wytyczne utozenia kabla:
Na warstwie piasku gr. 0,1m nalezy utozy¢ projektowany kabel a nastepnie przykry¢ takg samg warstwa
piasku. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gr. 0,2m rodzimego gruntu i utozy¢ foli¢ ochronng koloru




niebieskiego. Na trasie linii kablowej nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe —opaski z przyktadowym
opisem informujgcym o:

-napigcie znamionowe i nazwa linii kablowe;: KABEL.0,4kV
Ztacze kablowo-licznikowe ZK-1/1L — Pompownia Pp-6
-typ kabla, przekrdj YAKY 4x16 mm?
-rok budowy 2014r
-wykonawca

Nastepnie zasypaé row a teren przywrocié do stanu pierwotnego.

6.7Trasa kabla YAKY 4x16 zsilajacego pompownie Pp-7

6.7.1 Trasa kabla YAKY4x16

Trase kabla YAKY 4x16 zasilajacego pompowni¢ Pp-7 pokazano na rys. 2 . Kabel ze ztgcza pomiarowo-
licznikowego ZK-1/1L na dz. 612 , do609 gdzie znajduje si¢ pompownia przydomowa Pp-7. Przy
pompowni Pp-7 nalezy pozostawi¢ zapas kabla okolo Sm .

6.7.2 Wytyczne utozenia kabla:
Na warstwie piasku gr. 0,1m nalezy utozy¢ projektowany kabel a nastepnie przykry¢ takg samg warstwa
piasku. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gr. 0,2m rodzimego gruntu i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego. Na trasie linii kablowej nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe —opaski z przyktadowym
opisem informujacym o:

-napig¢cie znamionowe 1 nazwa linii kablowe;: KABEL.0,4kV
Zkacze kablowo-licznikowe ZK-1/1L — Pompownia Pp-6
-typ kabla, przekrdj YAKY 4x16 mm*
-rok budowy 2014r
-wykonawca

Nastepnie zasypaé row a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.8 Trasa kabla YAKY 4x16 zsilajacego pompownie Pp-8

6.8.1 Trasa kabla YAKY4x16

Trase kabla YAKY 4x16 zasilajacego pompowni¢ Pp-8 pokazano na rys. 2 . Kabel ze ztgcza pomiarowo-
licznikowego ZK-1/1L na dz. 612 gdzie znajduje si¢ pompownia przydomowa Pp-8. Przy pompowni
Pp-8 nalezy pozostawi¢ zapas kabla okoto 5Sm .

6.8.2 Wytyczne ufozenia kabla:
Na warstwie piasku gr. 0,1m nalezy utozy¢ projektowany kabel a nastepnie przykry¢ takg samg warstwa
piasku. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gr. 0,2m rodzimego gruntu i utozy¢ foli¢ ochronng koloru
niebieskiego. Na trasie linii kablowej nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe —opaski z przyktadowym
opisem informujgcym o:




-napigcie znamionowe 1 nazwa linii kablowe;: KABEL.0,4kV
Ztacze kablowo-licznikowe ZK-1/1L — Pompownia Pp-6

-typ kabla, przekrdj YAKY 4x16 mm*
-rok budowy 2014r
-wykonawca

Nastepnie zasypaé row a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa w sieci n.n. pozostawiono istniejacy system:
»SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA” - uktad sieci: TN-C.

W ztaczu nalezy wykona¢ uziemienie punktu rozdziatu przewodu N na PE i N

Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronnego projekt. ztagcza kablowego nie powinna przekracza¢ 30Q.

6.10. Ochrona odgromowa

Dodatkowa ochrong przedmiotowego przylacza stanowi¢ beda istniejgce ograniczniki przepie¢ na stupie
nr9 dz 654 typu BOP-R-0,5/5. Rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepi¢¢ nie powinna
przekracza¢ wartosci 10Q2.

6.11 Rozwigzania typowe
Zastosowano nast¢pujace rozwigzania typowe:
Katalog wyrobow: ,,Rozdzielnice i ztagcza w obudowach z zywic poliestrowych”.

6.12. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z:

1. Normg PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa

2. Norma SEP N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

3. Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Dobor zabezpieczenia przelicznikowego

Moc przytaczanego odbiorcy zgodnie z wtp — P,=11 kW,
Napigcie znamionowe - U =400V, cos? = 0,93

P

L= ————==17,09
\J3*U *cosp

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zabudowaé¢ wylacznik nadmiarowo-pradowy
typu S303 C20A

A

7.2.0bliczenia spadkow napiecia na przylaczu kablowymYAKY 4x35 zlacze ZL1/1L

_2%P*L*100

A=

=0,13%

7.3.0bliczenia spadkow napiecia na kablu YAKY 4x16 PB-5 sieciowa

2% P*L*100

AU ==

=2,02%

P=4kW
L=220m
v=34

s= 16mm?
U=400V

7.4 Obliczenia spadkow napiecia na kablu YAKY 4x16 Pp-6 przydomowa

_2%P*L*100

=

=0,51%
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7.5 Obliczenia spadkow napiecia na kablu YAKY 4x16 Pp-7 przydomowa

2% P*L*100

AU
}/*S*Uz

=0,39%

7.6 Obliczenia spadkow napiecia na kablu YAKY 4x16 Pp-8 przydomowa

2% P*L*100

AU
yEs*U?

=0,29%
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8. ZESTAWIENIA MATERIALOW

8.1 Linia kablowa — przylacze domowe; zestaw zlaczowyZK-1/1L

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1 |Kabel YAKY 4 x 35mm’ mb 12 uwzgledniono po 2 m
-folia ochronna koloru niebieskiego ,,KABEL” | mb. 2 zapasow kabla przy
-oznaczniki kabla (opaski) szt. 3 pgj e;t:l) Vr:?l};nfsziq:azzusl%
- koncowki kablowe 2KA 35 szt. R oy
- roztgcznik stupowy RSA-1 Szt. 1
- zaciski odgateznie ZO/A 10-50 mb 3
- rura ochronna AROT BE 75 szt 3
- uchwyty do mocowania kabla szt 3
- ograniczniki przepi¢¢ typu BOP R-0,5/5 szt 3
- Bednarka FeZN 25x4, m 15
- Prety uziomowe "GALMAR' ®12 di. 6m szt 2
- Piasek budowlany m’ wg. potrzeb
- Inne drobne materiaty wedlug potrzeb wg. potrzeb
2 |Zestaw kablowo — pomiarowy kpl. 1
-obudowa ztacza kabl. — pomiar. szt. 1
ZK-1/1L kpl. 1
- fundament ztacza kablowego ZK1 Szt. 1
- tablica licznikowa 3-faz. Szt. 1 w cze$ci pomiarowe;j
- wylacznik instalacyjny S 303 C 20A (S4) kpl 1
- rozfgcznik instalacyjny RBK-00 szt 1 alternatywnie
- ograniczniki przepie¢ typu ON 314 kpl 1 w czgsci przylaczowej
- listwa mocujaca Szt. 1
- szyna N AP 40x5 szt. 1
- szyna ochronna PE kpl. 1
- izolator SW-4 Szt. 2
- metalowy uchwyt z otworem ¢ 9 szt. 3
3 |Kabel YAKY 4 x 16 mm* dla PB-5 m 220 uwzgledniono po 2 m
-folia ochronna koloru niebieskiego ,,KABEL” m 205 zapasow kabla przy
-oznaczniki kabla (opaski) szt 60 g iZJZ eg/: ngl}fﬁszt?;ézu
- koncowki kablowe 2KA 16 szt 4 ulozenia.
- Bednarka FeZN 25x4, m 210
- Prety uziomowe "GALMAR' @12 dt. 6m szt 4
- Piasek budowlany wg potrzeb
- Inne drobne materialy wedlug potrzeb potrzeb

12




Kabel YAKY 4 x 16 mm* _dla Pp-6 m 130 uwzgledniono po 2 m
zapasow kabla przy
projektowanym ztgczu

. Lo . oraz 5% na falisto$¢

-folia ochronna koloru niebieskiego ,,KABEL” m 110 ulozenia.

-oznaczniki kabla (opaski) 30
- koncoéwki kablowe 2KA 16 4

- Bednarka FeZN 25x4, m 115

- Prety uziomowe "GALMAR' ®12 di. 6m szt 4

- Piasek budowlany w/g potrzeb

- Inne drobne materialy wedlug potrzeb wg potrzeb

Kabel YAKY 4 x 16 mm* _dla Pp-7 m 90 uwzgledniono po 2 m
zapasow kabla przy
projektowanym ztgczu

. Lo . oraz 5% na falisto$¢

-folia ochronna koloru niebieskiego ,,KABEL” m 80 ulozenia.

-oznaczniki kabla (opaski) 20
- koncoéwki kablowe 2KA 16 4

- Bednarka FeZN 25x4, m 90

- Prety uziomowe "GALMAR' ®12 dt. 6m szt 4

- Piasek budowlany w/g potrzeb

- Inne drobne materialy wedlug potrzeb wg potrzeb

Kabel YAKY 4 x 16 mm* _dla Pp-8 m 70 uwzgledniono po 2 m
zapasow kabla przy
projektowanym ztaczu

. Lo . oraz 5% na falisto$¢

-folia ochronna koloru niebieskiego ,,KABEL” m 60 ulozenia.

-oznaczniki kabla (opaski) 15
- koncoéwki kablowe 2KA 16 4

- Bednarka FeZN 25x4, m 60

- Prety uziomowe "GALMAR' ®12 dt. 6m szt 4

- Piasek budowlany w/g potrzeb

- Inne drobne materialy wedlug potrzeb wg potrzeb

13




10.SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytutl rysunku Nr arch.
1 Orientacja
2 Plan trasy linii nN.
3 |Projektowane zejscia kabla po stupie 9 1 ztacze licznikowe ZK-1/1L
4 |Schemat jednokreskowy zasilania pompowni PB-5, Pp-6 ,Pp-7, Pp-§.
5  [djecie stupa RK-9

14




UTWORZONY PRZEZ PROGRAM EDUKACYJNY FIRMY AUTODESK
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q ZAKLAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNKSCIEKOW W KIELCACH Opracowanie
<MGRINZ. ADAM Z»EMQ/D PROJEKT
Imi¢ i nazwisko Numer, uprawnien Specj: alnosc Podpis BUDOWLANY
Projektowallmgp inz. Grzegorz Orlinski KL/- 47179 elektryczna Data
Opracowal |mgr inz. Grzegorz Orlinski KL -47/79 elektryczna 05.2014
Sprawdzil inz. Edmund Nowak KL -182/89 elektryczna
Tuvlestve Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz/z przylaczami, pompowniami Skalg
nwestycja . . . . , .
o i zasilaniem energetycznym dla msc. Bedziemysl. 1:1000
. . . e 7 e r \J||
Obiekt Zasilanie pompowni Sciekow PB-5,Pp-6,Pp-7,Pp-8. Numer QWM/.%_‘
A/
Przedmiot Projekt zagospodarowania terenu - trasa kabla. 2
rysunku
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Proj Kabel YAKY 4x35

Ruroaostonowa %50

Uchwyty koblowe metalowe WRI1(z) BK 8200

Ztacze licznikowe
ZK-1/1L

Proj Kabel do PB-5 YAKY 4x16

Proj Kabel do Pp-6 YAKY 4x16
Proj Kabel do Pp-7 YAKY 4xl6

Proj Kabel do Pp-8 YAKY 4xl6

ZAKLAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KIELCACH
- MGR INZ. ADAM MARZEC

Opracowanie
PROJEKT

Imig i nazwisko Numer uprawniei Specjalnosc Podpis BUDOWLANY
Projektowallmgr inz. Grzegorz Orlinski KL-47/79 elektryczna Data
Opracowal Imgr inz. Grzegorz Orlinski KL-47/79 elektryczna 04.2014
Sprawdzil inz. Edmund Nowak KL -182/89 elektryczna
— Budowa sieci kanalizacji sanit. wraz z przylaczami, pompowniami Skala
nwestycja L, : . .
i zasilaniem energetycznym dla msc. Bedziemysl. 1:25
Obiekt Stup nr 9/1 Numer rysunku
_um_“__un. Zasilanie przydomowej pompowni PB-5,Pb-6,Pp-7,Pp-8 ze stupa nr 9/1 3
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ZAKLAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA?AS f ZALNI SCIEKOW W KILLCACH Opracowanie
- MGR INZ. RZEC PROJEKT
Imig i nazwisko Numer uprawnien Specjalnosc Podpis BUDOWLANY
Projektowal|mgr inz. Grzegorz Orlinski KL-47/79 elektryczna Data
Opracowal [mgr inz. Grzegorz Orlifski KL-47/79 elektryczna 04.2014
Sprawdzil inz. Edmund Nowak KL -182/89 elektryczna
Inwestvei Budowa sieci kanalizacyjnej Skala
nwestycja . . A .
dla msc. BedziemysSl , gm. Sedziszow Malopolski.
Obiekt Pompownia sieciowa PB-5,Pp-6,Pp-7,Pp-8 Numer rysunku
Pi "Zednl‘(i"‘ Schemat jednokreskowy zasilana pompowni PB-5,Pp-6,Pp-7,Pp-8 4
rysunku
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