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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka obiektu i robét

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych z budownictwa mieszkanio-wego, instytucji i zaktadéw
pracy z wyodrebnieniem $ciekéw pochodzenia zwierzgcego z budynkéw inwentarskich dla ww wsi.

Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych dotyczy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- pompowni $ciekéw PB3, PB5, Pp1, Pp6, Pp7, Pp8,

- rurociggoéw ttocznych z ww.

2. Materiat i montaz kanatow

System rur kanalizacyjnych zaprojektowano o nastepujacych parametrach:
Kolektory wykonane w wykopie

- rury PVC - U lite z wydtuzonym kielichem, typ ciezki "S" fi 200 x 5,9 mm
- Materiat: PCV-U (bez zmigkczaczy)

- Klasa sztywnosci obwodowej rury SN: co najmniej 8 KN/m2,

- Znormalizowany stosunek wymiaréw SDR: SDR 34 rury i ksztattki.

Lc=2130 mb
rury PVC - U lite z wydtuzonym kielichem, typ ciezki "S" fi 160 x 4,7 mm
Lc =100 mb

Kolektory wykonane przewiertem sterowanym - rury PE 100-RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, wspoiwytta-czane, cisnieniowe tagczone
metodg zgrzewania fi 200 x 11,9 mm, wykonane w zgodnos$c¢ z PAS 1075

Lc =533 mb

rury PE 100-RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, wspotwyttaczane, ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania fi 160 x 9,5 mm, wykonane w
zgodnos¢ z PAS 1075

Lc =44 mb

Ogotem rurociagi L= 2 807 mb

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ szczelne ze wzgledu na niepozadane przesigkanie wody gruntowej do kanatu jak i ze wzgledu na mozli-
wos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych sciekami. Uktadanie przewodéw powinno by¢ wykonane w suchym wykopie, na starannie wyprofilowa-
nym dnie tak aby obwéd rury przylegat do podtoza. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nale-
zy obnizy¢. Do wykopania zasypki nalezy stosowac¢ materiat jednorodny, wolny od kamieni. Nie wolno stosowa¢ gruntu zamarznietego. Do po-
ziomu 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ zasypke. Do tej warstwy zasypki nie moze by¢ stosowany piasek pylasty grunty spoiste i orga-
niczne. Gérng czes¢ zasypki mozna wykonac¢ z gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiagniecia projektowanego wskaznika zageszcze-
nia.

3. Uzbrojenie kanatéw

W celu inspekc;ji sieci kanalizacyjnej projektuje sie studzienki kanalizacyjne przelotowe i potaczeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych,
zmianach kierunku oraz w miejscach doptywéw bocznych sieci. Wyzej wymienione studzienki w budowie kanalizacji spetniajg analogiczna role
jak studzienki w wykonaniu z betonu. Lekko$¢ tych studzienek, wymaga jednak odmiennego sposobu ich posadowienia.

W grupie studzienek z tworzyw sztucznych wystepujg dwa rodzaje studzienek: studzienki potagczeniowe rewizyjne i przelotowe.

Studzienki z tworzyw sztucznych bez wzgledu na ich rodzaj, sktadaja sie z:

- czesci przeptywowej, kineta przeptywowa i zbiorczg PP 200 min. 400 mm, kinety przelotowe o kacie O stopni w zakresie srednic z 160 + 200
mm (PVC-U), kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 stopni w zakresie $rednic fi 160 + 200 mm (PVC-U),

- rury wznoszacej trzonowej karbowanej lub gtadkiej min. fi 400 mm, o sztywnos$ci obwodowej SN 4 KN/m2 mozli-wos¢ podtaczenia rur kana-
lizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkladek "in situ" o $rednicach fi 110i 160 mm,

- rury teleskopowej z rury PVC-U ze Scianka litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze min fi 315, 400 mm, wraz z szczelkg manszetowg i zwien-
czenia studzienek w klasie B 125 i D 400 teleskopowe o konstrukcji "ptywajacej" - powigzane z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podiaczenia,

- studzienki oraz pozostate elementy studzienek, rury teleskopowe, ksztattki in situ z aprobate techniczna ITB.

W ciagu drég oraz miejscach wskazanych w projekcie budowlanym, projektuje sie montaz wtazéw zeliwnych 40 T do rury teleskopowej w celu
dopasowania do nawierzchni drogi.

Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury wznoszacej winien by¢ sfazowa-
ny

i nasmarowany $rodkiem poslizgowym po czym wepchniety do kielicha kinety. Jezeli studzienka jest za wysoka mozna skrécic¢ rure
wznoszacya. Aby zwigkszy¢ wysokos¢ studzienki nalezy zastosowaé diuzszg pokrywe teleskopowa. Uszczelke studzienki umieszcza sie na ru-
rze pokrywy teleskopowej po-krytej srodkiem poslizgowym. Pokrywe umieszcza sie ha rurze wznoszacej naciggajac lekko nasmarowang szcze-
Ike na jej gorng czes¢ przez wcisniecie. Doktadng wysokos¢ posadowienia pokrywy ustala sie po wyréwnaniu

powierzchni ziemi. Materiat powierzchniowy podsypuje sie pod krawedz zeliwnego kothierza mocno go zageszcza-jac.Konstrukcje studzienek z
tworzyw sztucznych powoduja, ze nawet w najtrudniejszych warunkach zawsze zagwarantujg szczelnosé systemu.

Charakteryzuja sie bardzo dobrg wspétpracg przy:

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych ruchem drogowym,

- mozliwoscig zmiany potozenia na wskutek remontéw drég,

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato),

- zmieniajacymi sie warunkami gruntowymi.

W zaleznosci od funkcji studzienki kanalizacyjnej istnieje kilka rozwigzan konstrukcyjnych kinety.

Uwaga:

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu Producenta.

Aby ograniczy¢ dostep os6b niepowotanych do wnetrza studzienek proponujemy na kanatach zlokalizowanych na terenach ogélnie dostepnych
wykonac:

na rure trzonowg, zatozy¢ pokrywe PP na uszczelce do rury karbowanej (w celu umozliwienia wentylacji kanalizacji w pokrywie nawiercic¢
otwory)

- stozek betonowy z pokrywa obnizy¢ tak aby wystawat ponad teren min. 8 cm zgodnie z PN - 92 / B - 10729, pkt. 3.9. "Poziom gornej powierz-
chni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z nig, natomiast w trawni-kach, zielehcach itp. Powinien znajdowac sie na wysokos-
ci co najmniej 8 cm ponad terenem".

4. Rurociagi ttoczne

Zaprojektowano pojedyncze rurociagi z rur cinieniowych:

Rurociggi wykonane w wykopie - rury PE 100 PN 10 fi 110 x 6,6 mm, Lc =171 + 241 =312 mb

Rurociagi wykonane w wykopie - rury PE 100 PN 10 fi 75x4,5mm , Lc =90 +73 + 13 +65 = 241 mb

Przewiert sterowany rurami - Rury PE 100-RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, wspétwyttaczane, cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania
fi 110 x 6,6 mm, wykonane w zgodnos$¢ z PAS 1075, L= 100 mb.

_2.
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Ogotem ttoczne L = 653 mb.
Bloki oporowe dla przewod6éw z rur PE nalezy stosowa¢ w weztach, przy ksztaltkach takich jak kolana, tuki, tréjniki oraz uzbrojenie na koncéw-
kach przewodu.

5. Przejscie pod drogami

Przejscia wykonane beda przewiertami sterowanymi rurami - warstwowymi, wspoétwyttaczanymi, ci$nieniowymi taczonymi metodg zgrzewania o
$r. zewn. zgodnej z ww, wykonane w zgodnos$¢ z PAS 1075.

Koncoéwki rury nalezy uszczelnié pianka poliuretanowa. Srednice i diugosci rur ochronnych dla poszczegélnych przej$é pokazano na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych i profilach.

6. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem
Catos¢ istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych kanatéw pokazano na sytuacjach i profilach po-dtuznych. Istniejgce uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykonac¢ recznie.

6.1. Skrzyzowanie z siecig gazowa Srednioprezng

Ze wzgledu na istniejacg sytuacja, rozwigzania projektowe nalezy wykona¢ dla dwéch przypadkéw:

- rura ochronna na rurociggu kanalizacyjnym PE 100-RC SDR 17 PN 10 fi 315 x 18,7 mm.

Pionowa odlegtos¢ miedzy zewnetrzna $ciankg rury ochronnej, a zewnetrzna przewodu kanalizacyjnego 0,10 m.

Projektuje sie konce rury ochronnej wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min 2,0 m z kazdej strony, od zewnetrznego obrysu $cianki gazociagu, liczac w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu i uszczelnié.

W rurze ochronnej nie moze by¢ wykonane taczenie rur kanalizacyjnych.

Pionowa odlegtos¢ miedzy zewnetrzna $ciankg rury ochronnej, a zewnetrzna gazociagu h = 0,15 m.

Zgodnie z wiw pismem nalezy wzdtuz gazociggu wybra¢ grunt do gornej $cianki gazociagu na szerokos¢ rowna srednicy gazociggu i dtugosci
min. po 2,0 m. z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac warstwa przepuszczalng - zwir, piasek na wysokos¢ 0,4 + 0,5 m.
nad gorng krawedz gazociggu.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykonaé recznie.

Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Sedziszowie Matopolskim, ktérg nalezy o tym powiadomic¢ z 7-
mio dniowym wyprzedzeniem.

Odbidr robét ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykonywanej sieci wodociggowej z siecig gazowa nalezy potwierdzi¢ stosownym pro-
tokotlem podpisanym przez upowaznionego pracownika Gazowni w Sedziszowie Matopolskim.

6.2. Skrzyzowanie i zblizenia z istniejacymi liniami kablowymi energetycznymi nn.

W poblizu istniejacych kabli energetycznych wykona¢ pod $cistym nadzorem z whascicielem urzadzen PE Ropczy-ce. Przy skrzyzowaniach sie-
ci z istniejgcymi kablami, na kazdym kablu zaktada¢ rury, dzielone, z polietylenu (PEHD) fi 110 x 100 mm L = 3,0 mb.

Uzyska¢ protokoty odbioru technicznego skrzyzowan z kablem energetycznym z PE Ropczyce.

6.3. Skrzyzowanie z drogami
Przejscie poprzeczne kanatéw i rurociggdéw pod drogami powiatowymi, a takze pod drogami gminnymi o nawierzchniach utwardzonych zaproje-
ktowano do wykonania metoda przewiertu sterowanego rurami PE bez naru-szenia pasa drogowego t.j. jezdni, poboczy i rowéw przydroznych.

Przekroczenie projektuje sie wykona¢ metoda przewiertu sterowanego (horyzontalnego HDD) rurami z:

PE 100-RC SDR 17 PN 10, 2-warstwowymi, wspoétwyttaczanymi, ci$nieniowymi, tagczonymi metodg zgrzewania 200 x 11,9 mm, wykonane w
zgodnos¢ z PAS 1075.

PE 100-RC SDR 17 PN 10, 2-warstwowymi, wspétwyttaczanymi, ci$nieniowymi, tgczonymi metodg zgrzewania 110 x 6,6 mm, wykonane w
zgodnos¢ z PAS 1075.

Koncéwki rury zostang wyprowadzone poza dziatke drogi.

6.4. Kolizje z siecig drenarska

a. Sie¢ drenarska przebiega na gtebokosci 0,6 + 1,2 m od terenu.

b. Roboty ziemne w obszarze zdrenowanym, nalezy wykonywac¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ ciggdéw drenarskich.

c. Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy wykona¢ odkrywki w celu zlokalizowania rurociggéw drenarskich. W przypadku natrafienia na ru-
rociagi przetozy¢ je poza teren zabudowy, aby nie zostata zamulona pozostata sie¢ drenarska.

d. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabezpieczy¢ jg przed zamuleniem, poprzez zaczopo-wanie materiatem filtracyjnym
(stoma, witéknina) na odptywie, a nastepnie naprawi¢ na wtasny koszt pod nadzorem pracownika Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych w Rop-
czycach, ul. Krétka 1 lub zlecié naprawe Rejonowemu Zwigzkowi Spotek Wodnych jako wyspecjalizowanej jednostce utrzymujacej te urzadze-
nia w sprawnosci technicz-nej.

e. W obrebie prowadzenia prac Wykonawca zachowa drozno$¢ koryta rowu melioracyjnego.

f. Przed zasypaniem wykopéw w terenach zdrenowanych Wykonawca powiadomi RZSW w Ropczycach w celu sprawowania nadzoru.

g. O terminie rozpoczecia i zakonczenia w/w rob6t Wykonawca powiadomi Rejonowy Zwigzek Spoétek Wodnych w Ropczycach, ul. Krétka 1 ce-
lem sprawdzenia zgodnosci wykonanych robét i dokonania protokolarnego odbioru.

Opis naprawy.

Napotkane rury drenarskie podczas wykonywania wykopu nalezy doktadnie oznakowaé, a wyloty oczysci¢. Po zmontowaniu sieci kanalizacyj-
nej cigg drenarski bezwzglednie nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Na uszkodzonym odcinku utozy¢ drenazu z rur z tworzyw sztucz-
nych w zwojach o srednicy odpowiadajgcej przerwanemu odcinkowi. Diugos$¢ naprawy 3,0 mb. Aby unikng¢ rozszczelnienia podczas zasypy-
wania wykopu, rury ukta-da¢ w korytkach tréjkatnych z desek gr. 32 mm w poszerzonym wykopie o 0,50 m. Cato$¢ umiesci¢ w podsypce filtra-
cyjnej ze zwiru.

6.5. Skrzyzowanie z siecig wodociggowa,

Kiedy kanat sanitarny potozony jest nad siecig wodociggowa, nalezy na przewodzie wodociggowym zatozy¢ rure ochronng o dtugosci min 2,5
m. Pionowa odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni kanatu od wodociagu powinna by¢ wieksza niz 0,5 m. W przypadku kiedy kanat sanitarny prze-
biega pod siecig wodociggowa nalezy zachowa¢ odle-gtos¢ pionowa przewoddw wieksza niz 0,3 m (bez rury ochronnej). W miejscach kolizji
projektowanej kanalizaciji z istniejagcym wodociagiem gdzie nie bedzie zachowana odlegtos¢ pionowa 0,3 m, nalezy przetozy¢ sie¢ wodociggo-
wa zachowujac wyzej wymienione warunki.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ recznie.

7. Dane og6lne do rozwigzan technicznych pompowni $ciekéw

Projektuje sie rozwigzanie - gotowe do montazu pompownie wyposazone w komplet urzadzen - pompa + osprzet. Dodatkowo szafki pompowni
nalezy wyposazy¢ w moduty do monitoringu ONLINE - GPRS. System monitoringu nalezy wykona¢ w standardzie przynajmniej rbwnowaznym
jak standard juz istniejacy na innych obiektach. System nalezy uruchomié i wpig¢ w istniejacy (wykona¢ dodatkowe grafiki nowopowstatych po-
mpowni.
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Dane

Wyszczego6lnienie PB3 PB5

Srednica wewnetrzna zbiornika pompowni [mm] 1500 1500

Wysokos¢ pompowni [m] 4,60 5,20

Rzedna pokrywy pompowni [m n.p.m.] 245,80 256,60

Rzedna terenu w miejscu posa-dowienia pompowni [m n.p.m.] 245,00 256,10

Rzedna dna doptywu do pompowni [m n.p.m.] 242,40 252,65

Rzedna dna wewnetrznego [m n.p.m.] 241,20 251,45

Rzedna najwyzszego punktu na rurociggu ttocznym [m n.p.m.] 251,00 258,00

Wydajnos¢ pompy Q [m3/h] 18,0 18,0

Geometryczna wysokos¢ pod-noszenia H[m] 9,8 6,6

Rurociag ttoczny

[mat / $red. / PN] rury PE 100 PN 10 110 x 6,6 mm ci-$nieniowe rury PE 100 PN 10 110 x 6,6 mm ci-$nieniowe
Diugosc¢ rurociggu ttocznego [m] 171 241

Wymagana wysokos$é podno-szenia Hmin [m]  9,8+(171x0,005) +2 = 12,65 6,6+(241x0,005) + 2= 9,8
Catkowita moc [kW] 2,2 2,2

Liczba pomp w pompowni 1 + 11+ 1

Uwaga:

Projektuje sie zamontowa¢ pompy z wirnik 0 swobodnym przeptywie F i o parametrach jak w tabeli.

Pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie, przelot min. 65 mm, wirnik do $ciekéw z udziatem statych i dlugowtéknistych zanieczyszczen, gru-
bszych ciat statych.

W trakcie wykonawstwa przed montazem pompowni uaktualnié¢ poszczegoélne parametry pompowni, szczeg6lnie hcz.

Pompownie przydomowe Ppl, Pp6, Pp7, Pp8, wyposazone w pompe z wirnikiem tngcym o wydajnosci do 3,0 dm3/s i manometryczne wyso-
kosci tloczenia 16,0 m st. w.

Obudowe pompowni stanowi cylindryczna, szczelna komora z dnem, pokrywa z PEHD. Zbiornik wykonany z PEHD 800 mm, Hc = 2 500 mm
z armaturg i wyposazeniem. Zaokraglony ksztatt dna powoduje, ze osady nie beda zalegac¢ i pozostawa¢ w przepompowni.

Wymagania szczeg6towe dotyczace pompowni:

1. 1. Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu 1500 mm i z PEHD 800 mm.

2. Standardowe wyposazanie zbiornikéw pompowni w stopy przeciwwyporowe, zabezpieczajgce zbiorniki przed wyptynieciem w przypadku wy-
stepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych.

3. Szczelne pokrywy zeliwne lub ze stali nierdzewnej kl. B 0 nosnosci do 15 ton lub kl. D o0 nosnosci 40 t.

4.0dpowiednie uformowanie wnetrza pompowni w spos6b uniemozliwiajacy gromadzenie sie osadéw i zagniwanie $ciekéw w pompowni.

5. Odpowiedni system zamontowanie pomp powodujacy podczas pracy pompowni zawirowania sciekow w sko-snym dnie zbiornika

6. Armatura wewnatrz pompowni wykonana wytacznie ze stali nierdzewnej i zeliwa sferoidalnego.

7. Armatura wewnatrz pompowni wykonana w wersji umozliwiajagcym podtaczenie ztgczki do ptukania lub zaworu napowietrzajaco - odpowie-
trzajacego.

8. Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich przej$¢ szczelnych typu Confix w $cianach.

9. Zawory zwrotne kulowe i odcinajgce sprawdzane na cisnienie 6 bar.

10. Wszystkie elementy mocujace: sruby kotnierzowe, uchwyty do kabli zasilajgcych, uziemiajgcych, tancuchy do wyciggania pomp - wykona-
ne ze stali nierdzewnej.

11. Prowadnice rurowe do pomp wykonane ze stali nierdzewne;.

12. Na kréécu ttocznym montowana ma by¢ ksztaltka przejsciowa w postaci ztaczki Plasson'a, ktéra zabezpieczy poczatkowy fragment rurociag-
gu tlocznego przed ewentualnym uszkodzeniem, w przypadku osiadania pompowni w gruncie.

13 . Standardowe wyposazanie sterownikéw pomp w ztgcze umozliwiajace podtaczenie urzadzen do zdalnej kontroli nad pracg pompowni.

14. Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny sygnalizator awarii.

15. Sterownik w pompowniach wyposazony w amperomierze, woltomierz i liczniki godzin pracy pomp.

16. Uklad sterowania ma posiadaé gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

17. W szafie sterowniczej zamontowana ma by¢ dodatkowa listwa do wyprowadzenia sygnalizacji o wtamaniu i awaryjnego zaniku napiecia.
18. kominkowy biofiltr z HDPE fi 150 mm , H = 1,0 m, skuteczno$¢ usuwania odoréw min. 95 %

19. Szafe sterownicza nalezy wyposazy¢ w system monitoringu GPRS ONLINE i wpigé w istniejacy system monito-ringu.

Zamawiajacy dopuszcza inny system monitoringu rownowazny z istniejgcym, ktory bedzie systemem otwartym i umozliwi wpigecie do systemu
inne obiekty bez ograniczania - bedzie mozliwa rozbudowa systemu przez Zamawia-jgcego. Dostarczenie systemu lezy po stronie Oferenta.
Pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie min. 76 mm, wirnik do $ciekéw z udzialem statych i dlugowtdknistych zanieczyszczen, grubszych
ciat statych. Parametry pomp wg tabeli.

8. Zasilanie w energie elektryczng, zasilanie awaryjne

Zasilanie pompowni odbywac sie bedzie z istniejacej sieci napowietrznej nn liniami kablowymi, poprzez tablice pomiarowg ustawiong przy stu-
pie. Rozdzielnia pompowni zasilana bedzie zalicznikowo. Obok stupéw zasilajgcych projektuje sie ustawienie szaf pomiarowych, w ktérych
oprécz pomiaru zainstalowany zostanie uktad zabezpieczen

przedlicznikowych szafek pompowni, z ktérych kablami ziemnymi zasilane beda szafki sterownicze pompowni. Przy pompowniach projektuje
sie postawienie szafek sterowniczych pompowni, w ktérych przewiduje sie ochrone od przepigé i gniazdo wtykowe do podiaczenia agregatu po-
przez przetacznik uniemozliwiajgcy podanie napiecia z agregatu na sie¢ energetyki. Dodatkowo szafki pompowni nalezy wyposazyé w moduty
do monitoringu ONLINE - GPRS.

Uwaga:

Dobor i dostawa przewoznego agregatu pradotwérczego nie wchodzi w zakres opracowania.

Norma 3.16 Licencja: 4724 dla Ekowoda
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1KOLEKTORY
1.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w |km
d.1.1/0120-03 terenie réwninnym
analogia
2807/1000 km 2.81
RAZEM 2.81
2IKNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1.1/0126-01 charek
2230*1.5 m?2 3345.00
RAZEM 3345.00
3KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kaim?2
d.1.1/0126-02 zde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
3345 m?2 3345.00
RAZEM 3345.00
1.2ROBOTY ZIEMNE
4KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.2/0218-03 gruncie kat.lV
3980.2*0.95 m3 3781.19
RAZEM 3781.19
5KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
d.1.2/0317-05 wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos¢ 0.8-
15m
3980.2*0.05 m3 199.01
RAZEM 199.01
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskamijm?2
d.1.2/0322-02 w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
8477.5 m?2 8477.50
RAZEM 8477.50
7IKNR 2-01 Analogia - pompowanie wody godz.
d.1.2/0605-01
248 godz. 248.00
RAZEM 248.00
8KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.2/0616-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
9KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw  |m3
d.1.2/0230-01 gruncie kat. I-1ll
3781.19 m3 3781.19
RAZEM 3781.19
10KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.V-VI|m3
d.1.2/0320-06 -szerokos¢ 0.8-1.5 m
199.01 m3 199.01
RAZEM 199.01
1.3ROBOTY MONTAZOWE - KANALY
11 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.1.3/0511-01 Krotnos¢ = 0.5
analogia
2230*1*0.1 m3 223.00
RAZEM 223.00
12KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC - U ze $cianka lita, z wydtuzonym kielichem SN 8 klasy S o |m
d.1.3/0503-02 Sr. nom. 200 x 5,9 mm
2130 m 2130.00
RAZEM 2130.00
13KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC - U ze $cianka lita, z wydtuzonym kielichem SN 8 klasy S o |m
d.1.3/0503-01 Sr. nom. 160 x 4,7 mm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
14 Przewiert sterowany rurami - Rury PE 100 RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, |m
d.1.3wycena indy- \wspétwyttaczane, ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 200 x 11,9 mm,
widualna wykonane w zgodnos$¢ z PAS 1075
533 m 533.00
RAZEM 533.00
15 Przewiert sterowany rurami - Rury PE 100 RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, |m
d.1.3wycena indy- wspéiwyttaczane, cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 x 9,5 mm,
widualna wykonane w zgodnosé z PAS 1075
44 m 44.00
RAZEM 44.00
1.4SKRZYZOWANIE Z GAZOCIAGAMI SREDNIEGO CISNIENIA
16KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania - rury PE 100 PN 10 SDR 17 fi 315 |m
d.1.4/0302-05 x 18,7 mm
analogia
11*5 m 55.00
RAZEM 55.00
17KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach ochron-  |m
d.1.4/0403-05 nych
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55 m 55.00
RAZEM 55.00
18KNR 2-28 Zamkniecie kofncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm; rury przewodowe o  [kpl.
d.1.4/0405-05 Sr. nom. 200 mm;
analogia
2*11 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
1.5/SKRZYZOWANIE Z CIAGAMI DRENARSKIMI
19)IKNNR-W 10 |Reczna wymiana rurociggéw z NPCW o $r. 5,0-10,0 cm na gt. 1,2-1,3 m, grunt kat. IV|m
d.1.52511-03
analogia
15*3 m 45.00
RAZEM 45.00
20KNR 2-11 Sciany i podiogi z drewna taczonego na styk. Deski lub bale o grub. 32 mm m?2
d.1.5/0302-01 Wykonanie korytek pod dren.
analogia
15*(0.15*3*2) m?2 13.50
RAZEM 13.50
21KNR-W 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z m3
d.1.5/0609-02 przygotowaniem kruszywa
analogia
15*0.5*0.5*3 m3 11.25
RAZEM 11.25
1.6ROBOTY MONTAZOWE - STUDNIE REWIZYJNE
22 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.1.6/0513-03 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
23 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.1.6/0513-04 0.5 m roznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = 2
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
24KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta szt.
d.1.6/0408-01 przeptywowa typ 1 PP 200
analogia
139 szt. 139.00
RAZEM 139.00
25KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek |szt.
d.1.6/0408-05 za kazdy 1.0 m r6znicy gtebokosci
analogia Krotnos¢ = 0.5
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
26/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek |szt.
d.1.6/0408-05 za kazdy 1.0 m r6znicy gtebokosci
analogia
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
27| Montaz stozka betonowego z pokrywa betonowsg, szt
d.1.6wycena indy-
widualna
100 szt 100.00
RAZEM 100.00
28 Montaz watazu zeliwnego z rurg teleskopowa i uszczelkg szt
d.1.6wycena indy-
widualna
39 szt 39.00
RAZEM 39.00
1.7/PROBY SZCZELNOSCI | MONITOROWANIE KANALOW
29KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.7/0804-02
2807 m 2807.00
RAZEM 2807.00
30 Inspekcja kanatéw kamerg do monitorowania - inspekcja odcinkéw powyzej 100 mb  |mb
d.1.7wycena indy-
widualna
2807 mb 2807.00
RAZEM 2807.00
2lPOMPOWNIE SCIEKOW
2.1ROBOTY ZIEMNE
31KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0217-06 gruncie kat.lll
(2.5*2.5*5.3)*2 m3 66.25
RAZEM 66.25
32KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w grun-  |m2
d.2.1/0326-10 tach suchych kat.IlI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
(2.5+2.5+2.5+2.50)*5.3*2 m?2 106.00
RAZEM 106.00

Norma 3.16 Licencja: 4724 dla Ekowoda
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33KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. 800- |szt.
d.2.1/0621-03 1000 mm gr.kat.IV
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34KNR 2-01 Analogia - pompowanie wody godz.
d.2.1/0605-01
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
35KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.2.1/0616-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
36/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do |m3
d.2.1/0501-01 3m
(33.25-(3.14*1.7*1.7/4*5.3))*2 m3 42.45
RAZEM 42.45
37KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.1-11) m3
d.2.1/0314-01
23.8 m3 23.80
RAZEM 23.80
38KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0236-01
23.8 m3 23.80
RAZEM 23.80
39KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2.1/0510-01
6.6*2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
40|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.2.1/0501-04
2.5*2.5*2 m?2 12.50
RAZEM 12.50
2.2ROBOTY MONTAZOWE
41] Montaz kompletnej pompowni, zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o ér. |kpl
d.2.2wycena indy- {1500 mm posadowiona w gotowym wykopie gtebokosé, diugosci 4,4 m nad terenem.
widualna W sktad kompletu wchodza: orurowanie + armatura x 2 + pompy x 2 + kominkowy bio-
filtr z HDPE fi 150 mm , H = 1,0 m, skuteczno$¢ usuwania odoréw min. 95 % + cz. ele
ktryczna - rozdzielnia - Szafe sterownicza nalezy wyposazyé w system monitoringu
GPRS ONLINE i wpig¢ w istniejgcy system monitoringu.
Pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie min. 76 mm, wirnik do $ciekéw z udzia-
tem statych i dlugowtoknistych zanieczyszczen, grubszych ciat statych.
Parametry pomp wg tabeli.
Zamawiajacy dopuszcza inny system monitoringu rownowazny z istniejgcym, ktéry be-
dzie systemem otwartym i umozliwi wpigcie do systemu inne obiekty bez ogranicza-
nia - bedzie mozliwa rozbudowa systemu przez Zamawiajgcego. Dostarczenie syste-
mu lezy po stronie Oferenta.
Wraz z rozruchem
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
42 Montaz kompletnej pompowni przydomowej $ciekéw Ppl, Pp6, Pp7, Pp8 z PEHD o |kpl
d.2.2wycena indy- |$r. 800 mm i gtebokosci 2.50 m posadowiona w gotowym wykopie 0,5 m nad tere-
widualna nem. W sktad kompletu wchodza: orurowanie + armatura x 1 + pompy x 1 + cz. elek-
tryczna - rozdzielnia - Szafe sterowniczg nalezy wyposazy¢ w system monitoringu
GPRS ONLINE i wpig¢ w istniejacy system monitoringu.
Pompy z wirnikiem o tngcym.
Parametry pomp wg tabeli.
Wraz z rozruchem
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
2.3WYKONANIE DOCIAZENIA - BALASTU BETONOWEGO POMPOWNI - PLYTA ZELBETOWA O WYM. MIN. 3,1 x3,1x 0,2 m
43IKNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali gladkiej/ |t
d.2.3/1908-04 zebrowanej o $r. 14/12 mm
analogia
(1.92*100)/1000*2 t 0.38,
RAZEM 0.38
44| KNR 2-02 Montaz zbrojenia taw i stép fundamentowych,belek,podciggéw,wiencéw,scian,ptyt po- |t
d.2.3|1909-02 jedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
analogia
0.19*2 t 0.38
RAZEM 0.38
45|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 20 cm m3
d.2.3]1916-05
3.1*3.1*0.2*2 m3 3.84
RAZEM 3.84
2.4OGRODZENIE POMPOWNI
46/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I-Il) dot.
d.2.4/0312-09
((4*6/2.4)-1)*2 dot. 18.00
RAZEM 18.00
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47/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2.4/0203-01
0.3*0.3*1.2*9*2 m3 1.94
RAZEM 1.94
48|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali gladkiej/ |t
d.2.4{1908-02 zebrowanej o $r. 10/8 mm
(9*10)/1000*2 t 0.18
RAZEM 0.18
49IKNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.4(1801-02
23*2 m 46.00
RAZEM 46.00
50 Ogrodzenie projektuje sie z paneli kratowych wykonanych z drutéw pionowych 6 mm i |m
d.2.4jwycena indy- |podwdjnych poziomych 8 mm, o oczkach max. 50 x 200 mm . szeroko$¢ panela 2500
widualna mm, wysoko$¢ 1730 mm, stupka 2300 mm
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia podlegajg zabezpieczeniu antykorozyjnemu
powloka cynkowa przez proces cynkowania ogniowego, wg norm: EN - ISO 1419 (
DIN 50976). Powloka cynkowana gr. 60 + 70 um
((4*6)-1)*2 m 46.00
RAZEM 46.00
51 Kompletna furtka wykonana z ksztattownikéw stal. zamknietych , wypetniona panelem|m
d.2.4wycena indy- |ogrodzeniowym, z dwoma stupkami, zawiasami regulowanymi, zamkiem z wkiadka
widualna patentowa, klamka z szyldem
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia podlegajg zabezpieczeniu antykorozyjnemu
powloka cynkowa przez proces cynkowania ogniowego, wg norm: EN - ISO 1419 (
DIN 50976). Powloka cynkowana gr. 60 + 70 um
-szerokosci 1,0m, wysokosci 1,70 m
1+1 m 2.00
RAZEM 2.00
3RUROCIAGI TEOCZNE
3.1ROBOTY ZIEMNE
52KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w |km
d.3.1/0120-03 terenie réwninnym
653/1000 km 0.65
RAZEM 0.65
53 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.3.1/0218-03 gruncie kat.lV
553*1*1.7*0.9 m3 846.09
RAZEM 846.09
54KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z |m3
d.3.1/0317-05 wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos¢ 0.8-
15m
553*1*1.7*0.1 m3 94.01
RAZEM 94.01
55/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskamijm?2
d.3.1/0322-02 w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
553*1.8*2 m?2 1990.80
RAZEM 1990.80
56/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do 10 mw  |m3
d.3.1/0230-01 gruncie kat. I-111
846.09 m3 846.09
RAZEM 846.09
57/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.Ill-IV|m3
d.3.1/0320-05 -szerokos¢ 0.8-1.5m
94.01 m3 94.01
RAZEM 94.01
3.2ROBOTY MONTAZOWE
58 KNR 2-28 Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. |[szt.
d.3.2/0309-03 nominalnej 100 mm
analogia
1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
59KNR 2-28 Rury PE 100 PN 10, cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 x 6,6  |m
d.3.2/0302-03 mm
312 m 312.00
RAZEM 312.00
60 Przewiert sterowany rurami - Rury PE 100 RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, |m
d.3.2wycena indy- \wspéiwyttaczane, cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 110 x 6,6 mm,
widualna wykonane w zgodnosé z PAS 1075
100 m 100.00
RAZEM 100.00
61KNR 2-28 Rury PE 100 PN 10, ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 75 x 4,5 mm|m
d.3.2/0302-01
analogia
241 m 241.00
RAZEM 241.00
62KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.3.2/0305-03
10 szt. 10.00
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RAZEM 10.00
63 KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. do prob.
d.3.2/0316-01 110 mm
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
64 KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.3.2/0219-01 Trase wodociggu oznakowac¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskie-
analogia go z wkiadka metalowa uktadana na gtebokosci okoto 40 cm od terenu
553 m 553.00
RAZEM 553.00
65KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3.2/0315-02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
4DOPROWADZENIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ
4.1POMPOWNIA PB3
4.1.1/CZESC PRZYt ACZENIOWA - Zt ACZE KABLOWO - POMIAROWE
66/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie - ztacze kablowo-|szt.
d.4.1/0403-02 licznikowe ZK1/1L na fundamencie F1
Nl
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
67KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego napiecia |kpl.
d.4.1/0803-02 GXO - linia gota
Nl
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
68KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.lll |m
d.4.1/0611-05 bednarka Fe Zn 30x4
Nl
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
69KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania udaro-|szt.
d.4.1/0606-05 wa) - grunt kat.Ill pret Galmar fi 17,2 mm
Nl
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw pret fi be-m
d.4.1/0603-06 dnarka dodatek za nastepne 1,5m
Nl
6 m 6.00
RAZEM 6.00
71KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju 30x4 m
d.4.1/0603-07
Nl
2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
72KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.1/0701-02
Nl
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
73 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m |m
d.4.1/0301-01 Krotnos¢ = 2
Nl
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
74KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w grunciem
d.4.1/0704-02 kat. Il
Nl
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
75|KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych YAKY 4x35 mm w ztgczach m
d.4.1/0114-02
Nl
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
76|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o YAKY 4x35 mm w rowach kablowych m
d.4.1/0103-02
Nl
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
77KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowanych|m
d.4.1/0717-06 na stupach betonowych
Nl
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
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78 KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego YAKY 4x35w ZL-1 szt.
d.4.1/0601-10
Nl
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
79KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego Yaky 4x35 mm szt.
d.4.1/0601-10
Nl
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80KNP 18 Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odptywéw szt
d.4.1(1349-01.04
Nl
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.11304-05
Nl
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia stupa lini elektroenergetycznej szt
d.4.11346-01.12
Nl
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.1.2|LINIA KABLOWA Zt ACZE ZK1-SZAFA
83 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.1/0701-02
2
71.0 m 71.00
RAZEM 71.00
84/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
d.4.1/0301-01 Krotnos¢ = 2
2
71.0 m 71.00
RAZEM 71.00
85KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w grunciem
d.4.1/0704-02 kat. Il
2
71.0 m 71.00
RAZEM 71.00
86/KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych YAKY 4x16 mm m
d.4.1/0103-02
2
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
87/KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mmz2 na napiecie do 1(szt.
d.4.1/0601-10 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.1{1302-03
2
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
89KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szafy przy PB1 szt.
d.4.11304-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4.1/0510-01
2
80.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
91KNR 2-28 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wierceh poziomych rurami PE TS o $redn.110x10,|m
d.4.1/0402-02 0 mm w gruntach kat. [lI-IV
2
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
92 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PE o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4.1/0303-02
2
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
93 KNR 2-28 Przecigganie kabla w rurach ochronnych m
d.4.1/0403-01
2
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22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
94KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze ziagcze ZK1 o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa- |szt.
d.4.1/0403-01 nym
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa- |szt.
d.4.1/0403-01 nym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2POMPOWNIA PB5, Pp6, Pp7, Pp8, Ppl
4.2.1/CZESC PRZYt ACZENIOWA - Zt ACZE KABLOWO - POMIAROWE
96/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie - ztacze kablowo-|szt.
d.4.2/0403-02 licznikowe ZK1/1L na fundamencie F1
Nl
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
97KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego napiecia |kpl.
d.4.2/0803-02 GXO - linia gota
Nl
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
98KNR-W 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.lll |m
d.4.2/0611-05 bednarka Fe Zn 30x4
Nl
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
99KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania udaro-|szt.
d.4.2/0606-05 wa) - grunt kat.Ill pret Galmar fi 17,2 mm
Nl
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100[KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw pret fi be-m
d.4.2/0603-06 dnarka dodatek za nastepne 1,5m
i
6 m 6.00
RAZEM 6.00
101)KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju 30x4 m
d.4.2/0603-07
Nl
2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
102 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.2/0701-02
i
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
103 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m |m
d.4.2/0301-01 Krotnos¢ = 2
Nl
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
104KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w grunciem
d.4.2/0704-02 kat. Il
i
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
105KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o YAKY 4x35 mm w rowach kablowych m
d.4.2/0103-02
Nl
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
106/KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKY 4x35 mm w ztgczach m
d.4.2/0114-02
i
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
107|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowanych|m
d.4.2/0717-06 na stupach betonowych
Nl
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
108 KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego YAKY 4x35w ZL-1 szt.
d.4.2/0601-10
i
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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109 KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego Yaky 4x35 mm szt.
d.4.2/0601-10
Nl
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNP 18 Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odptywéw szt
d.4.21349-01.04
Nl
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
111)KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.21304-05
i
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia stupa lini elektroenergetycznej szt
d.4.21346-01.12
Nl
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.2.2|LINIA KABLOWA Zt ACZE ZK1-SZAFA
113 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.2/0701-02
2
203.0 m 203.00
RAZEM 203.00
114KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m |m
d.4.2/0301-01 Krotnos¢ = 2
2
203.0 m 203.00
RAZEM 203.00
115KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w grunciem
d.4.2/0704-02 kat. Il
2
203.0 m 203.00
RAZEM 203.00
116/KNR-W 5-10 [Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKY 4x16 mm m
d.4.2/0103-02
2
220.0 m 220.00
RAZEM 220.00
117KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1/szt.
d.4.2/0601-10 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
118 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.21302-03
2
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
119KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szafy przy PB1 szt.
d.4.21304-05
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
120/KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.4.2/0510-01
2
220.0 m?2 220.00
RAZEM 220.00
121/ KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa-  |szt.
d.4.2/0403-01 nym
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
122/ KNR 2-28 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wierceh poziomych rurami PE TS o $redn.110x10,|m
d.4.2/0402-02 0 mm w gruntach kat. [ll-IV
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
123 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PE o $redni. 110 mm w wykopie m
d.4.2/0303-02
2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
124 KNR 2-28 Przecigganie kabla w rurach ochronnych m
d.4.2/0403-01
2
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22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
125KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PE dwudzielna o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4.2/0303-02
2
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
4.2.3ZK1/1L - szafa zasilaj gca pompownie Pp6
126/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.2/0701-02
3
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
127|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
d.4.2/0301-01 Krotnos¢ = 2
3
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
128 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie|m
d.4.2/0704-02 kat. Il
.3
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
129KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - przykrycie folig m
d.4.2/0103-02
3
130.0 m 130.00
RAZEM 130.00
130/KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konhca kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1(szt.
d.4.2/0601-10 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
131/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.2(1302-03
3
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
132IKNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.21304-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.4.2/0510-01
3
130.0 m?2 130.00
RAZEM 130.00
134 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa- |szt.
d.4.2/0403-01 nym
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2.4ZK1/1L - szafa zasilaj gca pompownie Pp7
135KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.2/0701-02
A4
78.5 m 78.50
RAZEM 78.50
136/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m |m
d.4.2/0301-01 Krotnos¢ = 2
A4
78.5 m 78.50
RAZEM 78.50
137/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w grunciem
d.4.2/0704-02 kat. Il
A4
78.5 m 78.50
RAZEM 78.50
138 KNR-W 5-10 [Reczne ukitadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - przykrycie folig m
d.4.2/0103-02
A4
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
139KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 |[szt.
d.4.2/0601-10 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
A4
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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140KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.21302-03
A4
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
141 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) - szafa PB1  |szt.
d.4.21304-05
A4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4.2/0510-01
A4
95.0 m?2 95.00
RAZEM 95.00
143 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa- |szt.
d.4.2/0403-01 nym
A4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.2.5ZK1/1L - szafa zasilaj aca pompowni e Pp8
144KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.2/0701-02
.5
58.0 m 58.00
RAZEM 58.00
145KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m |m
d.4.2/0301-01 Krotnos¢ = 2
.5
58.0 m 58.00
RAZEM 58.00
146/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w grunciem
d.4.2/0704-02 kat. Il
.5
58.0 m 58.00
RAZEM 58.00
147|[KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej |m
d.4.2/0114-02 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
.5
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
148KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1/szt.
d.4.2/0601-10 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
.5
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
149 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.21302-03
.5
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
150/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.21304-05
.5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
151 KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.4.2/0510-01
.5
65.0 m?2 65.00
RAZEM 65.00
152)IKNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa-  |szt.
d.4.2/0403-01 nym
.5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.3POMPOWNIA PRZYDOMOWA Pp1
4.3.1CZESC PRZY+ACZENIOWA - Zt ACZE KABLOWO - POMIAROWE
153 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie - ztagcze kablowo-|szt.
d.4.3/0403-02 licznikowe ZK1/1L na fundamencie F1
Nl
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154KNR 5-10 Montaz z kosza podnosnika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego napiecia |kpl.
d.4.3/0803-02 GXO - linia gota
i
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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155KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.lll |m
d.4.3/0611-05 bednarka Fe Zn 30x4
Nl
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
156/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania udaro-|szt.
d.4.3/0606-05 wa) - grunt kat.Ill pret Galmar fi 17,2 mm
Nl
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157[KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytéw pret fi be-m
d.4.3/0603-06 dnarka dodatek za nastepne 1,5m
i
6 m 6.00
RAZEM 6.00
158 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju 30x4 m
d.4.3/0603-07
Nl
2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
159 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.3/0701-02
i
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
160KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m |m
d.4.3/0301-01 Krotnos¢ = 2
Nl
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
161KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie|m
d.4.3/0704-02 kat. Il
i
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
162 KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKY 4x35 mm w ztgczach m
d.4.3/0114-02
Nl
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
163 KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o YAKY 4x35 mm w rowach kablowych m
d.4.3/0103-02
i
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
164 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mocowanych|m
d.4.30717-06 na stupach betonowych
Nl
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
165KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego YAKY 4x35w ZL-1 szt.
d.4.3/0601-10
i
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
166/KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego Yaky 4x35 mm szt.
d.4.3/0601-10
Nl
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNP 18 Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odptywéw szt
d.4.31349-01.04
i
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
168 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.31304-05
Nl
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169 KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia stupa lini elektroenergetycznej szt
d.4.31346-01.12
i
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.3.2|LINIA KABLOWA Zt ACZE ZK1-SZAFA
170 KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill |m
d.4.3/0701-02
2

-15-

Norma 3.16 Licencja: 4724 dla Ekowoda




Bedziemys$|_budowa_kanalizacji_032023_przedmiar.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
145.0 m 145.00
RAZEM 145.00
171KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m |m
d.4.3/0301-01 Krotnos¢ = 2
2
145.0 m 145.00
RAZEM 145.00
172 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie|m
d.4.3/0704-02 kat. Il
2
145.0 m 145.00
RAZEM 145.00
173KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozylowych YAKY 4x16 mm - przykrycie kabla folig m
d.4.3/0103-02
2
160.0 m 160.00
RAZEM 160.00
174 KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1(szt.
d.4.3/0601-10 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4.3(1302-03
2
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
176/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szafy przy PB1 szt.
d.4.31304-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177KNR-W 2-01 \Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4.3/0510-01
2
160.0 m?2 160.00
RAZEM 160.00
178 KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowa- |szt.
d.4.3/0403-01 nym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|ODTWORZENIE DROG
179 KNR 2-28 Wymiana gruntu z piasku grubosci 50 cm m?2
d.5/0501-04
analogia
30*2 m?2 60.00
RAZEM 60.00
180KNR 2-01 Dowéz piasku - Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.5/0202-01 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
30*2*0.5 m3 30.00
RAZEM 30.00
181 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-01
analogia
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
182KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szer.drogi -  |m?2
d.5/0104-05 grub.warstwy po zag. 10 cm
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
183 KNR 2-31 Warstwa podbudowy z m. kruszywa tamanego 0/31,50 mm zageszczanego mechani-m?2
d.5/0114-01 cznie (wg PN-S-06102) o gr. 20 cm.
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
184 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - m2
d.5/0204-01 grub.po zageszcz.14 cm
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
6/ODTWORZENIE | ODBUDOWANIE ROWU L=218,0m
185KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparim3
d.6/0227-02 kami chwytakowymi 0.25 m3 na odklad przy objetosci wykopu do 1.5 m3nalm
rowu, rzeki lub kanatu w gruncie kat. 11l 218,0x(2,5+0,7)x0,5x1,15x70%=280,8-114,5=
166,3
166.3 m3 166.30
RAZEM 166.30
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
186/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach grub.gruntu do $cinania do 15 cm - kat.lll m3
d.6/0421-03 218,0x(2x1,4+0,7)x0,15=114,5
114.5 m3 114.50
RAZEM 114.50
187|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 218,0x(2x1,4+0,7)=763,0 m2
d.6/0501-01
763.0 m?2 763.00
RAZEM 763.00
188 KNR 2-01 Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie m
d.6/0515-03
218 m 218.00
RAZEM 218.00
189 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi o wym 0,6x0,4 obmiar m2
d.6/0520-01 218x1,2x2=523,2
523.2 m?2 523.20
RAZEM 523.20
190KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 |m3
d.6/0416-01 m wykopu - kat.gr.I-IV
280.8 m3 280.80
RAZEM 280.80
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z Uproszczone RAZEM

1.1ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

1.2ROBOTY ZIEMNE

1.3ROBOTY MONTAZOWE - KA-
NALY

14 SKRZYZOWANIE Z GAZOCIA-
GAMI SREDNIEGO CISNIENIA

1.5SKRZYZOWANIE Z CIAGAMI
DRENARSKIMI

1.6ROBOTY MONTAZOWE - STU-
DNIE REWIZYJNE

1.7PROBY SZCZELNOSCI | MO-
NITOROWANIE KANALOW

1KOLEKTORY

2.1ROBOTY ZIEMNE

2.2ROBOTY MONTAZOWE

2.3WYKONANIE DOCIAZENIA -
BALASTU BETONOWEGO PO
MPOWNI - PLYTA ZELBETO-
WA O WYM. MIN. 3,1 x3,1x 0,2
m

2.40GRODZENIE POMPOWNI

2lPOMPOWNIE SCIEKOW

3.1ROBOTY ZIEMNE

3.2ROBOTY MONTAZOWE

w

RUROCIAGI TLOCZNE

4.1POMPOWNIA PB3

4.2POMPOWNIA PBS5, Pp6, Pp7,

Pp8, Ppl
4.3POMPOWNIA PRZYDOMOWA

Ppl

4DOPROWADZENIE ENERGI
ELEKTRYCZNEJ

5 ODTWORZENIE DROG

6/ODTWORZENIE | ODBUDO-
WANIE ROWU L=218,0m
RAZEM

Stownie:
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