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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z budownictwa mieszkanio-
wego, instytucji i zakładów pracy z wyodrębnieniem ścieków pochodzenia zwierzęcego z budynków inwentarskich 
dla ww wsi. 
Zakres inwestycji i rozwiązań projektowych dotyczy: 
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   
- pompowni ścieków PB3, PB5, Pp1, Pp6, Pp7, Pp8,   
- rurociągów tłocznych z ww. 

2. Materiał i montaż kanałów 

System rur kanalizacyjnych zaprojektowano o następujących parametrach: 
Kolektory wykonane w wykopie 
- rury PVC - U lite z wydłużonym kielichem, typ ciężki "S" ∅  200 x 5,9 mm 
- Materiał: PCV-U (bez zmiękczaczy) 
- Klasa sztywności obwodowej rury SN: co najmniej 8 kN/m2, 
- Znormalizowany stosunek wymiarów SDR: SDR 34 rury i kształtki.  
Lc = 2 130 mb 
rury PVC - U lite z wydłużonym kielichem, typ ciężki "S" ∅  160 x 4,7 mm 
Lc = 100 mb 
Kolektory wykonane przewiertem sterowanym - rury PE 100-RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, współwytła-
czane, ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania ∅ 200 x 11,9 mm, wykonane w zgodność z PAS 1075 
Lc = 533 mb 
rury PE 100-RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, współwytłaczane, ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania ∅ 
160 x 9,5 mm, wykonane w zgodność z PAS 1075 
Lc = 44 mb 
Ogółem rurociągi L= 2 807 mb 
Przewody kanalizacyjne powinny być szczelne ze względu na niepożądane przesiąkanie wody gruntowej do kana-
łu jak i ze względu na możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych ściekami. Układanie przewodów powinno być 
wykonane w suchym wykopie, na starannie wyprofilowanym dnie tak aby obwód rury przylegał do podłoża. W 
przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć. Do wykopania 
zasypki należy stosować materiał jednorodny, wolny od kamieni. Nie wolno stosować gruntu zamarzniętego. Do 
poziomu 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać zasypkę. Do tej warstwy zasypki nie może być stosowany 
piasek pylasty grunty spoiste i organiczne. Górną część zasypki można wykonać z gruntu rodzimego z wykopu pod 
warunkiem osiągnięcia projektowanego wskaźnika zagęszczenia. 

3. Uzbrojenie kanałów 

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe zlokalizowa-
ne na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych sieci. Wyżej wymienione stu-
dzienki w budowie kanalizacji spełniają analogiczna rolę jak studzienki w wykonaniu z betonu. Lekkość tych stu-
dzienek, wymaga jednak odmiennego sposobu ich posadowienia. 
W grupie studzienek z tworzyw sztucznych występują dwa rodzaje studzienek: studzienki połączeniowe rewizyjne i 
przelotowe. 
Studzienki z tworzyw sztucznych bez względu na ich rodzaj, składają się z: 
- części przepływowej, kineta przepływowa i zbiorczą PP 200 min. 400 mm, kinety przelotowe o kącie 0 stopni w 
zakresie średnic z 160 ÷ 200 mm (PVC-U), kinety przelotowe o kątach 30, 60 i 90 stopni w zakresie średnic ∅  160 
÷ 200 mm (PVC-U), 
- rury wznoszącej trzonowej karbowanej lub gładkiej min. ∅ 400 mm, o sztywności obwodowej SN 4 KN/m2  możli-
wość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek "in situ" o średnicach ∅  110 i 160 
mm, 
- rury teleskopowej z rury PVC-U ze ścianką litą o wysokiej trwałości, o wymiarze min ∅ 315, 400 mm, wraz z 
szczelką manszetową i zwieńczenia studzienek w klasie B 125 i D 400 teleskopowe o konstrukcji "pływającej" - 
powiązane z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia, 
- studzienki oraz pozostałe elementy studzienek, rury teleskopowe, kształtki in situ z aprobatę techniczna ITB. 
W ciągu dróg oraz miejscach wskazanych w projekcie budowlanym, projektuje się montaż włazów żeliwnych 40 T 
do rury teleskopowej w celu dopasowania do nawierzchni drogi. 
Studzienki winny być umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury 
wznoszącej winien być sfazowany i nasmarowany środkiem poślizgowym po czym wepchnięty do kielicha kinety. 
Jeżeli studzienka jest za wysoka można skrócić rurę wznoszącą. Aby zwiększyć wysokość studzienki należy za-
stosować dłuższą pokrywę teleskopową. Uszczelkę studzienki umieszcza się na rurze pokrywy teleskopowej po-
krytej środkiem poślizgowym. Pokrywę umieszcza się na rurze wznoszącej naciągając lekko nasmarowaną szczel-
kę na jej górną część przez wciśnięcie. Dokładną wysokość posadowienia pokrywy ustala się po wyrównaniu  
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powierzchni ziemi. Materiał powierzchniowy podsypuje się pod krawędź żeliwnego kołnierza mocno go zagęszcza-
jąc.Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych powodują, ze nawet w najtrudniejszych warunkach zawsze za-
gwarantują szczelność systemu. 
Charakteryzują się bardzo dobrą współpracą przy: 
- przenoszeniu obciążeń spowodowanych ruchem drogowym, 
- możliwością zmiany położenia na wskutek remontów dróg, 
- przenoszeniu obciążeń spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato), 
- zmieniającymi się warunkami gruntowymi. 
W zależności od funkcji studzienki kanalizacyjnej istnieje kilka rozwiązań konstrukcyjnych kinety. 
Uwaga: 
Montaż studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją montażu Producenta. 
Aby ograniczyć dostęp osób niepowołanych do wnętrza studzienek proponujemy na kanałach zlokalizowanych na 
terenach ogólnie dostępnych wykonać: 
na rurę trzonową założyć pokrywę PP na uszczelce do rury karbowanej (w celu umożliwienia wentylacji kanalizacji 
w pokrywie nawiercić otwory) 
- stożek betonowy z pokrywą obniżyć tak aby wystawał ponad teren min. 8 cm zgodnie z PN - 92 / B - 10729, pkt. 
3.9. "Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w trawni-
kach, zieleńcach itp. Powinien znajdować się na wysokości co najmniej 8 cm ponad terenem". 

4. Rurociągi tłoczne 

Zaprojektowano pojedyncze rurociągi z rur ciśnieniowych: 
Rurociągi wykonane w wykopie - rury PE 100 PN 10 ∅ 110 x 6,6 mm , Lc = 171 + 241 = 312 mb  
Rurociągi wykonane w wykopie - rury PE 100 PN 10 ∅ 75 x 4,5 mm , Lc = 90 +73 + 13 +65 = 241 mb 
Przewiert sterowany rurami - Rury PE 100-RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, współwytłaczane, ciśnieniowe 
łączone metodą zgrzewania ∅ 110 x 6,6 mm, wykonane w zgodność z PAS 1075, L= 100 mb. 
Ogółem tłoczne L = 653 mb. 
Bloki oporowe dla przewodów z rur PE należy stosować w węzłach, przy kształtkach takich jak kolana, łuki, trójniki 
oraz uzbrojenie na końcówkach przewodu. 

5. Przejście pod drogami 

Przejścia wykonane będą przewiertami sterowanymi rurami - warstwowymi, współwytłaczanymi, ciśnieniowymi 
łączonymi metodą zgrzewania o śr. zewn. zgodnej z ww, wykonane w zgodność z PAS 1075. 
Końcówki rury należy uszczelnić pianką poliuretanową. Średnice i długości rur ochronnych dla poszczególnych 
przejść pokazano na mapach sytuacyjno - wysokościowych i profilach. 

6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Całość istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych kanałów pokazano na sytuacjach i profilach po-
dłużnych. Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Roboty ziemne w 
miejscu skrzyżowania wykonać ręcznie. 

6.1. Skrzyżowanie z siecią gazową średnioprężną 

Ze względu na istniejącą sytuacją, rozwiązania projektowe należy wykonać dla dwóch przypadków: 
- rura ochronna na rurociągu kanalizacyjnym PE 100-RC SDR 17 PN 10 ∅  315 x 18,7 mm. 
Pionowa odległość między zewnętrzna ścianką rury ochronnej, a zewnętrzna przewodu kanalizacyjnego 0,10 m. 
Projektuje się końce rury ochronnej wyprowadzić na odległość min 2,0 m z każdej strony, od zewnętrznego obrysu 
ścianki gazociągu, licząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi gazociągu i uszczelnić. 
W rurze ochronnej nie może być wykonane łączenie rur kanalizacyjnych. 
Pionowa odległość między zewnętrzna ścianką rury ochronnej, a zewnętrzna gazociągu h = 0,15 m. 
Zgodnie z w/w pismem należy wzdłuż gazociągu wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu na szerokość równą 
średnicy gazociągu i długości min. po 2,0 m. z każdej strony licząc od miejsca skrzyżowania oraz zasypać warstwą 
przepuszczalną - żwir, piasek na wysokość 0,4 ÷ 0,5 m. nad górną krawędź gazociągu. 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania wykonać ręcznie. 
Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Sędziszowie Małopolskim, którą 
należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 
Odbiór robót ziemnych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach wykonywanej sieci wodociągowej z siecią gazową należy 
potwierdzić stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionego pracownika Gazowni w Sędziszowie Mało-
polskim. 

6.2. Skrzyżowanie i zbliżenia z istniejącymi liniami kablowymi energetycznymi  nn. 

W pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać pod ścisłym nadzorem z właścicielem urządzeń PE Ropczy-
ce. Przy  skrzyżowaniach sieci z istniejącymi kablami, na każdym kablu zakładać rury, dzielone, z polietylenu (PE-
HD) ∅ 110 x 100 mm   L = 3,0 mb.  
Uzyskać protokoły odbioru technicznego skrzyżowań z kablem energetycznym z PE Ropczyce.   
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6.3. Skrzyżowanie z drogami 

Przejście poprzeczne kanałów i rurociągów pod drogami powiatowymi, a także pod drogami gminnymi o na-
wierzchniach utwardzonych zaprojektowano do wykonania metodą przewiertu sterowanego rurami PE bez naru-
szenia pasa drogowego t.j. jezdni, poboczy i rowów przydrożnych.   
Przekroczenie projektuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego (horyzontalnego HDD) rurami z: 
PE 100-RC SDR 17 PN 10, 2-warstwowymi, współwytłaczanymi, ciśnieniowymi, łączonymi metodą zgrzewania ∅ 
200 x 11,9 mm, wykonane w zgodność z PAS 1075.   
PE 100-RC SDR 17 PN 10, 2-warstwowymi, współwytłaczanymi, ciśnieniowymi, łączonymi metodą zgrzewania ∅ 
110 x 6,6 mm, wykonane w zgodność z PAS 1075.   
Końcówki rury zostaną wyprowadzone poza działkę drogi. 

6.4. Kolizje z siecią drenarską 

a. Sieć drenarska przebiega na głębokości 0,6 ÷ 1,2 m od terenu. 
b. Roboty ziemne  w obszarze zdrenowanym, należy wykonywać ręcznie, aby nie uszkodzić ciągów drenarskich. 
c. Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać  odkrywki w celu zlokalizowania rurociągów drenarskich. W 
przypadku natrafienia na rurociągi przełożyć je poza teren zabudowy, aby nie została zamulona pozostała sieć 
drenarska. 
d. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabezpieczyć ją przed zamuleniem, poprzez zaczopo-
wanie materiałem filtracyjnym (słoma, włóknina) na odpływie, a następnie naprawić na własny koszt pod nadzorem 
pracownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Ropczycach, ul. Krótka 1 lub zlecić naprawę Rejonowemu 
Związkowi Spółek Wodnych jako wyspecjalizowanej jednostce utrzymującej te urządzenia w sprawności technicz-
nej. 
e.   W obrębie prowadzenia prac Wykonawca zachowa drożność koryta rowu melioracyjnego. 
f. Przed zasypaniem wykopów w terenach zdrenowanych Wykonawca powiadomi RZSW w Ropczycach w celu 
sprawowania nadzoru.  
g. O terminie rozpoczęcia i zakończenia w/w robót Wykonawca powiadomi Rejonowy Związek Spółek Wodnych w 
Ropczycach, ul. Krótka 1 celem sprawdzenia zgodności wykonanych robót i dokonania protokolarnego odbioru. 
Opis naprawy. 
Napotkane rury drenarskie podczas wykonywania wykopu należy dokładnie oznakować, a wyloty oczyścić. Po 
zmontowaniu sieci kanalizacyjnej  ciąg drenarski bezwzględnie należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Na 
uszkodzonym odcinku ułożyć drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy odpowiadającej przerwa-
nemu odcinkowi. Długość naprawy 3,0 mb.  Aby uniknąć rozszczelnienia podczas zasypywania wykopu, rury  ukła-
dać w korytkach trójkątnych z desek gr. 32 mm w poszerzonym wykopie o 0,50 m. Całość umieścić w podsypce 
filtracyjnej ze żwiru.  

6.5. Skrzyżowanie z siecią wodociągową 

Kiedy kanał sanitarny położony jest nad siecią wodociągową, należy na przewodzie wodociągowym założyć rurę 
ochronną o długości min 2,5 m. Pionowa odległość zewnętrznej powierzchni kanału od wodociągu powinna być 
większa niż 0,5 m. W przypadku kiedy kanał sanitarny przebiega pod siecią wodociągową należy zachować odle-
głość pionową przewodów większą niż 0,3 m (bez rury ochronnej). W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z 
istniejącym wodociągiem gdzie nie będzie zachowana odległość pionowa 0,3 m, należy przełożyć sieć wodociągo-
wą zachowując wyżej wymienione warunki. 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania wykonać ręcznie. 

7. Dane ogólne do rozwiązań technicznych pompowni ścieków 

Projektuje się rozwiązanie - gotowe do montażu pompownie wyposażone w komplet urządzeń - pompa + osprzęt. 
Dodatkowo szafki pompowni należy wyposażyć w moduły do monitoringu ONLINE - GPRS. System monitoringu 
należy wykonać w standardzie przynajmniej równoważnym jak standard już istniejący na innych obiektach. System 
należy uruchomić i wpiąć w istniejący (wykonać dodatkowe grafiki nowopowstałych pompowni). 
 
 

Dane 

Wyszczególnienie PB3 PB5 

Średnica wewnętrzna zbiornika 
pompowni [mm] ∅ 1500 ∅ 1500 

Wysokość pompowni  [m] 4,60 5,20 
Rzędna   pokrywy pompowni  [m 
n.p.m.]  245,80 256,60 

Rzędna terenu w miejscu posa-
dowienia pompowni  [m n.p.m.]  245,00 256,10 

Rzędna dna dopływu do  
pompowni [m n.p.m.]  242,40 252,65 

Rzędna dna wewnętrznego [m 
n.p.m.]  241,20 251,45 
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Rzędna najwyższego punktu na 
rurociągu  tłocznym [m n.p.m.] 251,00 258,00 

Wydajność pompy Q [m3/h] ∼ ∼18,0 ∼18,0 
Geometryczna  wysokość pod-
noszenia  H [m] ∼ ∼9,8 ∼6,6 

Rurociąg tłoczny 
[mat / śred. / PN] 

rury PE 
100 PN 10 

∅ 110 x 
6,6 mm ci-
śnieniowe   

rury PE 
100 PN 10 

∅ 110 x 
6,6 mm ci-
śnieniowe   

Długość rurociągu tłocznego [m] ∼171 ∼241 

Wymagana wysokość podno-
szenia Hmin [m] ∼ 

∼9,8+(171
x0,005) +2 

= 12,65 

∼6,6+(241
x0,005) + 

2= 9,8 
Całkowita moc   [kW] ∼ 2,2 ∼ 2,2 
Liczba pomp w pompowni 1 + 1 1 + 1 

 
Uwaga:  
Projektuje się zamontować pompy  z wirnik o swobodnym przepływie F  i  o parametrach jak w tabeli. 
Pompy z wirnikiem o swobodnym przepływie, przelot min. 65 mm, wirnik do ścieków z udziałem stałych i długo-
włóknistych zanieczyszczeń, grubszych ciał stałych. 
W trakcie wykonawstwa przed montażem pompowni uaktualnić poszczególne parametry pompowni, szczególnie 
hcz.  
 
Pompownie przydomowe  Pp1, Pp6, Pp7, Pp8, wyposażone w pompę z wirnikiem tnącym o wydajności do 3,0  
dm3/s i manometryczne wysokości tłoczenia ∼ 16,0 m sł. w. 
Zbiornik z betonu zbrojonego klasy B45 ∅  800 mm z armaturą i wyposażeniem  wysokości Hc = 2 500 mm. 
  
Wymagania szczegółowe dotyczące pompowni: 
1. Zbiornik pompowni wykonany z betonu zbrojonego klasy B45 ∅ 1500 mm i ∅  800 mm. Część robocza zbiornika 
żelbetowego wykonana jako monolit. 
2. Standardowe wyposażanie zbiorników pompowni w stopy przeciwwyporowe, zabezpieczające zbiorniki przed 
wypłynięciem w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. 
3. Szczelne pokrywy żeliwne lub ze stali nierdzewnej kl. B o nośności do 15 ton lub kl. D o nośności 40 t. 
4.Odpowiednie uformowanie wnętrza pompowni w sposób uniemożliwiający gromadzenie się osadów i zagniwanie 
ścieków w pompowni. 
5. Odpowiedni system zamontowanie pomp powodujący podczas pracy pompowni zawirowania ścieków w sko-
śnym dnie zbiornika 
6. Armatura wewnątrz pompowni wykonana wyłącznie ze stali nierdzewnej i żeliwa sferoidalnego. 
7. Armatura wewnątrz pompowni wykonana w wersji umożliwiającym podłączenie złączki do płukania lub zaworu 
napowietrzająco - odpowietrzającego. 
8. Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzględnieniem wszystkich przejść szczelnych typu 
Confix w ścianach. 
9. Zawory zwrotne kulowe i odcinające sprawdzane na ciśnienie 6 bar. 
10. Wszystkie elementy mocujące: śruby kołnierzowe, uchwyty do kabli zasilających, uziemiających, łańcuchy do 
wyciągania pomp - wykonane ze stali nierdzewnej. 
11. Prowadnice rurowe do pomp wykonane ze stali nierdzewnej. 
12. Na króćcu tłocznym montowana ma być kształtka przejściowa w postaci złączki Plasson'a, która zabezpieczy 
początkowy fragment rurociągu tłocznego przed ewentualnym uszkodzeniem, w przypadku osiadania pompowni w 
gruncie. 
13 . Standardowe wyposażanie sterowników pomp w złącze umożliwiające podłączenie urządzeń do zdalnej kon-
troli nad pracą pompowni. 
14. Szafka sterownicza wyposażona w pulsacyjny sygnalizator awarii. 
15. Sterownik w pompowniach wyposażony w amperomierze, woltomierz i liczniki godzin pracy pomp. 
16. Układ sterowania ma posiadać gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego. 
17. W szafie sterowniczej zamontowana ma być dodatkowa listwa do wyprowadzenia sygnalizacji o włamaniu i 
awaryjnego zaniku napięcia. 
18. kominkowy biofiltr z HDPE ∅  150 mm , H = 1,0 m, skuteczność usuwania odorów min. 95 % 
19. Szafę sterowniczą należy wyposażyć w system monitoringu GPRS ONLINE i wpiąć w istniejący system monito-
ringu. 
Zamawiający dopuszcza inny system monitoringu równoważny z istniejącym, który będzie systemem otwartym i 
umożliwi wpięcie do systemu inne obiekty bez ograniczania - będzie możliwa rozbudowa systemu przez Zamawia-
jącego. Dostarczenie systemu leży po stronie Oferenta. Pompy z wirnikiem o swobodnym przepływie min. 76 mm, 
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wirnik do ścieków z udziałem stałych i długowłóknistych zanieczyszczeń, grubszych ciał stałych. Parametry pomp 
wg tabeli. 

8. Zasilanie w energię elektryczną, zasilanie awaryjne 

Zasilanie pompowni odbywać się będzie z istniejącej sieci napowietrznej nn liniami kablowymi, poprzez tablicę 
pomiarową ustawioną przy słupie. Rozdzielnia pompowni zasilana będzie zalicznikowo. Obok słupów zasilających 
projektuje się ustawienie szaf pomiarowych, w których oprócz pomiaru zainstalowany zostanie układ zabezpieczeń 
przedlicznikowych szafek pompowni, z których kablami ziemnymi zasilane będą szafki sterownicze pompowni. 
Przy pompowniach projektuje się postawienie szafek sterowniczych pompowni, w których przewiduje się ochronę 
od przepięć i gniazdo wtykowe do podłączenia agregatu poprzez przełącznik uniemożliwiający podanie napięcia z 
agregatu na sieć energetyki. Dodatkowo szafki pompowni należy wyposażyć w moduły do monitoringu ONLINE - 
GPRS. 
Uwaga: 
Dobór i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego nie wchodzi w zakres opracowania. 
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