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Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z oSwietleniem

parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks
w Swieciu
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Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-



Oswietlenie uliczne

1. Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;gi:rgr?i:(a Charakter i numer dokumentu
1| Gmina Swieci 1 Warunki projektowania oswietlenia nr
| 2mina swiecle ROSIGK.7021.18.2022.ms z dnia 26.05.2022.
o Uzgodnienie nr ROSIGK.7021.18.2022.ms z dnia

2. | Gmina Swiecie 2 30.09.2022r
Odpis protokotu z narady koordynacyjne;

3. | Starosta Swiecki 3 zakonczonej w dniu 26.10.2022r. — znak sprawy
WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku

od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-




Oswietlenie uliczne

. Fooa Zatacznik Nr 1
Gmina Swiecie
) ( Wydziaf Rolnictwa, Ochirony Srodowiska é ; e

i Gospodarki Komunalnej

ROSiGK.7021.18.2022.ms _
Swiecie, dnia 26 maja 2022r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 maja 2022 r. (data wptywu do Urzedu Miejskiego
w Swieciu: 9 maj 2022 r.) znak: L.dz. 70/FS/CPR/22 dotyczacy wydania warunkow
technicznych dla zadania p.n. ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z o$wietleniem
1 zagospodarowaniem parku na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu”
informuje, ze :
I. W zakresie sieci o§wietleniowej:
1. Projektowang infrastrukture oswietleniowa pomiedzy ul. Sienkiewicza a ul. Kazimierza
Wielkiego zasili¢ z istniejgcego shupa sieci o$wietleniowej nr 1/5 zlokalizowanego wzdtuz ulicy
Sienkiewicza. Projektowang infrastrukture oswietleniowa pomiedzy ul. Kazimierza Wielkiego
a ul. Zwirki i Wigury zasili¢ z istniejacego stupa sieci oswietleniowej nr 6/8 zlokalizowanego
wzdhiz ulicy Kazimierza Wielkiego.
2. Zaprojektowa¢ oprawy typu LED dostosowane barwa swiatta do istniejacych opraw
oswietleniowych wystepujacych wzdluz ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu z 40%
redukcja mocy w godzinach 23.00 — 4.00. Nie dotyczy opraw stuzacych dogwietleniu przejsc
dla pieszych.
3. Zaprojektowa¢ doswietlenie przejécia dla pieszych z wykorzystaniem istniejacego stupa na
ul. Kazimierza Wielkiego nr 6/8 w Swieciu.
4. Zaprojektowa¢ anodowane, aluminiowe, stozkowe stupy parkowe o przekroju okraglym
wysokosci 4 metréw, zabezpieczone u podstawy elastomerem, dostosowane barwa do stupow
wystepujacych w ciagu ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu.
5. Linie kablowe w miejscach skrzyzowan, zblizen z inng infrastruktura podziemna oraz pod
zjazdami poprowadzi¢ w rurach ostonowych.
6. Instalacje oswietlenia ulicznego zaprojektowaé w oparciu o wykonane obliczenia,
obowigzujace przepisy, normy oraz warunki przytaczeniowe, z szczegélnym uwzglednieniem
ewentualnych spadkéw mocy w tym dostosowaé moc przytaczeniows szafki oswietleniowej do
potrzeb zasilania nowych opraw.

7. Zaprojektowaé obwdd energetyczny na potrzeby zasilania fluminacji $wigtecznych.
Z up. BURMISTRZA

Otrzvmuja:
@ Adresat i, ‘/?I
Z.a/a - N arO{CZGk
Kierownik Wydziaty Rolnictwa
Sporzadzila: Marcelina Sloma, dnia 26 maja 2022 r. Ochreny Srodowiska | Gospodark:

- x "
ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11"Unalne]
e-mail: urzad. miejski@swiecie.eu, ochrona.srodowiska@swiecie. eu
www. swiecie.eu

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-



Oswietlenie uliczne

Zatacznik Nr 2

YM( Gmina Swiecie ﬂ\j

ROSiGK.7021.18.2022.ms ,
Swiecie, dnia 30 wrzesnia 2022 1.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 wrzesnia 2022 r. dotyczacy uzgodnienia projektu
budowy dla zadania p.n. ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem
i zagospodarowaniem parku na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu”
uzgadniam ww. projekt pozytywnie w zakresie o§wietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:
- oprawe parkows typu Rosa ELBA LED zaprojektowa¢ w kolorze stupéw wystepujacych w

ciggu ul. Kazimierza Wielkiego oraz o barwie swiatta S000K.

Marta Karolczak

Kierownik Wydziatu Roinictwa
Ochrony Srodowiska | Gospodarki
Kemunainej

Qurzymuja:
~¥. Adresat
2.a/a

Sporzadzila; Marcelina Sloma, dnia 30 wrzesnia 2022 .

ul Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail: urzad. migjskj@swiecie.eu , ochirona.srodowisRa@swiecie.eu
www.swiecte.eu

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-



Oswietlenie uliczne

WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Zatacznik Nr 3

Swiecie, dn. 27.10.2022 r.
Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.I.ZUD.6630.506.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 26.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa oéwietlenia ulicznego na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do
ROD Relaks w Swieciu.

Przedmiot narady:

Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 101/3, 101/4, 101/27, 102/3, 239/33, 242/4,
! 242/5, 345/164, 345/165, 345/166, 345/167, 345/185, Swiecie -

Lokalizacja: ;
i Miasto
| Obreb: Swiecie, dz.: 101/3, 101/4, 101/27, 102/3, 239/33, 242/4,
i 242/5, 345/164, 345/165, 345/166, 345/167_, 345/185 5
. R e hnawea: SOBICZEWSKI FILIP
" ul. Gatczynskiego 17/B/1, 81-587 Gdynia
GMINA SWIECIE
Inwestor:

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
| Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczacy:  Joanna Iglifska

Spos6b przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wpltywu:  13.10.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedfozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

. —
? " [ Nazwa instytucji | Stanowisko
i SposGb uczestnictwa i Uwagi

1 |ENEA Operator 5p z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz

Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | wystepuje przecigcie z czynnymi liniami kablowymi sredniego i
Rejon Dystrybucji SWIECIE niskiego napiecia. W poblizu urzadzeri elektrycznych zachowac
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- | s;czegding ostroznosc. Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac

100 $wiecie rury ostonowe i przepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 zasypaniem zgtosi¢ do RD $wiecie celem odbidru.
32231

elektroniczny

2 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglifiska, dn. 27-10-2022 09:30:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-



Oswietlenie uliczne

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz

ul. Kosciuszki 53 83-079
Bydgoszcz

EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

FIBEE IV Sp.z 0. 0.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeimierowo
elektroniczny

NETIA 5.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdanisk

tel. 22 352 67 96

ORANGE POLSKA 5.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todi

tel. 503-037-881

Polska Spotka Gazownictwa
sp.z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnow; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Stanowisko pozytywne Mariusz Bystrosz

Stanowisko pozytywne Mateusz Horbal

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Przesmierowo, informuje, iz na dzier 19.10.2022, we wskazanej

lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bedaca w

kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez

projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV 5P Z

0.0. nie naniesione na podkiad mapowy, naleiy je zabezpieczyC i

powiadomic FIBEE IV SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11)w

celu ustalenia trybu dalszego postepowania. " .

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne
,Zaopiniowano wytacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
ciénienia”

Maciej Maciejewski

Stanowisko pozytywne z uwagami Piotr Schreiber

Uzgodniono zgodnie z zatacznikiem nr. 506/2022 z dnia 19.10.2022
»

Dokument wygenerowat{a): Joanna lglinska, dn. 27-10-2022 09:30:38

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z4

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku

od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
9543, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

9  PSE Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne 5.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy |
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16
tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890
elektroniczny

10 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska  petnomocnictwo z dnia 07.04.2022r.
Polskiego 124 Uzgodnienie ROSIGK.7021.18.2022.ms z 30.09.2022r.
NIP:559 100 36 06
11 ZWiK Zakiad Wodociagdw i Uczestnik nieobecny na naradzie -
Kanalizacji Spotka z 0.0, w
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
wik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whnioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Iglifiska

Podpis przewodniczqgego narady
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktore mogq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektaw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliniska, dn, 27-10-2022 09:30:38
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko cdpowiednim programem

Strona3z4

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglifiska, dn, 27-10-2022 09:30:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylke odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne

Zatgcznik do narady koordynacyjnej z dnia 19.10.2022
Dotyczy — temat 506/2022

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt naleZy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Grudzigdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwfocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 892
ub Gazownie w Grudzigdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne naleiy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegfosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640°. _ )

7. W miejscach skrzyzowari oraz zblizen z sieciq gazowq wykonac reczny przekop kontrolny i
zgtosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodhnienie jest waine wzgledem usytuowania gazociggdw niskiego i sredniego
cisnienia.

Elektronicznie podpisany przez

Piotr.Schreiber riotrschreiver

Data: 2022.10.20 11:25:24 +02'00'

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-
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Oswietlenie uliczne

-

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione
- proj. ciag pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5¢cm

- proj. cigg pieszy z nawierzchni przepuszczalnej typu
HanseGrand Robust, gr. 4 cm

- proj. utwardzenie terenu z kostki bet., prostokatnej, koloru
szarego, gr. 6 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
- proj. fawka parkowa z oparciem
@) - proj. pojemnik na odpady

- proj. lezak miejski

LEGENDA - branza elektroenergetyczna:

xS
- proj. slup o$wietleniowy uliczny z oprawg LED, H=5 m

p-ﬁ_‘r

- proj. slup odwietleniowy uliczny z oprawa LED, H=6 m

A @

- proj. stup os$wietleniowy uliczny z oprawa parkowag LED, H=4 m

- proj. kabel oswietleniowy

—_—— - proj. rura ostonewa HDPE @110

€ ~ STAROSTA SWIECK]
17¢ - . ]9
4 n | { %Gb 20.0M .
= : y K 'acyjne| przeprowadzongj
=0 7L g wgi\}u przy ul. Gen. Jézefa Hallera §
’I"j?-’ A .
zebrania zainteresowanych podmiotéw
B a pomocy Srodkéw komunikacii elekiranicznej
2/ Swiscia dn Q{flomm\,
\\ ;Th%h‘ 2 up “: r
N _’:9@‘). )
O"'C'Jfa J{;r::m::,' fgl
. |
e, 5 ‘_ . . Urmnowa 1r;
ul. Galezynskidgoll 7B/1  81-587 Gdynia N 27214/2022
I P Ro REGON 366245140 NIP359-181-12-81 |20
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nizwa opracowanin: Brants: Inwestor:
Budowa $ciezki pieszo-rowerowe] ®raz z oswietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odeinku od ][2);030\\3, g&i?:;?m
ul. Zwirki | Wigury do ROD Relaks w $wieciu i PR L4
: getyczna
- Tytol rysunku: Skal Data
7 L ; . 2
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
/ 1 £ pakiziemik 2022 .
Lokalizacys imwestycji: D

POTWIERDZAM ZGODNOSL KOPII MAPY
Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW

nazwa jedn. ewideneyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,
239/33, 24010

1.0

1

Speqanoic T o

Cpracowa: 5
drogowa IPOM/O29SPWODAY

mgr inz. Filip Sobiczewski

PROJEKTOWYCH. PROJEKTANT: Q\A

M)

u M

Budowa drogi dla pieszych i roweréw

wraz z o$wietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku

od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

2. Oswiadczenie o kompletnosci

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant: mgr inz. Jacek Zbikowski (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Irek (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/I0, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz.1202, 1276) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o§wietleniem
parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu

na dziatkach nr:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
Numery dzialek ewiden.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3,
101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjne;j
wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie zZ obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 14.11.2022 1.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku

od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w $wieciu 12
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Oswietlenie uliczne

3. Opis techniczny
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia Sciezki pieszo rowerowej, alejek parkowych oraz
doswietlenie przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego w zwigzku z realizacjg inwestycii
,Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o$wietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na
odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu’, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1.

3.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pozniejszymi

Zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

i) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci energetycznych.

j) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

—h
AR AL SR

3.2.  Oswietlenie uliczne
3.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym teren objety niniejszym opracowaniem pozostaje nieo$wietlony. O$wietlenie
drogowe typu LED posiadajg sasiadujace z inwestycjg ulice. Wiascicielem tego o$wietlenia jest Gmina
Swiecie.

3.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowane drogi dla pieszych i roweréw zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN
13201:2016 zaliczono do klasy minimum P3. Warto$¢ $redniego natezenia o$wietlenia dla klasy P3
zgodnie z ww. normg wynosi 7,5Ix, a minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia 1,5lx.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjeto, ze Srednie natezenie oSwietlenia na catej
powierzchni przejscia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno by¢ nie mniejsze niz 30Ix.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych drég
dla pieszych i roweréw oraz przejsé dla pieszych.

3.2.3. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Projektowane o$wietlenie zasilone bedzie zgodnie z warunkami projektowania o$wietlenia
wydanymi przez Gmine Swiecie z dwoch punktow:
1. Z istniejacej latarni numer 1/5 zlokalizowanej w ciagu ulicy Dziatkowcow w Swieciu. Latarnia numer 1/5
zasilana jest z istniejacej szafki o$wietleniowej SO UG Sienkiewicza Chrobrego. Moc przytaczeniowa szafki
SO UG Sienkiewicza Chrobrego wynosi 12kW, natomiast catkowite obcigzenie szafki z uwzglednieniem
projektowanego oswietlenia wynosi 5,07kW. W zwigzku z powyzszym moc przytaczeniowa szafki jest
wystarczajaca i nie wymaga zwiekszenia. W stupie numer 1/5 nalezy wymieniC tabliczke stupowg na
podziatowg z mostkami. Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian i odbywaé si¢ bedzie w uktadzie
automatycznym zdalnym z sterownika radiowego lub miejscowym recznym.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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13



Oswietlenie uliczne

2. Z istniejacej latarni numer 6/8 zlokalizowanej w ciagu ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu. Latarnia
numer 6/8 zasilana jest z istniejacej szafki o$wietleniowej SO UG Chrobrego Kazimierza Wielkiego. Moc
przytaczeniowa szafki SO UG Chrobrego Kazimierza Wielkiego wynosi 10kW, natomiast catkowite
obcigzenie szafki z uwzglednieniem projektowanego o$wietlenia wynosi 6,49kW. W zwigzku z powyzszym
moc przytaczeniowa szafki jest wystarczajgca i nie wymaga zwigkszenia. W zigczu kablowym
dobezpieczajagcym zlokalizowanym koto latarni numer 6 nalezy wymieni¢ zabezpieczenia na wytgczniki
nadpradowe o charakterystyce B10A. W stupie numer 6/8 nalezy wymieni¢ tabliczke stupowg na
podziatowg z mostkami. Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian i odbywac si¢ bedzie w uktadzie
automatycznym zdalnym z sterownika radiowego lub miejscowym recznym.

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1, natomiast schemat zasilania o$wietlenia - rys. nr E-2.

3.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 0,492kW(moc catkowita proj. osw.)
* moc zapotrzebowana 0,492kW(moc catkowita proj. o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajace;
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

3.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YKYzo 5x16 z
zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku konieczno$ci przejscia
kabli pod istniejacymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE
110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury HDPE110(sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zostaé
wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktadaC opaski informacyjne
w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustdw i szafek o$wietleniowych. Opaska
powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YKYZzo 5x16, Wfasciciel + rok ufoZenia.
Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu
wykopow grunt nalezy zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustdw i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia
kabli stosowac¢ zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.
Cato$¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesow
0s0b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym
przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za
wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-

14



Oswietlenie uliczne

mniejsza niz:
- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.
W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu rohét
dokonaé sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerg TV.
Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.
Uwaga !!!

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie drogi dla pieszych i roweréw nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajgce wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowgq wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-50(lub
rownowazne). Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy stozkowe typu SAL-5(lub rownowazne) o wysokosci H=5m. Oprawa mocowana
nasadowo, kat nachylenia opraw 0 stopni. Sylwetka stupa tozsama z rys. nr E-3.

Projektowane o$wietlenie alejek pieszych w parku nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajace wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-50(lub
rownowazne). Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy stozkowe typu SAL-4(lub réwnowazne) o wysokosci H=4m. Oprawa parkowa
mocowana nasadowo. Sylwetka stupa tozsama z rys. nr E-4.

Projektowane osSwietlenie przejécia dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego nalezy
wykona¢ z zastosowaniem stupa stozkowego aluminiowego anodowanego w kolorze grafitowym,
ustawionego na prefabrykowanym fundamencie dostarczonym przez producenta/dystrybutora stupa. Stup
spetniajgcy wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupa zastosowano fundament
prefabrykowany typu B-60(lub rownowazny). Stup posiadajacy certyfikat bezpieczeristwa CE, dostosowany
do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano stup stozkowy typu SAL-70(lub rbwnowazny) o wysoko$ci
H=7m. Oprawa uliczna mocowana nasadowo.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oSwietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysoko$ci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catosci
zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W stupach zastosowac tabliczki stupowe dedykowane z dodatkowym zabezpieczeniem dla
zasilania iluminacji $wigtecznych. W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm?
pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowe;.

W kazdym stupie na etapie produkcji wykona¢ otwér $rednicy 10mm, celem wyprowadzenia
przewodu zasilajacego iluminacje $wigteczng. Otwor wykona¢ 30cm od szczytu stupa i uszczelni¢ zaslepka
z tworzywa sztucznego.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupow zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych przewidziano w sposoéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania sie koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegto$ci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

1. Zastosowaé stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

2. Numeracje stupéw oswietleniowych wykona¢ w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami
przedstawiciela Wydziatu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Swieciu.

3.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do o$wietlenia projektowanej drogi dla pieszych i roweréw zaprojektowano oprawe uliczng typu Rosa
ISKRA LED ALFA 12 PROG(lub réwnowazna) kolor grafitowy z zrédtem typu LED, moc 14W, barwa
Swiatta 5000K, strumien $wietiny oprawy 2100Im. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Do oswietlenia projektowanego alejek pieszych w parku zaprojektowano oprawe parkowg typu Rosa
ELBA LED(lub réwnowazna) kolor grafitowy z zrédtem typu LED, moc 36W, barwa $wiatta 5000K, strumien
Swietlny oprawy 4000Im, klosz oprawy wandaloodporny mrozony. Rozsyt opraw symetryczny parkowy.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego zaprojektowano oprawe
uliczng dedykowang dla przej$¢ dla pieszych typu CUDDLE Il LED REG 60(lub réwnowazna) z zrédiem
typu LED, moc 67W, barwa $Swiatta 5000K, strumien Swietlny oprawy 8550Im. Rozsyt opraw typu PP,
dedykowany dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cosd = 0,85, stopien
szczelnosci IP 66(oprawy uliczne) oraz |P65(oprawy parkowe), Il stopier ochrony, gwarancja producenta
min. 7 lat(na oprawe oraz zrodio Swiatta), certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w
autonomiczny ukfad redukcji mocy. Oprawa z mozliwo$cig wymiany poszczegoinych paneli $wiecacych
LED. W oprawach zaprogramowacé redukcje strumienia Swietlnego o0 40% w godzinach 23.00 - 4.00.
Parametry rownowaznosci oprawy doswietlajacej przejscie dla pieszych:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz wysiegniku;

- temperatura barwowa $wiatta biatego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny dedykowany dla przejs¢ dla pieszych;

- P66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomierno$¢;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrédto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli Swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

Parametry rownowaznosci oprawy parkowe;j:

- soczewki wykonane z PMMA nie z6tkngcego w czasie;

- klosz mrozony oprawy wykonany z PMMA — alejki parkowe dla pieszych;

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie;

- temperatura barwowa $wiatta biatego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- oprawa typu parkowego z rozsytem asymetrycznym — cigg gtowny droga rowerowa i piesza;

- oprawa typu parkowego z rozsytem symetrycznym — alejki parkowe dla pieszych;

- IP65 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkdw technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

3.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

3.2.9. Przebudowa istniejacego oswietlenia

W ramach niniejszego opracowania nalezy doswietli¢ przejScie dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza
Wielkiego. W istniejgcym stupie numer 6/8 nalezy wymieni¢ oprawe $wiecg w strone przejécia dla pieszych
na oprawe dedykowang dla przejs¢ dla pieszych. Zastosowano oprawe jak na projektowanym stupie numer
6/8/1 ). typu Rosa CUDDLE Il LED REG 60(lub rownowazna) z zrodtem typu LED, moc 67W, barwa
Swiatta 5000K, strumier $wietlny oprawy 8550Im. Rozsyt opraw typu PP, dedykowany dla do$wietlenia
przej$¢ dla pieszych.

3.2.10. Wykaz podstawowych materiatow

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robét zwigzanych z budowa oswietlenia - Inwestor

Materiat llosé

Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x16 861m
Przewod YDY 3x1,5 139m
Rury ostonowe HDPE 110, sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2 166m

Oprawa uliczna typu Rosa ISKRA LED ALFA 12 PROG(lub rownowazna) kolor grafitowy z zrodtem 16szt.
typu LED, moc 14W, barwa $wiatta 5000K, strumien Swietiny oprawy 2100Im. Rozsyt opraw
asymetryczny typu DW.

Oprawa parkowa typu Rosa ELBA LED(lub réwnowazna) kolor grafitowy z zrédtem typu LED, moc 7szt.
36W, barwa Swiatta 5000K, strumienn Swietlny oprawy 4000Im, klosz oprawy wandaloodporny
mrozony. Rozsyt opraw symetryczny parkowy.

Oprawa uliczna dedykowang dla przejs¢ dla pieszych typu Rosa CUDDLE Il LED REG 1szt.
60(lub rownowazna) z zrédtem typu LED, moc 67W, barwa $wiatta 5000K, strumien Swietiny
oprawy 8550Im. Rozsyt opraw typu PP, dedykowany dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

Stupy o$w. proste stozkowe aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym typu Rosa SAL-4(lub 7szt.
réwnowazne) 0 wysokosci H=4m wraz z fundamentem typu B-50(lub réwnowazny). Stup zgodny z

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

opisem technicznym — punkt 2.2.6.

Stupy o$w. proste stozkowe aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym typu Rosa SAL-5(lub 16szt.
réwnowazne) 0 wysokosci H=bm wraz z fundamentem typu B-50(lub réwnowazny). Stup zgodny z
opisem technicznym — punkt 2.2.6.

Stupy osw proste stozkowe aluminiowe anodowane w kolorze grafitowym typu Rosa SAL-70(lub 1szt.
réwnowazne) 0 wysokosci H=7m wraz z fundamentem typu B-60(lub réwnowazny). Stup zgodny z
opisem technicznym — punkt 2.2.6.

Uziemienia typu P2/8 9szt.
Przewod LgY16 24m
Tabliczki stupowe przelotowe 16szt.
Tabliczki stupowe podziatowe 10szt.

Podstawowe materialy z demontazu - Inwestor(materialy z demontazu zda¢ na magazyn Inwestora)

Materiat llosé

Oprawa uliczna typu Rosa CUDDLE LED z zrodtem typu LED, moc 67W, barwa $wiatta 5000K, 1szt.
strumien $wietiny oprawy 9000Im.

Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt.

3.2.11. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Obliczony spadek napiecia wynosi 0,4% od miejsca przytaczenia oswietlenia tj. szafki oSwietleniowej SO
UG ,Sienkiewicza Chrobrego” do najdalszego proj. stupa 1/5/6/5. Obliczony spadek napiecia jest

mniejszy od dopuszczalnego.
UG ,Chrobrego Kazimierza Wielkiego” do najdalszego proj. stupa 6/8/8. Obliczony spadek napiecia jest

Obliczony spadek napiecia wynosi 1,04% od miejsca przytaczenia o$wietlenia tj. szafki o$wietleniowej SO
mniejszy od dopuszczalnego.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonych do projekiu.

Sprawdzenie projektowanego obwodu

Szafka SO UG ,Chrobrego Kazimierza Wielkiego”

Szafka SO UG ,Sienkiewicza Chrobrego”

4.1. Spadki napiecia
4.2. Ochrona od porazen

4.
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Budowa drogi dla pieszych i rowe
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Oswietlenie uliczne

4.3. Natezenie o$wietlenia

Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki zatagczono do projektu.

Istniejacy droga dla pieszych Ul. Dziatkowcow - Chrobrego
Profil ulicy

Istn. chodnik (Szerokosé: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

( 4}
o (3
F 3
(1

- [ T2som R
— — ¥

0.00 27.00m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 2133127/6/DW Iskra LED ALFA PROG 12W 5000K DW
Strumien swietlny (Oprawa): 2100 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 2300 Im przy 70°: 426 cd/kim
Moc opraw: 14.0W przy 80°: 29 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 4.60 cd/klm
Odstep stupa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linia pionows przy
Wysokosé montazu (1): 5.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.
Wysokosé punkiu swietlnego:  4.934 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oélepiania D.5.
ZPSO ROSA 2133127/6/DW Iskra LED ALFA llustracje oswietlen
PROG 12W 5000K DW znajdziesz w naszym AT ]
Numer artykutu: 2133127/6/DW katalogu oswietlen. L, Y
Strumien swietlny (Oprawa): 2100 Im =5

Strumien swietlny (Lampy): 2300 Im
Moc opraw: 14.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 73 97 100 91

Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 12W
(Czynnik korekcyjny 1.000).

@ IZ.OO m

I i i i UGD
0.00 27.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:236
Lista pdl oszacowania
1 Isin. chodnik
Dtugosé: 27.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Istn. chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [I] min [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.66 2.60
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetione: afh % 2

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

Alejki piesze w parku
Profil ulicy

Proj. chodnik-boczne alejki (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

3)
L3
1)
[=] [+]
. [ ([==e 4
— — “
0.00 22.00m (2)
Oprawa: ZPS0O ROSA 213050/6 ELBA LED czarna 5000K
Strumien swietlny (Oprawa): 4000 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 174 cd/kim
Moc opraw: 36.0W przy 80°: 135 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 68 cd/klm
Odstep stupa: 22.000m W kaZdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 4.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietieniu
Wysokos¢ punktu swietinego:  4.265m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.500 m oslepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m

ZPSO ROSA 213050/6 ELBA LED czarna 5000K  llustracje oswietlen
Numer artykutu: 213050/6 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 4000 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietiny (Lampy): 4000 Im

Maoc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 90

Kod Flux CIE: 19 50 80 90 100

Wyposazenie: 1 x Samsung LH040 5000K Elba

(Czynnik korekcyjny 1.000).

@ 200m
L L L 1 0'00
0.00 22.00m
Wspolczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1  Proj. chodnik-boczne alejki
Dlugosé: 22.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Proj. chodnik-boczne alejki.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetione.)
E., [Ix] E i [X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.47 3.20
Wartosci zadane wedlug klasy: 2750 =1.50
Spetnione/nie spetnione: W > o

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku

od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w $wieciu 22
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Oswietlenie uliczne

Droga dla pieszych i roweréw

Profil ulicy

Proj. ciag pieszo rowerowy (Szerokosé: 3.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

i l I3.50m

C — -~
0.00 27.00m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 2133127/6/DW Iskra LED ALFA PROG 12W 5000K DW
Strumien swietlny (Oprawa): 2100 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 2300 Im przy 70°: 426 cd/kim
Moc opraw: 14.0W przy 80°: 29 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 4.60 cd/kim
QOdstep stupa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 5.000m zainstalowanym | gotowym do uzytku oswietieniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  4.934 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m os$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.5.
ZPSO ROSA 2133127/6/DW Iskra LED ALFA llustracje oswietlen
PROG 12W 5000K DW znajdziesz w naszym A
Numer artykutu: 2133127/6/DW katalogu oswietlen. /_K >y
Strumien swietiny (Oprawa): 2100 Im a8
Strumien swietiny (Lampy): 2300 Im
Moc opraw: 14.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Samsung LH351C 5000K 12W
(Czynnik korekcyjny 1.000).
3.00 m
L L L 1 000
0.00 27.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:236
Lista p6l oszacowania
1  Proj. ciag pieszo rowerowy
Dtugosé: 27.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Proj. cigg pieszo rowerowy.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.39 2.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: = 4 &

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-
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Oswietlenie uliczne

Przejscie dla pieszych ul. Kazimierza Wielkiego

D T1081m

[ |

: . -0.12

-1.09 572m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:102

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
ZPSO ROSA 2223133/6/DW Cuddle Il LED REG

1 1 48 5000K DW (1.000) 7449 8650 55.0

ZPSO ROSA 2223134/6/PP Cuddle Il LED REG 8549 10050 67.0

2 2 60 5000K PP (1.000)
W sumie: 24547W sumie: 28750

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-

189.0
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Oswietlenie uliczne

Powierzchnia 1/ I1zolinie (E)

T9.00m
_—_—60\
60\
80
\\80\
100~ 100~ 100
\
100 100
100\ 100
100 1)0
100—100~"
N B~
80
~
S~ 1
f 7000
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 71
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Em [IX] E[TIII'I [IX] Emax [IX] EI’T‘IiH j EH’I Emm ‘, Emax
81 53 111 0.654 0.474
Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-



Oswietlenie uliczne

5. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500

2. Schemat zasilania o$wietlenia
3. Oswietlenie uliczne — sylwetka stupa — przekr6j C-C -1:50
4. O$wietlenie uliczne — sylwetka stupa - przekrdj D-D -1:50

5. Skrzyzowania kabli osw. z innym uzbrojeniem-odlegtosci normatywne

rys. nr E-1
rys. nr E-2
rys. nr E-3
rys. nr E-4
rys. nr E-5

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku

od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT TECHNICZNY-
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LEGENDA—oswietlenie uliczne

istn. latarnia oswietleniowa; wtasnosé Gmina Swiecie;
istn.1/5
Gm.Swiecie
—I~ - podziat sieci
————— — proj. kabel oswietleniowy YKYzo 5x16;

&u rura ostonowa HDPE #110, df. 5m

Rt 00 J_— uziom pretowy P2/8

115  numer obwodu/numer stupa

Koniec budowy . '
%t pieszych“.OWeréW - 30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dtugosé kabla 34m;
9. oac. 1I-1
\
ykona %/’%]Z%%bbéw @—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany w kolorze
- T grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu SAL-5
' ' (lub réwnowazny), oprawy mocowane nasadowo;
Poczatek budowy drogi kqt nachylenia oprawy 0°; oprawa ftypu ISKRA LED ALFA 12 PROG
: (lub réwnowazna), moc 14W, barwa swiatta 5000K, strumien

dc. IV-
km 0+000 g "C VIV

X
N

2100Im; rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
z ukf. redukcji mocy 40%; wysokos¢ montazu opraw H=5m;

pQ—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany w kolorze
grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu SAL-70

(lub réwnowazny), oprawy mocowane nasadowo;

kqt nachylenia oprawy 0°; oprawa typu CUDDLE Il LED REG 60

(lub réwnowazna), moc 67W, barwa swiatta 5000K, strumieri
8550Im; rozsyt PP—dedykowany dla przejsé¢ dla pieszych—prawy;
Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66; wysokosé montazu opraw H=6m;

A@—proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany w kolorze
grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu SAL-4

(lub réwnowazny), oprawy mocowane nasadowo;
oprawa parkowa fypu ELBA LED kolor grafitowy

(lub réwnowazna), moc 36W, barwa swiatta 5000K, strumieri

P00, /96‘\\ , ; o) _ o X 4000Im; rozsyt symetryczny parkowy; wandaloodporna,
%4 =K ‘ R Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP65; wysokosc¢ montazu opraw H=4m;

- am 8T e ) (el
Z // 2 ) b 1/5/6[?) @5/6/3 o

v

1/516/18.)
>4.6 \

POczqtek bud. : Kon"eédbudo
: _Udowy drogi d . - 2 o dia pi =
Pieszych i rowerg a % - ; a pleszyching
km 0+000,0 €réw odc. |} v, . o) 2 % : km 0+118.

S

N
(&

75-5 o
Zestaw AO-RE-003 )
UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem typu YKYzo 5x16;

2. Kable pod jezdniq ulozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);

3. Linie kablowe uklada¢ zgodnie z normgq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004
4. Wszystkie napotkane kable traktowac¢ jako czynne, bedace

(3§50lm; rozsyt PP—dedykowany dla przejs¢ dla pfeszych—praw; \ : ' pod napiciem. . o
. % \ » z ) > 5. W stupach, gdzie nastepuje podzial sieci lub wprowadzane sq

o A i ' Ny ) ) .' ] p X Q
\,‘_ P > 9 ;, m) 8
pieszych a_* 0 / : 8 - Py
km O+y189,,42 e ¥ e ';‘ = T - trzy kable stosowac tabliczki podziatowe

)
775'7

wymiana istn. oprawy na typu CUDDLE Il LED REG %0
(lub réwnowazna), moc 67W, barwa s$wiatta 500%, strumien

6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 2A/gF
7. Numery stupdw przyjeto na etapie projektu,
ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wrascicielem
T 5 17 08 ‘ Y . 8. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w ukfady redukcji mocy
gm:ga%c"e o = I~ - R T > ‘ RN \ 9. Wszystkie oprawy w Il k. ochronnosci, 5000K, i kolorze sfupow.
S ——23 ! —" ’ S P 10. Wszystkie stupy aluminiowe, anodowane w kolorze grafitowym

dla ies 5 O : . jre .
km g+092;l,§g°d°" g Vim. Sﬁﬂ %cie 11. Latarnie montowa¢ z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowe;

POTWIERDZAM ZGODNOSE KOPII MAPY
Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH. PROJEKTANT:

. EIFlb 20BICSEM2KI| b Galozytskiego 17B/1 - 81-587 Gdynia | 37371412022
/\\” ' I I b BO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |28
L7 . \747 N : www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
/ e . Ny (/ ~ ’ 1 Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
. s . : ; > ! Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o§wietleniem Gmina Swiecie,
Rura dwudzielna A160PS, -L=8m, \ : S ! parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku Elektryka ;t&?:;:"’m
/! ey od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu oo i
8
Tytul rysunku: Skala: Data:
- L . . 1:500
Oswietlenie uliczne - projekt zagospodarowanie terenu Listopad 2022 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 E-1
%5 2. obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
1z . -7 S s D ) 345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4,
S Ty o TN 6/8 — _ X 239/33, 240/10
71]; Z\ - \E r] : I ! ‘E o [ o I o I B ??\ 2 o ' < | . - fastalacy; PoMa15/P00ES |
—~ ~~ i Al sty / - : inz. 7hi : instalacyjna
e RN S g 17 - ; = I . . mgr inz. Jacek Zbikowski “dliryeana | |
-~ _ = . B ) A Sprawdzajgcy: S Inogé Nr Podpis:
T ,_" ‘ ; R ; mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
i = 2 -elektryczna




Pi=Ps=5,07kW

Moc catkowita SO UG—"Sienkiewicza—Chrobrego”

SO UG-"Sienkiewicza-Chrobrego"
przy rondzie ul.Sienkiewicza,
Chrobrego, Dziatkowcéw

o6/v9l
w
96/v9]
w
o6/v9]
w
o6/v9]
w
o6/v9]
w
NNy
MIBZ31

3
[
R o o o o A
55 4 5 4 7
. T T T T 7 = _|
© © © © e}
™~ = ™~ ™~ ™~
I@] l@] I@] I@] I@]
@] O @] @] @]
~ ~ ~ N N
w) w) ) w) w)
=< =< =< =< =<
X7 X7 X7 X7 X7
< < < < <
> > > > >
c c c c c
B o © © ©
Istn.o$wietlenie ul.Chrobrego
2/1 2/4/4
Istn.oé$wietlenie ul.Dziatkowcow i ronda
1/1 1/5
Tabliczka podziafowa Tabliczka podziatowa
z mostkami—wymiana Z mostkami—wymiana

Proj. YKYzo 5x16;

1/5/1  1/5/2

Pi=Ps=6,49kW

Moc catkowita SO UG —"Chrobrego—Kazimierza Wilekiego”

e e T T T wymiana zabezpieczen na B10A

SO UG -"Chrobrego-Kazimierza Wilekiego"
przy skrzyzowaniu ul.Chrobrego

wymiana istn. oprawy na typu CUDDLE Il LED REG 60

‘ i Kazimierza Wielkiego ‘
‘ e e ‘ (lub réwnowazna), moc 67W, barwa swiatta 5000K, strumien
* Tk 8550Im; rozsyt PP—dedykowany dla przejs¢ dla pieszych—prawy;
stn. /K-
‘ j(g ‘ ul.-Kazimierza Wilekiego
‘ ‘ —przy latarni nr LO6
E |
5
4+ - F1 F2
& B10ASX$ B10ASX§ Istn.oéwietlenie ul.Kazimierza Wielkiego
v 3 3 LO7 LO26
. Y
ﬁ N ¢ & § Tabliczka podziatowa
> PE . . — -
=< | Istn.o$wietlenie ul.Kazimierza Wielkiego Lﬁf&:zéimlieetllggl\?\/idkiego z mostkami—wymiana
” LO1 LOB LO6/1 LO6,/8 LO6/12
= $ R10Q=" $ §
é § \Ng
3=
(el Ke}
. aln
@ 518
6/8/8 6/8/7 6/8/6 6/8/5 6/8/4 6/8/3 6/8/2 6/8/1 = 3o
38
P e
2/4/5 25/29 ? 28/32 ? 27/32 ? 27/32 ? 27/32 ? 27/32 ? -/20 ? — /24 E g 3
T T T A4 A4 T . x _—
[ Ret00 Ret00[ > 5|2
= = 8_ o)
-/34 o

1/5/3  1/5/4

1/5/5  1/5/6

1
-/18 ? 27/31 ? 27/31 ? 27/31 %40 ? 27/31 ? —/QBA? - /44 ? 32/36 ?H -/58

/5/7  1/5/8  1/5/9

R<100Q

R<t ocf R<100

1/5/6/3a 1/5/6/3b
A A

/26 L =26 Ly -/24

R<10Q

1/5/6/5 1/5/6/4 |1/5/6/3 1/5/6/2
A A A

22/26

1/5/6/1

R<t osfr

A A?
-/26 23/28 1" 23/28 1 /32

R<10Q

O0ZNACZENIA

? —proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany w kolorze
grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu SAL-5
(lub réwnowazny), oprawy mocowane nasadowo;
kaqt nachylenia oprawy 0°; oprawa typu ISKRA LED ALFA 12 PROG
(lub réwnowazna), moc 14W, barwa swiatta 5000K, strumien
2100Im; rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
Z ukt. redukcji mocy 40%; wysokos¢ montazu opraw H=5m;

p? —proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany w kolorze
grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu SAL-70
(lub réwnowazny), oprawy mocowane nasadowo;
kqt nachylenia oprawy 0°; oprawa typu CUDDLE Il LED REG 60
(lub réwnowazna), moc 67W, barwa swiatta 5000K, strumien
8550im; rozsyt PP—dedykowany dla przejs¢ dla pieszych—prawy;
Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66; wysokos¢ montazu opraw H=6m;

A? —proj. stup oswietleniowy uliczny aluminiowy anodowany w kolorze
grafitowym plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty typu SAL-4

(lub réwnowazny), oprawy mocowane nasadowo;
oprawa parkowa typu ELBA LED kolor grafitowy

(lub réwnowazna), moc 36W, barwa swiatta 5000K, strumien
4000Im; rozsyt symetryczny parkowy; wandaloodporna,
Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP65; wysokos¢ montazu opraw H=4m;

Re102 L = wziom pretowy P2/8
28/32  — odlegtos¢ miedzy stupami
28m/dtugosé¢ kabla 32m
307/2 - obwéd nr 3/stup nr 7.1
(B0 - istn. stup oswietleniowy
—— - podziat sieci

Retoaf KOLOREM SZARYM POKAZANO ISTNIEJACE
ELEMENTY SIECI OSWIETLENIOWEJ
-/32
EIFlb 2OBICSEM@KI| Ul Galceyfiskiego 17B/1  81-587 Gdynia | 373714200

UWAGA I IbBO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 3%:2022‘
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YKYzo 5x16; www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
2. Kable pod jezdniq ulozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2); ;ﬂ:&f‘:oawﬂ;:ogi i pleszyeh { rowerdw wraz 2 ofwietleniem e ———
3. Linie kablowe uklada¢ zqodnie z normq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004 parkowym i sagospodarowaniem park, na odcinku Blektryka ;tll?’f‘:’m’
4. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedqce od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu ss-loogswiecfe

pod napigciem. . __ A
5. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sq e asilania oswietleia Dt

trzy kable stosowa¢ tabliczki podziatowe Listopad 2022 .
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkami topikowymi 2A/gF otz e ’ o
7. Numery stupbw przyjeto na etapie projektu, nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4 B2

ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wtascicielem
8. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w uklady redukcji mocy
9. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci
10. Wszystkie stupy aluminiowe, anodowane w kolorze grafitowym
11. Latarnie montowa¢ z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowej

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4,

239/33, 240/10
Projektant: Specjalnosé; Nr uprawni Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajgoy: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Widok oprawy

Oprawa oswietleniowa typu ISKRA LED ALFA 12 PROG(lub réwnowazna)
kolor grafitowy, z zrédtem typu LED o mocy 14W, temperatura

UWAGA

1. Zastosowac stupy oraz oprawy o$wietleniowe
zgodnie z uzgodnienia wydanego przez Gmine Swiecie;

2. W kazdym stupie na etapie produkcji wykona¢ otwor
Srednicy 10mm, celem wyprowadzenia przewodu
zasilajgcego iluminacje Swiateczna. Otwér wykonaé
30cm od szczytu stupa i uszczelni¢ zaslepka z tworzywa
sztucznego.

3.  Kazdy stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa z
dodatkowym zabezpieczniem dla zasilania iluminacji
Swigtecznych

ol barwowa 5000K, strumien 2100Ilm, optyka DW;
z uktadem redukcji mocy 40% w godzinach 23.00—4.00;
Proj. stup oswietleniowy stozkowy, o wysokosci H=5m, aluminiowy anodowany
w kolorze grafitowym typu SAL—5(lub réwnowazny); oprawa mocowd na nasadowo;
kgt nachylenia oprawy O°; wysokos$¢ zawieszenia oprawy H~5m; podstawe stupa
do wysokosci 0,5m pomalowa¢ elastomerem odpornym na odchody;
0,9
] "
PRZEKROJ NORMALNY C-C
(km 0+097,00 $ciezki pieszo-rowerowej I-11)
3.00 " 1.50 050,
3 $ciezka pieszo-rowerowa utw_ardzoni_i zielen
_% nawierzchnia

E$r=8,39Ix
~_ Emin=2,54lux

2 =20

Proj. kabel YKYZzo 5x16

—_—

L{

ul. Galczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia

Umowa nr:

EITIb 2OBICSEMZKI IN 272/14/2022
b BO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 6%‘2 20221
www. profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Fundament prefabrykowany Budowa drogi dla pieszych i rower6w wraz z o§wietleniem Gmina §wiecie,
; parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku Elekiryka |ul. Wojska
o wymiarach 0,9mx0,255mx0,255m vym 1 Zagos »1a odcl Polskiego 124,
typu B—50(lub réwnowazny) od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiocio
Tytut rysunku: Skala: Data:
- c . iy 1:50
Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa - przkr6j C-C Listopad 2022 1.

Lokalizacja inwestycji:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4,
239/33, 240/10

Nrrys:

E3

Projektant:

mgr inz. Jacek Zbikowski

Podpis:

Nr i
instalacyjna POM/0215/POOE/09

-elektryczna

Sprawdzajcy: Podpis:

mgr inz. Pawet Irek POM/0012/PWOE/10

instalacyjna

-elektryczna




==

UWAGA
1. Zastosowac¢ stupy oraz oprawy oswietleniowe

zgodnie z uzgodnienia wydanego przez Gmine Swiecie;
2. W kazdym stupie na etapie produkcji wykonaé otwoér
$rednicy 10mm, celem wyprowadzenia przewodu

Widok oprawy

N

Oprawa oswietleniowa typu ELBA LED(lub réwnowazna)

kolor grafitowy z Zzrédtem typu LED o mocy 36W, temperatura

barwowa 5000K, strumien 4000/m, optyka symetryczna;
Z uktadem redukcji mocy 40% w godzinach 23.00—4.00

?

Proj. stup oswietleniowy stozkowy, o wysokosci H=4m, aluminiowy anodowany

w kolorze grafitowym typu SAL—4(lub réwnowazny); oprawa mocowa na nasadowo;
kqt nachylenia oprawy 0°; wysoko$¢ zawieszenia oprawy H~4m; podstawe stupa

do wysokosci 0,5m pomalowa¢ elastomerem odpornym na odchody;

L p . . 0,5
zasilajacego iluminacje swigteczng. Otwér wykonaé <> BRZEKROJ NORMALNY D-D
30cm od szczytu stupa i uszczelni¢ zaslepka z tworzywa (km 0+015,00 alejki parkowej IV-IV)
sztucznego. 2.00 0,50,

3. Kazdy stup Wyposazyc w t.abllcsz be.zple.cz.nlkqwq% 5 ciag pieszy elon
dodatkowym zabezpieczniem dla zasilania iluminacji 3 o
p E$r=8,47Ix
Swigtecznych Emin=3,2lux

_—

e +—

Fundament prefabrykowany
o wymiarach 0,9mx0,255mx0,255m
typu B—50(lub réwnowazny)

Proj. kabel YKYzo 5x16

I I EIl'b 20BICSEMEKI

bKO

ul. Galczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia
REGON 366246140
www. profil-fs.pl

NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:

IN 272/14/2022
z dnia:
07.04.2022r.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o§wietleniem

Branza:

Inwestor:
Gmina Swiecie,

Oséwietlenie uliczne - sylwetka stupa - przkr6j D-D

parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku Elektryka ;"lsvlvqf’“kal o
. olskiego 124,
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiccie
Tytut rysunku: Skala: Data:
1:50

Listopad 2022 r.

Lokalizacja inwestycji:

239/33, 240/10

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4,

Nrrys:

E-4

Projektant:

mgr inz. Jacek Zbikowski

instalacyjna
-elektryczna

Nr i
POM/0215/POOE/09

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Irek

instalacyjna

-elektryczna

POM/0012/PWOE/10

Podpis:




Teren nieutwardzony

np. trawnik
poziom terenu

SN

70cm

g
—140cm &

kabel sieci osw. 0,4kV

N

Chodnik lub $ciezka rowerowa

poziom terenu

120

rurociqg

MNMME/

kabel sieci osw. 0,4kV

140cm <z
\%

50

120-

rurociqg

Droga lub ulica przeznaczona dla ruchu kotowego
poziom ferenu

£
kabel sieci osw. 0,4kV §

Rura osfonowa

HDPE #110mm
(9N/m2)

ODLAGLOSCI KABLI NN 0,4kV OSWIETLENIOWYCH
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

Rodzaj urzqdzenia
podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [em]

Kable o napieciu znamionowym
Un<30kV w fym réwniez kable oswietlenia ulicznego

B Odlegtos¢ pionowa
na skrzyzowaniu

Odleglos¢ pozioma
A g p

przy zblizeniu

Rurociggi wodociq—
gowe, Sciekowe,

cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi

25[cm]+srednica rurociagu
Dopuszcza sie zmniejszenie
fej odlegtosci pod warunkiem

zasfosowania oston otacza—
jacych.

25[cm]+srednica rurociagu

poziom terenu

W RAZIE POTRZEBY PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI KABLE OSW. CHRONIC
RURAMI OCHRONNYMI

I I EIMb 2OBICSEMEKI

bKO

ul. Galczyfiskiego 17B/1  81-587 Gdynia
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81

Umowa or:

IN 272/14/2022
z dnia:
07.04.2022 1.

www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o§wietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku Elektryka ‘Pfl’l;V:JSk"m

. 2 e wgre .. olskiego 124,
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiscic
Tytut rysunku: Skala: Data:
Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem -
- odleglo$ci normatywne Listopad 2022 r.

Lokalizacja inwestycji:

239/33, 240/10

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4,

Nrrys:

E-§

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawniefi; Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski | instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajoy: Specjalnosé: Nr uprawnief: Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




