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DROGOWA
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;j
Uzgodnienia

Cze¢s¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)

Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)

Przekroje podtuzne — skala 1:50/500 (rys. 3.0)

Schemat tyczenia — skala 1:500 (rys. 4.0)

Przekroje poprzeczne — droga dla pieszych i roweréw odc. I-I — skala 1:100 (rys. 5.0)
Przekroje poprzeczne — droga dla pieszych i roweréw odc. II-II — skala 1:100 (rys. 6.0)
Przekroje poprzeczne — droga dla pieszych odc. III-III — skala 1:100 (rys. 7.0)
Przekroje poprzeczne — droga dla pieszych odc. IV-IV — skala 1:100 (rys. 8.0)
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PROJEKT TECHNICZNY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym
i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury
do ROD Relaks w Swieciu

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rowerdw na odcinku od
ul. Zwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsiewziecie
w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie drogi dla pieszych i roweréw,

* budowie drég dla pieszych,

e przesadzeniu drzew,

* wykonaniu terenéw zielonych,

e ustawieniu elementow matej architektury,

e ustawieniu urzgdzen parkowych do ¢wiczen,

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowge z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- opini¢ geotechniczng wykonang w maju 2022 r. przez firm¢ Inzynieria Budownictwa —
FORUM Wojciech Matczak z Torunia.

- uchwate nr 304/14 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 roku zmieniajaca
uchwate Nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Swieciu.
Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518.;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Poétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

— Wymagania techniczne WT 2014;

- koncepcja matej architektury dla Gminy Swiecie;

— Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajduje sic w $rodkowo — pétnocnej czeéci Swiecia, na odcinku od
siegacza ul. Zwirki i Wigury do Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych RELAKS
(ul. Sienkiewicza). Poczatek budowy Sciezki pieszo-rowerowej znajduje si¢ w dowigzaniu
do siegacza ulicy Zwirki i Wigury obstugujacego komunikacyjnie przylegte garaze oraz
posesje nr 10, nastgpnie cigg przebiega przez tereny niezagospodarowane w kierunku
przejscia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego. Na odcinku pomiedzy ul. K.
Wielkiego a ul. B. Chrobrego inwestycja znajduje si¢ w parku z licznymi drzewami. Od
ul. Chrobrego do ul. Sienkiewicza zostanie doswietlony istniejacy chodnik.

W obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w  postaci  sieci

elektroenergetycznej oraz sieci wodociggowe;j.

i @ AN 4

Foi. 112 Sfaﬁ istﬂie]écy
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe drogi dla pieszych i roweréw o tacznej dtugosci 301,0
mb (odcinek I-I od siegacza ul. Zwirki i Wigury do ul. K. Wielkiego o dtugosci 189,5 mb
oraz odcinek II-II od ul. K. Wielkiego do ul. B. Chrobrego o dtugosci 111,5 mb), a takze
alejek parkowych o 1acznej dtugosci 213,5 mb (odcinek II-IIT o dlugosci 116,0 mb oraz
odcinek IV-IV o dlugosci 97,5 mb). Oznaczenie drogi dla pieszych i roweréw oraz alejek
parkowych przedstawiono na rys. nr 3.0 ,,Schemat tyczenia”.

Droga dla pieszych i rower6w wykonana z betonu asfaltowego na catej dtugosci
posiada¢ bedzie szerokos$¢ 3,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Obramowanie
drogi stanowi opornik betonowy 12x25 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem z bet.
C12/15. Na odcinku II-II przebiegajacym przez park, w dowigzaniu do nawierzchni drogi
dla pieszych i roweréw, zaprojektowano lacznie 4 miejsca odpoczynku pieszych, wykonane
z kostki betonowej, na ktorych zostang ustawione tawki parkowe z oparciem oraz kosze na
odpady.

Na terenie parku zaprojektowano dwie drogi dla pieszych (alejki parkowe) o
nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, szerokosci 2,0 m 1 spadku poprzecznym
wynoszacym 2,0%. Alejka parkowa III-III na poczatku, koncu oraz w czesci srodkowe]
posiada wydzielone obszary aktywnosci seniorow, tj. okregi o srednicy 4,0 m, na ktérych
umieszczone zostang urzadzenia parkowe do ¢wiczen (tacznie 6 sztuk, po dwa na kazdy
obszar rekreacji). Do kazdej strefy dowigzane jest miejsce odpoczynku z ustawiong tfawka
tukowa. Na skrzyzowaniu ww. alejki ze Sciezkg rowerowg II-1I zaprojektowano parking na
5 roweréw. Pod parking nalezy wykona¢ nawierzchni¢ utwardzong z kostki bet. o
wymiarach 1,8x2,1m.

Alejka parkowa oznaczona IV-IV zapewnia ciggtos¢ komunikacyjng pomigdzy ROD
Relaks — ul. B. Chrobrego a zatoka autobusowa zlokalizowang przy ul. K. Wielkiego.
Jednoczesnie alejka IV-IV krzyzuje si¢ z alejkg II-III zapewniajac dojscie do stref
rekreacji.

W bezposrednim sgsiedztwie trzech stref z urzadzeniami parkowymi, przewidziano
ustawienie lezakow miejskich (facznie 8 sztuk).

Obramowanie drég dla pieszych oraz nawierzchni utwardzonych stanowi obrzeze
betonowe 8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

Z. obu stron projektowanych nawierzchni nalezy wykona¢ opaske zieleni z humusu
obsianego mieszankg traw, szer. 0,50 m.
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4.2 Niweleta

W celu minimalizacji ingerencji prowadzonych robdt ziemnych w systemy
korzeniowe drzew, niwelety alejek parkowych wyniesiono o ok. 10 cm ponad teren.
Wszelkie prace ziemne prowadzone w tym obszarze nalezy prowadzi¢ system r¢cznym, z
nalezytg starannoscia.

Niwelety zaprojektowano réwniez z uwzglednieniem potrzeb o0s6b starszych i
niepelnosprawnych, nie przekraczajac wartosci 6,0%.

Zaprojektowana droga dla pieszych 1 rower6w na odcinku I-I posiada spadki
podtuzne od 1,5% do 6% oraz dwa tuki pionowe: w km 0+029,40 o R=600,0 m oraz
wklesty w km 0+111,45 o R=200 m. W celu zachowania spadku podtuznego do 6% droga
dla pieszych 1 roweréw I-I przebiega zarowno w nasypie (o wysokosci do 0,8 m) jak i w
wykopie (o gltebokosci do 0,5 m). Spadki podtuzne drogi na odc. II-II mieszczg si¢ w
przedziale 0,4% do 5,0%. Na odc. II-II w niwelete wpisano dwa tuki pionowe: wypukly o
R=400,0 m w km 0+038,56 oraz o R=400,0 m w km 0+061,13.

Droga dla pieszych II-III posiada¢ bedzie nachylenie od 1,0% do 4,0% oaz dwa tuki
pionowe: wklesty o R=400,0 m w km 0+016,53 oraz wypukty o R=400,0 m w km
0+053,51. Niweleta drogi dla pieszych IV-1V posiada¢ bedzie spadki od 0,5% do 3,5%.

4.3 Przekroéj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drég i Mostow —
Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r. oraz wykonanej opinii geotechnicznej. Nie dopuszcza si¢ wykonania podbudowy
zasadniczej z kruszywa z recyklingu.

a) droga dla pieszych 1 rowerdéw:

- 5 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

b) droga dla pieszych (alejki parkowe):

- 4 cm, warstwa Scieralna z nawierzchni mineralnej HanseGrand Robust,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajgca z piaskow srednioziarnistych.
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¢) nawierzchnia utwardzona (pod tawki, parking dla rowerdow):

- 6 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsgczajaca z piaskow srednioziarnistych.

d) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.

4.4 Odwodnienie

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren przylegly — trawniki, znajdujace si¢ na dziatkach witascicielem
ktérych jest Gmina Swiecie.

4.5 Urzadzenia obce

W obszarze inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej oraz sieci elektroenergetycznej. Roboty drogowe zwigzane z budowa drogi
dla pieszych i rower6éw oraz alejek parkowych nie kolidujg z istniejgcymi sieciami.

4.6 Rozbiorki

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wymaga rozbiorki:
* nawierzchni chodnika z kruszywa famanego,
* obrzezy betonowych,
* lawek parkowych wraz z fundamentem,
* koszy na odpady wraz z fundamentem.

Kruszywo lamane wraz z podsypka piaskowag pochodzace z rozbidrki istniejacego
ciggu pieszego nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypow.

Fawki parkowe oraz kosze na $mieci podlegajace rozbiérce Wykonawca robét
wywiezie na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wtasnos¢
Inwestora). Kostke bet. z rozbiorki nalezy wykorzysta¢ na miejscu do wykonania
nawierzchni utwardzonych.

Pozostaly material z rozbiorki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpaddéw, a
nastepnie zutylizowac.
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5.0 Mala architektura

Projekt przewiduje ustawienie elementdw malej architektury na terenie parku,
pomiedzy ul. K. Wielkiego a ul. B. Chrobrego. Wszystkie elementy matej architektury
muszg odpowiada¢ wymaganiom wyrazonym w dokumentacji projektowej ,,Elementy mate;j
architektury miejskiej montowanej w przestrzeni publicznej” wykonanej w czerwcu 2021 r.
dla Gminy Swiecie. Lawka parkowa oraz fawka tukowa winny posiadaé przy bocznej
podstawie logo miasta. Wszystkie elementy stalowe uzyte do wykonania poszczegdlnych
elementdw matej architektury musza by¢ malowane proszkowo w kolorze szary grafitowy
(RAL 7024) oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy drewniane zastosowane w
konstrukcji urzagdzen winny by¢ wykonane z drewna sosnowego bejcowanego w kolorze
orzecha amerykanskiego.

Fawka parkowa:

Zgodnie z Koncepcja Matej Architektury dla Gminy Swiecie projekt przewiduje
lokalizacj¢ miejsca odpoczynku z tawka ustawiong poza skrajnig ruchu pieszego 1
rowerowego. Lawke nalezy ustawi¢ na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o
wymiarach 1,5x2,5 m. Lawke rekreacyjng nalezy zamontowa¢ o konstrukcji gigta blacha
stalowa tawke nalezy przykreci¢ do fundamentéw z betonu C20/25. Lawka winna
ksztattem 1 wymiarami odpowiadac¢ tawce zamieszczonej na fotografii nr 3.

\

/i ! \
Fot. 3 Lawka parkowa z oparciem

Lawka tukowa:

W dowiazaniu do miejsc rekreacji zaprojektowano miejsca odpoczynku z tawkami
tukowymi. Podstawa fawki z wygietej w tuk blachy stalowe;.

Fot. 4 Lawka tukowa
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Stojak rowerowy:
Przy skrzyzowaniu S$ciezki pieszo-rowerowej z alejka nr III-III przewidziano

lokalizacje parkingu na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o wymiarach 1,8x2,1
m dla 5 rowerow.

Fot. 5 Stojak rowerowy

Kosz na odpady:
W ramach zadania przewidziano ustawienie 7 koszy na odpady z zadaszeniem.

Fot. 5 Kosz na odpady
Lezak miejski:

O wymiarach (LxWxH): 1,8 x 0,7 x 0,8 m ze stali oraz sosnowych desek. Lezak
nalezy przykreci¢ do fundamentéw wykonanych z betonu C20/25.

RZUT, WIDOK FRONTOWY, WIDOK BOCZNY
SKALA 1:50

Fot. 6 Lezak mie;j sk; "
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6.0 Urzadzenia parkowe

W ramach zadania, w trzech strefach rekreacji zlokalizowanych przy alejce parkowe;j
III-III, przewidziano ustawienie szeSciu urzadzen parkowych rekomendowanych dla
seniorOw 1 0sob niepelnosprawnych.

Zestaw podwdiny lawka z mlynkiem:

Dwustanowiskowe urzadzenie stuzace do wzmacniania ramion. Cwiczenie polega na
wykonywaniu obrotéw oburgcz w pozycji siedzacej. Urzadzenie musi posiadac certyfikat,
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng cz¢$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.
Urzadzenie zawiera:

+ dwa siedziska z oparciami 1 porgczg od wewngtrznej strony,
+ dwa mechanizmy rotoréw konczyn gérnych (mtynkow),
+ tabliczke z instrukcja uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m
Materiaty:
+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalna,
« siedziska 1 oparcia z tworzywa HDPE,
« tworzywo HDPE o witasciwosciach antygraffiti,
 instrukcja obstugi grawerowana,
« mocowanie Srubami.

9

Fot. 7 Zestaw podwdjny tawka z mtynkiem

Zestaw podwdiny miynek - wersja dla os6b na wodzkach:

Dwustanowiskowe urzadzenie stuzagce do wzmacniania ramion - wersja dla os6b na
woézkach. Cwiczenie polega na wykonywaniu obrotéw oburacz w pozycji siedzacej.
Urzadzenie musi posiadac certyfikat, potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny
z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera:
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+ dwa mechanizmy rotoréw konczyn goérnych (mtynkow),

 tabliczke z instrukcja uzytkowania.

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,07 x 0,46 x 0,94 m.

Materiaty:

+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbg termoutwardzalna,
+ tworzywo HDPE o witasciwosciach antygraffiti,

 instrukcja obstugi grawerowana,

+ mocowanie Srubami.

Fot. 8 Zestaw podwdjny mtynek

Zestaw podwoéiny tawka z ruchomymi platformami i labirynt:

Zestaw podw@jny tawka z ruchomymi platformami zawierajagcymi labirynty.
Cwiczenie polegajace na przemieszczaniu kulki w labiryncie umieszczonym w ruchome;j
platformie poprzez ruch stopami. f.gczy ¢wiczenie stawow skokowych z poprawg orientacji
1 koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa si¢ we wszystkich kierunkach.
Zawiera dwa rodzaje labiryntéw. Przystosowany do korzystania na wdzkach
inwalidzkich. Urzadzenie musi posiadac certyfikat, potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czgs¢ opisu — produkt
musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera:
+ dwa siedziska z oparciami 1 porgczg od wewngtrznej strony,
+ dwie ruchome okragle platformy zawierajace labirynty,
+ tabliczke z instrukcjg uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,04 x 1,28 x 0,90 m
Materiaty:
+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalna,
+ siedziska i oparcia z tworzywa HDPE,
« ruchome platformy z tworzywa HDPE z powlokg antyposlizgowa,
« mocowanie Srubami,
+ instrukcja obstugi grawerowana.
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Fot. 9 Zestaw podwojny tawka z ruchomymi platformami 1 labirynt

Zestaw podwdiny tawka z rowerkiem:

81-587 Gdynia
tel. 663-728-218

Dwustanowiskowe urzadzenie wzmacniajace biodra, kolana, stawy skokowe oraz

poprawiajace wydolno$¢ uktadu krazenia. Cwiczenie polega na pedatowaniu w pozycji
siedzacej. Przystosowane do korzystania na woézkach inwalidzkich. Urzadzenie musi
posiada¢ certyfikat, potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony

rysunek produktu stanowi integralng cze$s¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z

przedstawionym wygladem.
Urzadzenie zawiera:
+ dwa siedziska z oparciami i porgczg od wewngetrznej strony,

+ dwa mechanizmy rowerowe z odpowiednio dobranym oporem obrotowym,

+ tabliczke z instrukcja uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,26 x 0,97 x 0,92 m.
Materiaty:

+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalna,

- siedziska i oparcia z tworzywa HDPE,

+ mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej,
 instrukcja obstugi grawerowana,

+ mocowanie Srubami.

-t

Fot. 10 Zestaw podwdjny tawka z rowerkiem
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Zestaw podwdiny tawka z ruchomymi platformami 3:

Dwustanowiskowe urzadzenie stuzace do ¢wiczenia stawéw skokowych. Cwiczenie
polega na poruszaniu platformy poprzez ruch stopy (stop) w pozycji siedzgcej. Jedna
platforma porusza si¢ w przéd i w tyl, a druga we wszystkich kierunkach. Przystosowane do
korzystania na wozkach inwalidzkich. Urzadzenie musi posiadac certyfikat, potwierdzajacy
zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng
cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera:
+ dwa siedziska z oparciami i porgczg od wewngetrznej strony,
+ dwie ruchome platformy,
+ tabliczke z instrukcja uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,28 x 1,00 x 0,90 m.
Materiaty:
+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbg termoutwardzalng,
+ siedziska i oparcia z tworzywa HDPE,
« ruchome platformy z tworzywa HDPE z powlokg antyposlizgowa,
+ mocowanie Srubami,
+ instrukcja obstugi grawerowana.

> \\‘;t}'.‘m
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Fot. 11 Zestaw podwdjny tawka z ruchomymi platformami 3

Zestaw podwdiny tawka z rowerkiem 1 tablicami do ¢wiczenia pamieci 2:

Urzadzenie dwustanowiskowe. Cwiczenia z tablicami stymuluja pamieé, orientacje,
rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze. Cwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera
1 demencji starczej. Cztery rdzne tablice o tematyce: przedmioty, labirynt, czas oraz
liczenie. Na jednej z tablic umieszczony jest obrotowy dysk zawierajacy labirynt.
Cwiczenie na tej tablicy polega na pokonaniu labiryntu poprzez przemieszczanie metalowej
kulki w jego wnetrzu. Pozwala tgczy¢ ¢wiczenie koordynacji ragk z poprawg orientacji oraz
zdolno$ci planowania i rozwiazywania probleméw. Cwiczenie na rowerku wzmacnia
biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawia wydolnos¢ uktadu krazeniowo-oddechowego.
Cwiczenie na rowerku polega na pedatowaniu w pozycji siedzacej. Przystosowane do
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korzystania na wozkach inwalidzkich. Urzadzenie musi posiadac certyfikat, potwierdzajacy

zgodnos$¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng

czes$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.
Urzadzenie zawiera:

dwa siedziska z oparciami i por¢czg od wewngetrznej strony,

mechanizm rowerowy z odpowiednio dobranym oporem obrotowym,

polaczone ze sobg cztery tablice tworzace czteroscienng obrotowg konstrukcje
przymocowang do metalowego stupa,

obrotowy dysk zawierajacy labirynt umieszczony na jednej z tablic,

tabliczke z grawerowang instrukcja uzytkowania.

Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,31 x 1,02 x 1,24 m
Materiaty:

konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalng.
siedziska 1 oparcia z tworzywa HDPE,

mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej,

tablice z tworzywa HDPE o wtasciwosciach antygraffiti,

instrukcja obstugi grawerowana,

mocowanie Srubami.

Fot. 12 Zestaw podw0jny tawka z rowerkiem i tablicami do ¢wiczenia pamigci 2

7.0

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do
wykonania trawnikow:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
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¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 +6,5.

8.0 Roboty ziemne

Wykopy:

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu
poza teren budowy oraz utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie
dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podtoza do grupy
nosnosci G1.

Wymagana no$nos¢ (wtérny modut odksztatcenia) dla:

- podtoze: E>> 50MPa,

- warstwa odsgczajgca, warstwa ulepszonego podioza: E;> 80MPa,

- podbudowa zasadnicza: E>> 130MPa.

Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnego nie moze przekroczy¢ wartosci: Eo/E; <
2,2.

Nalezy zdja¢ calag warstwe darniny znajdujaca si¢ pod zaprojektowanymi
nawierzchniami.

Nasypy:
Do budowy nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty pozyskane na miejscu z rozbiorki

nawierzchni istniejacej drogi dla pieszych wykonanej z kruszywa tamanego i piaskéw, a
takze z gruntéw z dowozu dobranych metodami laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich
przydatnosci.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu speiniajgcego wymagania PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne”. Nalezy zastosowac piaski grubo 1 $rednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio> 6* 10 m/s i wskazniku réznoziarnistosci dla
dolnych warstw U>3 oraz dla gérnych warstw U>5. Wymagana wartos¢ modutu
odksztalcenia wtérnego dla gornej warstwy nasypu wynosi E>2>80MPa 1 Is=0,97. Nasyp
nalezy wykonywa¢ w warstwach nie wigkszych jak 50 cm.

9.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi dla pieszych 1 roweréw oraz zagospodarowania parku w
Swieciu firma Inzynieria Budowanictwa FORUM W. Matczak z Torunia wykonata w maju
2022 r. badania geotechniczne, na podstawie ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: piasek drobny, piasek gliniasty, glina piaszczysta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Gtebokos$¢ przemarzania: 1,0 m.
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Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G2.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okreS$la si¢ kategori¢ geotechniczng dla budowanego
uktadu drogowego jako pierwszg.

10.0 Podstawa prawna opracowania

Budowa drogi dla pieszych i rowerow, alejek parkowych oraz oswietlenia parkowego
zgodne jest z uchwata nr 304/14 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 roku
zmieniajaca uchwate Nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych miedzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Swieciu.

11.0 Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkow a tym samym nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego.

12.0 Gospodarka drzewostanem

Do przesadzenia przeznaczono drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5

cm od ziemi wynoszacym do 15 cm. Drzewa nalezy przesadzi¢ z bryla korzeniowa, wraz z

kompletem palikow drewnianych podtrzymujacych pien drzewa.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore sg narazone na uszkodzenia w czasie robot
budowlanych, wymaga wykonania czynnosci:

— roboty prowadzone w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko ziemne prowadzone systemem r¢ecznym w zasiggu korony drzewa i1 w odlegtosci
co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprz¢tu mechanicznego wymaga zgody Inspektora nadzoru,

- zageszczanie warstw konstrukcyjnych lekkg zageszczarkg bez wibraciji,

- mozliwie plytkie korytowanie.

W zasiggu korony drzewa 1 w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

— wykonania placoéw sktadowych i1 drég dojazdowych,

- poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,
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- sktadowania materialow budowlanych,
— zmian poziomu gruntu.

13.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapa do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 gltebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia parkowe oraz elementy malej architektury
uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom, posiada¢ wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

5. Wykonawca rob6t przedstawi do akceptacji do Zamawiajacego karty katalogowe
przewidzianych do realizacji urzadzen matej architektury oraz urzadzen parkowych.

Projektant:
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OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt techniczny dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu technicznego:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o§wietleniem parkowym
i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury
do ROD Relaks w Swieciu

na dziatkach nr:
nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14,
345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 — obreb 0001, Swiecie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 14.11.2022 1.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Swiecie, dn. 27.10.2022 r.

Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.I1.ZUD.6630.506.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 26.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1 Peicdivict nacadue] Budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do
y ~ ROD Relaks w $wieciu.

Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 101/3, 101/4, 101/27, 102/3, 239/33, 242/4,
242/5, 345/164, 345/165, 345/166, 345/167, 345/185, Swiecie -
Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 101/3, 101/4, 101/27, 102/3, 239/33, 242/4,
242/5, 345/164, 345/165, 345/166, 345/167, 345/185 :

Lokalizacja: |
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GMINA SWIECIE
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Sposéb przeprowadzenia narady: |
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elektroniczny

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ : ; Nazwa instytucji Stanowicko Imie i nazwisko uczestnika
E " Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz

Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | wystepuje przeciecie z czynnymi liniami kablowymi Sredniego i
Rejon '?YSter“C!' SWIECIE ' niskiego napiecia. W poblizu urzadzer elektrycznych zachowac
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- | s7czeg6ing ostroznosé. Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac

100 Swiecie | rury ostonowe i przepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed
NIP:777 002 06 40 tel. 5231 | ;35ypaniem zgtosi¢ do RD $wiecie celem odbi&ru.
32231

| elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglifiska, dn. 27-10-2022 09:30:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz

ul. Kosciuszki 53 83-079
Bydgoszcz

3 | EXATEL S.A.
|ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234
tel. 22 340 68 26
elektroniczny

4 | FIBEE IV Sp.zo.o0.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

5 | NETIAS.A.
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdarnisk
tel. 22 352 67 96

6 | ORANGE POLSKA S.A.
Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12 93-273
todi
tel. 503-037-881

7 Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01
elektroniczny

8

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Mariusz Bystrosz

Mateusz Horbal

Przezmierowo, informuje, iz na dzien 19.10.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez

projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i

powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 1111) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Maciej Maciejewski

,Zaopiniowano wyfacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego

ci$nienia”

Stanowisko pozytywne z uwagami

Riotr Schreiber

Uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem nr. 506/2022 z dnia 19.10.2022

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliiska, dn. 27-10-2022 09:30:38
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Polska Spétka Gazownictwa
| sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
| Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu
ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz
| NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
19543, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

{ o S M =] - =i e —— B
Marcin Wisniewski

Stanowisko pozytywne

9 | PSE Polskie Sieci

‘ Elektroenergetyczne S.A.

| Departament Eksploatacji

| Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

'tel. 52 552 18 97; te. 52 552

11890

\ elektroniczny

10 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie ‘
86-100 Swiecie; ul. Wojska Petnomocnictwo z dnia 07.04.2022r.

 Polskiego 124 Uzgodnienie ROSIGK.7021.18.2022.ms z 30.09.2022r.
' NIP:559 100 36 06

Uczestnik nieobecny na naradzie

| 11 | ZWiK Zaktad Wodociggow i

| Kanalizacji Spétka z 0.0. w

| Swieciu
86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl

| zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP
Whnioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Igliniska

Podpis przewodniczqgego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziag¢ udziat réwniez inne podmtoty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 27-10-2022 09:30:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WGK.I1.ZUD.6630.506.2022

Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.).
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Zatgcznik do narady koordynacyjnej z dnia 19.10.2022
Dotyczy — temat 506/2022

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic¢ pisemnie w Gazowni w Grudziqdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudziqdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegfosci od istniejqcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”. _ .

7. W miejscach skrzyzowarn oraz zblizen z sieciq gazowq wykona¢ reczny przekop Kontrolny i
zgtosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociqgow niskiego i sredniego
cisnienia.

Elektronicznie podpisany przez

Piotr.Schreiber piotschreiber

Data: 2022.10.20 11:25:24 +02'00'
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POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPIl MAPY
Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH. PROJE KTM
(A "

—r

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione

HanseGrand Robust, gr. 4 cm

- proj. utwardzenie terenu z kostki bet., prostokatne;j,
szarego, gr. 6 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10

- proj. tawka parkowa z oparciem
- proj. pojemnik na odpady

- proj. lezak miejski

LEGENDA - branza elektroenergetyczna:

- proj. kabel oéwietleniowy

- proj. rura ostonowa HDPE @110

STAROSTA SWIECK]
Dokumentacja nr WGK.1.ZUD.6620. Y)Ob 20 %br

em narady koordynacyjne; przeprowadzonej

VAP

adzibie WGX w Swieciu przy ul. Gen. Jézefa Hallera 8
o, 9300 LORC

W igrmie.

ebrania zainteresowanych podmiotéw
z8 pomacy Srodkéw komunikacji elektronicznej

Swiesie t‘\Q«:{/lO ?Oﬁ,(}\;

zZup. S

- proj. cigg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm

- proj. ciag pieszy z nawierzchni przepuszczalnej typu

koloru

cm

» - proj. stup o$wietleniowy uliczny z oprawg LED, H=5 m
P T - proj. stup o$wietleniowy uliczny z oprawg LED, H=6 m

- proj. stup oswietleniowy uliczny z oprawg parkowg LED, H=4 m

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

I I P R O ul. Gadczyﬂskié;lm/l 81-587 Gdynia et
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2
0 07.04.2022r.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa §ciezki pieszo-rowerowej Wraz z o$wietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku od Drogowa, - |ul. Wojska
1. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w $wieci Elekivoenen”" " =
ul. Zwirki i Wigury do elaks w Swieciu " 86-100 Swiedie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
paziziemik 2022 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 1.0

239/33, 240/10 .
Opracowat: Specjalnoéé: Nr uprawnien: Podpis: [~
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa [POM/0298/PWOD/09 L/\yé\“\\

/
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LEGENDA:

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione

[ 1 -proj. ciag pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

e

=S

B
1

- proj. ciag pieszy z nawierzchni przepuszczalnej typu
HanseGrand Robust, gr. 4 cm

- proj. utwardzenie terenu z kostki bet., prostokatnej, koloru
szarego, gr. 6 cm

- proj. zielen: humus obsiany. mieszankgtraw, gr. 10 cm

- proj. tawka parkowa z oparciem

O - proj. pojemnik na odpady
% - proj. lezak miejsldGNHr‘J}ﬁn. S VY i
86-100 Swic

111 WQ,]D,« 4 J C 1‘x1€g0 124

dJ%K (-uw17 dvovpb~j

(g,o/ok. A~ S ?w zw){hg w,v_,i-a

2% ©8 20272 {

Kierownik
wydzlatu Roinictwa,, Ochrony

Srodowiska
rki Kogunaln
Viiiar? o 0

mgr int Marta Karolczak

I I P R O ul. Galezysiskiego 17B/1  81-587 Gdynia |t avain4/2022
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 dni®
07.04.2022r.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oéwietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku od Drogowa ';tl:‘gi:;“m
ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu BT Sindie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Plan sytuacyjny 1:500
sierpien 2022 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 1.0
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/14, 345/167, 345/165, 345/185, 242/13, ’
242/14,242/5,345/185, 242/4, 239/33, 240/10 Py
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis: 7 3
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  |UAN-KZ-7210/141/86 ,
- inZynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: pis: -
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 : i \




) ( Wdziat Rolnictwa, Ochirony Srodowiskg

Gmina Swiecie ﬂ
i Gospodarki Komunalnej 9 Swieci?

ROSiGK.7021.18.2022.ms ,
Swiecie, dnia 30 wrzesnia 2022 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 wrzesnia 2022 r. dotyczacy uzgodnienia projektu
budowy dla zadania p.n. ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem
i zagospodarowaniem parku na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu”
uzgadniam ww. projekt pozytywnie w zakresie o$wietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:
- oprawe parkowg typu Rosa ELBA LED zaprojektowa¢ w kolorze stupéw wystepujacych w

ciggu ul. Kazimierza Wielkiego oraz o barwie §wiatla 5000K.

mgr inz. Marta Karolczak
Kierownik Wydziatu Roinictwa
Ochrony Srodowiska | Gospodarki
Komunalnej

1. Adresat
2.aa

Sporzadzita: Marcelina Stoma, dnia 30 wrzesnia 2022 .

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail: urzad. miejski@swiecie.eu, ochrona.srodowiska@swiecie.eu
WWW.swiecie.eu
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PROJEKTOWYCH. PROJEKTANT:

URZADZENIA DO CWICZEN

nr na planie opis urzadzenia

H zestaw podwdjny tawka z rowerkiem
i tablicami do ¢wiczenia pamieci 2

zestaw podwdéjny tawka z ruchomymi
platformami 3

zestaw podwdéjny tawka z mtynkiem

zestaw podwdjny tawka z rowerkiem

zestaw podwojny miynek -
wersja dla oséb na wézkach

zestaw podwdjny tawka z ruchomymi
platformami i labirynt

QNN (A (Wi

LEGENDA:

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione

[ ]
[ ]
[ 1

- proj. droga dla pieszych i roweréw
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

- proj. droga dla pieszych z nawierzchni mineralnej
HanseGrand Robust, gr. 4 cm

- proj. utwardzenie terenu z kostki bet., prostokatnej, koloru
szarego, gr. 6 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. fawka parkowa z oparciem
O - proj. pojemnik na odpady

- proj. lezak miejski

Umowa nr:

81-587 Gdynia IN 272/14/2022
2z dnia:

NIP 559-181-12-81 { 0% 002 1.

tel. 663-728-218

ul. Galezynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

_ _v_NO

FILIP SOBICZEWSKI

Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem D Gmina Swiccie,
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku rogowa w_._,w@mﬁﬁ

. . .. . 3 . . olskiego y
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 $wiccic
Tytul rysunku: Skala: Data:

Plan sytuacyjn 1:500
Y vy listopad 2022 r.

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 1.0
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166, ’
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,
239/33, 240/10

Projektant: Specjalno$é: [Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  JUAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04




@ DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW

PRZEKROJ NORMALNY A-A _U_NNm—A_NOL NORMALNY B-B 5 cm | w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
(km 0+135,00 drogi dla pieszych i rowerow odc. I-) . . . |~ 15 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
(km 0+162,00 drogi dia pieszych i roweréw odc. I-)) 10 cm| w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymalosci C1,5/2
0,87 050 3,00 0,50 2,18 _ *
050 3,00 050
skarpa |zielen droga dla pieszych i roweréw zielen skarpa
skarpa |zielen droga dla pieszych i roweréw Zielen|  skarpa @ NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (pod tawki, pod parking dla roweréw)

6 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
e / 10 cm | w-wa odsaczajaca: piaski srednioziamiste
@ DROGA DLA PIESZYCH (alejki parkowe)
4 cm | w-wa $cieralna: nawierzchnia mineralna HanseGrand Robust
15 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
U_NNmX_NO J NORMALNY C-C 15 cm [ w-wa odsaczajaca: piaski $rednioziarniste
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0,50 3,00 1,50 0,50 (km 0+015,00 drogi dla pieszych odc. IV-IV) @ ZIELEN
L, . . , utwardzona L, O mo N OO O mo 10 cm | zielenh: ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszanka traw
zielen droga dla pieszych i rowerow nawierzchnia zielen MV ) Al
zielen droga dla pieszych zielen @ Opornik betonowy 12x25 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
2%
- = o)
............/ R R RO ‘@\\o. . @ Obrzeze betonowe 8x30 cm
~ > N na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm
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07.04.2022 r.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
- Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
PEEY VY . Lz Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o§wietleniem Gmina Swiccie,
UWAGA: e i dla picszvch i tleni .\
1. Wymagana no$nosc: parkowym i zagospodarowaniem parku na odcinku Drogowa WW_MMMMJE
- podfoze: o wtérnym module sprezystosci E2= 50 MPa; od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu £6.100 Swincic
- w-wa ulepszonego podtoza, w-wa odsgczajgca: E2= 80 MPa; . : :
. R . . . . ‘ytul rysunku: . Skala: Data:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego: E2= 130 MPailo=2,2. Przekroje normalne 1:50 R
. . . . . . istopa r.
2. Nie dopuszcza sig¢ wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa z recyklingu. I )
- . . . . . . okalizacja inwestycji: rrys:
3. Wykonawca robot zdejmie catg warstwe nasypu niekontrolowanego i gleby znajdujgce nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 20
sie pod projektowanymi nawierzchniami. obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166, ’
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,
239/33, 240/10
Projektant: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno — [UAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/0
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FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o$wietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku na odcinku od Drogowa M%w%wﬁ
- . .. 1 Al
ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiccic
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje podtuzne 1:50/500

listopad 2022 r.

Lokalizacja inwestycji:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

239/33,

240/10
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Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski

Specjalnosé:
konstrukcyjno
- inzynieryjna

UAN-KZ-7210/141/86

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Filip Sobiczewski

Specjalnosé:

POM/0298/PWOD/0

Podpis:




Koniec budowy drogi dla
pieszych i roweréw odc. II-I|
km 0+111,41

Poczatek budowy drogi dla
pieszych i roweréw odc. I-I
km 0+000,00
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LEGENDA:
- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione

v mo ul. Gafczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia Hﬁ,w«wﬁuﬁmomm
_ _ REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 mw:%.ﬁ 20021
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o$wietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku na odcinku Drogowa w_ﬁw_%wmﬂm_ﬁ
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiccic
Tytul rysunku: Skala: Data:
Schemat tyczenia 1:500
listopad 2022 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
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345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

Podpis:
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Umowa nr:
IN 272/14/2022
7 dnia:

07.04.2022 .

Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o$wietleniem Gmina Swiccie,
parkowym i zagospodarowaniem parku na odcinku Drogowa w_._g_mem_&_ﬁ

S . P olskiego 124,
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiccic
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje poprzeczne - 1:100

P P - listopad 2022 r.
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Lokalizacja inwestycji:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

239/33, 240/10

Nrrys:
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Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien:

tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  [UAN-KZ-7210/141/86

- inzynieryjna

Podpis:

Sprawdzajacy: Specjalnosé: [Nr uprawnien:

mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09

Podpis:
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ul. Galczynskiego 17B/1
REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/14/2022
7 dnia:

07.04.2022 .

Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa drogi dla pieszych i rowerdow wraz z oswietleniem Gmina Swiccie,
parkowym i zagospodarowaniem parku na odcinku Drogowa w_o _“Nmmwmﬁ
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Msag.m
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje poprzeczne - 1:100

: : . listopad 2022 r.
droga dla pieszych i rowerdéw odc. II-1T
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 6.0

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

239/33, 240/10

Projektant: Specjalnosé: NT uprawnier: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno  JUAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04
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_ v mo ul. Galezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia Hﬁ,w«wﬁuﬁmomm
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |7 dix
07.04.2022 r.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Nazwa opracowania:

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z o§wietleniem

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

parkowym i zagospodarowaniem parku na odcinku Drogowa w_o _“NMMMJE
od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiccic
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje poprzeczne - 1:100 ) )
droga dla pieszych odc. TTI-TIT listopad 2022 ¢
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 70
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166, .

345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

239/33, 240/10

Projektant: Specjalnosé: INr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  [UAN-KZ-7210/141/86

- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: NT uprawnien: Podpis:

mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
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FILIP SOBICZEWSKI

ul. Galezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia

REGON 366246140

www.profil-fs.pl

NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/14/2022
7 dnia:

07.04.2022 .

Nazwa opracowania:

Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z oswietleniem

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

parkowym i zagospodarowaniem parku na odcinku Drogowa w_._éwe.m_&_ﬁ
.. . P olskiego 124,

od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiccic

Tytul rysunku: Skala: Data:

Przekroje poprzeczne - 1:100 .

droga dla pieszych odc. IV-IV listopad 2022 .

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 8.0

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

239/33, 240/10
Projektant: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno  JUAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnos¢: [Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04




