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listopad 2022 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 

Inwestycja:  

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem 

parkowym i zagospodarowaniem parku,  

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks  

w Świeciu 
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewiden.:  101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 

345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 

240/10 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  ELEKTROENERGETYCZNA 

 

Inwestor: 
 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: elektroenergetyczne  

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Projekt zagospodarowania terenu 

2) Projekt architektoniczno - budowlany 

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.    

    33 ust. 2 pkt 1 ustawy  

 

 

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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listopad 2022 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestycja:  

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem 

parkowym i zagospodarowaniem parku,  

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks  

w Świeciu 
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewiden.:  101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 

345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 

240/10 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  ELEKTROENERGETYCZNA 

 

Inwestor: 
 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci elektroenergetyczne  

 

Branża: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Drogowa: 
Projektant: 

tech. Aleksander Sobiczewski 

konstrukcyjno - 

inżynieryjna 
UAN-KZ-7210/141/86 

 

Elektro- 

energetyczna: 

Projektant: 

mgr inż. Jacek Żbikowski 

sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne 

i elektroenergetyczne 

POM/0215/POOE/09 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

 

Spis treści Projektu zagospodarowania terenu 
 

 

I Część opisowa (str. 2-7) 

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji ....................................................................................................... 2 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu ...................................................................................... 2 

3. Bilans terenu ................................................................................................................................. 3 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu ....................................................................................... 3 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu ............................... 4 

6. Projektowane uzbrojenie terenu .................................................................................................... 4 

7. Opinia geotechniczna .................................................................................................................... 5 

8. Podstawa prawna opracowania ..................................................................................................... 5 

9. Ochrona konserwatorska ............................................................................................................... 6 

10. Wpływ eksploatacji górniczej ................................................................................................... 6 

11. Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska ............................................................................................................................................ 6 

12. Obszar oddziaływania obiektu .................................................................................................. 7 

13. Kategoria obiektu ...................................................................................................................... 7 

 

 

II Dokumenty dołączone do projektu (str. 8-12) 
 
1.0 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w odpowiedniej 

specjalności 

2.0 Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

3.0 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

 

III Część rysunkowa 

 

1.0 Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 (rys. 1.0) 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 

 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym  

i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury  

do ROD Relaks w Świeciu 

 

 

 

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od  

ul. Żwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsięwzięcie 

polegać będzie na: 

• budowie drogi dla pieszych i rowerów, 

• budowie dróg dla pieszych, 

• przesadzeniu drzew, 

• wykonaniu terenów zielonych, 

• ustawieniu elementów małej architektury, 

• ustawieniu urządzeń parkowych do ćwiczeń, 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego 

• budowie oświetlenia parkowego. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Inwestycja znajduje się w środkowo – północnej części Świecia, na odcinku od 

sięgacza ul. Żwirki i Wigury do Rodzinnych Ogrodów Działkowych RELAKS  

(ul. Sienkiewicza). Początek budowy ścieżki pieszo-rowerowej znajduje się w dowiązaniu 

do sięgacza ulicy Żwirki i Wigury obsługującego komunikacyjnie przyległe garaże oraz 

posesję nr 10, następnie ciąg przebiega przez tereny niezagospodarowane w kierunku 

przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego. Na odcinku pomiędzy ul. K. 

Wielkiego a ul. B. Chrobrego inwestycja znajduje się w parku z licznymi drzewami. Od  

ul. Chrobrego do ul. Sienkiewicza zostanie doświetlony istniejący chodnik. 

 W obszarze inwestycji występuje uzbrojenie terenu w postaci sieci 

elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej. 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

      
Fot. 1 i 2 Stan istniejący 

 

3. Bilans terenu 
 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów, zagospodarowanie parku oraz budowa 

oświetlenia parkowego zlokalizowana jest na działkach, których właścicielem jest Gmina 

Świecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/166, 345/165, 345/164, 345/185, 102/3, 

101/4, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 – obr. 0001, Świecie. 

Całkowita powierzchnia objęta budową wynosi 0,17 ha. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

 Projekt przewiduje budowę drogi dla pieszych i rowerów o łącznej długości 301,0 

mb (odcinek I-I od sięgacza ul. Żwirki i Wigury do ul. K. Wielkiego o długości 189,5 mb 

oraz odcinek II-II od ul. K. Wielkiego do ul. B. Chrobrego o długości 111,5 mb), a także 

alejek parkowych o łącznej długości 213,5 mb (odcinek III-III o długości 116,0 mb oraz 

odcinek IV-IV o długości 97,5 mb). Oznaczenie drogi dla pieszych i rowerów oraz alejek 

parkowych przedstawiono na rys. nr 3.0 „Schemat tyczenia”. 

  Droga dla pieszych i rowerów wykonana z betonu asfaltowego na całej długości 

posiadać będzie szerokość 3,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Obramowanie 

drogi stanowi opornik betonowy 12x25 cm ustawiony na ławie betonowej z oporem z bet. 

C12/15. Na odcinku II-II przebiegającym przez park, w dowiązaniu do nawierzchni drogi 

dla pieszych i rowerów, zaprojektowano łącznie 4 miejsca odpoczynku pieszych, wykonane 

z kostki betonowej, na których zostaną ustawione ławki parkowe z oparciem oraz kosze na 

odpady. 

 Na terenie parku zaprojektowano dwie drogi dla pieszych (alejki parkowe) o 

nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 

wynoszącym 2,0%. Alejka parkowa III-III na początku, końcu oraz w części środkowej 

posiada wydzielone obszary aktywności seniorów, tj. okręgi o średnicy 4,0 m, na których 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

umieszczone zostaną urządzenia parkowe do ćwiczeń (łącznie 6 sztuk, po dwa na każdy 

obszar rekreacji). Do każdej strefy dowiązane jest miejsce odpoczynku z ustawioną ławką 
łukową. Na skrzyżowaniu ww. alejki ze ścieżką rowerową II-II zaprojektowano parking na 

5 rowerów. Pod parking należy wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki bet. o 

wymiarach 1,8x2,1m. 

Alejka parkowa oznaczona IV-IV zapewnia ciągłość komunikacyjną pomiędzy ROD 

Relaks – ul. B. Chrobrego a zatoką autobusową zlokalizowaną przy ul. K. Wielkiego. 

Jednocześnie alejka IV-IV krzyżuje się z alejką III-III zapewniając dojście do stref 

rekreacji.  

W bezpośrednim sąsiedztwie trzech stref z urządzeniami parkowymi, przewidziano 

ustawienie leżaków miejskich.  

Z obu stron projektowanych nawierzchni należy wykonać opaskę zieleni z humusu 

obsianego mieszanką traw, szer. 0,50 m.  

  

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 
  

Wielkości projektowanych powierzchni i długości przeznaczonych do realizacji 

kształtują się następująco: 

- droga dla pieszych i rowerów z bet. asfaltowego-       905,0 m2 

- alejki parkowe o naw. mineralnej   -       458,0 m2 

- nawierzchnie utwardzone    -         32,0 m2 

- zieleń       -    1 028,0 m2 

- obrzeże betonowe     -       480,0 mb 

- opornik betonowy     -       608,5 mb 

 

6. Projektowane uzbrojenie terenu 
 

 Projekt zakłada budowę oświetlenia parkowego: 

- linia kablowa elektroenergetyczna:    - 861,0 mb 

- słupy oświetleniowe:      -       24 szt. 

 

Projektowane oświetlenie zasilone będzie zgodnie z warunkami projektowania 

oświetlenia wydanymi przez Gminę Świecie z dwóch punktów: 

1. Z istniejącej latarni numer 1/5 zlokalizowanej w ciągu ulicy Działkowców w 

Świeciu. Latarnia numer 1/5 zasilana jest z istniejącej szafki oświetleniowej SO UG 

Sienkiewicza Chrobrego. 

2. Z istniejącej latarni numer 6/8 zlokalizowanej w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego w 

Świeciu. Latarnia numer 6/8 zasilana jest z istniejącej szafki oświetleniowej SO UG 

Chrobrego Kazimierza Wielkiego. 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu 

YKYżo 5x16 z żyłami o barwach zgodnych z PN. Projektowane oświetlenie drogi dla 

pieszych i rowerów, alejek dla pieszych i przejścia dla pieszych należy wykonać z 

zastosowaniem słupów stożkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym. 

Dobrano słupy stożkowe typu SAL-5 (lub równoważne) o wysokości H=5m – dla 

oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów. Oprawa mocowana nasadowo, kąt nachylenia 

opraw 0 stopni. Dla drogi dla pieszych dobrano słupy stożkowe typu SAL-4 (lub 

równoważne) o wysokości H=4m. Oprawa parkowa mocowana nasadowo. Natomiast dla 

przejścia dla pieszych dobrano słup stożkowy typu SAL-70 (lub równoważny) o wysokości 

H=7m. Oprawa uliczna mocowana nasadowo. 

 

7. Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz zagospodarowania parku w 

Świeciu firma Inżynieria Budowanictwa FORUM W. Matczak z Torunia wykonała w maju 

2022 r. badania geotechniczne, na  podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: piasek drobny, piasek gliniasty, glina piaszczysta 

Warunki gruntowe: proste  

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m. 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G2. 

 

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla budowanego 

układu drogowego jako pierwszą. 
 

8. Podstawa prawna opracowania 
 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów, alejek parkowych oraz oświetlenia parkowego 

zgodne jest z uchwałą nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014 roku 

zmieniająca uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu. 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

9. Ochrona konserwatorska 
 

 Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, który nie jest objęty 

ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków a tym samym nie podlega 

ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

 

10. Wpływ eksploatacji górniczej 
 

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji górniczej. 

 

11. Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska 
 

Elementy budowanego układu drogowego w trakcie budowy jak i eksploatacji nie 

wywierają wpływu na środowisko naturalne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne, 

- nie zmieniają krajobrazu, 

- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, 

- nie wydzielają ciepła, 

- nie wytwarzają odpadów, 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole 

elektromagnetyczne lub inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 

- nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Do przesadzenia przeznaczono drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 5 

cm od ziemi wynoszącym do 15 cm. Drzewa należy przesadzić z bryłą korzeniową, wraz z 

kompletem palików drewnianych podtrzymujących pień drzewa. 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które są narażone na uszkodzenia w czasie robót 

budowlanych, wymaga wykonania czynności: 

–  roboty prowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

–  tylko ziemne prowadzone systemem ręcznym w zasięgu korony drzewa i w odległości 

co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe 

zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inspektora nadzoru, 

-  zagęszczanie warstw konstrukcyjnych lekką zagęszczarką bez wibracji, 

- możliwie płytkie korytowanie. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

–        wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

–        poruszania się sprzętu mechanicznego, 

–        składowania materiałów budowlanych, 

–        zmian poziomu gruntu. 

 

12. Obszar oddziaływania obiektu 
 

W obszarze oddziaływania obiektu znajdują się wyłącznie działki, na których 

zlokalizowane są roboty drogowe i elektroenergetyczne, tj.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 

345/166, 345/165, 345/164, 345/185, 102/3, 101/4, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 

239/33, 240/10 – obr. 0001, Świecie. Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768, 

1783). 

 

13. Kategoria obiektu 
   

 Planowana inwestycja zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi 

XXV Kategorię – drogi i koleje szynowe i XXVI Kategorię – sieci elektroenergetyczne. 

                                

     

 

 

       Projektant: 
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OŚWIADCZENIE 

Projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

My niżej podpisani: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Projektant branża elektroenergetyczna:  mgr inż. Jacek Żbikowski  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, członek 

POIIB nr POM/IE/0175/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem 

parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

 

na działkach nr:  

 

numery działek ewiden.:  101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3, 101/4, 

345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 – obręb Świecie, 0001 

 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 14.11.2022 r. 
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listopad 2022 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –  

BUDOWLANY 

Inwestycja:  

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem 

parkowym i zagospodarowaniem parku,  

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks  

w Świeciu 
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewiden.:  101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 

345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 

240/10 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  ELEKTROENERGETYCZNA 

 

Inwestor: 
 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: elektroenergetyczne  

 

Branża: Funkcja, imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Drogowa: 

Projektant: 

tech. Aleksander Sobiczewski 

konstrukcyjno - 

inżynieryjna 
UAN-KZ-7210/141/86 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Filip Sobiczewski 
drogowa POM/0298/PWOD/09 

 

Elektro- 

energetyczna: 

Projektant: 

mgr inż. Jacek Żbikowski 

sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne 

i elektroenergetyczne 

POM/0215/POOE/09 
 

Sprawdzający: 

mgr inż. Paweł Irek 

sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne 

i elektroenergetyczne 
POM/0012/PWOE/10 
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Spis treści Projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowej 
 

 

I Część opisowa (str. 2-15) 

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji ....................................................................................................... 2 

2. Materiały wyjściowe ..................................................................................................................... 2 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ....................................................................................... 3 

4.0 Mała architektura ....................................................................................................................... 6 

5.0 Urządzenia parkowe .................................................................................................................. 8 

6.0 Ziemia urodzajna ..................................................................................................................... 13 

7.0 Roboty ziemne ......................................................................................................................... 13 

8.0 Opinia geotechniczna .............................................................................................................. 14 
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II Dokumenty dołączone do projektu (str. 16-20) 

 
1.0 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w odpowiedniej 

specjalności 

2.0 Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

3.0 Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej 

 

III Część rysunkowa 

 

1.0 Plan sytuacyjny – skala 1:500 (rys. 1.0) 

2.0 Przekroje normalne – skala 1:50 (rys. 2.0) 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

opis techniczny do projektu branży drogowej: 

 

 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym  

i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury  

do ROD Relaks w Świeciu 

 

 

 

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od  

ul. Żwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsięwzięcie 

w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• budowie drogi dla pieszych i rowerów, 

• budowie dróg dla pieszych, 

• przesadzeniu drzew, 

• wykonaniu terenów zielonych, 

• ustawieniu elementów małej architektury, 

• ustawieniu urządzeń parkowych do ćwiczeń, 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. 

 

2. Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w maju 2022 r. przez firmę Inżynieria Budownictwa – 

FORUM Wojciech Matczak z Torunia. 

- uchwałę nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014 roku zmieniająca 

uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu. 

 Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. poz. 1518.; 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783); 

− Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

− Wymagania techniczne WT 2014;  

-  koncepcja małej architektury dla Gminy Świecie; 

− Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1  Plan sytuacyjny 

 

 Projekt przewiduje budowę drogi dla pieszych i rowerów o łącznej długości 301,0 

mb (odcinek I-I od sięgacza ul. Żwirki i Wigury do ul. K. Wielkiego o długości 189,5 mb 

oraz odcinek II-II od ul. K. Wielkiego do ul. B. Chrobrego o długości 111,5 mb), a także 

alejek parkowych o łącznej długości 213,5 mb (odcinek III-III o długości 116,0 mb oraz 

odcinek IV-IV o długości 97,5 mb). Oznaczenie drogi dla pieszych i rowerów oraz alejek 

parkowych przedstawiono na rys. nr 3.0 „Schemat tyczenia”. 

  Droga dla pieszych i rowerów wykonana z betonu asfaltowego na całej długości 

posiadać będzie szerokość 3,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Obramowanie 

drogi stanowi opornik betonowy 12x25 cm ustawiony na ławie betonowej z oporem z bet. 

C12/15. Na odcinku II-II przebiegającym przez park, w dowiązaniu do nawierzchni drogi 

dla pieszych i rowerów, zaprojektowano łącznie 4 miejsca odpoczynku pieszych, wykonane 

z kostki betonowej, na których zostaną ustawione ławki parkowe z oparciem oraz kosze na 

odpady. 

 Na terenie parku zaprojektowano dwie drogi dla pieszych (alejki parkowe) o 

nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 

wynoszącym 2,0%. Alejka parkowa III-III na początku, końcu oraz w części środkowej 

posiada wydzielone obszary aktywności seniorów, tj. okręgi o średnicy 4,0 m, na których 

umieszczone zostaną urządzenia parkowe do ćwiczeń (łącznie 6 sztuk, po dwa na każdy 

obszar rekreacji). Do każdej strefy dowiązane jest miejsce odpoczynku z ustawioną ławką 
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łukową. Na skrzyżowaniu ww. alejki ze ścieżką rowerową II-II zaprojektowano parking na 

5 rowerów. Pod parking należy wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki bet. o 

wymiarach 1,8x2,1m. 

Alejka parkowa oznaczona IV-IV zapewnia ciągłość komunikacyjną pomiędzy ROD 

Relaks – ul. B. Chrobrego a zatoką autobusową zlokalizowaną przy ul. K. Wielkiego. 

Jednocześnie alejka IV-IV krzyżuje się z alejką III-III zapewniając dojście do stref 

rekreacji.  

W bezpośrednim sąsiedztwie trzech stref z urządzeniami parkowymi, przewidziano 

ustawienie leżaków miejskich (łącznie 8 sztuk).  

Obramowanie dróg dla pieszych oraz nawierzchni utwardzonych stanowi obrzeże 

betonowe 8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 5 cm. 

Z obu stron projektowanych nawierzchni należy wykonać opaskę zieleni z humusu 

obsianego mieszanką traw, szer. 0,50 m.  

  

3.2  Niweleta  

 

W celu minimalizacji ingerencji prowadzonych robót ziemnych w systemy 

korzeniowe drzew, niwelety alejek parkowych wyniesiono o ok. 10 cm ponad teren. 

Wszelkie prace ziemne prowadzone w tym obszarze należy prowadzić system ręcznym, z 

należytą starannością. 
Niwelety zaprojektowano również z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych, nie przekraczając wartości 6,0%. 

Zaprojektowana droga dla pieszych i rowerów na odcinku I-I posiada spadki 

podłużne od 1,5% do 6% oraz dwa łuki pionowe: w km 0+029,40 o R=600,0 m oraz 

wklęsły w km 0+111,45 o R=200 m. W celu zachowania spadku podłużnego do 6% droga 

dla pieszych i rowerów I-I przebiega zarówno w nasypie (o wysokości do 0,8 m) jak i w 

wykopie (o głębokości do 0,5 m). Spadki podłużne drogi na odc. II-II mieszczą się w 

przedziale 0,4% do 5,0%. Na odc. II-II w niweletę wpisano dwa łuki pionowe: wypukły o 

R=400,0 m w km 0+038,56 oraz o R=400,0 m w km 0+061,13. 

Droga dla pieszych III-III posiadać będzie nachylenie od 1,0% do 4,0% oaz dwa łuki 

pionowe: wklęsły o R=400,0 m w km 0+016,53 oraz wypukły o R=400,0 m w km 

0+053,51. Niweleta drogi dla pieszych IV-IV posiadać będzie spadki od 0,5% do 3,5%. 

 

3.3  Przekrój konstrukcyjny 

 

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana na podstawie Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 

r. oraz wykonanej opinii geotechnicznej. Nie dopuszcza się wykonania podbudowy 

zasadniczej z kruszywa z recyklingu.  
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a) droga dla pieszych i rowerów: 

- 5 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

b) droga dla pieszych (alejki parkowe): 

- 4 cm, warstwa ścieralna z nawierzchni mineralnej HanseGrand Robust, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

c) nawierzchnia utwardzona (pod ławki, parking dla rowerów): 

- 6 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

d) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana 

mieszanką traw. 

 

3.4  Odwodnienie 

 

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone 

powierzchniowo na teren przyległy – trawniki, znajdujące się na działkach właścicielem 

których jest Gmina Świecie.  

 

3.5  Urządzenia obce 

 

W obszarze inwestycji znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: sieci 

wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej. Roboty drogowe związane z budową drogi 

dla pieszych i rowerów oraz alejek parkowych nie kolidują z istniejącymi sieciami. 

 

3.6  Rozbiórki 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wymaga rozbiórki: 

• nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego,   

• obrzeży betonowych, 
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• ławek parkowych wraz z fundamentem, 

• koszy na odpady wraz z fundamentem. 

Kruszywo łamane wraz z podsypką piaskową pochodzące z rozbiórki istniejącego 

ciągu pieszego należy wykorzystać do wykonania nasypów. 

Ławki parkowe oraz kosze na śmieci podlegające rozbiórce Wykonawca robót 

wywiezie na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność 
Inwestora). Kostkę bet. z rozbiórki należy wykorzystać na miejscu do wykonania 

nawierzchni utwardzonych. 

Pozostały materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce składowania odpadów, a 

następnie zutylizować. 
 

4.0 Mała architektura 
 

Projekt przewiduje ustawienie elementów małej architektury na terenie parku, 

pomiędzy ul. K. Wielkiego a ul. B. Chrobrego. Wszystkie elementy małej architektury 

muszą odpowiadać wymaganiom wyrażonym w dokumentacji projektowej „Elementy małej 

architektury miejskiej montowanej w przestrzeni publicznej” wykonanej w czerwcu 2021 r. 

dla Gminy Świecie. Ławka parkowa oraz ławka łukowa winny posiadać przy bocznej 

podstawie logo miasta. Wszystkie elementy stalowe użyte do wykonania poszczególnych 

elementów małej architektury muszą być malowane proszkowo w kolorze szary grafitowy 

(RAL 7024) oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy drewniane zastosowane w 

konstrukcji urządzeń winny być wykonane z drewna sosnowego bejcowanego w kolorze 

orzecha amerykańskiego. 

Ławka parkowa: 

Zgodnie z Koncepcją Małej Architektury dla Gminy Świecie projekt przewiduje 

lokalizację miejsca odpoczynku z ławką ustawioną poza skrajnią ruchu pieszego i 

rowerowego. Ławkę należy ustawić na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o 

wymiarach 1,5x2,5 m. Ławkę rekreacyjną należy zamontować o konstrukcji gięta blacha 

stalowa Ławkę należy przykręcić do fundamentów z betonu C20/25. Ławka winna 

kształtem i wymiarami odpowiadać ławce zamieszczonej na fotografii nr 3. 

  

Fot. 3 Ławka parkowa z oparciem 
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Ławka łukowa: 

W dowiązaniu do miejsc rekreacji zaprojektowano miejsca odpoczynku z ławkami 

łukowymi. Podstawa ławki z wygiętej w łuk blachy stalowej.  

 
Fot. 4 Ławka łukowa 

 

Stojak rowerowy: 

 Przy skrzyżowaniu ścieżki pieszo-rowerowej z alejką nr III-III przewidziano 

lokalizację parkingu na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o wymiarach 1,8x2,1 

m dla 5 rowerów.  

 
 

Fot. 5 Stojak rowerowy 

 

Kosz na odpady: 

 W ramach zadania przewidziano ustawienie 7 koszy na odpady z zadaszeniem.  

 
Fot. 5 Kosz na odpady 
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Leżak miejski: 

  O wymiarach (LxWxH): 1,8 x 0,7 x 0,8 m ze stali oraz sosnowych desek. Leżak 

należy przykręcić do fundamentów wykonanych z betonu C20/25. 

 

 
Fot. 6 Leżak miejski 

 

5.0 Urządzenia parkowe 
 

W ramach zadania, w trzech strefach rekreacji zlokalizowanych przy alejce parkowej 

III-III, przewidziano ustawienie sześciu urządzeń parkowych rekomendowanych dla 

seniorów i osób niepełnosprawnych. 

 

Zestaw podwójny ławka z młynkiem: 

Dwustanowiskowe urządzenie służące do wzmacniania ramion. Ćwiczenie polega na 

wykonywaniu obrotów oburącz w pozycji siedzącej. Urządzenie musi posiadać certyfikat, 

potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu 

stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwa mechanizmy rotorów kończyn górnych (młynków), 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m  

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• tworzywo HDPE o właściwościach antygraffiti, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 
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• mocowanie śrubami. 

 
Fot. 7 Zestaw podwójny ławka z młynkiem 

 

Zestaw podwójny młynek - wersja dla osób na wózkach: 

Dwustanowiskowe urządzenie służące do wzmacniania ramion - wersja dla osób na 

wózkach. Ćwiczenie polega na wykonywaniu obrotów oburącz w pozycji siedzącej. 

Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. 

Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny 

z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa mechanizmy rotorów kończyn górnych (młynków), 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,07 x 0,46 x 0,94 m.  

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbą termoutwardzalną, 
• tworzywo HDPE o właściwościach antygraffiti, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 

• mocowanie śrubami. 

 
Fot. 8 Zestaw podwójny młynek 

 

Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt: 

Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynty. 

Ćwiczenie polegające na przemieszczaniu kulki w labiryncie umieszczonym w ruchomej 
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platformie poprzez ruch stopami. Łączy ćwiczenie stawów skokowych z poprawą orientacji 

i koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa się we wszystkich kierunkach. 

Zawiera dwa rodzaje labiryntów. Przystosowany do korzystania na wózkach 

inwalidzkich. Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 

16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt 

musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwie ruchome okrągłe platformy zawierające labirynty, 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,04 x 1,28 x 0,90 m 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• ruchome platformy z tworzywa HDPE z powłoką antypoślizgową, 
• mocowanie śrubami, 

• instrukcja obsługi grawerowana. 

 
Fot. 9 Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt 

 

Zestaw podwójny ławka z rowerkiem: 

Dwustanowiskowe urządzenie wzmacniające biodra, kolana, stawy skokowe oraz 

poprawiające wydolność układu krążenia. Ćwiczenie polega na pedałowaniu w pozycji 

siedzącej. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Urządzenie musi 

posiadać certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony 

rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z 

przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwa mechanizmy rowerowe z odpowiednio dobranym oporem obrotowym, 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,26 x 0,97 x 0,92 m. 



   ul. Gałczyńskiego 17B/1       81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl              biuro@profil-fs.pl                         tel. 663-728-218 

str. 11 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 

• mocowanie śrubami. 

 
Fot. 10 Zestaw podwójny ławka z rowerkiem  

 

Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami 3: 

Dwustanowiskowe urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie 

polega na poruszaniu platformy poprzez ruch stopy (stóp) w pozycji siedzącej. Jedna 

platforma porusza się w przód i w tył, a druga we wszystkich kierunkach. Przystosowane do 

korzystania na wózkach inwalidzkich. Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający 

zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną 
część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwie ruchome platformy, 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 1,00 x 0,90 m. 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• ruchome platformy z tworzywa HDPE z powłoką antypoślizgową, 
• mocowanie śrubami, 

• instrukcja obsługi grawerowana. 
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Fot. 11 Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami 3 

 

Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci 2: 

Urządzenie dwustanowiskowe. Ćwiczenia z tablicami stymulują pamięć, orientację,  
rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze. Ćwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera 

i demencji starczej. Cztery różne tablice o tematyce: przedmioty, labirynt, czas oraz 

liczenie. Na jednej z tablic umieszczony jest obrotowy dysk zawierający labirynt. 

Ćwiczenie na tej tablicy polega na pokonaniu labiryntu poprzez przemieszczanie metalowej 

kulki w jego wnętrzu.  Pozwala łączyć ćwiczenie koordynacji rąk z poprawą orientacji oraz 

zdolności planowania i rozwiązywania problemów. Ćwiczenie na rowerku wzmacnia 

biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawia wydolność układu krążeniowo-oddechowego. 

Ćwiczenie na rowerku polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Przystosowane do 

korzystania na wózkach inwalidzkich. Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający 

zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną 
część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• mechanizm rowerowy z odpowiednio dobranym oporem obrotowym, 

• połączone ze sobą cztery tablice tworzące czterościenną obrotową konstrukcję 
przymocowaną do metalowego słupa, 

• obrotowy dysk zawierający labirynt umieszczony na jednej z tablic, 

• tabliczkę z grawerowaną instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,31 x 1,02 x 1,24 m 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną. 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej, 

• tablice z tworzywa HDPE o właściwościach antygraffiti, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 

• mocowanie śrubami. 
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Fot. 12 Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci 2  

 

6.0 Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do 

wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  

c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,6 ÷ 6,5. 

 

7.0 Roboty ziemne 
 

Wykopy: 

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu 

poza teren budowy oraz utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie 

dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy 

nośności G1.  

Wymagana nośność (wtórny moduł odkształcenia) dla: 

- podłoże: E2≥ 50MPa, 

- warstwa odsączająca, warstwa ulepszonego podłoża: E2≥ 80MPa, 

- podbudowa zasadnicza: E2≥ 130MPa. 

Stosunek modułów wtórnego do pierwotnego nie może przekroczyć wartości: E2/E1 ≤ 

2,2. 

Należy zdjąć całą warstwę darniny znajdującą się pod zaprojektowanymi 

nawierzchniami. 
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Nasypy: 

Do budowy nasypów należy wykorzystać grunty pozyskane na miejscu z rozbiórki 

nawierzchni istniejącej drogi dla pieszych wykonanej z kruszywa łamanego i piasków, a 

także z gruntów z dowozu dobranych metodami laboratoryjnymi z uwzględnieniem ich 

przydatności.  

Nasypy należy wykonać z gruntu spełniającego wymagania PN-S-02205 „Roboty 

ziemne”. Należy zastosować piaski grubo i średnioziarniste. Grunty niewysadzinowe o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10–5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości dla 

dolnych warstw U≥3 oraz dla górnych warstw U≥5. Wymagana wartość modułu 

odkształcenia wtórnego dla górnej warstwy nasypu wynosi E2≥80MPa i Is=0,97. Nasyp 

należy wykonywać w warstwach nie większych jak 50 cm. 

 

8.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz zagospodarowania parku w 

Świeciu firma Inżynieria Budowanictwa FORUM W. Matczak z Torunia wykonała w maju 

2022 r. badania geotechniczne, na  podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: piasek drobny, piasek gliniasty, glina piaszczysta 

Warunki gruntowe: proste  

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m. 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G2. 

 

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla budowanego 

układu drogowego jako pierwszą. 
                  

9.0 Uwagi końcowe 
       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 
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3. Wszystkie materiały budowlane, urządzenia parkowe oraz elementy małej architektury 

użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, posiadać wymagane dopuszczenia i 

certyfikaty.       

5. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji do Zamawiającego karty katalogowe 

przewidzianych do realizacji urządzeń małej architektury oraz urządzeń parkowych. 

 

     

 

     Projektant: 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

My niżej podpisani: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem 

parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

 

na działkach nr:  

 

numery działek ewiden.:  101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3, 101/4, 

345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 – obręb Świecie, 0001 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 15.11.2022 r. 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 
2. BRANŻA ELEKTROENERGETYKA  
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 Oświetlenie uliczne 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,  
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1. Załączniki 

1.1. Uprawnienia autorów projektu 
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1.2. Zaświadczenia przynależności do POIIB autorów projektu  

 



 Oświetlenie uliczne 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,  

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

- PROJEKT BUDOWLANY- 

 

5

 

 



 Oświetlenie uliczne 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,  

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

- PROJEKT BUDOWLANY- 

 

6

2. Oświadczenie o kompletności 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Projektantów o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami    oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

My niżej podpisani: 

Projektant:  mgr inż. Jacek Żbikowski (branża elektroenergetyczna) 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, członek POIIB nr 

POM/IE/0175/10 

Sprawdzający:  mgr inż. Paweł Irek (branża elektroenergetyczna) 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr 

POM/0012/PWOE/10, członek POIIB nr POM/IE/0415/10 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz.1202, 1276) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy 

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

dotyczący projektu budowlanego: 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem  

parkowym i zagospodarowaniem parku,  

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

 

na działkach nr:  

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewiden.:  101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3, 

101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 

 
 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej 

wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Gdynia, dnia 14.11.2022 r. 
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3. Opis techniczny 
3.1.  Wstęp 
3.1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej, alejek parkowych oraz 
doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego w związku z realizacją inwestycji 
„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na 
odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu”, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1. 

 
3.1.2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) zlecenia Inwestora, 
b) wizji lokalnej, 
c) mapy dc. projektowych w skali 1:500, 
d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
e) warunków projektowania oświetlenia wydanych przez Gminę Świecie, 
f) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późniejszymi 

zmianami) 
g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z 
późniejszymi zmianami) 

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” 
i) Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci energetycznych. 
j) uzgodnień z Inwestorem oraz gestorami sieci, 
 
3.2. Oświetlenie uliczne 
3.2.1. Inwentaryzacja – stan istniejący 

W stanie istniejącym teren objęty niniejszym opracowaniem pozostaje nieoświetlony. Oświetlenie  
drogowe typu LED posiadają sąsiadujące z inwestycją ulice. Właścicielem tego oświetlenia jest Gmina 
Świecie.   

   
3.2.2. Kategoria oświetlenia  

Projektowane drogi dla pieszych i rowerów zgodnie z normą PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 
13201:2016 zaliczono do klasy minimum P3. Wartość średniego natężenia oświetlenia dla klasy P3 
zgodnie z ww. normą wynosi 7,5lx, a minimalna wartość natężenia oświetlenia 1,5lx. 

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjęto, że średnie natężenie oświetlenia na całej 
powierzchni przejścia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno być nie mniejsze niż 30lx. 
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne zapewniają spełnienie wymogów 
oświetleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych dróg 
dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych. 
 
3.2.3. Zasilanie oświetlenia i pomiar energii 

Projektowane oświetlenie zasilone będzie zgodnie z warunkami projektowania oświetlenia 
wydanymi przez Gminę Świecie z dwóch punktów: 
1. Z istniejącej latarni numer 1/5 zlokalizowanej w ciągu ulicy Działkowców w Świeciu. Latarnia numer 1/5 
zasilana jest z istniejącej szafki oświetleniowej SO UG Sienkiewicza Chrobrego. Moc przyłączeniowa szafki 
SO UG Sienkiewicza Chrobrego wynosi 12kW, natomiast całkowite obciążenie szafki z uwzględnieniem 
projektowanego oświetlenia wynosi 5,07kW. W związku z powyższym moc przyłączeniowa szafki jest 
wystarczająca i nie wymaga zwiększenia. W słupie numer 1/5 należy wymienić tabliczkę słupową na 
podziałową z mostkami. Sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian i odbywać się będzie w układzie 
automatycznym zdalnym z sterownika radiowego lub miejscowym ręcznym.  
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2. Z istniejącej latarni numer 6/8 zlokalizowanej w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego w Świeciu. Latarnia 
numer 6/8 zasilana jest z istniejącej szafki oświetleniowej SO UG Chrobrego Kazimierza Wielkiego. Moc 
przyłączeniowa szafki SO UG Chrobrego Kazimierza Wielkiego wynosi 10kW, natomiast całkowite 
obciążenie szafki z uwzględnieniem projektowanego oświetlenia wynosi 6,49kW. W związku z powyższym 
moc przyłączeniowa szafki jest wystarczająca i nie wymaga zwiększenia. W złączu kablowym 
dobezpieczającym zlokalizowanym koło latarni numer 6 należy wymienić zabezpieczenia na wyłączniki 
nadprądowe o charakterystyce B10A. W słupie numer 6/8 należy wymienić tabliczkę słupową na 
podziałową z mostkami. Sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian i odbywać się będzie w układzie 
automatycznym zdalnym z sterownika radiowego lub miejscowym ręcznym.  

Lokalizację słupów oświetleniowych oraz trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym – 
rys. Nr E-1. 
 
3.2.4. Dane elektroenergetyczne. 
• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz 
• moc zainstalowana      0,492kW(moc całkowita proj. ośw.) 
• moc zapotrzebowana                 0,492kW(moc całkowita proj. ośw.) 
• współczynnik zapotrzebowania   1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia    5 % 
• układ sieci zasilającej                  TN-C 
• układ instalacji      TN-C-S 
• dodatkowa ochrona od porażeń : 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
                   5 s – dla sieci zasilającej 
      0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
 
3.2.5. Budowa nowej sieci oświetleniowej 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu YKYżo 5x16 z 
żyłami o barwach zgodnych z PN, kable układać w pasie drogowym, w przypadku konieczności przejścia 
kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable układać w rurach osłonowych, HDPE 
110(sztywność obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosować rury HDPE110(sztywność obwodowa 
6kN/m2). Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zostać 
wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla ułożonego w ziemi nakładać opaski informacyjne 
w odległości 10m oraz przy wejściach kabli do słupów, przepustów i szafek oświetleniowych. Opaska 
powinna zawierać informację: - 1kV, kabel oświetleniowy, YKYżo 5x16, Właściciel + rok ułożenia. 
Ostateczną treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegają 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu 
wykopów grunt należy zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Przy 
wprowadzaniu do słupów, przepustów i szafek pozostawić zapas kabla, co najmniej 2m. Do podłączenia 
kabli stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. 
Całość robót związanych z układaniem kabli wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125 
oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów 
osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia drzewa, w innym 
przypadku stosować metode „przecisku”. Kable zasilające należy prowadzić poza rzutami koron drzew za 
wyjątkiem koniecznych minimalnych odcinków do przyłączenia latarni.  
W przypadku skrzyżowaniu sieci oświetleniowej z kanalizacją deszczową po wykonaniu robót 
dokonać sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami 
ulicznymi metodą monitoringu kamerą TV. 
Zachować normatywne odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia. 
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Uwaga !!! 
Prace należy poddać odbiorom etapowym i końcowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy PN-76/E-05125 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
3.2.6. Konstrukcje wsporcze 

Projektowane oświetlenie drogi dla pieszych i rowerów należy wykonać z zastosowaniem słupów 
stożkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych 
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora słupów. Słupy spełniające wytrzymałość na II 
strefę wiatrową wg. PN-EN 1991. Dla słupów zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-50(lub 
równoważne). Słupy posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury 
drogowej. Dobrano słupy stożkowe typu SAL-5(lub równoważne) o wysokości H=5m. Oprawa mocowana 
nasadowo, kąt nachylenia opraw 0 stopni.  

Projektowane oświetlenie alejek pieszych w parku należy wykonać z zastosowaniem słupów 
stożkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych 
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora słupów. Słupy spełniające wytrzymałość na II 
strefę wiatrową wg. PN-EN 1991. Dla słupów zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-50(lub 
równoważne). Słupy posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury 
drogowej. Dobrano słupy stożkowe typu SAL-4(lub równoważne) o wysokości H=4m. Oprawa parkowa 
mocowana nasadowo.  

Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego należy 
wykonać z zastosowaniem słupa stożkowego aluminiowego anodowanego w kolorze grafitowym, 
ustawionego na prefabrykowanym fundamencie dostarczonym przez producenta/dystrybutora słupa. Słup 
spełniający wytrzymałość na II strefę wiatrową wg. PN-EN 1991. Dla słupa zastosowano fundament 
prefabrykowany typu B-60(lub równoważny). Słup posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE, dostosowany 
do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano słup stożkowy typu SAL-70(lub równoważny) o wysokości 
H=7m. Oprawa uliczna mocowana nasadowo.  

Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta słupów i Właściciela oświetlenia(podstawy oraz trzony słupów do wysokości min 0,5m 
zabezpieczyć elastomerem odpornym na mocz zwierząt). Fundamenty pod słupy należy w całości 
zabezpieczyć przed wpływem środowiska abizolem lub inną masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W słupach zastosować tabliczki słupowe dedykowane z dodatkowym zabezpieczeniem dla 
zasilania iluminacji świątecznych. W każdym słupie wykonać połączenie przewodem typu LgY16mm2 
pomiędzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce słupowej.  

W każdym słupie na etapie produkcji wykonać otwór średnicy 10mm, celem wyprowadzenia 
przewodu zasilającego iluminację świąteczną. Otwór wykonać 30cm od szczytu słupa i uszczelnić zaślepką 
z tworzywa sztucznego.  

Wokół fundamentu latarni wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20 m 
do uzyskania współczynnika Is = 0,97. Zasypkę wykonać wykopu zgodnie z PN-S-02205, a 
zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montażem fundamentu pod nim w wykopie na 
głębokości 1m pod fundamentem wymienić grunt na piasek i zagęścić go. 

Fundamenty słupów zlokalizowanych w trawniku montować tak by wystawały 5cm nad 
powierzchnię. Zastosowano słupy o minimalnych wymiarach wnęki słupowej 95mmx400mm. Zamknięcie 
pokryw wnęk słupowych śrubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa lub zastosować 
tuleję osłonową główki śruby. Numerację slupów wykonać jako malowaną zgodnie z roboczymi 
uzgodnieniami z Właścicielem. 
Lokalizację słupów oświetleniowych przewidziano w sposób nie kolidujący z koronami drzew, przy 
uwzględnieniu powiększania się koron drzew wraz z wiekiem drzewa.  
W miejscach gdzie słupy oświetleniowe zbliżają się do projektowanej kanalizacji deszczowej 
fundamenty słupów oświetleniowych montować tak aby zachowane były odległości normatywne od 
kanalizacji deszczowej oraz pozostałego uzbrojenia. 
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UWAGA 
1. Zastosować słupy oświetleniowe zgodnie z zapisami warunków technicznych i uzgodnienia 
wydanego przez Gminy Świecie. 
2. Numerację słupów oświetleniowych wykonać w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami 
przedstawiciela Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Świeciu. 
 
3.2.7. Oprawy i źródła światła 

Do oświetlenia projektowanej drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowano oprawę uliczną typu ISKRA 
LED ALFA 12 PROG(lub równoważna) kolor grafitowy z źródłem typu LED, moc 14W, barwa światła 
5000K, strumień świetlny oprawy 2100lm. Rozsył opraw asymetryczny typu DW. 

Do oświetlenia projektowanego alejek pieszych w parku zaprojektowano oprawę parkową typu ELBA 
LED(lub równoważna) kolor grafitowy z źródłem typu LED, moc 36W, barwa światła 5000K, strumień 
świetlny oprawy 4000lm, klosz oprawy wandaloodporny mrożony. Rozsył opraw symetryczny parkowy. 

Do oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego zaprojektowano oprawę 
uliczną dedykowaną dla przejść dla pieszych typu CUDDLE II LED REG 60(lub równoważna) z źródłem 
typu LED, moc 67W, barwa światła 5000K, strumień świetlny oprawy 8550lm. Rozsył opraw typu PP, 
dedykowany dla doświetlenia przejść dla pieszych. 

Wszystkie oprawy z indywidualną kompensacją mocy biernej do poziomu cosϕ ≥ 0,85, stopień 
szczelności IP 66(oprawy uliczne) oraz IP65(oprawy parkowe), II stopień ochrony, gwarancja producenta 
min. 7 lat(na oprawę oraz źródło światła), certyfikat bezpieczeństwa CE. Oprawy wyposażone w 
autonomiczny układ redukcji mocy. Oprawa z możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących 
LED. W oprawach zaprogramować redukcję strumienia świetlnego o 40% w godzinach 23.00 – 4.00. 
UWAGA 
Parametry równoważności oprawy doświetlającej przejście dla pieszych: 
- soczewki wykonane z PMMA nie żółknącego w czasie; 
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie oraz wysięgniku; 
- temperatura barwowa światła białego 5000K; 
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez 
dodatkowych radiatorów, żeber tak aby minimalizowała możliwość przywierania i gromadzenia się brudu; 
- rozsył asymetryczny dedykowany dla przejść dla pieszych; 
- IP66 dla całej oprawy; 
- II klasa ochronności elektrycznej; 
- skuteczność oprawy jak w projekcie; 
- oprawa pod względem fotometrycznym osiąga parametry minimum równe oprawie projektowej we 
wszystkich punktach czyli: natężenie, równomierność;  
- oprawa produkowana w krajach UE; 
- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE; 
- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawę oraz źródło światła); 
- oprawa wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy; 
- oprawa z możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących LED; 
- moc oprawy nie większa niż w projekcie; 
Parametry równoważności oprawy parkowej: 
- soczewki wykonane z PMMA nie żółknącego w czasie; 
- klosz mrożony oprawy wykonany z PMMA – alejki parkowe dla pieszych; 
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie; 
- temperatura barwowa światła białego 5000K; 
- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez 
dodatkowych radiatorów, żeber tak aby minimalizowała możliwość przywierania i gromadzenia się brudu; 
- oprawa typu parkowego z rozsyłem asymetrycznym – ciąg główny droga rowerowa i piesza; 
- oprawa typu parkowego z rozsyłem symetrycznym – alejki parkowe dla pieszych; 
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- IP65 dla całej oprawy; 
- II klasa ochronności elektrycznej; 
- skuteczność oprawy jak w projekcie; 
- oprawa pod względem fotometrycznym osiąga parametry minimum równe oprawie projektowej we 
wszystkich punktach czyli: natężenie, równomierność;  
- oprawa produkowana w krajach UE; 
- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE; 
- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawę oraz źródło światła); 
- oprawa wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy; 
- oprawa z możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących LED; 
- moc oprawy nie większa niż w projekcie; 
Zastosować oprawy oświetleniowe zgodnie z zapisami warunków technicznych uzgodnienia 
wydanego przez Gmina Świecie. 
 
3.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych 
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnęce 
słupa. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką topikową 2A/gF.  
 
3.2.9. Przebudowa istniejącego oświetlenia 
W ramach niniejszego opracowania należy doświetlić przejście dla pieszych w ciągu ulicy Kazimierza 
Wielkiego. W istniejącym słupie numer 6/8 należy wymienić oprawę świecą w stronę przejścia dla pieszych 
na oprawę dedykowaną dla przejść dla pieszych. Zastosowano oprawę jak na projektowanym słupie numer 
6/8/1 tj. typu CUDDLE II LED REG 60(lub równoważna) z źródłem typu LED, moc 67W, barwa światła 
5000K, strumień świetlny oprawy 8550lm. Rozsył opraw typu PP, dedykowany dla doświetlenia przejść dla 
pieszych. 
 
3.2.10. Odtworzenie nawierzchni 

Wszędzie tam gdzie ułożenie kabli oświetleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urządzeń) 
wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla odtworzyć. Nawierzchnię rozbierać 
tylko w zakresie niezbędnym do wykonania robót kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegać na 
przywróceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robót. Po odtworzeniu 
nawierzchni należy dokonać odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Świecie.  

 
Opracował: 

 
 

Mgr inż. Jacek Żbikowski 
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4. Rysunki 
 
Spis rysunków 

1. Oświetlenie uliczne – projekt zagospodarowania terenu  - 1:500  rys. nr E-1 
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listopad 2022 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Inwestycja:  

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem 

parkowym i zagospodarowaniem parku,  

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks  

w Świeciu 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewiden.:  101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 

345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 

240/10 

 

Inwestor: 
 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci elektroenergetyczne  

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.   

3 ust. 2 pkt 1 ustawy 
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Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Branża: DROGOWA 

Przedsięwzięcie:  

Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz zagospodarowanie 

parku 

 

Obiekt: Układ drogowy  

Zleceniodawca/Inwestor:  

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 

na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od  

ul. Żwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsięwzięcie w 

zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• budowie drogi dla pieszych i rowerów, 

• budowie dróg dla pieszych, 

• przesadzeniu drzew, 

• wykonaniu terenów zielonych, 

• ustawieniu elementów małej architektury, 

• ustawieniu urządzeń parkowych do ćwiczeń, 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. 

 

b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wymaga rozbiórki: 

• nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego,   

• obrzeży betonowych, 

• ławek parkowych wraz z fundamentem, 

• koszy na odpady wraz z fundamentem. 

Kruszywo łamane wraz z podsypką piaskową pochodzące z rozbiórki istniejącego ciągu 

pieszego należy wykorzystać do wykonania nasypów. 

Ławki parkowe oraz kosze na śmieci podlegające rozbiórce Wykonawca robót wywiezie na 

odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność Inwestora). Kostkę 

bet. z rozbiórki należy wykorzystać na miejscu do wykonania nawierzchni utwardzonych. 

Pozostały materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce składowania odpadów, a następnie 

zutylizować. 
 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W obszarze inwestycji znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: sieci wodociągowej oraz 

sieci elektroenergetycznej. Roboty drogowe związane z budową drogi dla pieszych i rowerów oraz 

alejek parkowych nie kolidują z istniejącymi sieciami. Może istnieć inne niezinwentaryzowane 

uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 

 

d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  

 

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne oraz 

gazowe należy traktować jako czynne, będące  pod napięciem i grożące porażeniem bądź 
wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.  
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Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, 
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f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez 

pracownika stosownego oświadczenia. 

 

g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 

 

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 

stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 
 

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu powinno 

się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela  Zakładu Energetycznego 

lub Zakładu Gazowniczego.  

 

j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót 

przez upoważnionego pracownika. 

 

k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie 

budowy. 

 

l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 
 

m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą w ulicy w terenie 

zabudowanym. 

  

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  

i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub 

kontener) zlokalizowanym na budowie. 

 

o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w 

apteczkę pierwszej pomocy. 

 

Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego 

projektu budowlanego. 

 

 

 










