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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Profil Filip Sobiczewski, ul. Galczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia.

Podstawe¢ opracowania stanowi roéwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
z2012r.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia,
wliczajgc okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podiozu, glebokosci zalegania gruntéw nosnych
oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania pn.: ,Budowa S$ciezki pieszo-
rowerowej wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem parku w ramach zadania budzetowego
pn. — Projekt na przejscie od Zwirki i Wigury do ROD Relaks”, gm. Swiecie, pow. $wiecki,
woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie $ciezki pieszo-rowerowej od
ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w miejscowosci Swiecie. Zakres opracowania obejmuje
budowe, przebudowe, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego funkcjonowania
budowanego odcinka drég. Celem inwestycji jest przede wszystkim zwickszenie
bezpieczenstwa podrézujacych, jak rowniez dostosowanie parametrow drogi do wymaganej
klasy technicznej, polepszenie dostgpnosci ekonomicznej i komunikacyjnej istniejacej ulicy,
poprzez skrocenie czasu i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrozy, przy jednoczesnym
uwzglednieniu wymogdéw ochrony srodowiska i zrownowazonego rozwoju.

3. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly

nastepujgce pozycje:
Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw — Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis

) Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

3 Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogodlne

4 Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

5 Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

6 | Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

7 Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

8 | Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — oprac. na

9 | zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012

10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

11 | Polska Norma PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
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1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokgtnych, dowigzujac si¢ do
istniejacych w terenie szczegélow wg mapy orientacyjnej, ktora zostala dostarczona przez
Zamawiajacego. Rzedne otworéw badawczych zostaly wyznaczone z wykorzystaniem
metody niwelacji technicznej, w dowigzaniu do repera roboczego w terenie o znanej rzednej
wysokosciowej, ktory w tym przypadku stanowit powierzchnie studzienki kanalizacyjne;.

2. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania sonda dynamiczng DPL. W wyniku przeprowadzonego badania wykonano:

e 4 otwory badawcze do glgbokosci 2,0 m p.p.t. wykonane z wykorzystaniem
mechanicznej wiertnicy WHS z zastosowaniem metody wiercenia obrotowego
zerdziami slimakowymi na sucho o srednicy 88 mm;

e 3 sondowania sondg dynamiczng DPL do glebokosci 4,8 m p.p.t.;

Laczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 8,0 mb.
Laczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 4,8 mb.

Zakres oraz glebokos¢ wykonywanych robdt geologicznych zostaly ustalone
z Zamawiajgcym.

W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Otwory badawcze oraz sondowania zostaly wykonane w dniu 29.04.2022,
w temperaturze ok. 14 °C.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robot
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zblizonej przepuszczalnosci
danej warstwy.

Gruntéw spoistych nie ubijano ani nie zaggszczano. Kazdy otwor wiertniczy zostal
zlikwidowany w taki sposob, aby przywrdci¢ nosnosé¢ podloza gruntowego w miejscu
wykonywania odwiertu geologicznego oraz aby nie dopusci¢ do trwatego potgczenia wod
podziemnych z r6znych pozioméw wodonosnych.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane byly pod
statym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu §widra. W toku badan makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢ i stan gruntéw.
Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw, okreslono migzszo$é warstw
geologicznych oraz gleboko$¢ granic, jak rowniez ustalono geneze i stratygrafie serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 14688:2006.

4. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analiz¢ wynikow badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;.
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III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Gruczno, w jej centralnej czesci.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy w obrebie meozregionu Wysoczyzna Swiecka
(314.73), ktory nalezy do makroregionu Pojezierza Poludniowopomorskie (314.7),
wchodzacego w sktad podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316).

Podstawowa forma rzezby terenu na obszarze gminy jest utworzona przez
cofajgcy sie ladoldd rzezba miodoglacjalna. Charakterystyczne dla krajobrazu wiekszosci
tego obszaru doliny rzeczne Wisly, Wdy i Matawy sa wynikiem dzialania proceséw
fluwialnych.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Teren badan stanowi rozbudowany uktad $ciezki pieszo-rowerowej, ktéra polgczy
ul. Zwirki i Wigury z ROD Relaks w Swieciu. Omawiany obszar badan stanowi obecnie
fragment uzytkowanej $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa wapiennego
famanego, wzglednie réwnej, jak rowniez fragment parku o nawierzchni trawiastej,
z licznymi nasadzeniami drzewiastymi. W obrebie planowanej budowy nowego ukladu
drogowego zostalo we wczesniejszych latach wykonane lokalnie uzbrojenie podziemne, na
ktére skladajg si¢ sieci wodociagowe, teletechniczne, kanalizacyjne na maksymalna
glebokos¢ posadowienia ok. 1,5 m p.p.t. W bezposrednim sgsiedztwie ulicy znajduje sie
zabudowa jednorodzinna, przemystowo-ustugowa, rekreacyjna oraz nieuzytki.

Przez omawiany teren badan nie przeplywa zaden ciek wodny.

Omawiany obszar wykazuje wyrazny spadek w kierunku potudniowo-zachodnim,
zmierzone rz¢dne terenu wynosza 72,60 — 74,50 m n.p.m. Uksztattowanie powierzchni terenu
prezentowane jest na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2/2). Fragment projektowanej Sciezki
pieszo-rowerowej przebiega wzdtuz niewielkiej skarpy biegnacej w kierunku potudniowym
oraz potudniowo-wschodnim. Ze wzgledu na niewielkie zakladane obcigzenia projektowe
oraz brak widocznych oznak wystapienia zjawisk geodynamicznych w przeszlosci,
odstgpiono od koniecznosci wykonywania obliczen statecznosci skarpy. Zaleca sie jednakze
w miejscach przechodzenia Sciezki przez krawedz skarpy rozwazenie jej lokalnego
wzmocnienia, m.in. mechanicznego (murki oporowe, geokrata stabilizujagca) i/lub
biologicznego (obsadzenie roslinami plozacymi, ktorych korzenie stabilizujg wierzchnia
warstwe gruntu), w zaleznosci od potrzeb wskazanych przez Projektanta. Zaleca sie
jednoczesnie, aby ewentualne odwodnienie projektowanej $ciezki nie byto skierowane w dot
zbocza, gdyz moze to prowadzi¢ do podmywania powierzchni skarpy i w konsekwencji
uruchomienie proceséw osuwiskowych.

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badan do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocenskie oraz plejstocenskie.

Holocen (Qh) reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane.

Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowig bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych zaglinionych. Ich migzszo$¢ wynosi w obrebie
omawianego odcinka badawczego ok. 0,5 m, zwigkszone glebokosci wystepowania nasypow
mogg by¢ zwigzane najprawdopodobniej z obecnym uzbrojeniem omawianego obszaru
w sieci podziemne; gruntdw tych ze wzgledu na obecnos¢ czgsci organicznych
i antropogenicznych nie powinno si¢ kwalifikowac do grup nosnosci podloza. Jednak ze
wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do gruntéw
niespoistych watpliwych — grupa nosnosci podtoza G2.
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Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty rodzime, niespoiste, watpliwe oraz
niewysadzinowe — fluwialne oraz grunty rodzime, spoiste, bardzo wysadzinowe — morenowe.

Do plejstocenskich rodzimych gruntéw niespoistych fluwialnych — watpliwych oraz
niewysadzinowych naleza piaski drobne zaglinione oraz piaski S$rednie; grunty te
zakwalifikowano do grupy nosnosci podloza G1 oraz G2. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz osady te wystepuja bezposrednio ponizej nasypéw niekontrolowanych
1 gruntéw morenowych do glebokosci 0,7 — 2,0 m p.p.t.

Do plejstocenskich rodzimych gruntéw spoistych morenowych bardzo wysadzinowych
nalezg gliny piaszczyste i piaski gliniaste; grunty te zakwalifikowano do grupy nosnosci
podloza G4. Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz migzszo$¢ osadéw plejstocenskich
spoistych morenowych wynosi 0,2 — 1,3 m.

Niniejszymi badaniami osadow plejstocenskich nie przewiercono.

VI. Warunki wodne terenu badan
Prace prowadzone byly w okresie $redniego stanu zwierciadta wod podziemnych.
Na badanym odcinku swobodne zwierciadlo wod podziemnych nie zostalo rozpoznane

do glebokosci 2,0 m p.p.t. (do minimalnej rzgdnej ok. 70,60 m n.p.m.). Na badanym odcinku
nie stwierdzono wystepowania saczen $rodglinnych do glebokosci 2,0 m p.p.t. (do minimalnej
rzednej ok. 70,60 m n.p.m.).

Na badanym odcinku wystgpuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja 11.03.2013); dla wszystkich powyzszych
ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy
w wykopie < 1 m, pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spod
konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w podlozu nalezg zgodnie z normg PN-EN ISO 14688
do naturalnych gruntéw gruboziarnistych, drobnoziarnistych, a takze do gruntéow
antropogenicznych (nasypy niebudowlane).

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegdlowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzglgdu na ich szerokie rozprzestrzenienie na
omawianym obszarze, jednak pamigta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzujg sie duza
zmiennos$cig budowy, obecnoscig czgsci organicznych oraz wysokg zmiennosciag w czasie
parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich
depozycji, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonos$ne, ktore nie nadajg sie¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych
gruntéw w terenie wiejskim, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie wyklucza ich
wczesniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych
prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwos$¢ wykorzystania
czgsci tych gruntow jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora
lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtdkniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia In™ w przypadku gruntow
niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych
niekontrolowanych, okreslony z wykorzystaniem sondy dynamicznej DPL. Sondowania
przeprowadzone zostaly w bliskim sasiedztwie wykonywanych odwiertéw geologicznych
w celu jak najdoktadniejszego okreslenia stopnia zageszczenia stwierdzonych gruntéw.

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64 Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
ul. Kasztanowa 19 REGON: 871191801 Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21
87-100 Toruni www.ibforum.pl e-mail: laboratorium@ibforum.pl

str. 6



Klub Polskich
Laboratoriow
Badawczych

POLLAB

Czlonek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 1081

foron

) = e

INzyNIERIABUDOWNICTWA  LABORATORIUM BUDOWLANE

Za parametr wiodacy przyjeto roOwniez stopien plastycznosci IL/ 0/ przypadku gruntow
spoistych, ktory zostat okreslony na podstawie proby wateczkowania i/lub rozmakania,
wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia prac terenowych.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie
1 stan.

W warstwie I ujeto holocenskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
wilgotne nasypy niekontrolowane, ktore litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny
piaskéw drobnych prochnicznych zaglinionych. Grunty te znajdujg sie w stanie $rednio

zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zaggszczenia wynosi ID/ 1/ = ,60.

W warstwie II ujeto plejstocenskie grunty rodzime, niespoiste o genezie fluwialnej. Ze
wzgledu na zréznicowanie gruntow pod wzglgdem stopnia zageszczenia, a tym samym
parametrow geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa Ila:
Zestawiono tu wilgotne piaski drobne zaglinione. Znajduja sie one w stanie $rednio

zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/ /=0 45.

Warstwa Ilaz
Zestawiono tu wilgotne piaski drobne zaglinione. Znajduja si¢ one w stanie $rednio

zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi | m/=0,50.
D

Warstwa IIb
Zestawiono tu wilgotne piaski $rednie. Znajduja si¢ one w stanie $rednio zageszczonym.

Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/ 1/=(,55.

W warstwie III ujeto plejstocenskie grunty spoiste o genezie morenowej. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym parametréw
geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa Illa
Zestawiono tu wilgotne piaski gliniaste. Znajduja si¢ one w stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna wartos$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/ /=020, Grunty te majg symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa I11b:
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja si¢ one w stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/ 1/=(,18. Grunty te majg symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa I1Ib2
Zestawiono tu wilgotne na pograniczu mokrych gliny piaszczyste. Znajdujg sie one

w stanie plastycznym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/ /=0 30.
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Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz
grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspdtezynniki materialowe zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zal. nr 3).

IX. Wnioski

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze terenu
badan wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na rodzaj
konstrukcji, z uwzglednieniem punktu nr 1.

3. Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan
potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

4. Fragment projektowanej sciezki pieszo-rowerowej przebiega wzdtuz niewielkiej skarpy
biegngcej w kierunku potudniowym oraz potudniowo-wschodnim. Ze wzgledu na
niewielkie zakiadane obcigzenia projektowe oraz brak widocznych oznak wystapienia
zjawisk geodynamicznych w przesziosci, odstapiono od koniecznosci wykonywania
obliczen statecznosci skarpy. Zaleca si¢ jednakze w miejscach przechodzenia $ciezki
przez krawedz skarpy rozwazenie jej lokalnego wzmocnienia, m.in. mechanicznego
(murki oporowe, geokrata stabilizujaca) i/lub biologicznego (obsadzenie roslinami
plozacymi, ktérych korzenie stabilizuja wierzchnig warstwe gruntu), w zaleznosci od
potrzeb wskazanych przez Projektanta. Zaleca si¢ jednoczesnie, aby ewentualne
odwodnienie projektowanej Sciezki nie bylo skierowane w dot zbocza, gdyz moze to
prowadzi¢ do podmywania powierzchni skarpy i w konsekwencji uruchomienie proceséw
osuwiskowych.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

6. Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegdtowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogoélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie
na omawianym obszarze, jednak pamigta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzujg sie duza
zmienno$cig budowy, obecnoscig czgsci organicznych oraz wysokg zmiennoscia w czasie
parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas
ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja
si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie
tych gruntéw w terenie wiejskim, w sgsiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczesniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czgsci tych gruntéw jako podloza dla posadowienia
obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika
zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim
geosyntetykiem (geosiatki, geowlokniny). Grunty te charakteryzujg si¢ stopniem
zaggszczenia Ip rownym 0,60.

7. Rodzime, plejstocenskie, niespoiste, watpliwe i niewysadzinowe osady warstwy II,
wyksztatcone litologicznie w postaci piaskow réznej granulacji, charakteryzujg sie
stopniem zaggszczenia Ip w zakresie 0,45 — 0,55.

8. Rodzime, plejstocenskie, spoiste, bardzo wysadzinowe osady warstwy III, wyksztalcone
litologicznie w postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych, charakteryzuja sie
stopniem plastycznosci I w zakresie 0,18 — 0,30.

9. Na badanym odcinku swobodne zwierciadto wod podziemnych nie zostalo rozpoznane
do glebokosci 2,0 m p.p.t. (do minimalnej rzednej ok. 70,60 m n.p.m.).

d
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10. Na badanym odcinku nie stwierdzono wystepowania saczefi $rédglinnych do glebokosci

L1

12,

2,0 m p.p.t. (do minimalnej rz¢dnej ok. 70,60 m n.p.m.).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne.

Wymagania ogoélne.” oraz PN-S-02205 ,Drogi

Wymagania i badania.”.

samochodowe.

Roboty ziemne.

Podzial gruntéw na grupy nosnosci podioza pod nawierzchnie drogowe oraz pod

wzgledem wysadzinowosci:

Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowos$¢: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa nosnosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna Ila;:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: watpliwe
Grupa nosnosci: G2

Warstwa geotechniczna Ilaz:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowosé: watpliwe
Grupa nosnosci: G2

Warstwa geotechniczna IIb:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Warstwa geotechniczna IIla:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Warstwa geotechniczna I1Ib::

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Warstwa geotechniczna IlIb;:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64
ul. Kasztanowa 19 REGON: 871191801

87-100 Torun www.ibforum.pl
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13. Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nosnosci G1. W przypadku wystgpienia w obrebie projektowanego
poziomu posadowienia na omawianym obszarze badan w podiozu gruntowym osadéw
zaliczanych do G2 lub G4 nalezy podloze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1,
np. poprzez wykonanie stabilizacji lub zageszczonych podsypek piaszezysto-zwirowych
wraz ze wzmocnieniem podtoza geosyntetykami.

14. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020,
zwracajgc uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy rob6t ziemnych. Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod statym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi.

15. W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastgpujace czynniki moggce mieé wpltyw
na zmian¢ warunkéw geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntow w ramach rob6t budowlanych,
b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych na
skutek niewtasciwego rezimu budowlanego.

16. W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnié
odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych
wykopow realizowanych w gruntach spoistych w przypadku ich odkrycia, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy gruntéw spoistych — piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplynnienia, a tym samym do
znacznego pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow.

17. Miazszo$¢ nasypéw budowlanych i ich wskaznik zageszczenia powinny wynikaé
z obliczen konstrukcyjnych.

18. Wg normy PN-S-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim i $rednim, do glebokosci
1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zaggszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz
ponizej Is = 0,97. W skraju jezdni, do glgbokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego Is = 0,95 oraz ponizej Is = 0,92.

19. Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

20. Do obliczen statycznych sprawdzajacych no$nosé podtoza gruntowego zaleca sie przyjaé
wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zal. nr 3.

21. Glgbokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg normy
PN-81/B-03020.

Spis zalagcznikdw:

1. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
2/1. Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

2/2. Mapa dokumentacyjna

3.  Tabela parametrow geotechnicznych

4.  Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

5. Karta dokumentacyjna badania sondg dynamiczng DPL
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MAPA PRZEGLADOWA
skala 1 : 50 000

Zal. nr 2/1

LEGENDA:

omawiany teren badan
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Zal. nr 2/2

MAPA DOKUMENTACYJNA

LEGENDA:

® 1 nazwa otworu badawczego
74,50 rzedna otworu badawczego

nazwa sondy dynamicznej

@prL1
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Zat. nr 3
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
e 5
.8 B © e 53 o O g‘g | 98% | g Ba
= Elsd 28 9 9 S g S PIEEY|IEcelEgSy
53 . gﬁgé Gestos¢ (35| € g5 | BE ggé’g—ég EHEEE
§2 5|2 |2 8|S 2| objtosciowa |& 3 3 R =& |E5o|g@ |2 Eg E‘Eg
< = | al" S IZ 7] = s (=% (%% Q‘; &_gc: cﬂs,g—g @ | J Ew
€ |£25 S| E1E| §| = i I E 2 |97 E|8ER|Srs|=te
g § §0'§ Nazwagruntow | S| & | § 5|7 E
£ |z3% S| 2|8 g &
7] (/7] o
g E g I I [t/m’] w | [kPa] o [°] o M T T,
2z S [%] [kPa] [1 | [MPa] | [kPa] | [kPa]
x(n) | 0,9x(n) x(o) | %7 x(u) | %2
’ () (m
glet w 177 | 159 | 17
EE cortsa | szg [0,60%| - - - 310|279 - | 745 | - ;
2|~ A [nw = < i
@ w 1.74 | 1.57 | 17
2|3 cIFSa F szg [0,45%| - - - - 130.3]27.3 - 57.5 - -
g nw - - -
S w 1.75 | 1.58 | 16
a = la, cIFSa F —szg|0,50*% - - - - [30.5]27.5) - 63.0 = .
‘S g nw - - -
& gl w 186 | 1.67 | 13
S5 = | b fsaMSa F —szg|0,55*% - - - - 133.4|30.1 - 105.5 - -
g8~ | nw - - -
Z |2
I} a
8 & £ B) clSa Gy| w [ tpl | - ]0.20% 2,13 | 1,92 | 14 |32.0{28.8| - |[18.3]16.5 - 37.0 - -
E‘ saCl Gy| w [ tpl | - [0,18*% 2,15 | 1,94 | 14 (33.0{29.7| - 18.7]16.8 - 38.5 - -
A
= saCl Gy w/m| pl - 10,30*% 2,07 | 1,86 | 19 (28.0(25.2| - 16.314.7 - 29.0 - -
1) O - organiczne 2) s-suchy 3) In-luzny 4) wartos¢ ustalona na podstawie danych literaturowych
A - antropogeniczne mw - mato wilgotny szg - $redniozageszczony 5) wartos¢ ustalona na podstawie sondy krzyzakowej FVT
F - fluwialne w - wilgotny Zg - Zaggszczony * wartos¢ ustalona metodg A
F, - fluwioglacjalne m - mokry bzg - bardzo zageszczony Pozostate wartosci ustalone na podstawie
G metody B
G,, - morenowe nw - nawodniony pt - plynny

G, - zastoiskowe
G, - deluwialne
L,, - limniczno-morskie

mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

Zw - zwarty
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Zat. nr 4/1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Budowa: Budowa sciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem parku w ramach
zadania budzetowego pn. — Projekt na przejscie od Zwirki i Wigury do ROD Relaks
Nazwa otworu: 1 Rzgdna otworu: 74,50 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 29.04.2022
Skala: 1:50 Rejon: ul. Zwirki i Wigury/ROD Relaks
Miejscowosé: Swiecie Gmina: Swiecie
Powiat: $wiecki Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
': < = ¥ 8
s |24 Profil gl 2 ] Slg =8 8
=] = 72} =B 3 =}
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Nazwa otworu: 2 Rzgdna otworu: 73,50 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 29.04.2022
Skala: 1:50 Rejon: ul. Zwirki i Wigury/ROD Relak
Miejscowos¢: Swiecie Gmina: Swiecie
Powiat: $wiecki Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
oy < . S
s |28 Profil gl g | 2 8l ~|aB ‘2
& 9 2 R . S
E s < litologiczny o §§ £ a 83 ?‘:'E EczlZ e Z §
2 |EE Opis litologiczny 22| ¢ LIEN[S elFs5| 3|2
3 0 B e EIE SR INEN L E
=3 N
] - 8% % =5 |8
2 0,0 0,00-0,05: kruszywo lam_anc wapienne B » ~ & = % & &= =
| o 0.05-0.20: podbudowa piaszczysta
= 02 |Piasek drobny zagliniony z domieszka
0 5—i piasku gliniastego, gliny piaszczystej,
Er ciemnobrazowo-zolty
§ . 1,0—
% g la, [ w [szg |050 - | - | 3 |dobre| G2
A3
3
dE 15—
]
20 chSa%
’ 20

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak

ul. Kasztanowa 19
87-100 Torun

NIP: 879-141-25-64
REGON: 871191801

www.ibforum.pl

Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21
e-mail: laboratorium@ibforum.pl



Oruimnm

NovnEReoonews  LABORATORIUM BUDOWLANE

Klub Polskich
Laboratoriow
Badawczych

POLLAB

Cztonek rzeczywisty
Kiubu POLLAB nr 1081

Zal. nr 4/2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Budowa: Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem parku w ramach
zadania budzetowego pn. — Projekt na przejscie od Zwirki i Wigury do ROD Relaks
Nazwa otworu: 3 Rzgdna otworu: 72,60 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 29.04.2022
)
Skala: 1:50 Rejon: ul. Zwirki i Wigury/ROD Relak
Miejscowosé: Swiecie Gmina: Swiecie
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SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL
Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Obiekt: Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z o$wietleniem i zagospodarowaniem parku w
ramach zadania budzetowego pn. — Projekt na przejécie od Zwirki i Wigury do ROD
Relaks
Lokalizacja: DPL1, 74.50 m n.p.m.
Rodzaj koncéwki: stozek wg PN-B-04452:2002 Wykonanie wg: PN-B-04452:2002
Rodzaj opracowania: |Opinia geotechniczna Data badania: 29.04.2022
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SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL
Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Obiekt: Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem parku w
ramach zadania budzetowego pn. — Projekt na przejécie od Zwirki i Wigury do ROD
Relaks
Lokalizacja: DPL2, 74.40 m n.p.m.
Rodzaj korncéwki: stozek wg PN-B-04452:2002 Wykonanie wg: PN-B-04452:2002
Rodzaj opracowania: |Opinia geotechniczna Data badania: 29.04.2022
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SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL
Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Obiekt: Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z o$wietleniem i zagospodarowaniem parku w
ramach zadania budzetowego pn. — Projekt na przejécie od Zwirki i Wigury do ROD
Relaks
Lokalizacja: DPL3, 73.50 m n.p.m.
Rodzaj korncéwki: stozek wg PN-B-04452:2002 Wykonanie wg: PN-B-04452:2002
Rodzaj opracowania: |Opinia geotechniczna Data badania: 29.04.2022
= S S ] 8
= c &= ~ =
@ < < 0 =c O =0 == O i
%._ SRl oy | Sie ENT |EES Liczba uderzen
£ N o QN ® SN2 S N O T N2
o = OO S w o b= S ) X 0 o = 0
£ 5= o 19as [aige 8
O] © @ © © 0 10 20
N N N N
0.0
0.1 - -
0.1
0.2 = = 0.2
0.3 6 0.53 0.95 o |
0.4 9 0.55 0.95 64 |
0.5 12 0.56 0.95 05 Jll |
0.6 11 0.52 0.94 e
0.7 10 0.50 0.94 o7
0.8 12 0.53 0.95 g
0.9 12 0.53 0.95 Bl
1.0 11 0.52 0.94 4
14 10 0.50 0.94 94
1.2 9 0.46 0.93 19
1.3 8 0.46 0.93 £3 | I
14 9 0.46 0.93 by )l |
1.5 8 0.46 0.93 1'5 | I
1.6 11 0.52 0.94 4.5
1.7 12 0.53 0.95 i
1.8 12 0.53 0.95 oy
1.9 13 0.55 0.95 14
2.0 12 0.53 0.51 0.95 0.94 55 | I
2.1 - - :
2.1
2.2 - =
2.2
2.3 - -
2.3
2.4 . N
2.4
2.5 - -
2.5
26 - -
26
2.7 - -
2.7
2.8 - -
2.8
2.9 - -
2.9
3.0 - -
3.0
3.1 - -
3.1
3.2 - -
3.2
3.3 - -
3.3
3.4 . :
3.4
3.5 - -
35
3.6 - -
3.6
3.7 - -
3.7
3.8 - 5
3.8
3.9 - -
3.9
4.0 - .
4.0
4.1 - -
4.1
4.2 - _
4.2
4.3 - -
4.3
4.4 = B
4.4
45 . _
45
46 : "
46
4.7 5 -
4.7
4.8 - -
4.8
4.9 - -
4.9
5.0 - -
5.0
5.1 - - 5.1
5.2 - - ’
5.2
5.3 - -
5.3
il - - 5.4
5.5 - - ’
55
5.6 - -
5.6
5.7 - - oy
5.8 - - :
5.8
5.9 - -
=5 - - 5.9
: 6.0
Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64 Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
ul. Kasztanowa 19 REGON: 871191801 Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21

87-100 Torun www.ibforum.pl e-mail: laboratorium@ibforum.pl



